TARAS PODNIESIONY WENTYLOWANY

Z POSADZKA Z PLYTEK KAMIENNYCH, BETONOWYCH LUB CERAMICZNYCH GRUBOWARSTWOWYCH

@ ptytka betonowa, kamienna lub ceramiczna grubowarstwowa (szczelina 1,5-2,0mm)
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@ podkfadka tarasowa z wysokiej jakosci tworzywa np.polipropylen

@ klej szybkowiazacy+mata uszczelniajgca do hydroizolacji +hydroizolacja-membrana PVC gr.1,8mm

@ profil okapowy aluminiowy np.W30

@ otwor przelewowy

@ otwor sptywowy
@ wylewka cementowa gr.6cm zbrojona siatkg z drutu @4mm co 10 cm
folia polietylenowa PE o gr.>0,2mm klejona na zaktad

@ piasek zageszczony warstwami do poziomu gruntu rodzimego (warstwa spadkowa)

istniejaca sciana tarasu

@ mozaikowy tynk dekoracyjny ziarno 1,2mm

UWAGA:

1.Przed wykonaniem tarasu wentylowanego rozebrac¢ warstwy
posadzkkowe istniejacgo tarasu wraz z nawierzchnig z ptytek

ceramicznych.

2. Wybrac¢ wtasciwy system tarasu wentylowanego tak aby
zapewnic jednakowq rzedng posadzki wewngtrz budynku i na

tarasie.

Nazwa projektu

Zmiana sposobu uzytkowania oraz przebudowa czesci budynku
Przedszkola Gminnego na Gminny Ztobek w lizy.
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Inwestor
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