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UWAGA:

Przed przystgpieniem do wykuwania bruzd nalezy sprawdzi¢ grubosci Scian oraz rodzaj materiafu z jakiego je wykonano.
letych grubosci scian, rodzaju materiafu  w ktorych planuje sie zamontowanie belek 2C i 2L nalezy niezwfocznie

W przypadku zauwazenia odmiennych warunkow w zakresie przy|
Dfugosc pretow gwintowanych korygowac w przypadku zmierzenia innych grubosci Scian.

Szczeline pomiedzy belkami i Sciang w

ianach dziafowych gr.10 1 12cm nalezy sprawdzi¢ oparcie nadproza poprzez odkucie tynku z jedne] strony te] Sciany.

Przed poszerzeniem otwordw drzwiowych w Sc
10cm, nalezy wzmocni¢ nadproze kqtownikami stalowymi 50x00xomm osadzonymi z obu stron Sciany w bruzdzie podciete] w krawedzi nadproza. Wowczas wykonac

Jezell oparcie nadproza bedzie mniejsze niz

Osadzony kqtownik powinien licowac z elementami murowymi (pod tynkiem). Elementy stalowe osfonic siatkq przed tynkowaniem.

Otwory wymagajgce poszerzenia o mniej niz 9cm z kazdej strony dla osadzenia nowych drzwi nie wymagajg wzmocnienia nadproza.

W przypadku koniecznosci wykonania nowego nadproza w scianie z pfyt gipsowych Pro Monta elementy stalowe nadproza zabezpieczyt antykorozy

Materiat:
C160 wg PN-86/H-93403 - gat.stal:S235

L50 wg PN-EN 10056-1:2000 - gat.stal:S235

zawiadomi¢ projektanta celem przepro]

ypefnic szczelnie z ubiciem — zaprawg montazowg CERESIT CX15 po uprzednim naprezeniu belek wbitymi klinami stalowymi w Srodku rozpietosSci przesef.

jnie przed kontaktem z gipsem, pamietajgc jednoczesnie aby nie osfabic

iektowania.

nadproze analogicznie jak ND4.

przyczepnosci.
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