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IV.1 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCIJI.

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku przedszkola
gminnego na ztobek gminny w miejscowosci Ifza. Zmiana ta dotyczy tylko poziomu parteru tego
budynku. Obecnie w budynku funkcjonuje przedszkole gminne, ktdre posiada zespoty pomieszczen
dla kazdej grupy dzieci w wieku przedszkolnym zajmujace dwie kondygnacje nadziemne. Budynek
przedszkola jest czesciowo podpiwniczony. W czesci podpiwniczonej znajdujg sie pomieszczenia
techniczne i gospodarcze przedszkola. Budynek ma w rzucie ksztatt prostokata. Wejscie gtéwne do
przedszkola znajduje sie w centralnej czesci dtuzszego boku prostokata. Budynek jest wyposazony w
instalacje wod-kan, elektryczng, gazowa, telekomunikacyjng oraz c.o0. Na terenie dziatki Inwestora

znajduje sie miejsce na pojemniki odpadow.

Zmiana sposobu uzytkowania bedzie polega¢ na dostosowaniu pomieszczen przedszkola w celu
zmiany ich sposobu uzytkowania na ztobek. Nie planuje sie wykonania nowych przytaczy do
budynku. Zrédto ogrzewania pomieszczen bez zmian do stanu istniejacego. W zwigzku z przebudowa
pomieszczen konieczna bedzie przebudowa instalacji wewnatrz budynku zgodnie z projektami

branzowymi.

Stan zagospodarowania dziatki na ktérej znajduje sie budynek przedszkola gminnego bez wiekszych
zmian. W zwigzku z tym ze planuje sie odrebne wejscie do przedszkola w $cianie szczytowej, planuje
sie przebudowe istniejgcego ciggu pieszego. Nowy ciag pieszy bedzie miat szerokos¢ 1,5m i bedzie
potgczony nowym wejsciem/furtkg w ogrodzeniu. Na terenie dziatki Inwestora znajduje sie miejsce
na pojemniki odpaddéw. Uzupetnieniem zagospodarowania terenu dziatki Inwestora bedzie

wykonanie nowego placu zabaw z ktérego bedg mogty korzystac dzieci ztobka.

IV.2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNOLOGII.

IV.2.1 ZAtOZENIA TECHNOLOGICZNE.

Przyjeto nastepujace zatozenia technologiczne:
- 1 oddziatowy ztobek dzieciecy;
- w ztobku bedzie przebywa¢ maksymalnie 30 dzieci - grupa wiekowa réznorodna od ukoriczenia 20

tygodnia zycia do lat3. Do ztobka nie beda przyjmowane dzieci niepetnosprawne,

- czas pobytu dzieci w ztobku bedzie przekraczat 5 godzin dziennie,
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- positki bedg podawane na naczyniach ceramicznych w sali zajec,

- Ze wzgledu na brak wymaganej wiasciwej powierzchni w istniejgcym budynku w celu potgczenia
planowanego ztobka z istniejgcymi pomieszczeniami przynaleznymi do kuchni przedszkola oraz
utrudniong komunikacjg pomiedzy nimi, brak jest mozliwosci korzystania z istniejgcej kuchni. Positki
beda dostarczane gotowe w formie cateringu. Dostawy cateringu beda odbywaé sie wejsciem
gtéwnym do przedszkola w godzinach poza wychodzeniem grupowym dzieci z przedszkola. Dzieci w
miejscu przechodnim dostaw cateringu (hall) w przypadku pojedynczej potrzeby skorzystania beda
znajdowac sie pod opieka osoby dorostej. W istniejgcym budynku brak jest przestrzeni na wydzielenie

oddzielnego wejscia dostaw cateringu.

- Ztobek bedzie zapewniat przebywajgcym w nim dzieciom wyzywienie zgodnie z wymaganiami dla
danej grupy wiekowej wynikajgcymi z aktualnych norm zywienia, opracowywanych przez Instytut

Zywnosci i Zywienia im.prof.dr.med.Aleksandra Szczygta w Warszawie,

- Skfad personelu zatrudnionego w ztobku bedzie dostosowany do liczby dzieci uczeszczajacych do

ztobka. Opieke w ztobku dla 30 dzieci bedzie stanowic 4 opiekundw.

- Zgodnie z wytycznymi Inwestora dyrektor przedszkola bedzie petnit funkcje réwniez dyrektora

ztobka. Pomieszczenie dyrektora znajduje sie na pierwszym pietrze w czesci przedszkolnej.
- Prace sprzatajace w ztobku bedzie wykonywa¢ losoba, zatrudniona rowniez w przedszkolu.
- Do obstugi pomieszczen zmywalni i rozdziatu positkow konieczne beda dwie 2 osoby.

- Osoby z obstugi pomieszczert zmywalni i rozdziatu positkdw oraz osoba sprzatajgca korzystac bedg z
pomieszczenia szatni personelu zlokalizowanego na parterze w przedszkolu oraz z jadalni dla

personelu zlokalizowanego na pierwszym pietrze,

- Nauczyciele/opiekunowie bedg korzystac z pokoju nauczycielskiego oraz z jadalni dla personelu

zlokalizowanego na pierwszym pietrze w przedszkolu,

IV.2.2 PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY.

Wejscie gtéwne do ztobka prowadzi¢ bedzie przez Holl/Komunikacje( pom.1.1). Dla dzieci
najmtodszych przewidziano pomieszczenie Wozkowni (pom 1.2) gdzie ich rodzice bedg mogli
pozostawi¢ wozek dzieciecy. Wozki sktadane mozna bedzie uktadaé na odpowiednich regatach w
stosie max do 3szt. pétek w gére. W pomieszczeniu tym réwniez beda przechowywane wozki

nalezace do ztobka w ktdrych dzieci lezgce bedg wyprowadzane przez opiekundéw na spacer. Dalej
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rodzice z dzie¢mi przechodzg do dalszej czesci komunikacji tuz przed szatnig dzieci gdzie przy
drzwiach D2 Sali zaje¢ bedzie dzwonek/domofon ktéry przywota opiekuna aby ten wszedt do szatni i
odebrat dziecko od rodzicéw. Opiekun pomaga w rozebraniu dziecka w szatni dzieci (pom1.3). Po
rozebraniu dzieci i po sprawdzeniu ogdlnego stanu zdrowia zostang przeniesione lub zaprowadzone
do sali zaje¢ 1.4 . Bezposrednio z sali zaje¢ 1.4 dzieci majg dostep do wtasnej tazienki 1.7 z drzwiami
z okienkiem umozliwiajgcym mozliwos$¢ obserwacji dzieci. tazienka jest dostosowana do potrzeb
wiekowych dzieci (lokalizacja umywalek, niskie miski ustepowe). tazienka wyposazona zostanie
ponadto w otwarty natrysk, regat na nocniki i pampersy, zlew do mycia nocniczkéw, komode z

przewijakiem.

Dzieci bedg miaty zorganizowany odpoczynek na lezaczkach (lub materacykach). W tym celu w Sali
ztobkowej 1.4 nalezy zapewnic miejsce do odpoczynku dzieci. Posciel bedzie oznaczona dla kazdego
dziecka. Do przechowywania poscieli bedzie stuzy¢ szafa na posciel. Lezaczki (lub materacyki) dzieci
beda sktadane i przechowywane w odpowiednio do tego przeznaczonych szafach. Sala pobytu dzieci
zostanie zagospodarowana w profesjonalne meble, pomoce dydaktyczne z atestami lub certyfikatami
oraz zabawki spetniajgce wymagania bezpieczeristwa i higieny oraz posiadajace oznakowanie CE. W
Sali zaje¢ wyznaczono strefe zabaw w ktdrej na podtodze nalezy potozy¢ atestowany dywan.
Zapasowa odziez zamienna dzieci, $piochy przygotowane przez rodzicdw bedg magazynowane w
segregacji w szafie w sali pobytu dzieci. Zuzyta odziez réwniez gromadzona indywidualnie (dla

kazdego z dzieci w szafie brudnej odziezy) bedzie codziennie oddawana rodzicom.

Obiekt pod wzgledem funkcjonalno — uzytkowym mozna podzieli¢ na kilka czesci: czes¢ dydaktyczng (
sala dla dzieci), zaplecze zywieniowe, zaplecze sanitarne, zaplecze szatniowe, zaplecze porzadkowe.
Wszystkie te czesci tgczy komunikacja 1.9. Cze$¢ administracyjna (pokdj dyrektora) znajduje sie w

przedszkolu.

IV.2.3 WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE OBIEKTU.

IV.2.3.1 Sala dzieci.

W Zztobku zaprojektowano jedng sale dla dzieci — sale zaje¢ 1.4. W Sali tej przebywac bedzie
maksymalnie 30 dzieci. Wielkos¢ Sali zaje¢ ustalono przy wykorzystaniu wskaznika przyjmujgc co
najmniej 2,5m*powierzchni brutto na jedno dziecko przy zapewnionym czasie pobytu dziecka
przekraczajacym 5 godzin dziennie. W zwigzku z zapotrzebowaniem powierzchni wynoszgcym co
najmniej 16m? na zbiorowy pobyt do 5 dzieci i 2,5 m? na kazde kolejne dziecko w ztobku

powierzchnie sal facznie spetniajg te wymagania. Wysokos¢ sali zaje¢ min. 2,5m.
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Sale zajeé zostang wyposazone w stoliczki czteroosobowe z krzestami dla dzieci. Meble powinny by¢
dostosowane do wymagan ergonomii. Wszystkie musza posiadac atesty lub certyfikaty. W Sali zajeé
wyznaczono strefe zabaw z regatami przeznaczonymi na zabawki. Zabawki muszg spetniaé
wymagania bezpieczenistwa i higieny oraz posiadac oznakowanie CE. W sali ztobkowej zapewniona
bedzie mozliwosc lezakowania. W tym celu nalezy zapewnié miejsce do odpoczynku dzieci w sali
zabaw. Spozywanie positkéw bedzie odbywad sie w sali zabaw. Posciel i lezaki beda wyraznie
oznakowane i przypisane do konkretnego dziecka. Do ich przechowywania stuzy¢ beda odpowiednio

przeznaczone szafy.

Na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umiesci¢ ostony ochraniajgce przed bezposrednim

kontaktem z elementem grzejnym.

IV.2.3.2 Zaplecze zywieniowe.

Zaplecze zywieniowe ztobka obejmuje pomieszczenia: pomieszczenie dostaw cateringu 1.10,
pomieszczenie rozdziatu positkdw 1.11 oraz zmywalnie naczyn 1.12. Dostawy dan oraz pétproduktow
do obiektu beda sie odbywac codziennie. Positki obiadowe bedg dostarczane bezposrednio przed
podawaniem. Positki te beda dostarczane w termoportach (zamykanych termosach transportowych)
do pomieszczenia dostaw cateringu 1.10 wejsciem gtéwnym do przedszkola, a tam bedg odbierane
przez pracownika ztobka. Nastepnie positki bedg podawane przez okienko podawcze do
pomieszczenia rozdziatu positkdw 1.11 gdzie bedga naktadane na talerze i podawane do sali zajec 1.4,
w ktdrej zaplanowano stoliki do spozywania. Ponadto w zmywalni naczyn w ztobku 1.12 bedzie
usytuowane urzgdzenie do wyparzania butelek przeznaczonych na mieszanki mleczne dla dzieci
najmtodszych. Brudne naczynia beda znoszone przez personel do zmywalni naczyn 1.12, gdzie beda
myte w podblatowej zmywarce gastronomicznej z funkcjg wyparzania. Czyste naczynia beda
przechowywane w szafie przelotowej taczacej zmywalnie z przygotowalnia. Sniadania beda
przygotowywane w wydawalni z pétproduktéw takich jak: krojone pieczywo, krojone wedliny i sery
itp i dostarczane j.w.. Do przechowywania potproduktdw zaprojektowano lodéwke. W pomieszczeniu

przechowywania positkdw 1.11 wyznaczono miejsce dla podgrzewacza do butelek.

Na dostawcy cateringu bedzie spoczywat obowigzek odbierania termosdéw oraz ich mycia i
wyparzania w pomieszczeniu zmywalni w kuchni centralnej poza obiektem. Odpadki beda
wynoszone, po godzinach dziatania ztobka, w zamknietych grubych workach polietylenowych,
opakowaniach i sktadowane na terenie dziatki w miejscu skladowania odpaddéw w smietniku
kontenerowym, skad bedg odbierane przez stuzby oczyszczania. Opiekunowie bedg spozywac positki

w Sali zajeé z dzie¢mi lub w jadalni w czesci przedszkolne;j.
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IV.2.3.3 Zaplecze sanitarne.

W ztobku przewidziano tazienke dla dzieci pom.1.7 i dla personelu pom.1.5i1.6.

tazienke dla dzieci 1.7 zaprojektowano jako dostepng z Sali zaje¢ 1.4 z mozliwoscig wgladu z sali

przez otwdr szklany o charakterze naswietla tzw.bolaj

W tazience tej przewidziano umywalki, miski ustepowe, brodzik z natryskiem do mycia dzieci — stan
liczebny zaprojektowany do maksymalnej ilosci dzieci przebywajacych w ztobku. Przyjeto nastepujaca
liczbe urzadzen sanitarnych zgodnie z rozporzadzeniem (Dz.U z 2017r. poz. 2379) : 1miska ustepowa
dla max 20dzieci, 1 umywalka na max 15dzieci, 1 natrysk w zespole. W celu utatwienia dostepu do
przybordéw sanitarnych w zespole zaprojektowano w tazience dzieci 3 umywalki i 2 miski ustepowe
spetniajgc powyzsze zatozenia. Pomieszczenie WC dzieci zostanie réwniez wyposazone w: dozownik
mydta, wieszaczki na reczniki. W trakcie uzytkowania nalezy zapewnié dostateczng ilos¢ mydta w
ptynie, jednorazowe reczniki i sSrodki do pielegnacji dzieci. W tazience dzieci przewidziano miejsce do
mycia nocnikéw i przewijak. Nocniki sg myte i dezynfekowane. Do mycia nocnikéw zaprojektowano
odrebny zlew. Po przeciwnej stronie zlewu usytuowano szafke na nocniki w ktérej sg
przechowywane w sposdb zabezpieczony przed dostepem dzieci. W szafce na nocniki znajduje sie
rowniez miejsce na pampersy. Nalezy zapewni¢ liczbe nocnikdw odpowiadajacg liczbie dzieci, ktérych

poziom rozwoju umozliwia korzystanie przez nie z nocnika.

W fazience dzieci w urzadzeniach sanitarnych musi by¢ zapewniona centralna regulacja mieszania
cieptej wody przy zachowaniu srodkdéw bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢ do poparzenia oséb

korzystajacych z tychze urzadzen, zwtaszcza na koricéwkach instalacji.

W zespole sanitarnym dzieci nalezy zastosowaé miski ustepowe i umywalki o zmniejszonych

rozmiarach. Wysokos$¢é misek ustepowych i umywalek wtasciwa dla grupy wiekowej dzieci.

Sciany do wysokosci co najmniej 2m powinny byé pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i
odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Podtoga oraz $ciany wykonane w sposdb

umozliwiajgcy tatwe utrzymanie czystosci.

Na grzejniku centralnego ogrzewania nalezy umiescic¢ ostony ochraniajgce przed bezposrednim
kontaktem z elementem grzejnym.

IV.2.3.4 Zaplecze szatniowe.

W Ztobku przewidziano oddzielng szatnie dla dzieci pom1.3. Opiekunowie dzieci bedg mogli

pozostawic swoje okrycia wierzchnia w czesci przedszkolnej w pokoju nauczycielskim na pierwszym
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pietrze w szafie okry¢ wierzchnich, a pracownicy obstugi w szatni personelu zlokalizowanej na

parterze w czesci przedszkolne;j.

Szatnia dla dzieci wyposazona zostanie w szatnie osobowe dla kazdego z dzieci. Szatnia ta bedzie
wyposazona w 30 szafek dla dzieci. Szafka szatni powinna sie sktadac sie z wieszaka Sciennego i

dolnej potki na buty. Wymiary pétki na buty wysokos¢ 310mm, gteboko$é 300 mm.

Na grzejniku centralnego ogrzewania nalezy umiescic¢ ostony ochraniajgce przed bezposrednim

kontaktem z elementem grzejnym.

IV.2.3.5 Zaplecze porzadkowe.

Pomieszczenie porzagdkowe bedzie wyposazone w zlew umieszczony na wysokosci ok.0,5m nad
podtoga i armaturg umozliwiajacg nabranie wody do mopa. Srodki i sprzet do utrzymania czystosci
beda przechowywane w regale do tego przeznaczonym. Zaréwno regat jak i drzwi prowadzgce do
pomieszczenia porzgdkowego beda skutecznie zabezpieczone przed dostepem dzieci w celu

unikniecia przypadkowego zatrucia.
IV.2.3.6 Czes¢ administracyjna.

W czesci administracyjnej tj. Pomieszczenie dyrektora znajduje sie na pierwszym pietrze w czesci

przedszkolne;j.

IV.2.4. ZATRUDNIENIE.

Opieke nad dzie¢mi w ztobku stanowié bedzie co najmniej 4 opiekundéw o odpowiednim
wyksztatceniu okreslonym w Ustawie o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 z dnia 6 marca 2018 r.
(Dz.U. z 2018, poz. 603). Wszystkie bedg pracowaty z dzieémi w salach zaje¢. W zwigzku z tym, ze do
ztobka bedzie uczeszczac wiecej niz dwadziescioro dzieci, nalezy zatrudnié przynajmniej jedng
pielegniarke lub potozng. Osoba ta moze byé w gronie jako opiekun dzieci. Dodatkowo przewiduje sie
dwie osoby do pomocy przy przyjmowaniu cateringu i dokonywaniu rozdziatu positkdéw oraz do pracy
w zmywalni. Sprzatanie obiektu odbywac sie bedzie poza godzinami jego funkcjonowania przez

osobe zatrudniong do sprzatania.

IV.2.5 GODZINY PRACY.

Ztobek bedzie pracowaé w godzinach 6.30 — 16.30.

IV.2.6 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH.

Nie przewiduje sie przyjmowania do ztobka oséb niepetnosprawnych.
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IV.3 WYTYCZNE DLA BRANZ.

IV.3.1 Wytyczne dla instalacji wewnetrznych.

IV.3.1.1 Wytyczne dla projektdw wodno-kanalizacyjnych.

W pomieszczeniach rozdziatu positkdw, zmywalni instalacje doprowadzajgce wode powinny by¢ kryte
w obudowie. W urzadzeniach sanitarnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci nalezy
zapewnic centralng regulacje mieszania cieptej wody, a temperatura cieptej wody doprowadzonej do
urzadzen powinna wynosi¢ od 35 do 38 st. C. Przewody wodociggowe, armatura i przybory powinny
posiadac stosowne atesty. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w obudowie. Wszystkie Scieki z
maszyn i urzadzen powinny byé odprowadzone do kanalizacji z zachowaniem przerwy powietrznej

(wg PN-B-01706/AZ1 z marca 1999r).

IV.3.2. Wytyczne dla instalacji elektrycznej i oswietlenia.

W projektowanym obiekcie energie elektryczng nalezy przewidzieé¢ dla celéw oswietleniowych i
technologicznych. Oswietlenie nad stanowiskami pracy powinno byé rozmieszczone réwnomiernie,
nie powodujgc zacienienia. Stosowane oswietlenie powinno zapewni¢ wiasciwe oddawanie barw w
celu unikniecia jej pozornej zmiany przez potrawy. Oprawy oswietleniowe wyposazy¢ w klosze
zabezpieczajace przed rozpryskiem szkta w przypadku pekniecia zaréwki. Sposdéb zainstalowania
urzadzen oraz zabezpieczenia przed porazeniem pradem - zgodnie z DTR urzadzen. Istniejace
kontakty i wigczniki w pomieszczeniach przedszkola i ztobka, w ktérych moga przebywac dzieci nalezy

zabezpieczyé przed dostepem dzieci. Nalezy zapewnié oswietlenie na poziomie:
- korytarzy : 200 lux

-pomieszczen ogdlnego przeznaczenia, sale zajec : 300 lux

W obiekcie wykonac oswietlenie ewakuacyjne.

Instalacje elektryczng zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci.

IV.3.3 Wytyczne instalacji wentylaciji.

Wentylacje pomieszczen nalezy dostosowad zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych
przepisach budowlanych i normach. Ostateczng Ilos¢ wymian powietrza w pomieszczeniach nalezy

obliczy¢ na podstawie zyskow ciepta i wilgoci od urzadzen oraz ludzi. Przewody wentylacyjne nalezy
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wykona¢ z materiatdw posiadajgcych atesty i aprobaty. Instalacje izolowad i ttumié tak, by nie zostat

przekroczony poziom hatasu dopuszczony Polskg Norma.

Dla sali zabaw nalezy przewidzieé do obliczen pobyt 30 dzieci i 4 oséb dorostych w ztobku. Do
obliczen nalezy przyjgé zapotrzebowanie powietrza swiezego na poziomie 15 m3 na 1 dziecko i 20 m3

na jedna osobe dorosta.

W szatniach, pomieszczeniu rozdziatu positkdw oraz pomieszczeniu dostaw cateringu nalezy
zapewnic przynajmniej czterokrotng wymiane powietrza na godzine, w zmywalni zas osmiokrotng

wymiane powietrza w ciggu godziny.

W wézkowni oraz w pomieszczeniu porzagdkowym zapewni¢ dwukrotng wymiane powietrza na

godzine.

W pomieszczeniach ustepdw nalezy zapewni¢ wymiane powietrza w ilosci nie mniejszej niz 50m3/h

na 1 miske ustepowa.

IV.3.4. Wytyczne ogdélnobudowlane.

Sciany i sufity we wszystkich pomieszczeniach powinny by¢ trwate, gtadkie, tatwe w utrzymaniu i
czystosci. Na $cianach pokrytych tynkiem cementowo-wapiennym wykonac gtadz gipsows,
malowanie farbg emulsyjng do petnej wysokosci.

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w szatni podtoga i Sciany nalezy
wykonad tak, aby byto mozliwe tatwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach. Sciany do
wysokosci co najmniej 2,1 m nad posadzka nalezy pokry¢ materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i
odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych. Zaleca sie wytozenie scian ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniu dostaw
cateringu, zmywalni i pomieszczeniu rozdziatu positkdw. Przy zlewie w pomieszczeniu porzagdkowym
wykonac fartuch z ptytek ceramicznych do wysokosci min. 160cm i w bok 60cm poza obrys
urzadzenia.

Narozniki scian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wystepy w $cianach
powinny mie¢ konstrukcje minimalizujgcg osadzanie sie brudu i kondensacje pary. Podtoga na
zapleczu powinna by¢ gtadka, nienasigkliwa, niescieralna, nie sliska i tatwa do utrzymania w czystosci.
W pomieszczeniach: dostaw cateringu, zmywalni i pomieszczeniu rozdziatu positkdw, tazience dzieci i
personelu styki Scian i podtdg nalezy wykona¢ jako zaokraglone, tatwe do utrzymania w czystosci, tak
by ufatwi¢ zmywanie i czyszczenie i zapobiec gromadzeniu sie brudu i kurzu;

W szatni dzieci, pomieszczeniach komunikacyjnych, wézkowni, pomieszczeniu porzagdkowym nalezy

wykona¢ cokoliki wysokosci min. 15 cm z materiatu jak na podtodze lub podobnego.
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W budynku w ktérym przewiduje sie zbiorowe przebywanie dzieci bez statego nadzoru, balustrady
powinny mieé rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie na nie oraz zsuwanie sie po poreczy. Przy
balustradach lub $cianach przylegtych do pochylni, przeznaczonych do ruchu oséb
niepetnosprawnych, nalezy zastosowac obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9mm

od pfaszczyzny ruchu.

Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koricem, nalezy
przedtuzy¢ o 0,3m oraz zakonczyé w sposdb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Porecze przy

schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od scian, do ktérych sg mocowane, co najmniej 0,05m.

IV.3.5. Zapewnienie nastonecznienia i oswietlenia naturalnego.

Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci majg zapewniony czas

nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8:00 — 16:00.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (np.sala zajeé) zapewniono oswietlenie naturalne.
Stosunek powierzchni okien, liczonej w Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi wynosi co najmniej
1:8. Natomiast w innych pomieszczeniach (np. pomieszczenie dostaw cateringu, pomieszczenie
rozdziatu positkdw, zmywalnia, pomieszczenie porzadkowe) oswietlenie dzienne nie jest wymagane
gdyz tgczny czas przebywania tych samych osdéb jest krétszy niz dwie godziny w ciggu doby.
Wykonywane czynnosci w tych pomieszczeniach maja charakter dorywczy, a pomieszczenia te

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w takim przypadku nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

IV.3.6 Pozostate wytyczne.

Ztobek zaopatrzy¢ w apteczki ktére powinny byé wyposazone w podstawowe $rodki opatrunkowe
oraz podstawowe $rodki niezbedne do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcje o zasadach

udzielania tej pomocy.

W lokalu, w ktérym ma byc¢ prowadzony ztobek, zapewni¢ w miare mozliwosci, bezposrednie wyjscie
na teren otwarty wyposazony w urzgdzenia do zabaw, niedostepny dla oséb postronnych.
Zastosowane urzadzenia zabawowe, winny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi zestawu norm z
grupy PN-EN 1176:2009 ,, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie” i posiada¢ stosowne

certyfikaty.

Dzieciom w ztobku zapewnié¢ w miare mozliwosci, lezakowanie na swiezym powietrzu, w

szczegblnosci na werandzie lub tarasie.
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IV.4 PODSTAWA OPRACOWANIA.

- ramowe zatozenia projektowe okreslone przez Inwestora
- rzuty architektoniczne obiektu
- przepisy dotyczace ztobkow:

a) rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych dotyczgcych ztobkdéw i klubéw dzieciecych z dnia 8 grudnia 2017r.

(Dz.U z 2017r. poz. 2379);
b) ustawa o opiece nad dzieé¢mi w wieku do lat 3 z dnia 23 marca 2018 ( Dz. U.z 2018r. poz. 603).

c) przepisy dotyczace pracownikdéw: rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy ( jednolity tekst -Dz.

Ustaw Nr 169 z 2003r. poz. 1650 zzm.) ;

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdézn.zm. Stan prawny aktualny

na dzien 1stycznia 2018r.

inz.bud. Rafat Tomczyk

Upr. bud. nr MAZ/0283/PWOK/12

CZESC RYSUNKOWA

do opisu technologicznego.
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