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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawg “Prawo budowlane” art.20 ust.4 (Dz.U. z 2010r. Poz.1623 z pézniejszymi
zmianami) oswiadczam jako projektant , ze projekt budowlano — wykonawczy pt. "Zmiana
sposobu uzytkowania oraz przebudowa czesci budynku Przedszkola Gminnego na Gminny
Ztobek w ltzy” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami,

zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Jan Szerling
projektowat GP-III-7342/237/91, 147/K1/75
INSTALACJE ELEKTRYCZNE mgr inz. Dariusz Hernik

sprawdzajacy MAZ/0171/PWOE/04



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:
I. CZESC OPISOWA:

1. Opis techniczny projektu.

2. Odpisy uprawnien projektowych.

3. Odpisy przynaleznosci do Izby Budownictwa.

Il. CZESC GRAFICZNA:
1. SCHEMAT ZASILANIA — TABLICA TZ. S-1
2. PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. R-1

1.1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy robot w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania oraz przebudowg
czesci budynku Przedszkola Gminnego na Gminny Ztobek w Itzy.

1.2. Zakres opracowania obejmuje:

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu ,PWP”,

- tablice TZ,

- wewnetrzng linie zasilajgcg — WLZ,

- instalacje oswietlenia wewnetrznego, oswietlenia awaryjnego i oswietlenia ewakuacyjnego,
- instalacje obwodow gniazd wtyczkowych 230V,

- zasilanie urzadzen wentylacyjnych,

- ochrone przeciwprzepieciowa, przeciwporazeniows.
1.3. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- aktualne podktady budowlane,

- uzgodnienia miedzybranzowe.

1.4. Zasilanie tablicy TZ.

Z istniejgcej tablicy gtownej wyprowadzic¢ projektowany WLZ do projektowanej tablicy TZ
zabezpieczajgc wytgcznikiem instalacyjnym 40A.

Przeprowadzony bilans mocy projektowanych odbioréw elektrycznych wykazuje moc szczytowg
w granicach Psz=24,71kW. W zwigzku z powyzszym nalezy przeanalizowa¢ moc zamowiong i
ewentualnie wystgpi¢ do dostawcy energii elektrycznej z wnioskiem o zmiane warunkéw
zasilania.

Napiecie zasilania 230V/400V. Ukfad sieci projektowanych instalacji elektrycznych TN-S.

1.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu ,,PWP”.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu ,PWP” nalezy zamontowac w miejsce istniejgcego
gtdwnego wytgcznika pradu zalicznikowo. Na odcinku od licznika energii elektrycznej do ,PWP”

nalezy zastosowac kabel 4xNHXH25mm? FE180/E90. Jako przeciwpozarowy wytgcznik pradu



.,PWP” nalezy zastosowac roztgcznik 63A z wyzwalaczem wzrostowym uruchamianym za
pomocg sygnatu z przyciskéw zainstalowanych przy drzwiach ewakuacyjnych na zewnatrz
budynku.

Zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu ,PWP” powoduje wytgczenie napiecia
w catym budynku tj. czesci istniejgcej i projektowane;.

1.6. Instalacja oswietleniowa.

1.6.1. Informacje ogdlne.

W sktad instalacji o$wietlenia wchodzg nastepujgce rodzaje oswietlenia:

- oSwietlenie podstawowe,

- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Obliczenia natezenie oswietlenia wykonano zgodnie z normg oswietleniowg PN-EN 12464-1 na
podstawie programu DIALUX.

1.6.1.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1.,3.3.
Jest to oswietlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urzgdzen do
oSwietlenia podstawowego. Jako o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne wykorzystano oprawy z
oznaczeniem ,AW1”, AW2” AW3” i ,EW”. W pomieszczeniach, na drogach komunikacji ogoinej
prowadzgcych z pomieszczen oraz na drogach komunikacji ogdlnej oswietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym zaprojektowano takg ilos¢ opraw aby zostat spetniony warunek natezenia
oswietlenia o wartosci co najmniej 2 Ix w osi drogi ewakuacyjnej i czasie dziatania co
najmniej 1h.

Oprawy muszg posiadac certyfikat CNBOP.
1.6.1.2.1. Oswietlenie wskazujace kierunki ewakuacji (znaki piktogramowe).

Znaki o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjne muszg sie swieci¢ w sposdb ciggty.

Na scianach i drzwiach drég ewakuacyjnych nalezy umiesci¢ piktogramy. Wszystkie piktogramy
bedg podwieszane w taki sposéb, by mozna je byto tatwo odczyta¢, bez wzgledu na wszelkie
inne wystepujgce oznakowanie. Na planach instalacji oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
oznaczono literami ,EW”.

1.6.1.2.2. Podstawa prawna opracowania instalacji oswietlenia awaryjnego.

Dokumentacje wykonano w oparciu o Wytyczne Stowarzyszenia Inzynierow i Technikéw
Pozarnictwa: SITP WP-01:2006, ktore zostaty pozytywnie zaopiniowane przez Komende Gtéwng
Panstwowej Strazy Pozarnej pismo nr BZ-1V-0242/26/2006 z dnia 27 wrzesnia 2006r. i zalecone
do stosowania jako opracowanie stanowigce zbior wymagan poszczegolnych norm i przepisow
dotyczgcych oswietlenia awaryjnego, ktére moze byc¢
wykorzystywane zarowno przez projektantow oswietlenia awaryjnego, jak réwniez przez osoby

uczestniczgce w odbiorach tych instalacji i systeméw.



1.7. Wykonanie instalacji.

Instalacje elektryczne przewodami kabelkowymi miedzianymi z izolacjg 750V. Przewody
instalacji elektrycznych budynku uktada¢ pod tynkiem. W wc stosowac osprzet szczelny. Tablice
montowac tak aby gérna krawedz znajdowata sie na wysokosci 2 ,0m od posadzki. Wentylatory
kanatowe nalezy zasili¢c z obwoddw oswietlenia danego pomieszczenia i uruchamiac tgcznikiem
zatgczajgcym oswietlenie w danym pomieszczeniu.

Osprzet instalowac na wysokosci:

- tgczniki h=1,05m,

- gniazda wtyczkowe 230V ogolnego przeznaczenia w sali zaje¢ h = 0,3m,

- ghiazda wtyczkowe 230V ogolnego przeznaczenia w pozostatych pomieszczeniach — h=1,2m.
1.8. Instalacje ochronne.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TN-S. W istniejgcym ztgczu
kablowym dokonano rozdziatu przewodu ,PEN” na przewdd ,PE” i przewdd ,N”.

Przewdd ochronny ,PE” musi posiadac ciggto$¢ metaliczng (nie moze by¢ roztgczalny zadnym
wytgcznikiem). Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie
nie znajdujg sie pod napieciem. W obiekcie nalezy stosowac¢ potgczenia wyrownawcze tgczac
wszystkie czesci przewodzgce obce ze sobg.

Ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym zapewnig wytgczniki
réznicowonadpragdowe o pradzie réznicowym 30mA. Ochrona przepieciowa realizowana bedzie
przez zainstalowanie w tablicy TZ ochronnika typu 1+2.

2. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BIOZ.

2.1. Wstep.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot budowlano — montazowych muszg posiadac
aprobaty techniczne oraz atesty i odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm, norm branzowych
lub norm zaktadowych. W przypadku braku norm wymagania techniczne dotyczgce przewoddw i
osprzetu powinny by¢ uzgodnione miedzy wytworcg i odbiorcg. Roboty muszg by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi normami.

2.2. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Wykonawca przystepujgcy do budowy winien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot. Narzedzia



pracy powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym, gwarantujgcg bezpieczng
obstuge. Zabrania sie uzywania narzedzi niesprawnych bgdz uszkodzonych. Przed
kazdorazowym uzyciem sprzetu ochronnego nalezy sprawdzi¢ date waznosci oraz stwierdzi¢
brak uszkodzen. Narzedzia nalezy przechowywaé w miejscach do tego celu wyznaczonych.
2.3. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba srodkéw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

2.4. Wykonywanie robot.

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministréw Energetyki i Energii Atomowej oraz administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 09 kwietnia 1977 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac instalacje elektroenergetyczne i urzgdzen oswietlenia elektrycznego.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002r) wraz ze zmianami.

2.5. Kontrola jakosci.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z
dokumentacjg projektowg. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora budowy o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci
przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskac od
producentow zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

2.6. Odbior robét.

Odbiory robot bedg prowadzone w etapach:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- odbior czesciowy;

- odbior ostateczny;

Warunkiem dokonania kompleksowego odbioru ostatecznego zadania bedzie dokonanie odbioru
koncowego oraz przekazanie do eksploatacji odpowiednich czesci zadania. Do odbioru
ostatecznego. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ poza dokumentami wymienionymi w
powyzszych specyfikacjach:

- oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy i prawidtowym wykonaniu robot.

- oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku.



2.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Praca przy urzgdzeniach elektroenergetycznych ze wzgledu jej niebezpieczny charakter
wymaga szczegolnej ostroznosci i uwagi. Wymaga tez znajomosci zasad organizacji pracy oraz
wymagan ustalonych obowigzujgcymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zasadniczym aktem prawnym regulujgcym kompleksowo sprawy BHP sg przepisy dziatu
dziesigtego ustawy z dnia 26.VI.1 974 r. - Kodeks Pracy (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 141 z roku
1974 oraz Dziennik Ustaw nr 16 poz. 91 z roku 1 975).

2.8. Obowiazki zaktadu pracy.

Wedtug obowigzujgcych przepisow zaktad pracy zobowigzany jest:

- zapewni¢ pracownikom w oparciu o najnowsze zdobycze nauki i techniki bezpieczne i
higieniczne warunki pracy oraz prowadzi¢ w tym zakresie systematyczne szkolenie wszystkich
pracownikow,

- utrzymywac pomieszczenia pracy, budynki i inne obiekty budowlane oraz tereny i urzgdzenia z
nimi zwigzane w stanie zapewniajgcym bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

- wyposazy¢ pracownikow w zaleznosci od warunkow i rodzaju pracy w niezbedne narzedzia
pracy, sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronna,- zaznajomic¢ pracownikéw z aktualnymi
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanymi z wykonywaniem przez nich
prac. Przyjecie do wiadomosci tych przepiséw musi by¢ przez pracownika potwierdzone
pisemnie,

- wydawac mozliwie dokfadne instrukcje i inne niezbedne wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa
i higieny na poszczegolnych stanowiskach pracy. Instrukcje te powinny by¢ doreczone za
pokwitowaniem,

- w miejscach widocznych wywieszac niezbedne informacje zawierajgce wskazowki w zakresie
postepowania w razie wypadku (porazenia prgdem, awarii, pozaru itp.), oraz wyciagi z
odpowiednich przepisow w BHP okreslajgcych podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy,

- stosowacé srodki zapobiegajgce powstawaniu choréb zawodowych oraz utrzymywac w
sprawnosci urzgdzenia stuzgce do przeciwdziatania czynnikom powodujgcym choroby
zawodowe,

- systematycznie prowadzi¢ badania i pomiary czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,

- badaé stan wypadkowosci przy pracy oraz zachorowalnosci na choroby zawodowe i inne
schorzenia wywotane warunkami pracy i stosowa¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze,

- zapewnia¢ pracownikom odpowiednie urzgdzenia higieniczno-sanitarne oraz zapewnic pranie,
odkazanie, suszenie i odkurzanie odziezy osobistej,

- umozliwia¢ innym zaktadom pracy prowadzgcym na jego terenie prace w zorganizowaniu pracy

w sposob zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy.



2.9. Obowiazki kierownika budowy.

Do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy nalezy:

1) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu wraz ze
znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami
osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami sSrodowiska przyrodniczego i
kulturowego,

2) prowadzenie dokumentacji budowy,

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na
budowe/zgtoszeniem, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét
budowlanych lub ich poszczegdlnych etapow, ktére majg byé prowadzone jednoczesnie lub
kolejno,

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robot budowlanych lub ich
poszczegolnych etapdw,

5) koordynowanie dziatah zapewniajgcych przestrzeganie, podczas wykonywania robot
budowlanych, zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o ktérych
mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6) wprowadzanie niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych
z postepu wykonywanych robot budowlanych,

7) podejmowanie niezbednych dziatah uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

8) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu,

9) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania robot
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

10) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

11) zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu
badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
umowie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodoéw kominowych przed
zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

12) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

13) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy



oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad.
2.10. Obowiazki oséb kierownictwa i dozoru.

Osobami kierownictwa i dozoru w odniesieniu do urzgdzen energetycznych sg osoby okreslone
w rozporzgdzeniu Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 15.11.1989 r. w sprawie kwalifikacji
0sOb sprawujgcych kierownictwo i dozér nad wykonawstwem robot budowlanych.

Osoby kierownictwa i dozoru w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy majg obowigzek:

1. Organizowac¢ srodowiska pracy zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

2. Zapewni¢ podlegtym pracownikom odziez ochronna i sprzet ochronny oraz systematycznie
dopilnowywadé, aby srodki te byly stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Organizowanie przygotowania i prowadzenia prac w sposéb zabezpieczajgcy przed
chorobami zawodowymi i wypadkami przy pracy.

4. Zapewnienie higienicznego stanu pomieszczen pracy oraz bezpiecznego wyposazenia
technicznego.

5. Zapewnienie przestrzegania przez pracownikow przepisow.

2.11. Obowiazki pracownikéw.

Przestrzeganie bezpiecznych warunkoéw pracy stanowi jeden z podstawowych obowigzkow
kazdego pracownika na kazdym stanowisku pracy na budowie.

Kazdy pracownik zobowigzany jest:

1. Znac przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniach z tego
zakresu oraz poddawac sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym,

2. Na kazdym stanowisku wykonywac prace w sposob zgodny z zasadami BHP oraz
przestrzega¢ zarzgdzen wydanych w tym zakresie.

3. Dbac¢ o nalezyty stan urzgdzen, narzedzi i sprzetu oraz porzgdku w miejscu pracy.

4. Przydzielong odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej uzywac¢ zgodnie

Z przeznaczeniem.

5. Niezwlocznie zawiadamia¢ przetozonych o zauwazonym w zaktadzie wypadku pracy albo
zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego.

2.12. Do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

3. Sprawdzanie i odbioru robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i



przewodow kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie
inwestora, kontrolowanie rozliczeh budowy.

2.13. Szkolenie pracownikow w zakresie BHP.

Nie wolno dopuszczaé pracownika do pracy, do ktdrej wykonania nie posiada dostatecznej
umiejetnosci oraz znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonania robét
budowlanych ujetych w projekcie:

1. Wszyscy pracownicy winni posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla oséb uprawnionych do
budowy i eksploatacji urzgdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.
2. Osoby dozoru technicznego winne posiadac swiadectwo kwalifikacyjne dla oséb
sprawujgcych dozor nad eksploatacjg i budowg urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych
w odpowiednim zakresie.

3. Pracownicy pracujacy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” spetniajgcy wymogi
normy PN-90 Z-08057 ,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem z wysokosci".

4. Prace przy urzgdzeniach dzwigowych i innych urzgdzeniach budowlanych wykonac zgodnie z
»,Rozporzgdzeniem Ministréw: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi" i ,Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z
dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i

innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych”

Opracowat:

Jan Szerling
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Radom, .. ... ...1992=02=17 .. .. . .

URZAD WOJEW ODZKI
w RADOMIU
-

Ne GR=I111=7342/257/91
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peinienia samodeielnych funke]i technicznych w hndowniciwie

N;t podstawle §2 USta 1 Pkt 2, § 13 wats 1. pkt 4 1it, d, § .5 ust. 1

b
1§13 ust I‘rn:por;qd:tnln Ministra Gospodarki Terenowe) i Ochrony Srodowiska = dnia 20 lute

1975 1. w sprawie samodzielngch funkcji techniczngech w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, por. 46)
z pétniejszymi zmianami.

stwierdza sle, #e:

e bechnik elektryk .

(wgmienié tpial nmﬂdmp‘p

urodzony dnla ... ... .10 maja 1939 r. W Radomiu : e
posiads prrzygotowanie rawodowe, upowainlajgce do wykonywania samodzielne] funkcji

e projektanta oraz kierowniks budowy i rebét

w specjalnoécl ... instalaeyjne = insynieryined w zekresie .. . . . ...
RETETRPNPTRRRREE | ' | W %0 oo ] 1 1 | S

jest upowstniony do

1/ sporzgdzania projektéw sieci elektrycznych obejmujgcych napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje 1 urzgdzenia elektroenergetyczne

= p powszechnie znanych rozwigzanisch konstrukeyjnych i schematach
technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowanis wytwarzania konstrukeyjnych elementédw sieci elektrycz-
gych uba;lm;lquich napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
i urzgdzenia elektroenergetyczne oraz oceniania i badanis stanu tech-
nicznego w zakresie napowietrznych i kabléwych linii energetycznych,
stacji i urzgdzeh elektroenergetycznych - o powszechnie znanych rozwig-
zaniach konstrukeyjnych.

Otrzymuje :

Pan Szerling Jan

ul, Jastrzebia 9 m 25
26 = 600 Radom




URZAD WOJEWODDZIKI Elelece,dnia. d0 Jutego. .« ..197.5z.
('] EKIELCACH
Wydzist Gospodarki Frzestrzenne]
i Ochrony Srodowiska

Hr!ﬂwid «UPTEWIL. -I& EéEl! ii-- (AR T )

UPRAWNIENIA EUDOWLANR

Ha podstawie art.18, art.19 ust.l pkt.l art.20 ust.l
ustawy z dnia 3l-go stycznia 1961 roku,-prawo budowlane /Dz.U,
Nr T,poz.46/oraz § 29 1 §.14. 0880 05 es2ivsssearozporzadzenia
Przewodniczacego Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Architek -
tury z dnia 10 wrzesnie 1962 r.w sprawie kwalifikscji fachowych
o08¢b wykonujgeych funkeje technicezne w budownietwie powszechnym

/Dz.0, Nr 53, posz.266- 2 pdiniejszyni zmisnami/ grag § 21 ust.?
z upowaznienia Ministra Gospod.Teren.i Ochr,5rod,

Db.'--’mﬂmg.‘;m"'.'."".’."_I.l.l‘-til‘.‘-l"--'l'l'l'l-'l.-.
“iil.F‘ﬁq%q&E.?}?}:Fiqk‘iﬁ"i-llll. -
urodzony dnia..}P.Paia 2270.7, L Radomin L .eeeennnn

QOTRZYMUTE
w Epﬂﬂjalnnéci- mqil 11'11 Wmmﬁ .?19#;.&%%%99. massmemEE

aprevmienia budowlane do : kierowania robotami budowlanymi

w zakresie bulowy instalaecji i urzadgzed elektryeznych

w obiektach budowlanvch 2 wyjatkiem budowy skomplikowanych
inatelacji i ursadzed elektryesznych oraz sporgadzanie
projektéw instalacji i ursadserd elektryceznych w obiektach
budowlaonych g wyjstkiem skomplikowsnych instalacji i urzgdzen
elektryeznyech.
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MAZOWIECKSR
OKREGOWA
I & B A
14 INIYMIERDW
I3 BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/161/04/E Warszawa, dnia. 25.06.2004 r.
DECYZJA -

Na podstawie art. 1] ust. 1iar. 24 ust.] plt 2 ustawy z dnia 15 prudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, indynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz, 17, 2 2001 r. or 5 poz. 42, z phé. zm.),
art. 12 ust. | pkt. 1-3 oraz ust. 3, art. 13 ust, 1, ust 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.or 106 poz. 1126 z péd zm ) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Frawo Budowlane (Dz. 1, Nr 93, poz. 888) oraz § 4 ust. 2iust. 4, § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dniz 30 grudnia 1994 r. w sprawie
* samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie { Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z pdi. zm.), Okregowa
Komisja Ewalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa dziatajaca w skladzie
orzekajgcym:  LByszard Chacifiski, 2/ Krzysetof Latoszek, 3/ Leszek Ganowicz stwierdza, 3o

Pan Dariusz Hernik
magister inkynier
urodzony dnia 20 grudnia 1969 roku w m. Wegorzewo, syn Edwarda

uzyskal j
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZMITIIPWD]_I!M 3

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elekn'ﬂenergetymych

IJEASADHTEN'[E
W zwigzln z uwzglednieniem w calodci zadania  srony, mp-udmu.rlc art. 107 ﬁi]{udelcmpom;pmm
administracyjnego odstepuje sie od wrasadnienia decyzji.
Szm:golwy zakres Illdln}'th lpnwulm'l zostal opisany na odwrodt nmtjm:g dﬂ.‘.}'zjl

P‘DUEZEHIE e
lzgndmc z urt 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do vq'konymml samodmlnjfcll ﬁ.uﬂ:qi
technicznych w budownictwie stanowd wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gliwnego Inspektora
nadzom Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlaiciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kvwalifikacyjnej Polskiej Izby Intynierow
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr ini. Ryszard Chacifiski  ..ev....
1/ mgr ink. Krrysztof Latoszek
3/ mgr ink. Leszek Ganowitz  voveerisnpetTonfrenns

Preewodniczacy
Hlmieckinj Dkrqu Izhy
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Zaswiadczenie
o rumerze weryfikaog mym:

MAZ-BRV-KTI-551 *

Pan JAN S5ZERLING o numerze ewidencyjnym MAZ/IEf7114/01
adres zamieszkania JASTRZEBIA 9 m 25, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.
|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanmym przy pomocy wadnego kealifikowanego certyfikatu =
rownowsine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.|

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadozeniu moZna sprawdzic za pomocy numenu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www piiboorg.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwz.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

MAZ-RZ7-LZL-R3N *

Pan DARIUSZ HERMIK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/1295/04

adres zamieszkania ul. OPOLSKA 29, 26-606 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleftronicznej opatrzone bezpieconym podpisem elektroniconym weryfilowanym przy pomocy wainego iowalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatroonym podpisami wiasnorgcziymi.)

* Weryfikacie poprawnoici darech w ninisjszym zaswizdozeniu moina sprawdzic za pomocy numers wengfikacyine=o zaswizdczeniz na
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