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Oswiadczenie:

Na podstawie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego o$wiadczamy, ze projekt budowlany pn. Zmiana
sposobu uzytkowania oraz przebudowa czesci budynku Przedszkola Gminnego na Gminny Ztobek w
ltzy na Osiedlu Stanistawa Staszica 14, 27-100 Itza na dziatkach o nr ewidencyjnych 5002/49, 4565/2
nalezacych do Gminy lfza z siedzibg przy ul. Rynek 11, 27-100 ltza zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z ustaleniami okreslonymi
W wypisie i wyrysie z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jest kompletny z punktu

widzenia celu ktoremu ma stuzyc.
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l. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Ekspertyza techniczna dotyczgca oceny stanu technicznego
istniejgcej czesci budynku przedszkola gminnego pod zmiane

sposobu uzytkowania na gminny ziobek .

Adres obiektu budowlanego-inwestycji:

Osiedle Stanistawa Staszica 14, 27-100 liza

Jednostka ewidencyjna, obreb i numer dziatki ewidencyjnej:

142503_4 W.ZA MIASTO
0001- ILZA
dziatka nr ewid. 5002/49, 4565/2

Nazwa Inwestora oraz jego adres:

Gmina Hza,
ul.Rynek 11
27-100 ltza
Projektanci:
Lp.  Zakres opracowania Imie i Nazwisko: Data: Podpis:
1 ekspertyza inz. bud. Rafat Tomczyk 25.05.2018

upr. nr MAZ/0283/PWOK/12
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1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora;
-wizja lokalna przeprowadzona marzec, kwiecier, maj 2018r.;
2. Zakres opracowania.
Opracowanie sporzgdzono w celu oceny stanu technicznego istniejgcej czesci budynku
przedszkola gminnego. Realizacja tego celu wymaga przeprowadzenia przegladu stanu
sprawnosci technicznej obiektu, obliczen konstrukcji i jej elementow. Wyniki prac
przedstawiono w formie wnioskéw, zalecen i dokumentacji budowlane;.
3. Opis stanu istniejgcego konstrukcji budynku.
Budynek bedacy przedmiotem oceny technicznej jest budynkiem w ktérym obecnie
funkcjonuje przedszkole gminne. W budynku w dawnych czasach funkcjonowat ztobek.
Budynek jest jednobrytowy w ksztatcie prostokgta, wolnostojgcy, czes$ciowo
podpiwniczony o dwdch kondygnacjach nadziemnych.
Rodzaj konstrukcji budynku-szkielet prefabrykowany SBO. Ukfad nosny konstrukcji
poprzeczny, stupy i rygle prefabrykowane. Usztywnienie budynku stanowig wience i
Sciany wiatrowe a w kierunku poprzecznym sciany szczytowe i dalej poza czescig objeta
zakresem opracowania niniejszego projektu sciany klatek schodowych.
tawy i stopy fundamentowe wylewane z betonu B-15 . Sciany fundamentowe i $ciany
kanatéw z bloczkéw betonowych B15. Przekrycie kanatow z typowych elementéw

prefabrykowanych. Stropy prefabrykowane SBO. Sciany zewnetrzne parteru i pietra z

elementéw ostonowych warstwowych SBO. Sciany zewnetrzne w partiach wej$¢ na taras

z gazobetonu gr.24cm. Sciany szczytowe z elementéw warstwowych wg kat.SBO. Sciany
wewnetrzne usztywniajace prefabrykowane i czeéciowo wylewane. Sciany wewnetrzne

gr.6i12cm z cegly dziurawki, a gr.24cm z gazobetonu. Scianki dziatowe gr.10cm z

elementow gipsowych Pro-Monte. Filarki miedzyokienne lekkie, produkcji ,,Metalplastu”

Poznan.
4. Warunki gruntowo-wodne.
Nie dotyczy
5. Ekspertyza techniczna stanu technicznego elementoéw konstrukcyjnych.

FUNDAMENTY
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tawy i stopy fundamentowe wylewane z betonu B-15. Sciany fundamentowe i $ciany
kanatéw z bloczkéw betonowych B15. Na podstawie dokonanej wizji lokalnej oraz
odkrywek stwierdza sie, ze stan techniczny taw i scian fundamentowych jest dobry. Nie
jest konieczne ich wzmocnienie.

SCIANY

Sciany zewnetrzne parteru i pietra z elementéw ostonowych warstwowych SBO. Sciany
zewnetrzne w partiach wejé¢ na taras z gazobetonu gr.24cm.Sciany szczytowe z
elementéw warstwowych wg kat.SBO. Sciany wewnetrzne usztywniajace
prefabrykowane i cze$ciowo wylewane. Sciany wewnetrzne gr.6 i 12cm z cegty dziurawki,
a gr.24cm z gazobetonu. Scianki dziatowe gr.10cm z elementéw gipsowych Pro-Monte.
Sciany posiadaja tynk cementowo-wapienny od wewnatrz, od zewnatrz ocieplenie
styropianem gr.15cm wraz z wykonang warstwg zbrojgcg. Na warstwie zbrojgcej
wykonano podktad tynkarski.

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie, ze stan techniczny Scian konstrukcyjnych
jest dobry.

STROPY

Stropy prefabrykowane SBO bez wyraznych uszkodzen.

STROPODACH

Przekrycie stropodachu z typowych ptyt dachowych panwiowych wg kat. SBO opartych na
$ciankach azurowych z cegty dziurawki. Pokrycie dachowe papa. Stan techniczny dobry.
KOMINY

Bloki wentylacyjne i bloki instalacyjne prefabrykowane z systemu SBO. Nie zauwazono
uszkodzen i peknied.

NADPROZA

Nie zauwazono uszkodzen istniejgcy nadprozy. Stan dobry.

STOLARKA

Stolarka okienna i drzwiowa PCV.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa oraz PCV. Szerokos¢ uzytkowa drzwi
tarasowych zawezona w stosunku do wymogu spetnienia obowigzujgcych przepisow.
INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek posiada instalacje odgromowa.

MAJ 2018



6. Whnioski i zalecenia.
Na podstawie wizji lokalnej oraz pomiaréw i odkrywek stwierdza sie ze stan techniczny
budynku jest dobry. W zwigzku z zamierzeniami Inwestora tylko w czesci budynku
zostanie zmieniony sposdb uzytkowania na ztobek. Po wykonaniu prac adaptacyjnych w
celu dostosowania do obowigzujgcych przepiséw rozpatrywana cze$¢ budynku bedzie

mogta petni¢ funkcje ztobka zgodnie z zamierzeniami Inwestora.

W trakcie prowadzenia prac remontowo — budowlanych, nalezy sprawdzac na biezaco,

czy odkrywane elementy konstrukcyjne nie wykazuja uszkodzen nie uchwyconych w

trakcie wstepnych ogledzin budynku. Elementy wskazujace na uszkodzenia lub zuzycia,

nalezy naprawi¢ badZ wymieni¢, zgodnie ze sztuka budowlana.

Wszystkie materiaty, produkty i technologie budowlane uzyte do realizacji inwestycji
muszg posiadac aktualne atesty i aprobaty techniczne ITB lub innej upowaznionej
instytucji dopuszczajgce je do zastosowania w obiektach budowlanych.

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” i
normami, pod nadzorem osdb uprawnionych.

Po wykonaniu wyzej wymienionych zalecen bedzie mozliwe adaptowanie budynku do

celéw zamierzonych przez Inwestora.

inz.bud. Rafat Tomczyk
Upr. bud. nr MAZ/0283/PWOK/12
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MAJ 2018



Il. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANA

Nazwa obiektu budowlanego-inwestycja:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU

PRZEDSZKOLA GMINNEGO NA GMINNY ZLOBEK W [LZY.

Adres obiektu budowlanego-inwestycji:

Osiedle Stanistawa Staszica 14, 27-100 liza

Jednostka ewidencyjna, obreb i numer dziatki ewidencyjnej:

142503_4 I.ZA MIASTO
0001- ILZA
dziatka nr ewid. 5002/49, 4565/2

Nazwa Inwestora oraz jego adres:

Gmina Hza,
ul.Rynek 11
27-100 Hza
Lp  Zakres opracowania Imie i Nazwisko: Data: Podpis:
1 Inwentaryzacja inz. bud. Rafat Tomczyk 25.05.2018

upr. nr MAZ/0283/PWOK/12

MAJ 2018
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OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej istniejacego budynku

czesci przedszkola.

1.1 OPIS OGOLNY

1. Charakterystyka ogdlna obiektu.
Inwentaryzowana czes$¢ budynku znajduje sie w budynku dwukondygnacyjnym na
parterze tego budynku.
2. Przeznaczenie.
Przedmiotowy budynek petni funkcje przedszkola.
3. Program uzytkowy.
Na poziomie parteru w inwentaryzowane] czesci znajdujg sie zespoty pomieszczen dla
trzech oddziatdw dzieci przedszkolnych w réznym wieku wraz salami zabaw, fazienkg
dzieci oraz szatnig dzieci a takze tazienka dla opiekundw.
4. Parametry techniczno-uzytkowe.
¢ ilos¢ kondygnacji nadziemnych -2
¢ ilos¢ kondygnacji podziemnych — 1
e powierzchnia uzytkowa -206,45m?
5. Forma architektoniczna obiektu.
Pomieszczenia zlokalizowane w obiekcie jednobrytowym. Forma architektoniczna

prosta.

11.2 OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWY

11.2.1 KONSTRUKCJA BUDYNKU

1. Fundamenty.
tawy i stopy fundamentowe wylewane z betonu B-15 . Sciany fundamentowe i $ciany
kanatéw z bloczkéw betonowych B15.
2. Sciany.
Sciany zewnetrzne parteru i pietra z elementéw ostonowych warstwowych SBO.
Sciany zewnetrzne w partiach wejé¢ na taras z gazobetonu gr.24cm.Sciany szczytowe z

elementéw warstwowych wg kat.SBO. Sciany wewnetrzne usztywniajace
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prefabrykowane i cze$ciowo wylewane. Sciany wewnetrzne gr.6 i 12cm z cegty
dziurawki, a gr.24cm z gazobetonu. Scianki dziatowe gr.10cm z elementéw gipsowych
Pro-Monte. Sciany posiadajg tynk cementowo-wapienny od wewnatrz, od zewnatrz
ocieplenie styropianem gr.15cm wraz z wykonang warstwg zbrojgcg. Na warstwie
zbrojgcej wykonano podktad tynkarski.

3. Kominy.
Kominy wentylacyjne oraz szachy instalacyjne wykonane jako bloki wentylacyjne i
bloki instalacyjne prefabrykowane z systemu SBO.

4. Strop.

Stropy prefabrykowane SBO.

1.2.2 ELEMENTY WYKONCZENIOWE BUDYNKU

1. Posadzki.
Posadzki w pomieszczeniach wykonane na gruncie na piasku ubijanym warstwami na
mokro z izolacjg przeciwwilgociows i cieplng ze styropianu i podktadzie
cementowym.

2. Tynkiioktadziny.
Sciany zewnetrzne od wewnatrz budynku tynkowane. Tynk cementowo-wapienny.
Na zewnatrz ocieplone styropianem z warstwa zbrojgcg i pomalowane podktadem
tynkarskim.

3. Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna pcv.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa oraz PCV .

1.2.3 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE BUDYNKU

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, centralnego ogrzewania, wod-kan,

telekomunikacyjng, gazows.

CZESC RYSUNKOWA

do inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej istniejacego budynku

czesci budynku przedszkola.
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