VI. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKACJE

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU

PRZEDSZKOLA GMINNEGO NA GMINNY ZLOBEK W [LZY.

Adres obiektu budowlanego-inwestycji:

Osiedle Stanistawa Staszica 14, 27-100 liza

Jednostka ewidencyjna, obreb i numer dziatki ewidencyjnej:

142503_4 I.ZA MIASTO
0001- ILZA
dziatka nr ewid. 5002/49, 4565/2

Nazwa Inwestora oraz jego adres:

Gmina Hza,
ul.Rynek 11
27-100 Hza
Lp.  Zakres opracowania Imie i Nazwisko: Data: Podpis:
1 Informacja plan BIOZ inz. bud. Rafat Tomczyk 25.05.2018

upr. nr MAZ/0283/PWOK/12
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Lokalizacja obiektow, otoczenie, ani tez zadne z elementdw zagospodarowania dziatki
czy terenu nie powinny stwarzaé sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa czy zdrowia
pracownikéw.

Realizacja zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku przedszkola na ztobek nie
powinna rodzi¢ sytuacji szczegdlnego zagrozenia dla bezpieczerstwa i zdrowia ludzi
bezposrednio uczestniczgcych w procesie realizacji tych prac budowlanych.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ przy realizacji niniejszego zamierzenia nalezg raczej do typowych

problemoéw wykonawczych.

1. Zakres robdt budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego.

1.1 Roboty przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy;

1.2 Rozbidrka istniejgcych scian dziatowych, stolarki okiennej i drzwiowej;

1.3 Rozbidrka podtég pokrytych terakota oraz parkietem oraz oktadzin sciennych;

1.4 Rozbidrka schodéw wejsciowych oraz pochylni i murkéw ostonowych.

1.5 Wykonanie nowych otworéw w istniejgcych scianach oraz nadprozy okiennych i
drzwiowych.

1.6 Zamurowanie lub zabudowanie wskazanych w dokumentacji otworow.

1.7 Wykonanie nowych $cian dziatowych.

1.8 Wykonanie gtadzi gipsowych oraz innych oktadzin sciennych.

1.9 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej.

1.10 Wykonanie pokrycia podtég z terakoty, paneli.

1.11  Wykonanie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.12 Rozbidérka warstw podtogowych tarasu.

1.13  Wykonanie nowego tarasu z obrébka blacharska.

1.14 Przebudowa barierki tarasu oraz wykonanie nowej.

1.15 Wykonanie nowych schoddw tarasu oraz schodéw wejsciowych do budynku
wraz pochylnig oraz barierek.

1.16  Wykonanie nowego poszycia sufitdow po wykonaniu instalacji wentylacji
mechanicznej.

1.17 Malowanie Scian.

58
MAJ 2018



1.18 Wykonanie furtki w ogrodzeniu.

1.19 Wykonanie wydtuzenia ciggu pieszego.

1.20 Wykonanie nowych instalacji wewnetrznych wewnatrz budynku;

1.21 Roboty porzadkowe i wykoriczeniowe przy zagospodarowaniu terenu.
Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktdry powinien by¢ sporzadzony przez
Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami.

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych

przepisow BHP. Powinno sie zapewni¢ i utrzymywaé wszelkie urzgdzenia

zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i

zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa

publicznego.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i
instruktazu z tego zakresu oraz poddac sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym.
Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na
wysokosci. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni do charakteru prac sprzet, kaski
ochronne i odziez ochronng.

Zalecenia wykonawcze i uwagi koncowe.

- przygotowanie organizacyjne prowadzenia robdt budowlanych powinno polegac na
zastosowaniu parametréw bezpiecznego zagospodarowania placu budowy;

- usytuowanie stanowisk pracy w budynku wymaga opracowania harmonogramow
prowadzonych prac gwarantujgcych bezpieczernstwo pracownikéw;

- wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacje stanowisk materiatéw
przeprowadzié¢ w sposdb nie powodujacy kolizji;

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt;

- maszyny i urzgdzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci z przepisami
oraz spetnia¢ wymagania przepiséw i norm higienicznych w tym takze wymagania

dotyczgce ograniczenia hatasu i odprowadzania pytéw do miejscowego odciggu.
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- roboty na wysokosci tj. powyzej 1m powinny by¢é prowadzone, zaleznie od ich
charakteru przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, jak np.: inwentaryzowane

rusztowanie jezdne, szelki bezpieczenstwa itp.

inz.bud. Rafat Tomczyk

Upr. bud. nr MAZ/0283/PWOK/12

VII.ZALACZNIKI-uprawnienia budowlane, zaswiadczenia.
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