OPIS TECHNICZNY
do projektu technologicznego przedszkola 
I PODSTAWA OPRACOWANIA

1. umowa między Inwestorem a Projektantem

2. przepisy normy normatywy /Dz.U.nr 10/

3. aktualna matryca sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000

4. działka nr geodezyjny 401/1
5. Inwestor:  Gmina Iłża
II CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Zakres terenowy inwestycji zawarty jest na działce należącej do Gminy. Działka zabudowana budynkiem publicznej szkoły podstawowej. Obiekt  dwupiętrowy, częściowo podpiwniczony, wykonany z elementów drobnowymiarowych. Dach czterospadowy,  kryty blachą trapezową powlekaną.

Dojazd na teren posesji z drogi gminnej asfaltowej. Działka uzbrojona w przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne do bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne, energetyczne, gazowe oraz telefoniczne. Komunikacja i parkingi z kostki brukowej oraz z płyty betonowej.

III OPIS PROJEKTU 

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa istniejącego przedszkola zlokalizowanego w części budynku publicznej szkoły podstawowej. Przebudowa polega na  przystosowaniu układu pomieszczeń do obecnie obowiązujących przepisów i aktualnych potrzeb.
- Powierzchnia użytkowa przedszkola – 59,8m2
- Kubatura – 296,0 m3

- wysokość pomieszczeń sal przebywania dzieci 3,4 m 
- wentylacja grawitacyjna istniejąca - udrożniona
IV .PROGRAM  UŻYTKOWY
a. ZATRUDNIENIE:

- nauczyciel przedszkola  2 osoby /pełny etat/
- pomoc przedszkolna      1 osoba /pełny etat/
b. OPIS FUNKCJONALNY

Przedszkole projektowane na przyjęcie 18 dzieci w przedziale wiekowym od 3 roku do 4 lat. W lokalu przedszkola wyodrębnia się jedną salę zabaw oraz zespół sanitarny 
z natryskiem.  Podczas pobytu w przedszkolu dzieci będą spożywały posiłki.

V FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA 

Dzieci do przedszkola przyprowadzane będą przez rodziców lub opiekunów. Wprowadzane będą wejściem głównym do wiatrołapu a następnie do korytarza-szatni 
z szafkami wieszakowymi i na buty.  Po zmianie obuwia i zdjęciu ubrań dzieci przechodzą bezpośrednio do sali zabaw. Powierzchnia sal jest przeznaczona na miejsce do zabaw, oraz 
do zajęć przy stolikach.
Pobyt dzieci w przedszkolu oraz rodzaj podawanych posiłków ustalany jest pomiędzy dyrektorem a rodzicami. Przy pobycie pełnym przewiduje się trzy posiłki; śniadanie, obiad i podwieczorek.
VI . FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ
Przedszkole składa się z następujących pomieszczeń:

pom.  nr 1- wiatrołap – 2,2 m2

pom.  nr 2- szatnia z szafkami  - 7,8m2

pom.  nr 3- sala zabaw- 41,0 m2

pom.  nr 4- zespół sanitariatów z natryskiem – 8,8 m2

DANE  LICZBOWE dotyczące lokalu przedszkolnego:
Pow. użytkowa    –  59,8 m2

Pow. całkowita   –  75,4 m2

Kubatura -  286,0  m3

VII  POSIŁKI  - Kuchnia szkolna istniejąca przystosowana do przygotowania śniadań, 
Obiadów i podwieczorków. Wydawanie posiłków odbywać się będzie poprzez okno podawcze. Transport brudnych naczyń w pojemnikach zamkniętych drogą ewakuacyjną do istniejącej zmywalni. 
Naczynia stołowe będą myte w zmywalni wyposażonej w zlew dwukomorowy, pojemnik na odpadki i wyparzane w naświetlczaczu UV. Przechowywanie naczyń będzie w szafie metalowej kwasoodpornej. 
IX   ZAGADNIENIA SANITARNE
- wydawanie porcji przez okno podawcze kuchni, zwrot naczyń brudnych w pojemnikach zamkniętych wynoszone do zmywalni.

- resztki stołowe będą zbierane w zmywalni do pojemnika na odpadki odbierane przez uprawnionego odbiorcę,
- temperatura w pomieszczeniach co najmniej 20 stopni.

X   ZALECENIA TECHNOLOGICZNE do projektów branżowych
1. Branża budowlana:

- ściany i sufity pomieszczeń gładkie, malowane na kolory jasne, lamperie do wysokości 1,4m wykonane o powierzchni zmywalnej. Ściany w pomieszczeniach  sanitarnych o powierzchni gładkiej zmywalnej do wysokości 2,05m.
- okna zapewniające możliwość ich otwierania w co najmniej 50% w pomieszczeniu.

- podłogi w sala pobytu dzieci wykonać wg norm i przepisów. Podłogi w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych gładkie, nienasiąkliwe.
- drzwi o wymiarach zgodnie z normami,
2. branża sanitarna
- instalacje wod-kan i c.o. należy prowadzić pod tynkiem,

- do wszystkich przyborów doprowadzić wodę ciepłą i zimną,

- przewidzieć wpusty podłogowe z syfonami,

- zapewnić temperaturę ciepłej wody do korzystania przez dzieci od 35-40 stopni,
- urządzenia sanitarne montować na wysokości wg  norm.
3. branża elektryczna

- przewidzieć zasilanie urządzeń elektrycznych o odpowiednich parametrach,
- przewidzieć odpowiedni system zabezpieczeń pożarowych,

- w salach pobytu dzieci gniazda montować na wysokości min. 1,5m ,

- wykonać oświetlenie pomieszczeń zgodnie z normami,
- przewidzieć oświetlenie zewnętrzne  wejść do budynku.
- szafy i regały ustawiać należy przy ścianach i mocować do ścian,
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