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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

· Ustawa z dnia 07.07.94 „ Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

· RMI z dnia 12.04.02 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004r., Dz.U. Nr 109 poz. 1156)

· RMI z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 120 poz.1126)

· PN-IEC 60364-… - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

· PN-EN 12464-1 – Oświetlenie miejsc pracy

· Inwentaryzację stanu obecnego

· D.T.R zastosowanych urządzeń

· Uzgodnienia z inwestorem

· Norma SEP-002

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie instalacji elektrycznej dla potrzeb przedszkola w budynku szkoły w  Jasieniec. 

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie:

- nowego wlz

- nowych rozdzielnic 

- instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 230V

- ochrony przeciwporażeniowej .

Wyliczono zapotrzebowanie mocy dla części  budynku przeznaczonego na przedszkole, dokonano doboru zabezpieczeń oraz WLZ. Przedstawiono schemat instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami. 

3. Stan istniejący


W obiekcie szkoły wykonane są instalacje elektryczne. Istniejące przyłącze energetyczne jak i zabezpieczenia przelicznikowe pozostają bez zmian, ponieważ całkowita moc obiektu nie zmienia się.  Dla potrzeb przedszkola należy zdemontować instalacje elektryczne wraz z oprawami w części szkoły przeznaczonej na przedszkole. 
4. Projektowane zmiany


Projektuje się wymianę całej instalacji wewnętrznej w części budynku przeznaczonym na przedszkole.

W projekcie dokonano doboru nowych przewodów. 

Projektuje się montaż podlicznika dla celów projektowanego przedszkola. Licznik zostanie zlokalizowany obok istniejących zabezpieczeń i istniejącego układu pomiarowego. 

5. Prace demontażowe


Zdemontować istniejącą instalację elektryczną w części przebudowywanej. 
6. Wewnętrzna linia zasilająca

Istniejący układ pomiarowy wraz z zabezpieczeniami głównymi budynku pozostaje bez zmian .

Odcinek WLZ od istniejącej TG  do projektowanej TG wykonać jako 5-przewodowy z przewodów izolowanych o przekroju Cu-4mm2 ułożonych w rurze.

7. Rozdzielnie  główne RG-230/400V


Zaprojektowano podtynkową rozdzielnicę.  Stopień ochrony obudowy IP30. Lokalizacja rozdzielnicy w pomieszczeniu dostępnym dla przedszkola i szkoły. Schemat rozdzielni, oraz rozmieszczenie elementów pokazano na rysunku załączonym do projektu. 

W rozdzielnicach  zlokalizowany przewidziano zabezpieczenia poszczególnych obwodów wyłącznikami nad prądowymi typu S 301 o charakterystyce B .

Rozdzielnie wykonać w układzie TN-S. Rozdział przewodu PEN w projektowanej rozdzielnicy. Punkt rozdziału należy uziemić poprzez połączenie z GSU przewodem LYżo16mm2. Wszystkie przewody tworzące połączenia rozdzielni dobrano dostosowując ich przekrój do rzeczywistych obciążeń poszczególnych obwodów.


8. Wewnętrzne instalacje odbiorcze

Wewnętrzna instalacja odbiorcza w układzie TN-S. Przewody układać zgodnie z wymogami    PN-76/E-05125. Stosować przewody o znamionowym napięciu izolacji min. 750V. Poszczególne instalacje wykonać przewodami:

- oświetlenia   3x1,5mm  2 

- obwody gniazd wtyczkowych 3x2,5mm  2  

Przewody prowadzić pod tynkiem (przykryte warstwą tynku grubości min. 5mm). Przewody WLZ w układać w murze w rurkach osłonowych karbowanych. 

9. Instalacja oświetleniowa


W  modernizowanych pomieszczeniach zastosowano oprawy dostosowane do   funkcji pomieszczenia i występujących w nim warunków pracy. Zastosowano oprawy oświetleniowe montowane na suficie. W pomieszczeniach wilgotnych i o dużym stopniu zabrudzenia zastosowano oprawy żarowe o stopniu IP 44, natomiast w pozostałych pomieszczeniach oprawy świetlówkowe lub zwykłe oprawy żarowe.  Typy opraw dobrano do charakteru pomieszczeń, a ich ilość przyjęto tak, by uzyskać natężenia oświetlenia wymagane normą PN/E – 02033.

Obliczenia oświetlenia przeprowadzono metodą sprawności. Instalację oświetleniową zaprojektowano przewodami 3 żyłowymi  o przekroju 1,5mm2 o izolacji 750V,  z osprzętem wtynkowym  zwykłym, w pomieszczeniach wilgotnych jako szczelne.  Instalację wykonać jako podtynkową.  Dopuszcza się stosowanie opraw oświetleniowych innych producentów o tych samych parametrach.

Wyłączniki oświetlenia mocować na wysokości 1,3m od powierzchni podłogi.

Jako oświetlenie awaryjne będą służyć oprawy oświetleniowe zamontowane na korytarzach w których należy zamontować moduł oświetlenia awaryjnego typu EVG 6-36W, którego długość świecenia wynosi 1godzinę. 
10. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.


W budynku projektuje się gniazda wtyczkowe 230V, które będą służyły do celów ogólnych jak i do zasilania sprzętu scenicznego. Ponadto w sanitariatach projektuje się gniazdo wtyczkowe do zasilania bojlera . Wielkość bojlera zostanie określona w projekcie sanitarnym. 

Instalację wykonać przewodami  3 żyłowymi o przekroju 2,5mm2 o izolacji 750V pod tynkiem. Gniazda mocować  w sposób na wysokości 1,3m od powierzchni z bolcem ochronnym. 

Należy bezwzględnie przestrzegać zasady biegunowości zasilania gniazd wtyczkowych, i tak przewód fazowy L1 należy łączyć do lewego zacisku gniazda, przewód neutralny N do prawego, a przewód ochronny PE do bolca uziemiającego.

11.  System ochrony przeciwporażeniowej


Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. Instalację odbiorczą wykonać w układzie TN-S. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) zrealizowana została poprzez izolowanie części czynnych. Uzupełnieniem tej ochrony są wyłączniki różnicowoprądowe w obwodach  o znamionowym różnicowym prądzie zadziałania 30mA. Ochrona przed dotykiem pośrednim została zrealizowana za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania w oparciu wyłączniki instalacyjne nadprądowe, bezpieczniki oraz połączenia wyrównawcze.

W obwodach 1-fazowych stosować przewody 3-żyłowe, w 3-fazowych stosować przewody 5-żyłowe. Wszystkie części dostępne przewodzące należy połączyć z przewodem PE. Przewody N nie mogą się w żadnej części instalacji łączyć z częściami przewodzącymi ani z przewodem PE. Przewód ochronny PE powinien być w izolacji koloru żółto-zielonego

UWAGA :

Zabrania się używania żył kabli lub przewodów w kolorze żółto-zielonym do innych celów, jak tylko do przewodów ochronnych PE oraz połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych.

12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Niniejszą informację opracowano zgodnie z postanowieniami art. 20 ust 1.1b ustawy Prawo budowlane oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 120 poz.1126).

Zakres robót

Modernizacja instalacji elektrycznej budynku szkoły w Krzak. Wymiana części, instalacji wewnętrznej budynku. Wykonanie połączeń wyrównawczych dla budynku. Roboty budowlane prowadzone będą na istniejącym obiekcie gdzie odbywa się ruch osób trzecich.

Instruktaż pracowników

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego podległych pracowników, wskazania występujących zagrożeń oraz do odnotowania tego faktu w dzienniku budowy. Pracownik powinien potwierdzić odbycie instruktażu własnoręcznym podpisem.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

Do pracy można dopuścić wyłącznie pracowników posiadających aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

· Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą być wykonywane jedynie przez pracowników posiadających aktualne uprawnienia wymagane ustawą Prawo Energetyczne oraz zaznajomionych z instrukcją w sprawie postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym. 

· Prace w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z nich musi mieć aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne, a druga może być osobą pomocniczą. 

· Pracowników należy wyposażyć w indywidualne środki ochrony stosownie do wykonywanych prac.

· Przed przystąpieniem do prac na czynnych urządzeniach elektrycznych podlegających modernizacji należy wyłączyć je spod napięcia i zabezpieczyć stan wyłączenia.

· Prace montażowe należy wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami BHP.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, jeśli zajdzie jedna z przesłanek określonych w art.21a ustawy Prawo budowlane kierownik budowy obowiązany jest sporządzić w oparciu o powyższą informację Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”.

13. Uwagi końcowe

Prace montażowe przy których zachodzi potrzeba naruszenia plomb należy uzgadniać z Rejonem Energetycznym. 

· Po zakończeniu robót, a przed oddaniem rozdzielni i instalacji do eksploatacji przeprowadzić sprawdzenie odbiorcze zgodne z PN-INC 60364-6-61 i zaprotokołować wyniki.

· Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

· Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych innych producentów.

· Ewentualne zmiany w czasie montażu nanieść na dokumentację. Dokumentację powykonawczą przekazać użytkownikowi.

14. Oświadczenie 

Zgodnie z art 20 ustęp 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity -Dz. U Nr 207/03 poz 2016 z późniejszymi zmianami / oświadczam że projekt budowy instalacji elektrycznych w budynku  został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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II. OBLICZENIA TECHNICZNE

b. Spadek napięcia i dobór przewodu wlz

Długość wlz  24m

                    100 x 5000 x   24
     U cał = ----------------------- =     0,34%

                     55 x 4 x  4002



    5000

     Iob cał  = -------------------------  =  7,61A

                          1,73 x 400 x 0,95

Idd  dla przewodu YDY 5x4mm2 =   31A> 7,61A

Po przeprowadzeniu wymaganych obliczeń  projektowany WLZ  typu  YDY 5x4mm2 spełnia wymagania spadku napięcia i obciążalności długotrwałej.

c. Spadek napięcia i dobór przewodu obwód gniazd

Długość obwodu 28m

                    200 x 2500 x   25
     U cał = ----------------------- =     1,9%

                     55 x 2,5 x  2302



    2500

     Iob cał  = -------------------------  =  10,86A

                          230

Idd  dla przewodu YDY 3x2,5mm2 =   30A> 10,86A

Po przeprowadzeniu wymaganych obliczeń  projektowany obwód gniazd  typu  YDY 3x2,5mm2 spełnia wymagania spadku napięcia i obciążalności długotrwałej.


