OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy części przedszkolnej  

w budynku publicznej szkoły podstawowej 

I  PODSTAWA OPRACOWANIA

1. przepisy normy normatywy /Dz.U.nr 10/

2. aktualna matryca sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000

3. adres: Jasieniec Iłżecki Górny 75, działka nr geodezyjny 401/1,

4. Inwestor:  GMINA  IŁŻA

II OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

BUDYNEK SZKOŁY
Fundamenty – odkrywek nie przeprowadzono, 
Ściany konstrukcyjne parteru – murowane, ocieplone, otynkowane  – stan techniczny dobry, 
Stropy  –  żelbetowe – bez ugięć, spękań, zarysowań  - stan techniczny dobry, 
 Więzba dachowa – elementy więzby dachowej bez ugięć, drewno bez korozji biologicznej

 stan techniczny dobry,

Dach -  pokryty nową blachą powlekaną trapezową  –  stan techniczny dobry,

Schody zewnętrzne – nie spełniają norm bezpieczeństwa ewakuacji, 
ZADASZENIE  NAD WEJŚCIAMI

Konstrukcja zadaszenia i słupki – metalowe, rura okrągła o średnicy 35mm oparte na poręczy balustrady – elementy konstrukcyjne o zbyt małym przekroju, niestabilne,
nie spełniają norm bezpieczeństwa. 
Pokrycie – blacha trapezowa nieszczelna, pofałdowana, zdeformowana- stan techn. zły
PODSUMOWANIE: 

W wyniku przeprowadzonej analizy stanu technicznego budynku szkoły podstawowej,  stwierdza się, że obiekt jest w dobrym stanie technicznym i nadaje się do przebudowy.

Daszki nad wejściami do przedszkola należy wymienić. Schody dostosować do obowiązujących przepisów.
Obiekt wymaga  opracowania projektu.
III  KONSTRUKCJA
1. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI
PN-EN 1990; 2004/ Apl –podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-3;2005 - obciążenie śniegiem
PN-77/B-02011 - obciążenie wiatrem
PN-B-03264; 2004/ Apl – konstrukcje betonowe i żelbetowe

PN-90/B-03000 – obliczenia statyczne budowli
2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE
Beton konstrukcyjny C16/20, C12/16
Stal zbrojeniowa A III 
Bloczek gazobetonowy grub. 12cm
Zaprawa cem.–wap. Kl. 3 : 5 ( ściany działowe)
3. ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót  budowlanych obejmuje:

- wykonanie ścianek działowych, nadproży i podciągów
- wykonanie zadaszenia nad wejściami /wymiana istniejących daszków i barierki/
- wykonanie poszerzenia płyty spocznikowej o 40cm
- roboty wykończeniowe

4. PŁYTA SPOCZNIKOWA – płyta żelbetowa z betonu C16/20 grubość płyty 10cm. Zbrojenie krzyżowe górą z prętów stalowych #10mm co 15cm. Rozstaw prętów poprzecznych dostosować do rozstawu prętów zbrojeniowych istniejących do których będą spawane. Płytę żelbetową ocieplić od dołu styropianem grub. 10 cm, otynkować.
5.NADPROŻA – z belki stalowej - dwuteownik 120mm stal Ft3SX układany na 20cm poduszce betonowej  z betonu C12/16.
6. PODCIĄGI - belka stalowa dwuteowa 160mm stal Ft3SX układany na 20cm poduszce betonowej  z betonu C12/16.

7. DASZKI NAD WEJŚCIAMI 
Daszek systemowy  oparty na wspornikach  przymocowany do ściany budynku. Konstrukcja aluminiowa z płytą poliwęglanową /nie kanałowa/.

opracowanie:
mgr inż. Andrzej Szymański
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