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OŚWIADCZENIE

Dotyczy opracowania projektu:

Projekt budowlany 
instalacji wod-kan w przebudowywanej części przedszkolnej w budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej  
Adres inwestycji: 
 Jasieniec Iłżecki Górny, gm Iłża , dz   nr 401/1   
Niniejszym oświadczamy, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

mgr inż. Piotr Dysput, upr. 9/Lb/96
mgr inż. Zbigniew Niedzielski , upr.664/Lb/88
OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wod-kan w części przedszkolnej 
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 
1. Podstawa opracowania.

· Rozporządzenie 75 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 W-wa  15.06.2002 )

· Zlecenie na opracowanie projektu.

· Projekt architektoniczno – budowlany.

· Obowiązujące normy i przepisy.

· Literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są instalacje wod-kan w przebudowywanej części przedszkolnej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym, gm Iłża , dz   nr 401/1   
Projekt zawiera:

· opis techniczny,

· część graficzną.

3. Dane ogólne.

Istniejący budynek będzie poddawany przebudowie. Przebudowie  cześć przedszkolna.
Zestawienie zaprojektowanych przyborów sanitarnych:

- miska ustępowa – 2 szt

- umywalka – 2 szt

- zlew dwukomorowy – 1 szt

- koryto do prac porządkowych – 1 szt

4. Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej.

Cześć przedszkolna  poddana będzie remontowi. Instalacja wod-kan ulegnie rozbudowie. Projektowane przewody wody zimnej i ciepłej prowadzone będą w ścianach. Średnice i prowadzenie przewodów pokazano w części rysunkowej opracowania. Przewody należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych. W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane należy osadzić tuleje ochronne. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją wypełnić szczeliwem elastycznym. Źródłem ciepłej wody będzie wiszący podgrzewacz elektryczny o pojemności V=20 dm3 umieszczony w łazience.
5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie ścieków zaprojektowano rurami kanalizacyjnymi z PCV. Na dole pionów wykonać rewizje. Całość instalacji wykonać z rur PCV. Prowadzenie przewodów, średnice poszczególnych odcinków pokazano w części rysunkowej opracowania.

6. Uwagi końcowe.

W zakresie wykonania i odbioru robót obowiązują „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”.
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