OPIS TECHNICZNY
Do projektu przebudowy części przedszkolnej  
w budynku publicznej szkoły podstawowej 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. umowa między Inwestorem a Projektantem

3. przepisy normy normatywy /Dz.U.nr 10/

4. aktualna matryca sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000

5. adres: Jasieniec Iłżecki Górny 75, działka nr geodezyjny 401/1,
6. Inwestor:  GMINA  IŁŻA
2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU – stan istniejący
Zakres terenowy inwestycji zawarty jest na działce należącej do Gminy. Działka zabudowana budynkiem szkoły podstawowej. Obiekt dwupiętrowy, częściowo podpiwniczony, wykonany z elementów drobnowymiarowych.

Dach czterospadowy pokryty blachą powlekaną trapezową.

Dojazd na teren posesji z drogi  powiatowej i gminnej  asfaltowej.  Działka uzbrojona 
w przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne do bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne, energetyczne oraz telefoniczne. Komunikacja i parkingi z kostki brukowej.

I  INWENTARYZACJA BUDYNKU
Inwentaryzację przeprowadzono w czerwcu 2014r. Dokonano obmiaru istniejącej części przedszkolnej przeznaczonej do przebudowy znajdującej się w budynku publicznej szkoły podstawowej.
Bryła budynku składa się z dwóch  skrzydeł w kształcie litery T. Skrzydło północne rozbudowane  w stosunku do pozostałego. 

Wejście do części przedszkolnej zadaszone – schodami zewnętrznymi bezpośrednio 
z terenu od strony południowej. 
- Okna pcv, drzwi płytowe, 
- Tynki wewnętrzne   – cementowo-wapienne. Tynki zewnętrzne akrylowe.
- Podłogi – podłoga drewniana , w sanitariatach terakota. 

- Ściany – pomalowane emulsją -  lamperie farbą olejną.

- wyposażenie instalacyjne: 
- instalacja wodociągowa, 

– instalacja elektryczna

- instalacja kanalizacyjna 

- instalacja gazowa
- instalacja teletechniczna

DANE LICZBOWE stanu istniejącego
Pow. użytkowa    57,8 m2

Pow. zabudowy  75,0m2

Kubatura  296,0 m3
II ARCHITEKTURA – opis projektu
1. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa przedszkola znajdującego się 
w części budynku szkoły podstawowej publicznej.

Przebudowa  polega na powiększeniu sali zabaw, zmianie lokalizacji sanitariatów i szatni.

Projektuje się przebudowę pomieszczeń w celu dostosowania do aktualnych potrzeb oraz przepisów ppoż.

2.  ZAKRES  PRAC  REMONTOWO-BUDOWLANYCH

- rozbiórka ścian działowych,
- wykonanie nowych ścian z bloczków gazobetonowych grub.12cn,

- wyburzenie części ścian konstrukcyjnych i wykonanie podciągów z dwuteowników stal.
- demontaż drzwi  i  montaż nowych drzwi,
- poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie nadproży z belek stalowych dwuteowych,
- demontaż istniejących warstw podłogowych – podłogi drewnianej i ceramicznej

-  wykonanie wylewki wyrównawczej i położenie wykładziny PCV  i terakoty wg rysunku,

- wyrównanie powierzchni ścian i sufitów gładzią gipsową,
- pomalowanie ścian i sufitów emulsją wodną oraz pomalowanie lamperii do wys. 1,6m 
  w sali zabaw, szatni i wiatrołapie.  

- przebudowa schodów zewnętrznych / dostosowanie do przepisów p.poż./
- wymiana zadaszenia nad dwoma wejściami na nowe systemowe o konstrukcji  

  aluminiowej  z poliwęglanem płaskim.

- wymiana barierki schodowej,

3. FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ
Przedszkole składa się z następujących pomieszczeń:

pom.  nr 1- wiatrołap – 2,2 m2
pom.  nr 2- szatnia z szafkami  - 7,8m2

pom.  nr 3 - sala zabaw  - 41,0 m2  - dla 18 dzieci  /bez leżakowania/
pom.  nr 4- sanitariaty z natryskiem  – 8,8 m2

4. DANE  LICZBOWE dotyczące lokalu przedszkolnego:
Pow. użytkowa    –  59,8  m2

Pow. całkowita   –   75,0 m2

Kubatura -  296,0  m3

5. WENTYLACJA  - istniejąca – udrożnienie istniejących kanałów wentylacyjnych.
6.  WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE 
- zaopatrzenie w energię elektryczną –   z instalacji istniejącej w budynku /przebudowa/
- zaopatrzenie w wodę – z instalacji istniejącej w budynku,
- odprowadzenie ścieków – podłączenie do istniejącej instalacji w budynku,

- ogrzewanie budynku – istniejąca  kotłownia gazowa,
- ciepła woda użytkowa – z projektowanego podgrzewacza elektrycznego.
7.  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne płytowe, do sanitariatu przeszklone, drzwi zewnętrzne – metalowe ocieplane.
8. PRACE  WYKOŃCZENIOWE- 
- Tynki wewnętrzne  istniejące cementowo – wapienne wyrównane gładzią gipsową malowane na kolory pastelowe. Lamperie w sali zabaw i szatni do wysokości 1,6m malowane farbami wodnymi zmywalnymi,

- ściany w sanitariatach do wysokości drzwi obłożone glazurą w kolorze wybranym przez Inwestora.

- podłogi - terakota wykładzina pcv typu Tarket według rzutów. Płytki  ceramiczne niepoślizgowe, -  w kolorach  wybranych  przez Inwestora.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

9.1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji.
         Budynek niski, o trzech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony. Na parterze przebudowywane przedszkole o jego powierzchni strefy pożarowej: zabudowy – 150,0 m2 /po obwodzie strefy/, użytkowej pom. przedszkolnych – 59,8 m2, całkowitej – 150,0 m2, wewnętrznej /jako strefy pożarowej/ – 132,0 m2. Kubatura strefy pożarowej – 570,0 m3. 

9.2. Odległość od obiektów sąsiednich i granicy działki. 

Część budynku o funkcji przedszkola stanowi odrębną i wydzieloną strefę pożarową. Ściana oddzielająca od budynku szkoły jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej REI 120. Inne budynki oddalone są 20 m i więcej. Najbliższa granica działki powyżej 10 m.

9.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 

W części przeznaczonej na przedszkole będą występowały przede wszystkim materiały palne w postaci wyposażenia i wystroju poszczególnych pomieszczeń kwalifikujące je do grupy materiałów „A” oraz w niewielkiej ilości materiałów zaliczanych do grupy „B”. Nie przewiduje się występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 109, poz. 719/.

9.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

Wydzielone przedszkole kwalifikowane jest do kategorii zagrożenia ludzi, dla którego nie określa się gęstość obciążenia ogniowego.

9.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób.

Parter w części wydzielonej strefy pożarowej – przedszkole z jedną grupą do 18 dzieci i 2 osoby personelu – kategoria zagrożenia ludzi ZL II. 

Budynek szkoły kwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 

9.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych. 

Zagrożenie wybuchem nie występuje. 

9.7. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Wydzielona część parteru na przedszkole o powierzchni wewnętrznej 132,0 m2 stanowi wydzieloną strefę pożarową. Wydzielone od pozostałej części budynku szkoły ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej REI 120, z przepustami instalacyjnymi przechodzącymi przez tą ścianę o klasie odporności ogniowej EI 120 i drzwiami w tej ścianie o klasie odporności ogniowej EI 60. Strop będący stropem oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 60 z przepustami instalacyjnymi przechodzącymi przez ten strop o klasie odporności ogniowej EI 60. 

9.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku – C. Wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniające ognia /NRO/.

Odporność ogniowa elementów budynku dla klasy C:

· ściany zewnętrzne  – EI 30,

· główna konstrukcja nośna – R 60,

· ściany wewnętrzne – EI 15,

· strop – REI 60,

· konstrukcja dachu – R 15,

· przekrycie dachu – RE 15.

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120 z zachowaniem przy niej na elewacji pionowych pasów szerokości co mniej 2,0 m o klasie odporności ogniowej EI 60.

Ewentualne wykładziny podłogowe – trudnozapalne.   

9.9. Warunki ewakuacji.

Długości przejść ewakuacyjnych w strefach pożarowych kwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II nie mogą przekraczać 40m. Największa długość przejścia ewakuacyjnego prowadzącego przez trzy /Nr 1, 2, 3/ lub dwa /Nr 3, 4/ pomieszczenia wynosi do 12 m. Długość dojścia ewakuacyjnego /przez pom. Nr 5 i 6/ do 5 m. Z sali zabaw zaprojektowano 2 wyjścia o szerokości po 0,90 m otwierane na zewnątrz tego pomieszczenia. Wyjście z budynku poprzez wiatrołap z drzwiami o szerokości 1,20 m /0,90 m + 0,30 m/.Schody zewnętrzne o szerokości biegu 1,30 m oraz wysokości stopni 0,15 m. Sala zabaw oraz ciągi komunikacji będącej drogami ewakuacyjnymi z awaryjnym oświetleniem ewakuacyjnym. Jedno z wyjść bezpośrednio na zewnątrz, drugie poprzez pomieszczenie sanitarne. 
9.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Obiekt wymaga ochrony od wyładowań atmosferycznych w świetle wymagań Polskich Norm PN-86/E-05003/01 oraz PN-86/E-05003/02. Instalacja odgromowa istniejąca. Wyposażony w istniejący przeciwpożarowy wyłącznik prądu /odpowiednio oznakowany/ dla całego budynku.     

9.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających.

Urządzenia takie nie są wymagane i nie będą stosowane. Hydrant wewnętrzny przeciwpożarowy ø 25 z wężem półsztywnym także nie jest wymagany ponieważ strefa pożarowa jest mniejsza jak 200 m2.
9.12. Wyposażenie w gaśnice.
Ilość gaśnic ustala się wg normatywu 2 kg / lub 3 dm3 / środka gaśniczego zawartego w gaśnicach – na każde 100 m2 powierzchni budynku. Gaśnice przede wszystkim do pożarów grupy A. Zalecana jest gaśnica proszkowa o masie 4 kg proszku /GP – 4x/. Dostęp do oznakowanej gaśnicy o szerokości co najmniej 1 m.
9.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru - 10 dm3/s. Odpowiada to poborowi wody z jednego hydrantu zewnętrznego o średnicy nominalnej 80 mm. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowią istniejące hydranty DN 80. Najbliższy usytuowany jest w odległości 20 m od ściany budynku szkoły i 65 m od strefy przedszkola. 

9.14. Drogi pożarowe.           

        Dojazd pożarowy od strony dłuższego boku budynku z nawierzchnią utwardzoną. Od strony wschodniej droga szerokości 5 m w odległości 15 m od ściany budynku. Nośność dojazdu pożarowego nie mniejsza jak 50 kN nacisku na oś samochodu.    

10. SCHODY ZEWNĘTRZNE – istniejące – do remontu, przystosowane do obowiązujących przepisów p.poż. Powierzchnia schodów wyłożona gresem o XI klasie antypoślizgowości. Ścianki schodów wykończone tynkiem mozaikowym w kolorze podobnym do istniejącego cokołu.
11. BARIERKA SCHODOWA – z rur stali nierdzewnej. Elementy spawane wg rysunku. Wysokość balustrady min. 110cm.
12. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Budynek nie posiada  ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

13. KOMUNIKACJA NA DZIAŁCE I MIEJSCA PARKINGOWE – 

Przewiduje się wykorzystanie istniejącej komunikacji i parkingu na terenie byłej szkoły. Zjazdy z drogi powiatowej i gminnej – istniejące.
UWAGI  KOŃCOWE:

1 Do prac budowlanych zaleca się stosowanie materiałów budowlanych posiadających atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2 Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia.34.  Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać pozwolenie na budowę. 

3.   W trakcie wykonywania prac należy ogrodzić teren wokół budynku.
         Opracowanie
mgr inż.arch. F. Łasocha             
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