Zaktad Ustug Technicznych Energetyki Cieplnej "ZUTEC" 26-600 Radom ul. Zelazna 9

Sp. z 0.0.
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej co i cwu ETAP Il
ADRES INWESTYCJI  :  Osiedle Zuchowiec ltza
INWESTOR : GMINA ILZA
ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 11, 27-100 ltza
DATA OPRACOWANIA :10.04.2018
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

10.04.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Etap Il
1.1|/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci cieplnej km
0113-03
108,5/1000 km 0,109
RAZEM 0,109
1.2 Montaz ktadki dla pieszych szt.
analiza indy-
widualna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.3|TZKNBK Segmenty ogrodzenia ramowego o wys.do 250 cm wypetnione siatkg - montaz |m
XXIV 1702-
04
250 m 250,000
RAZEM 250,000
1.4|KNR-W 2-25 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
0419-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.5|KNR-W 2-25 | Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
0420-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej|m?2
0807-03 z.0. |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 76-130 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
02
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
1.7|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
0801-01
0801-02
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
1.8|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
35*2 m 70,000
RAZEM 70,000
1.9|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materia-|m?2
0104-02/03 |tu z rozbidrki na odl. do 1 km 76-130 pojazdéw na godzine - interpolacja
KNR 2-31 z.
0.2.13. 9902-
02
55,75 m?2 55,750
RAZEM 55,750
1.10|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo- |m2
0105-01 szu na odl. do 1 km
55,75 m?2 55,750
RAZEM 55,750
1.11|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 cm 76- |m?2
0802-05 z.0. |130 pojazdoéw na godzine
2.13. 9902-
02 0802-06
55,75 m?2 55,750
RAZEM 55,750
1.12|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
0813-04 kowej
18 m 18,000
RAZEM 18,000
1.13|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
18*0,22*0,1 m3 0,396
RAZEM 0,396
1.14|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
0810-03
29 m?2 29,000
RAZEM 29,000
1.15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 9
0,2*24+0,28*55,75+0,396+29*0,12 m3 24,286
RAZEM 24,286
1.16|/KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$cido 15cmz  |m2
0118-02 darnig z przerzutem
105,75 m?2 105,750
RAZEM 105,750
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1.17|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
0203-04 z.0. |25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
2.8.3. 0210- |mi na odlegto$¢ 5 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wyno-
04 szonej na kotach)
48,50+79,75 m3 128,250
RAZEM 128,250
1.18|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
0212-04 ktad w gruncie kat. Il
37,2 m3 37,200
RAZEM 37,200
1.19|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wycia-
giem recznym kat. 1I-1V; gteboko$¢ do 1.5 m
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
1.20|/KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi m
0218-01
10*2 m 20,000
RAZEM 20,000
1.21|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka i zasypka z piasku m3
0609-01
48,46 m3 48,460
RAZEM 48,460
1.22|KNR-W 2-18 |Sieci z gietkich rur preizolowanych PEX o $r. zewnetrznej 202 mm - interpola- |m
0109-09/10 |cja
Preizolowane rury PEX o $r. 140/202 mm DN125
72,52 m 145,000
RAZEM 145,000
1.23|KNR-W 2-20 |Montaz odgatezien teowych odg.
0513-02 Tréjnik wznosny preizolowany 125/65
2 odg. 2,000
RAZEM 2,000
1.24 KNR-W 2-20 |Montaz zwezki preizolowanej odg.
0513-02 Zwezka preizolowna cz. Z-125/100
2 odg. 2,000
RAZEM 2,000
1.25|KNR-W 2-18 |Montaz ztgczek PEX-stal 140-139,7 szt.
0112-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.26 | KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do 139.7/225 mm (gru- |zigcz.
0504-02 bos¢ Scianki 3.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
1.27|KNR-W 2-18 [Montaz ztagczek PEX-stal 110x10 szt.
0112-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.28|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o srednicy do 139.7/225 mm (gru- |ztgcz.
0504-02 bos¢ Scianki 3.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
1.29|KNR-W 2-20 |Montaz muf termokurczliwych muf.
0506-02 Mufa termokurczliwa sieciowana 225
2 muf. 2,000
RAZEM 2,000
1.30|KNR-W 2-20 |Montaz muf potgczeniowych redukcyjnych 225/200 muf.
0506-02
4 muf. 4,000
RAZEM 4,000
1.31|KNR-W 2-20 |Montaz muf potgczeniowych110/162-100/200 muf.
0506-01 mufa potgczeniowa110/162-100/200
2 muf. 2,000
RAZEM 2,000
1.32|KNR-W 2-20 |Montaz NASUWKA KONCOWA o $rednicy rury ostonowej 140 mm muf.
0505-04
2 muf. 2,000
RAZEM 2,000
1.33|KNR-W 2-18 |Sieci z gietkich rur preizolowanych PEX o $r. zewnetrznej 162 mm - interpola- |m
0109-07/08 |cja
Preizolowane rury PEX o $r. 110/162 mm DN100
72*2 m 144,000
RAZEM 144,000
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1.34|KNR-W 2-18 |Sieci z gietkich rur preizolowanych PEX o $r. zewnetrznej 142 mm - interpola- |m
0109-06/07 |cja
Preizolowane rury PEX o $r. 75/142 mm DN65
108,5 m 108,500
RAZEM 108,500
1.35|KNR-W 2-18 |Montaz ksztalttek T 75/63/75 szt.
0112-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.36|KNR-W 2-18 |Sieci z gietkich rur preizolowanych PEX o $r. zewnetrznej 91 mm - interpolacja |m
0109-03/04 |Preizolowane rury PEX o $r. 40/91 mm DN32
108,5 m 108,500
RAZEM 108,500
1.37|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek T 40/32/40 szt.
0112-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.38|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne- |m
0102-01 go
108,5*2 m 217,000
RAZEM 217,000
1.39|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
45,09 m3 45,090
RAZEM 45,090
1.40|KNR 2-31 Wypetnienie przekopdw piaskiem stabilizowanym cementem z recznym przy- |ms3
1407-01 gotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)
79,75 m3 79,750
RAZEM 79,750
1.41|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1Il - m3
0228-01's. |wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
sz.2.5.2.
9907-03
79,75 m3 79,750
RAZEM 79,750
1.42|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm |m?2
0109-03 z.0. |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130
2.12.9901- |pojazdéw na godzine
01 z.0.2.13.
9902-02
0109-04
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
1.43|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 12 cm grubosci warst- |m?2
0105-03 z.0. |wy po zageszczeniu 76-130 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
02 0105-04
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
1.44|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m?2
231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
1.45|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
0114-05 z.0. |20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901- |76-130 pojazdoéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02
0114-06
55,75 m?2 55,750
RAZEM 55,750
1.46|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
0110-01 z.0. |asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerze-
2.12.9901- |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzi-
04 z.0.2.13. |ne
9902-02
0110-02
55,75 m?2 55,750
RAZEM 55,750
1.47|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
18*0,23*0,1 m3 0,414
RAZEM 0,414
1.48|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento- |m
0403-04 wo-piaskowej - 50% nowe
18 m 18,000
RAZEM 18,000
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1.49|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m?2
0312-01 z.o. |stwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm - roboty na poszerze-
2.12.9901- |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzi-
04 z.0.2.13. [ne
9902-02
0312-02
55,75 m?2 55,750
RAZEM 55,750
1.50|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m?2
0312-05 z.o. |stwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm - roboty na posze-
2.12.9901- |rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na go-
04 z.0.2.13. |dzine
9902-02
0312-06
55,75 m?2 55,750
RAZEM 55,750
1.51|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubosci 12 cm m?2
0308-01
29 m?2 29,000
RAZEM 29,000
1.52|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
0218-01
230*0,05 m3 11,500
RAZEM 11,500
1.53|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia |m?2
0401-02
230 m?2 230,000
RAZEM 230,000
1.54|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m?2
0702-01
230 m?2 230,000
RAZEM 230,000
1.55|KNR-W 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
0420-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.56 |[KNR-W 2-25 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
0419-05
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.57|TZKNBK Segmenty ogrodzenia ramowego o wys.do 250 cm wypetnione siatkg - demon- |m
XXIV 1702- |taz
04
250 m 250,000
RAZEM 250,000
1.58 Demontaz ktadki dla pieszych szt.
analiza indy-
widualna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.59|KNR-W 2-20 |Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
0207-01
108,5*4 m 434,000
RAZEM 434,000
1.60|KNP 05 Ptukanie rurociggdw sieci cieplnej o $r. 125 mm m
1235-04.01
72,52 m 145,000
RAZEM 145,000
1.61|KNP 05 Ptukanie rurociggdw sieci cieplnej o $r. 100 mm m
1235-03.01
72*2 m 144,000
RAZEM 144,000
1.62|KNP 05 Ptukanie rurociggdw sieci cieplnej o $r. 65 mm m
1235-02.01
108,5 m 108,500
RAZEM 108,500
1.63|KNP 05 Ptukanie rurociggdw sieci cieplnej o $r. 32 mm m
1235-01.01
108,5 m 108,500
RAZEM 108,500
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