PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
Miejsko-gminny o $rodek sportu i rekreacji w It zy
1 WC OGOLNE
1.1/45111000-8 Roboty rozbiérkowe, roboty ziemne
1/001 SST.ILL1  |Rozbidérka istniejgcego budynku wc m3kub
d1.1
210 m3kub 210.00
RAZEM 210.00
2|KNR 4-04 |SST.IIl.1  |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodami samowytadowczymido 5t |m3
d.1.1{1103-04 na odlegtos¢ 1 km z mechanicznym wytadunkiem
210*30% m3 63.000
RAZEM 63.000
3/KNR 4-04 |SST.II.1  |Transport gruzu z terenu rozbiérki na odlegto$¢ 1 km - doptata za kazdy dal- |[m3
d.1.1/1103-05 szy rozpoczety 1 km transportu gruzu samochodami samowytadowczymi do
5t
Krotnos¢ = 9
63 m3 63.000
RAZEM 63.000
4/KNR 2-01  |SST.IIl.3  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 42 cm za pomocg | m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
0126-02
20.25*7.70 m2 155.93
RAZEM 155.93
5/KNR 4-04 |SST.IIl.1 |Zatadowanie na samochody gruzu z rozbiorki przy uzyciu koparki o pojem- |m3
d.1.1/1103-01 nosci tyzki 0,60 m3, przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze do 5 t
63 m3 63.000
RAZEM 63.000
6/KNR 2-01 |SST.lIIl.3  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1.1/0206-01 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-03 legto$¢ 5 km
0.68*1.20*(14.60*2+4.50*3+1.23*2+3.98*2) m3 43.35
RAZEM 43.35
7/KNR 2-01 |SST.IIl.3 |Reczne zasypywanie wykopow fundamentowych. Grunt kat. I-111 m3
d.1.1/0501-01
155.92*0.42+43.35 m3 108.836
-(3.65+12.48+0.60*0.39*(14.6*2+4.50*2)+0.60*0.25*4.50+0.60*0.38*(1.23* |m3 -28.120
2+3.98*2))
-0.42*79.20 m3 -33.264
RAZEM 47.452
8/KNNR 1 SST.III.3  |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt kat. 11l m3
d.1.1/0408-02
155.92*0.42+43.35 m3 108.836
-(3.65+12.48+0.60*0.39*(14.6*2+4.50*2)+0.60*0.25*4.50+0.60*0.38*(1.23* |m3 -28.120
2+3.98*2))
-0.42*79.20 m3 -33.264
RAZEM 47.452
1.2 Fundamenty
1.2.1/45262311-4 Betonowanie konstrukciji
9|KNR 2-02 |SST.III.5 |Podkiady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na podtozu gruntowym m3
d.1.2.1{1101-01
0.10*0.70*(14.60*2+4.50*2+1.23*2+3.98*2)+0.10*0.55*4.50 m3 3.651
RAZEM 3.651
10/KNR 2-02 |SST.lII.5 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m z betonu |m3
d.1.2.1/0202-01 16 C16/20 (B-20)
0.40*0.60*(14.60*2+4.50*2+1.23*2+3.98*2)+0.40*0.45*4.50 m3 12.479
RAZEM 12.479
11/KNNR 2 SST.I.6  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cem. m3
d.1.2.1/0301-03 10
0.12*2*0.60*(14.60+4.50)*2 m3 5.501
0.38*0.60*(1.23*2+3.98*2)+0.25*0.60*4.50 m3 3.051
RAZEM 8.552
12/KNR 2-02  |SST.lIl.1 2 |Tynki zwykle | kategorii $cian i stupéw wykonywane recznie - rapéwka m2
d.1.2.1/0803-01
0.60*(14.60*2+4.50*2)*2 m2 45.840
0.60*(1.23*2+3.98*2+4.50) m2 8.952
RAZEM 54.792
1.2.2/45262310-7 Zbrojenie
13/KNR 2-02 [SST.lIIl.4  |Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych ele- kg
d.1.2.2|0290-01 01 mentéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi fi 8 mm
1.60*152*0.222 kg 53.990
RAZEM 53.990
14/KNR 2-02 |SST.lll.4 |Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych ele-  |kg
d.1.2.2|0290-02 01 mentéw budynkow i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi fi 12
mm
(14.60*2+4.50*3+1.23*2+3.98*2)*4*1.1*0.888 kg 207.550
RAZEM 207.550
1.2.3/45320000-6 Roboty izolacyjne
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15/KNR 2-02  |SST.lll.1 2 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy asfaltowej izolacyjnej na|m2
d.1.2.3/0604-02 01 lepiku na goraco taw fundamentowych betonowych
0.60*(14.60*2+4.50*3+1.23*2+3.98*2) m?2 31.872
RAZEM 31.872
16/KNR 2-02 |SST.IIl.1 9 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe, pionowe z plyt styropianowych EPS 50- |m2
d.1.2.3/0609-10 12 042 grub. 12 cm, na zaprawie cementowej, bez siatki metalowej
0.60*(14.60+4.50)*2 m?2 22.920
RAZEM 22.920
17|KNR 2-02  |SST.lll.1 2 |Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z roztworu asfaltowego wykonane na m2
d.1.2.3/0603-10 zimno - kazda nastgpna warstwa
54.79 m?2 54.790
RAZEM 54.790
18/KNR 2-02  [SST.IIl.1 2 |Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z roztworu asfaltowego wykonane na m2
d.1.2.3/0603-09 zimno - pierwsza warstwa
54.79 m?2 54.790
RAZEM 54.790
19|KNR 2-02  |SST.lll.1 2 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy asfaltowej izolacyjnej na|m2
d.1.2.3/0604-01 01 lepiku na goraco, taw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zapra-
wa
0.38*(1.23+3.98)*2 m?2 3.960
RAZEM 3.960
1.3]45262500-6 Roboty murarskie i murowe
20|KNR K-02 [SST.II.6 [Sciany warstwowe z blokéw SILKA M15 i cegiet klinkierowych w budynkach |[m2
d.1.3/0101-01 1-kond. o wys. do 4,5 m z warstwa ocieplajaca ze stytopianu
gr.12cm
1.20*(2.0-0.50)*5 m?2 9.00
RAZEM 9.00
21/KNR K-02 [SST.NI.6  [Sciany warstwowe z blokéw SILKA M15 i kamienia "tupanki" w budynkach 1-[m2
d.1.3/0101-01 kond. o wys. do 4,5 m z warstwg ocieplajaca ze styropianu gr 12 cm
gr.12cm
3.0%(14.40+5.50)*2-(1.20*2.0*5+0.70*1.20*5+1.0*2.10*3) m?2 96.90
RAZEM 96.90
22|KNR-K 2-02 [SST.II.6  [Sciany grub. 24 cm z blokéw SILKA E24, kl. 15 na zaprawie cem. w budyn- |[m2
d.1.3/0103-07 02 kach 1-kondygnacyjnych o wys. do 4,5 m
2.50*4.70 m?2 11.750
RAZEM 11.750
23|KNR 2-02 |SST.IIL.L6  |Wykonanie otworéw na okna (bez nadprozy) w $cianach o grub. 1 cegly z szt.
d.1.3|0126-01 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
szt. 10.000
RAZEM 10.000
24/KNR 2-02 |SST.IIL.L6  |Wykonanie otworéw na drzwi, drzwi balkonowe i wrota (bez nadprozy) w szt.
d.1.3/0126-02 Scianach o grub. 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR 2-02  |SST.IIl.6  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.3/0126-05
L19/150 1.50*26 m 39.000
RAZEM 39.000
26|KNR 2-02 [SST.NI.6 |Sciany przyziemia i pieter z kamienia miekkiego lub $redniotwardego m3
d.1.3/0102-03
0.465*2.50%(1.73+3.88)*2 m3 13.04
RAZEM 13.04
27|KNR 2-02 |SST.lIIl.6  [Sciany z kamienia - dodatek za drugostronne licowanie m2
d.1.3/0102-05
2.50%(1.73+3.88)*2 m?2 28.05
RAZEM 28.05
28|KNR-K 2-02 [SST.II.6  [Sciany dziatowe grub. 12 cm z blokéw SILKA E12, kl. 15 na zaprawie M-4 w [m2
d.1.3/0105-05 02 budynkach 1-kondygnacyjnych o wys. do 4,5 m
Scianki dzialowe
[2.0+4.70+4.70+3.80+1.91+2.10+1.17+1.33]*2.55-0.9*2.05*4 m2 47.981
obudowa kominéw ponad dachem
1.0*2*2*0.55+0.44*2*2*0.55 m?2 3.168
RAZEM 51.149
29/KNR K-02 |SST.IIl.L6 |Kanaly wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA M wolnostojace na za- {m
d.1.3/0107-03 prawie
3.60*10 m 36.00
RAZEM 36.00
30/KNR 2-02 |SST.IIL5  |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.3/0219-05
0.45*1.35*2 m?2 1.22
RAZEM 1.22
31/KNR 2-17 |SST.IIl.1 7 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubos¢ muru w cegtach) do 2 - |szt.
d.1.3|0156-02 nawietrzak podokienny 380 mm x 70 mm, przeptyw 120 m3/h, kratka ze-
wnetrzna w wykonaniu aluminiowym ( z lamelami)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 5 SST.III.L1 7 |Wentylatory Scienne - wentylator tazienkowy 50 m3/h z czujnikiem ruchu szt.
d.1.3/0410-02
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8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
33|KNR-W 4-01|SST.IIl.1 7 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.3/0324-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34| KNP 05 Przewody wentylacyjne o przekroju kotowym "SPIRQO" typ o $r. przewodu do|m
d.1.3/0653-01.01 100 mm
1.0+1.50 m 2.500
RAZEM 2.500
35/KNP 05 Przewody wentylacyjne o przekroju kotowym "SPIRO" o $r. przewodu 125 |m
d.1.3/0653-02.01 mm;
2.50+0.85+0.55+0.2 m 4.100
0.1+0.30+0.45+0.45+2.60 m 3.900
RAZEM 8.000
36|KNR 2-02 |SST.lIl.1,4 |Obudowa jednowarstwowa stup6w ptytami GKI grub. 12,5 mm, na rusztach |m?2
d.1.3/2004-02 metalowych pojedynczych szer. 100 mm - obudowa zestawéw podtynko-
wych
[4.70+3.10]*[1.20+0.20] m?2 10.920
RAZEM 10.920
37|KNR 2-02 |SST.ll.1,4 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggéw ptytami g-k zwyktymi grub. 12, |m?2
d.1.3/2004-06 5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych szer. 100 mm
obudowa rur spiro
[3.70+0.80]*0.50+1.50*0.25*3 m?2 3.375
[4.35+0.55]*0.50+1.0*0.25*3 m2 3.200
obudowa podgrzewacza wody
[0.50+0.30]*2.50 m?2 2.000
RAZEM 8.575
1.4/45262300-4 Stropy
38/NNRNKB 2- |SST.IIl.7 |Stropy zelbetowe gestozebrowe "Teriva I" na belkach o rozpietosci do 6,0 m |m2
d.1.4/02U 0230-
03 60
4.70*(6.02+7.54) m?2 63.732
RAZEM 63.732
39/KNR 2-02 |SST.IIL5 |Wience monolityczne z betonu C16/20 (B-20) na $cianach zewnetrznycho |m3
d.1.4/0212-12 16 szerokosci do 30 cm
0.15*0.24*(13.90*2+4.70*2) m3 1.339
RAZEM 1.339
40/KNR 2-02 |SST.IILL5  |Wience monolityczne z betonu C16/20 (B-20) na $cianach wewnetrznych m3
d.1.4/0212-11 16
0.24*0.24*4.70 m3 0.271
RAZEM 0.271
41/KNR 2-02 |SST.IIL5 |Gzymsy o wysiegu do 50 cm z betonu C25/30 (B-30) m3
d.1.4/0219-02 18
0.10*0.50*14.40 m3 0.720
RAZEM 0.720
42|KNR 2-02 |SST.lll.4  |Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych ele-  |kg
d.1.4/0290-01 mentéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi, fi 6 mm
(0.75*140+0.70*72)*0.222 kg 34.499
RAZEM 34.499
43/KNR 2-02 |SST.IIl.4 |Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych ele- kg
d.1.4/0290-02 01 mentéw budynkow i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi fi 12
mm
(13.90*2+4.70*3+14.40*2)*4*1.1*0.888 kg 276.239
RAZEM 276.239
1.5/45432100-5 Podio za i posadzki
44|KNR 2-02 |SST.lII.3  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.5/1101-07
0.25*[5.82+7.54]*4.70 m3 15.70
RAZEM 15.70
45|KNR 2-02 |SST.lI.5 |Podktady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na podfozu gruntowym m3
d.1.5/1101-01
0.12*[5.82+7.54]*4.70 m3 7.535
RAZEM 7.535
46|/KNR 2-02 |SST.IIl.1 2 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy asfaltowej izola- |m2
d.1.5/0604-03 01 cyjnej na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
[5.82+7.54]*4.70 m?2 62.792
RAZEM 62.792
47|KNR 2-02 |SST.lIl.1 2 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy asfaltowej izola- |m?2
d.1.5/0604-04 01 cyjnej na lepiku na goraco - kazda nastepna warstwa
62.79 m?2 62.790
RAZEM 62.790
48|KNR 2-02 |SST.lIl.1 6 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cem. M-7 grub. 20 mm za- |m?2
d.1.5/1102-02 tarte na gtadko
26.55+5.70+25.64+3.12 m?2 61.010
RAZEM 61.010
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49|KNR 2-02 |SST.lll.1 6 |Dodatek lub potracenie za zmiane grub. o 10 mm warstwy wyréwnawczej z |m?2
d.1.5/1102-03 zaprawy cem. M-7
Krotnos¢ = 2
61.010 m?2 61.010
RAZEM 61.010
50/KNR 2-02 |SST.IIl.1 6 |doptata za zbrojenie siatkg stalowa fi 5 oczka 10x10 m2
d.1.5/1106-07
analogia
61.01 m?2 61.01
RAZEM 61.01
51/KNR 2-02 |SST.IIl.1 6 |Posadzki z ptytek gresowych, o wymiarach 30x30 cm, uktadanych na klej do |m2
d.1.5/1118-08 50 gresu, metoda zwyktg
26.55+5.70+25.64+3.12 m?2 61.010
RAZEM 61.010
1.6/45261210-9 Wykonywanie pokry ¢ dachowych
52|KNNR-W 3 |SST.IIIl.1 2 |lzolacja pionowa $cian fundamentowych z folii kubetkowej, bez gruntowania |m?2
d.1.6/0207-01 01+ powierzchni podtoza - 1zolacja pozionma na dachu
002
analogia
5.10*16.50 m?2 84.150
RAZEM 84.150
53|KNR 2-02 |SST.lIl.1 3 |Izolacje poziome o grub. warstwy 10 cm z materiatéw sypkich - z keramzytu |m?2
d.1.6/0615-01 01
84.15 m?2 84.150
RAZEM 84.150
54/KNR 2-02 |SST.IIIl.1 3 |lzolacje poziome z materiatdw sypkich - z keramzytu - korekta ceny za kaz- |m?2
d.1.6/0615-02 01 dy 1 cm réznicy grub. warstwy
Krotnos¢ = 15
84.15 m?2 84.150
RAZEM 84.150
55/KNR 2-02  |SST.IIl.L1 6 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cem. M-7 grub. 20 mm za- |m?2
d.1.6/1102-02 tarte na gtadko
84.15 m?2 84.150
RAZEM 84.150
56|KNR 2-02 |SST.lll.1 6 |Dodatek lub potracenie za zmiane grub. o 10 mm warstwy wyréwnawczej z |m?2
d.1.6/1102-03 zaprawy cem. M-7
Krotnos¢ = 2
84.15 m?2 84.150
RAZEM 84.150
57/KNR-W 4-01|SST.IIl.1 1 |Pokrycia dachowe papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z papy |m?2
d.1.6/0519-02 perforowanej oraz papy wierzchniego krycia
84.15 m?2 84.15
RAZEM 84.15
58/ KNR-W 2-02|SST.IIl.1 1 |Pokrycie dachéw dwuwarstwowo papg termozgrzewalng, polimerowo-asfal- |m?2
d.1.6/0504-02 01 towa, podktadowa i wierzchniego krycia, przy nachyleniu potaci do 27%
84.15 m?2 84.150
RAZEM 84.150
59|KNR-W 2-02|SST.11l.1 1 |Wykonanie obrébek z papy termozgrzewalnej, polimerowo-asfaltowej, wierz- |m2
d.1.6/0504-03 01 chniego krycia, przy nachyleniu potaci do 27%
[5.10*2+13.22]*0.75 m?2 17.565
RAZEM 17.565
60| NNRNKB SST.IIL1 1 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad | m?2
d.1.6/202 0541-02 25cm
0.50%(13.50+5.95*2) m2 12.70
0.30*%(13.50+5.95*2+0.25*4+1.21*4) m?2 9.37
(0.25+0.50)*14.40 m2 10.80
0.35*1.30*2 m?2 0.91
RAZEM 33.78
61|KNR-W 2-02|SST.llIl.1 1 [Montaz rynien dachowych z PVC o $rednicy 160 mm m
d.1.6/0525-02 01
14.40 m 14.400
RAZEM 14.400
62|KNR-W 2-02|SST.llIl.L1 1 [Montaz rur spustowych bezkielichowych z PVC o $rednicy 110 mm m
d.1.6/0531-04 01
2.80*2 m 5.600
RAZEM 5.600
63|KNR 2-02 |SST.IlIl.1 1 [Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm wywietrzaki da- szt.
d.1.6/0513-01 chowe
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.7/45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
64|KNNR 7 SST.II1.L1 0 |Aluminiowe daszki had drzwiami przeszklone poliweglanem m2
d.1.7/0506-01
1.85*3.93*2 m?2 14.54
RAZEM 14.54
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65|KNR-W 2-02|SST.IIl.1 7 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 |m?2
d.1.7/1018-02 - Konstrukcja jednoramowa z PCV - kolor biaty, szklenie zestawem dwuszy-
bowym 4/16/4, U szyb 1,0 W/m2K okucia obwiedniowe z niewidocznymi za-
wiasami przy zamknietym oknie, uchylne, mikrowentylacja, podstawowe za-
bezpieczenie antywywazeniowe z nawiewnikami higrosterowanymi. szklenie
szktem bezpiecznym, szyby nieprzezroczyste mleczne.
0.70*1.20*10 m?2 8.400
RAZEM 8.400
66/KNR 4-01 |SST.IIl.1 7 |Obsadzenie podokiennikéw do 1.5 m w $cianach z cegiet - podokiennik z  |szt.
d.1.7/0321-03 konglomeratu marmuropodobnego | = 125 cm szer 30 cm
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
67|NNRNKB SST.IIL1 1 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad | m?2
d.1.7/202 0541-02 25 cm - parapety zewn
0.35*1.25*10 m?2 4.38
RAZEM 4.38
68|KNR-W 2-02|SST.I1l.1 7 |Jednoskrzydtowe drzwi ptytowe drewniane systemowe, przeznaczone do po-|m2
d.1.7/1022-01 mieszczen mokrych. Kolor drzwi jak projekcie. Drzwi wyposazone w zamek
i komplet klamek. Mozliwo$¢ awaryjnego otwarcia D2
0.9*2.05*4 m?2 7.380
RAZEM 7.380
69|KNR-W 2-02|SST.I1.1 7 |Jednoskrzydtowe drzwi ptytowe drewniane systemowe, przeznaczone do po-|m2
d.1.7/1022-01 mieszczen mokrych. Kolor drzwi jak projekcie. Drzwi wyposazone w zamek
i komplet klamek oraz kratke nawiewng . Mozliwos¢ awaryjnego otwarcia D3
0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
70| KNR-W 2-02|SST.I11.1 7 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe jednokrotnie |m2
d.1.7/1021-01 malowane- Jednoskrzydiowe drzwi systemowe zabudowy kabin wc, stano-
wigce catos¢ ze Scianami miedzykabinowymi i frontami. drzwi wykonaé¢ z wy-
sokocisnieniowego laminatu kompaktowego HPL, profile oraz okucia w sys-
temie wykonane z aluminium, zawiasy z funkcjg samodomykania, wandalo-
odporne rozwigzania. system zapewniajacy ciche domykanie drzwi, zamko-
pochwyty aluminiowe wykonczenie i ergonomiczne potaczenie zamka ze
wskaznikiem zajetosci oraz pochwytu, mozliwos$¢ awaryjnego otwarcia
0.9*2.03*10 m?2 18.270
RAZEM 18.270
71|KNNR 2 SST.III.L1 7 |Montaz oscieznic stalowych typu FD7 szt.
d.1.7/1104-01 50
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
72|KNR-W 2-02|SST.11l.1 7 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Jednoskrzydtowe drzwi aluminiowe ze- |m2
d.1.7/1040-01 wnetrzne z samozamykaczem, ocieplone. powierzchnia drzwi malowana far-
ba proszkowa w kolorze zgodnym z projektem, drzwi wyposazone w 2
zamki, podwojny system uszczelek, prog aluminiowy, zawiasy regulowane w
3 ptaszczyznach, wzmochione.
1.0*2.10*3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
73|KNR-W 2-02[SST.lI.1 7 [Scianki ustepowe z laminatu HPL w okuciu stalowym m2
d.1.7/1029-05
[4.70+1.35*3+3.08+1.35*2]*2.10-0.9¥2.03*10 m?2 12.243
RAZEM 12.243
74/578110244- |SST.III.1.7 |Uchwyt staty dla osb niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej fi 32 mm szt
d.1.7/020
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75|578230332- |SST.III.1.7 |Uchwyt uchylny do WC wolnostojgcydla oséb niepetnosprawnych ze stali szt
d.1.7/020 nierdzewnej fi 32
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.8{45324000-4 Tynki i oktadziny
76/KNR 2-02  |SST.IIl.1 4 |Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.1.8/0829-01
[2.0*4+3.70*2+3.80*4+3.62*2+4.7*2+1.05*2+1.21*2+1.50*2+3.08*2+4.70*2+ | m2 131.243
3.53*2+1.05*2]*2.10-0.9*2.05*10-0.8*2.05*2-0.9*2.05*3-1.2*0.7*10
RAZEM 131.243
77/KNR 2-02  |SST.IIl.1 4 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi szkliwionymi, o wymiarach 20x20 m2
d.1.8/0829-06 cm na klej, metoda zwykig
[2.0*4+3.70*2+3.80*4+3.62*2+4.7*2+1.05*2+1.21*2+1.50*2+3.08*2+4.70*2+ | m2 131.243
3.53*2+1.05*2]*2.10-0.9*2.05*10-0.8*2.05*2-0.9*2.05*3-1.2*0.7*10
RAZEM 131.243
78/KNR 2-02  |SST.IIl.1 4 |Tynki zwykte 1l kategorii $cian i stupéw wykonywane recznie m2
d.1.8/0803-03
powyzej glazury
[2.0*4+3.70*2+3.80*4+3.62*2+4.7*2+1.05*2+1.21*2+1.50*2+3.08*2+4.70*2+ | m2 31.792
3.53*2+1.05*2]*0.40
RAZEM 31.792
79|KNR 2-02  |SST.IIl.1 4 |Tynki zwykle Ill kategorii stropéw i podciggéw wykonywane recznie m2
d.1.8/0803-06




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
26.55+5.70+25.64+3.12 m2 61.010
RAZEM 61.010
80|KNR 2-02 |SST.lll.1 4 |Tynki cementowe zewnetrzne kategorii Il na $cianach ptaskich i powierzch- |m?2
d.1.8/0904-01 niach poziomych - wykonywane recznie
kominy ponad dachem
[0.44+1.35]*2*0.35*2 m2 2.506
RAZEM 2.506
1.9/45442110-1 Malowanie budynkéw
81|/KNR 2-02 |SST.IIl.2.0 |Malowanie dwukrotne bez gruntowania tynkow wewnetrznych gtadkich farbg |m?2
d.1.9/1505-01 emulsyjng
strop
61.01 m2 61.010
tynki powyzej glazury
[2.0*4+3.70*2+3.80*4+3.62*2+4.7*2+1.05*2+1.21*2+1.50*2+3.08*2+4.70*2+ | m2 31.792
3.53*2+1.05*2]*0.40
RAZEM 92.802
82|KNR 2-02 |SST.lIl.2.0 |Dodatek za malowanie - gruntowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg |m?2
d.1.9/1505-02 emulsyjng
92.802 m2 92.802
RAZEM 92.802
83|KNR K-04 |SST.111.2.0 |Dwukrotne gruntowanie podtoza m2
d.1.9/0101-06
kominy ponad dachem
2.506 m2 2.506
RAZEM 2.506
84|/KNR K-04 |SST.II1.2.0 |Dwukrotne malowanie tynkow gtadkich farbg silikonowg bez gruntowania m2
d.1.9/0202-02 02
kominy ponad dachem
2.506 m2 2.506
RAZEM 2.506
1.10/45233253-7 Roboty wyko Aczeniowe zewn etrzne
85/KNNR 6 SST.III.2.2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o gtebokosci 20| m?2
d.1.10/0102-02 cm w gruntach kategorii Il-IV
1.40*6.50*2 m2 18.200
14.40*0.50*2 m2 14.400
9.0*1.50 m2 13.500
RAZEM 46.100
86/KNNR 6 SST.1l.2.2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.10/0103-01 nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach kategorii ll-1V
46.10 m2 46.100
RAZEM 46.100
87|KNNR 6 SST.IIl.2.2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubo$¢ warstwy po za- m2
d.1.10/0111-02 01 geszczeniu 15 cm, ilos¢ cementu 25 kg/m2
46.10 m2 46.100
RAZEM 46.100
88|KNNR 6 SST.1l.2.2 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
d.1.10/0404-01 wypetniane zaprawg cementowg
17.20*2+0.50*4+1.20+1.0+1.40 m 40.000
RAZEM 40.000
89|KNNR 6 SST.II1.2.2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej uktadane na podsypce cementowo- |m?2
d.1.10/0502-02 01 piaskowej, z kostki brukowej betonowej kolorowej gr 6 cm
46.10 m2 46.100
RAZEM 46.100

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 6782




