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ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Rozbidrki posadzek 1 14
2|Podtoza pod posadzki 15 22
3|Posadzki 23 34
4|Dach pokrycie 35 62
5|lzolacja cieplna stropéw 63 65
6/Roboty murowe 66 80
7|Tynki i oblicowania wewnetrzne 81 94
8|Roboty malarskie 95 98
9|Stolarka okienna i drzwiowa 99 113

10[Elewacja 114 146
11|Taras i schody zewnetrzne 147 157
12|Roboty kowalsko - Slusarskie 158 161
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
1 Rozbidrki posadzek
1KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1|0818-05
SST 1
pom. 1.6 70,88 m?2 70,880
RAZEM 70,880
2KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
SST 1
pom. 1.6 70,88 m?2 70,880
RAZEM 70,880
3KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1/0811-07
SST 1
pom. 1.1 13,94 m2 13,940
pom. 1.2. 8,29 m2 8,290
pom. 1.4 11,47 m2 11,470
przejscia 1,9170,45+0,30*(1,31+1,16+1,33)+0,45*(1,35+1,10)+0,90%0,47 m2 3,525
pom. 1.7 9,29 m2 9,290
RAZEM 46,515
4KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.1/0428-03
SST 1
pom. 1.3 70,96 m?2 70,960
RAZEM 70,960
5/KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.1/0428-04
SST 1
pom. 1.3 7,00*11 m 77,000
RAZEM 77,000
6/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - rom3
d.1/0212-01 zebranie wylewki cementowej
SST 1
pom. 1.1 13,94*0,15 m3 2,091
pom. 1.2 8,29"0,15 m3 1,244
pom. 1.4 11,47*0,15 m3 1,721
pom. 1.5 15,85%0,15 m3 2,378
pom. 1.6 70,88%0,15 m3 10,632
pom. 1.7 9,29*0,15 m3 1,394
RAZEM 19,460
7/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z  |m3
d.1|0106-01 odrzuceniem na odl.do 3 m - wybranie istniejacej podsypki pod posadzkami w ce-
SST 2 lu dokonania wymiany
pom. 1.1 13,94*0,25 m3 3,485
pom. 1.2 8,29%0,25 m3 2,073
pom. 1.3 70,96*0,25 m3 17,740
pom. 1.4 11,47*0,25 ms3 2,868
pom. 1.5 15,85%0,25 m3 3,963
pom. 1.6 70,8870,25 m3 17,720
RAZEM 47,849
8KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.1/0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
SST 2
47,849 m3 47,849
RAZEM 47,849
9KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. 11 m3
d.1/0108-02
SST 2
47,849 m3 47,849
RAZEM 47,849
10KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-04 Krotnosé = 5
SST 2
47,849 m3 47,849
RAZEM 47,849
11KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. do 5 m2 metoda opryskiwania |m?2
d.1/0623-01
SST 8
[(5,50+2,45)*2+(2,89+2,87)*2+(7,00+10,20)*2*2+(2,90+3,97)*2+(2,15+7,30)*2]* |m2 51,544
0,40
RAZEM 51,544
12KNR 4-01 Oderwanie listew przysciennych z drewna m
d.1/0815-08 ana
logia
SST 12
pom. 2.2 3,40-1,24+2,50+1,90-1,00*2 m 4,560
pom. 2.3 (1,75+4,35)*2-1,2072-1,00*2 m 7,800
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
pom. 2.4 (3,20+5,25)*2-1,20-1,25 m 14,450
pom. 2.5 (2,27+5,25)*2-1,25-1,20 m 12,590
pom. 2.6 (2,25+7,10)*2-0,90-1,00-0,83 m 15,970
pom. 2.7 (3,17+4,47)*2-1,20 m 14,080
RAZEM 69,450
13 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do m3
d.1/0108-11 1 km
SST 2
70,8870,05+46,515*0,03+70,96*0,03+77,00*0,10*0,10+19,46 m3 27,298
RAZEM 27,298
14KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- m3
d.1/0108-12 dy nast. 1 km
SST 2 Krotnosé = 5
27,298 m3 27,298
RAZEM 27,298
2Podtoza pod posadzki
15KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.2|1101-07
SST 2
(13,94+8,29+70,96+11,47+15,85+70,88)*0,10 m3 19,139
RAZEM 19,139
16 KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podt.gruntowym, beton B15 ze zbrojeniem rozproszonym |ms3
d.2|1101-01
SST 3
191,39*0,15 m3 28,709
RAZEM 28,709
17[KNR-W 2-02 |Izolacja podioza betonowego papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.2/0504-01
SST 8
191,39 m2 191,390
przejécia 0,60*(1,30*3+1,00*2+1,15)+0,45*(2,18+1,76+0,90) m?2 6,408
RAZEM 197,798
18KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr. 10 |m2
d.2/0609-03 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
SST9
17,84+3,13+2,31+70,96+11,47+15,85+70,88 m2 192,440
przejécia 0,60*(1,30*3+1,00*2+1,15)+0,45*(2,18+1,76+0,90) m?2 6,408
RAZEM 198,848
19KNR 2-02  |Izolacja z folii PE m2
d.2/0616-01 ana
logia
SST 8
198,848 m?2 198,848
RAZEM 198,848
20NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wykony-|mz2
d.2202 1127-02 \wane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
SST3
198,848 m?2 198,848
RAZEM 198,848
21NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"m?2
d.2202 1127-03 |w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci 0 1 cm
SST 3 Krotnosé = 3
198,848 m?2 198,848
RAZEM 198,848
22KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2|1106-07
SST 4
198,848 m?2 198,848
RAZEM 198,848
3 Posadzki
23INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poim?2
d.3202 1134-01 |ziome
SST 8
198,848 m?2 198,848
RAZEM 198,848
24NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES polerowany o wym. |m2
d.3[202 2806-05 [30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
SST 12 ponad 10 m2
17,84+3,13+2,31+11,47+15,85+70,88 m2 121,480
przejécia 0,60*(1,31+1,33+1,00)+0,30*1,16+0,45*1,00*2 m2 3,432
RAZEM 124,912
25NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo-m
d.3[202 2809-03 |wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
SST 12
pom. 1.1 5,50+0,50*2-1,30+2,46+0,30*2-1,16+1,69-1,00+3,32-1,00+1,20-1,00+2,87+0,30+ |m 19,760
0,45+2,90+0,30"2+2,46+0,60"2-1,33
pom. 1.5 (2,89+3,97)*2-1,00"2+0,40*4 m 13,320
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
pom. 1.6 (2,14+7,30)*2-1,30-1,00"2 m 15,580
pom. 1.7 (7,00+10,20)*2-1,00-1,33+0,50*4 m 34,070
RAZEM 82,730
26NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z deszczutek posadzkowych Kl. | gr. 22 mm uktadane na klej m2
d.3)202 1135-01
SST 12
pom. 1.4 70,96+1,16*0,30+0,98*0,30 m?2 71,602
RAZEM 71,602
27NNRNKB (z.VIIl) Posadzki drewniane uktadane na klej - lakierowanie posadzek m2
d.3]202 1135-04
SST 12
71,602 m?2 71,602
RAZEM 71,602
28KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.3/0507-04
SST 12
1,16+0,98 m 2,140
RAZEM 2,140
29KNR 4-01 Uzupetnienie podtég z desek po rozebranych trzonach kuchennych m2
d.3/0411-04 ana
logia
SST 12
1,00*1,40+1,00*0,84 m?2 2,240
RAZEM 2,240
30KNR 4-01 Ptyty OSB gr. 18 mm na istniejgce podtogi z desek m2
d.3/0820-03 ana
logia
SST 12
pietro
5,20+7,56+16,81+12,12+16,25+14,36 m2 72,300
0,15*0,90*5+0,30*0,90*2 m?2 1,215
RAZEM 73,515
31KNR 2-02  [Maty wyréwnujace i dzwiekochtonne pod posadzki z paneli podtogowych m2
d.3/0610-05
SST 12
73,515 m?2 73,515
RAZEM 73,515
32NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.3)202 1136-01
SST 12
5,20+7,56+16,81+12,12+16,25+14,36 m2 72,300
0,15*0,90*5+0,30*0,90*2 m?2 1,215
RAZEM 73,515
33KNR 4-01 Ocyklinowanie drewnianych schodéw m2
d.3/0816-03 ana
logia
SST 12
1,12*3,33+1,02*2,70 m?2 6,484
RAZEM 6,484
34KNR 2-02  |Lakierowanie schodoéw drewnianych m2
d.3]1111-08 ana-
logia
SST 15
6,484 m?2 6,484
RAZEM 6,484
4Dach pokrycie
35/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych nie na- m2
d.4/0508-05 dajacych sie do uzytku
SST 1
138,00"2+53,00*2 m?2 382,000
RAZEM 382,000
36KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych - gagsiory nie na-|m
d.4/0508-06 dajace sie do uzytku
SST 1
7,34+7,38+10,49+6,09%1,4142*1,416*4 m 73,991
RAZEM 73,991
37|kalk. wtasna |Przygotowanie eternitu do utylizacji m3
d.4/SST 1
382,000,015 m3 5,730
RAZEM 5,730
38lkalk. wtasna |Wywiezienie i utylizacja eternitu falistego z rozbiérki pokrycia dachu t
d.4/SST 1
5,73*2,0 t 11,460
RAZEM 11,460
39KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzymséw |m2
d.4/0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
SST 1
6,75"1,416"2"0,50"2 m?2 19,116
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 19,116
40KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4/0535-04
SST 1
12,15*2+8,00%4+5,25%4+5,70 m 83,000
RAZEM 83,000
41KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4/0535-06
SST 12
7,40%2*2 m 29,600
RAZEM 29,600
42KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.4/0310-02
SST5
2,10*0,51*(9,30-6,40)*2 m3 6,212
RAZEM 6,212
43KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.4/0310-05
SST 5
66,402 m 76,800
RAZEM 76,800
44KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.4/0203-13
SST3
2,250,66*2 m?2 2,970
RAZEM 2,970
45KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem spamm?2
d.4/0735-09 dzistym
SST 14
(2,10+0,51)*2*2,90*2 m?2 30,276
RAZEM 30,276
46 KNR 4-01 Obsadzenie kratek w kanatach wentylacyjnych kominow szt.
d.4/0322-02
SST 14
12*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
47KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad |m2
d.4/0430-05 24 cm
SST 1
382,00 m?2 382,000
RAZEM 382,000
48KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.40414-11
SST 6
(12,15"2+8,00"4+5,25"4)*2 m 154,600
RAZEM 154,600
49KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.4/0412-01
SST 6
7*4+9*2+6*4+4 szt. 74,000
RAZEM 74,000
50KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.4/0412-04
SST6
77,00"20% m 15,400
RAZEM 15,400
51NNRNKB Wyrdwnanie ptaszczyzny potaci dachowych poprzez nabicie fat na krokwach m2
d.4202 0411-01
SST 6
382,00*30% m?2 114,600
RAZEM 114,600
52KNR AT-09 |Folia przeciwwiatrowa uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 m m2
d.4/0103-01
SST 8
382,00 m2 382,000
RAZEM 382,000
53KNR AT-09 |kacenie - rozstaw tat 25 cm m2
d.4/0101-03
SST 6
382,00 m?2 382,000
RAZEM 382,000
54KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw panelami samono$nymi o wymiarach 4.2x0.42 m i wymiarach |m2
d.4/0520-02 modutu 20x42 cm z profilem usztywniajgcym z blachy ttoczonej mocowanymi w
SST7 odstepach minimalnych (0.46 m), np. panele Ruukki
382,00 m?2 382,000
RAZEM 382,000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
55NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz kalenic m
d.4{202 0539-01
SST7
7,34+7,38+10,49+6,09%1,4142*1,416*4 m 73,991
RAZEM 73,991
56NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz paséw nadrynnowych - oka- |m
d.4202 0539-02 [péw
SST7
77,30"2 m 154,600
RAZEM 154,600
57NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.4{202 0539-04
SST7
75,00 m 75,000
RAZEM 75,000
58 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m2
d.4202 0541-02
SST7
kosze 0,75*3,70*1,4142*1,416*4 m2 22,228
pasy p/rynn |0,75*77,30 m2 57,975
pasy p/mur. |0,50*3,60*1,416%4 m2 10,195
obr. szczyt. |0,65%6,75%1,416™2 m2 12,425
kotn. kom.  |0,30%*(2,20+0,60)*2*1,416*2 m2 4,758
RAZEM 107,581
59KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |m3
d.4/0108-09
SST 1
6,212 <rozebrane kominy> m3 6,212
taty 382,000,013 m3 4,966
3,50 <pozostate elementy drewniane z rozbidrki i obrébki blach.> m3 3,500
RAZEM 14,678
60KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. m3
d.4/0108-10 1 km
SST 1 Krotnosé = 5
14,678 m3 14,678
RAZEM 14,678
61KNR 0-15  |Wykonanie konstrukcji nosnej pod wytaz dachowy m
d.4/0526-01
SST 6
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
62IKNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - kompletny szt
d.4/1016-07
SST 6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5/lzolacja cieplna stropow
63KNR 2-02  |Folia paroprzepuszczalna na istniejacym stropie m2
d.5/0616-01 ana
logia
SST 8
n/parterem |71,43*2 m2 142,860
n/pietrem 5,6114,72 m2 82,579
RAZEM 225,439
64KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada-  |m2
d.5/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm
SST9
225,439 m?2 225,439
RAZEM 225,439
65KNR 2-02 Folia paroizolacyjna na wetnie mineralnej m2
d.5/0616-01
SST 8
225,439 m2 225,439
RAZEM 225,439
6/Roboty murowe
66 KNR 4-01 Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.6/0349-02
SST 1
(5,60+1,75)*2,70*0,38 m3 7,541
0,80*2,64*0,57 <na tarasie> m3 1,204
1,00*2,10*0,60-0,96*0,67*0,60 <drzwi z pom. 1.6 do 1.7> m3 0,874
0,95%0,70*0,63 <okienko podawcze z pom. 1.5 do 1.4> m3 0,419
0,2770,45*2,88 <korytarzyk przy wc> m3 0,350
0,6570,45*2,36 <korytarzyk przy we> m3 0,690
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RAZEM 11,078
67KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennejm2
d.6/0347-09 - poszerzenie obustronne otworu drzwiowego
SST5
0,47*2,10"2  <drzwi pom. 1.5/1.6> m?2 1,974
RAZEM 1,974
68KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.6/0403-04
SST 1
5,60*2,35 m?2 13,160
RAZEM 13,160
69KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzondw licowanych kaflami m3
d.6|1011-02
SST 1
1,0070,84*0,80"2+1,00*1,40%0,80 m3 2,464
RAZEM 2,464
70KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-gniazd.
d.6/0346-03 piennej dla belek stalowych
SST 5
4 gniazd. 4,000
RAZEM 4,000
71KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-gniazd.
d.6/0346-04 piennej dla belek stalowych
SST5
2 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000
72IKNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.6/0336-07 wapiennej
SST 5
1,50*4+0,90*2 m 7,800
RAZEM 7,800
73KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego - objeto$¢ elementu w je-m3
d.6/0203-05 z.sz.|dnym miejscu do 0.5 m3 - poduszki pod belki
2.6. 9905-01
SST 3
0,25%0,25*0,08*16 m3 0,080
RAZEM 0,080
74KNR 4-01 Dostarcz.i obsadz.belek stalowych - ceownik 180 mm skrecany srubami m
d.6/0313-04
SST5
2,70*2+2,302+1,50*2*2 m 16,000
RAZEM 16,000
75KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.6/0703-03
SST 5
16,00 m 16,000
RAZEM 16,000
76|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m
d.6/0331-05 piennej
SST5
2,35"4 m 9,400
RAZEM 9,400
77KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennejm?2
d.6|0303-02
SST 5
(1,35+0,25+2,24+2,20+1,17+0,75+1,35+1,00)*(3,31+0,17) m2 35,879
-1,00"2,10*3 m?2 -6,300
RAZEM 29,579
78KNR 4-01 Rozebranie scianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m2
d.6|0427-06
SST 1
2,50*2,48 m?2 6,200
RAZEM 6,200
79)KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do m3
d.6|0108-11 1 km
SST 1
11,078+1,97470,05+13,16*0,10+2,464+0,25"0,25*0,25*4+0,25*0,5070,25"2+0,25"m3 15,738
0,25*7,80+0,12*0,15%9,40
6,20"0,11 m3 0,682
RAZEM 16,420
80KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.6/0108-12 dy nast. 1 km
SST 1 Krotnosé = 5
16,42 m3 16,420
RAZEM 16,420
7/Tynki i oblicowania wewnetrzne
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81 TZKNBK VIl |Odbicie tynkow wewnetrznych z usunigciem gruzu na plac budowy z zaprawy m2
d.7/06-08 cem.-wap. z zerwaniem otrzcinowania lub dranic o pow.ponad 5 m2 - tynk na
SST 10 trzcinie na sufitach
parter 13,94+8,29+70,96+11,47+15,78+70,88 m2 191,320
pietro 4,95+7,56+16,81+12,12+16,25+14,36 m2 72,050
RAZEM 263,370
82KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilas{m2
d.7/0701-05 trach o pow.odbicia ponad 5 m2
SST 10
parter
(5,50+2,76)*2*3,32 m2 54,846
(2,89+2,87)*2*3,32 m2 38,246
(7,00+10,21+0,28*4)*2*3,32 m2 121,711
(2,89+3,97)*2*3,31 m2 45,413
(2,14+7,30)*2*3,31 m2 62,493
(6,99+10,21+0,28*4)*2*3,29 m2 120,546
A (sumaczesciowa) ] s
443,255
pietro
pom. 2.2 (3,20+2,50+2,09+1,88+1,14+4,36)*2,48-1,00"2,10*2-1,24*2,10 m2 30,818
pom. 2.3 (4,35+1,72)*2*2,48-1,20*2,05*2-1,00*2,05*2 m2 21,087
pom. 2.4, 2.5|(2,30+3,17+5,25*2)*2*2,48-1,20*2,05*2-1,25"2,10*2 m2 69,041
pom. 2.6 (2,26+7,15)*2*2,48-1,00"2,10*2 m2 42,474
pom. 2.7 (3,20+4,47)*2*2,48-1,24*2,10 m2 35,439
B (suma czesciowa) ] e
198,859
RAZEM 642,114
83 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.7/0354-12
SST5
parter 1,38+2,08"6+1,30 m 15,160
pietro 1,15%4 m 4,600
RAZEM 19,760
84/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do m3
d.7/0108-11 1 km
SST 1
263,37*0,03+642,114*0,025+(15,16*0,45+4,60*0,40)*0,04 m3 24,300
RAZEM 24,300
85KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Ill wykonyw.recznie na podtozu z cegty i pustakéw na m2
d.7/0716-02 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
SST 10
24,30 m?2 24,300
RAZEM 24,300
86/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- m3
d.7/0108-12 dy nast. 1 km
SST 1 Krotnosé = 5
24,30 m3 24,300
RAZEM 24,300
87KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Ill wykonyw.recznie na podtozu z cegty i pustakéw na m2
d.7/0716-02 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
SST 10
parter
pom. 1.1 (5,50+2,46+0,30)*2*3,30-1,31*2,88-1,00*2,10 m2 48,643
(1,20+2,87)*2*3,30-1,00*2,10 m2 24,762
pom. 1.2 (1,57+2,08)*2*3,30-1,00*2,10 m2 21,990
pom. 1.3 (1,00+1,00)*2*2*3,30-1,002,10*3 m2 20,100
pom. 1.4 (7,00+10,21+0,28*4)*2*3,30-1,94*2,05*3 m2 109,047
pom. 1.5 (2,89+3,97)*2*3,30 m2 45,276
pom. 1.6 (2,14+7,30)*2*3,30-1,30*2,90-1,00*2,10*2 m2 54,334
pom. 1.7 (6,99+10,21+0,28*4)*2*3,30-1,94*2,05*3 m2 108,981
A (sumaczesciowa) ] s
433,133
pietro
pom. 2.2 (3,20+2,50+2,08+1,88+1,12+4,38)*2,44-1,00"2,10*2-1,24*2,10 m2 30,186
pom. 2.3 (4,35+1,72)*2*2,44-1,20*2,05*2-1,00*2,05*2 m2 20,602
pom. 2.4, 2.5|(2,30+3,17+5,25*2)*2*2,44-1,20*2,05*2-1,25"2,10*2 m2 67,764
pom. 2.6 (2,26+7,15)*2*2,44-1,00"2,10*2 m2 41,721
pom. 2.7 (3,20+4,47)*2*2,44-1,24*2,10 m2 34,826
B (suma czesciowa) ] e
195,099
RAZEM 628,232
88KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer.do |m
d.7|0708-03 40 cm
SST 10
pom. 1.1 (2,88"2+1,31)+(2,33"2+1,33) m 13,060
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pom. 1.4 (2,05*2+1,94)*3 m 18,120
pom. 1.6 (2,90*2+1,30) m 7,100
pom. 1.7 (2,05*2+1,94)*3 m 18,120
RAZEM 56,400
89NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- |m2
d.7]202 1134-02 |nie pionowe
SST 8
628,232+56,4070,40 m?2 650,792
RAZEM 650,792
90KNR 2-02  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwyktg m2
d.7/0829-06
SST 10
pom. 1.2 [(2,08+1,57)*2-1,00]*2,05 m2 12,915
pom. 1.3 (1,00*3+1,00*2+0,33*2)*2,05 m2 11,603
pom. 1.5 [(2,89+3,97)*2-1,00"2+0,35"4]*2,05 m?2 26,896
RAZEM 51,414
91KNR 2-02  |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach tynkowanych m2
d.7|0815-04
SST 10
628,232+56,40*0,40-51,414 m?2 599,378
RAZEM 599,378
92KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych np. system NIDA Sufit na metalo-m?2
d.7/0201-01 wej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-
SST 11 01, odpornos¢ ogniowa F 0,5/El 30
263,37 m?2 263,370
RAZEM 263,370
93NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - sufity m2
d.7)202 1134-02
SST 8
263,37 m?2 263,370
RAZEM 263,370
94KNR 2-02  |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw. na sufitach z ptyt gips. m2
d.7/0815-02 ana
logia
SST 10
263,37 m?2 263,370
RAZEM 263,370
8/Roboty malarskie
95/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna stropéw drewnianych m2
d.80631-01
SST 8
263,37 m?2 263,370
RAZEM 263,370
96 KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna wiezby dachowej m2
d.80631-01
SST 8
382,00 m?2 382,000
RAZEM 382,000
97KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrz-  |m2
d.8/1505-05 nych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
SST 15
263,37 m?2 263,370
RAZEM 263,370
98KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrz- | m2
d.8/1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
SST 15
599,378 m?2 599,378
RAZEM 599,378
9 Stolarka okienna i drzwiowa
99KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-  |m2
d.9/0930-07 dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - drewnopodobne (orzech) z nawiewnikiem hir
SST 13 grosterowanym
1,09%1,45"4 m2 6,322
RAZEM 6,322
100KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel-m2
d.9/0930-11 ne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - drewnopodobne (orzech), szyba P4, z nawiewni-
SST 13 kiem higrosterowanym
1,20*2,10*2 m2 5,040
1,94*2,05"6 m2 23,862
RAZEM 28,902
101|KNR 0-19  \Wymiana drzwi skrzynkowych na drzwi aluminiowe zewnetrzne przymykowe, dwuim?2
d.9/0930-12 skrzydtowe z naswietlem i ruchomym stupkiem, pétpetne, profil ciepty, szyby P4,
SST 13 drewnopodobne (orzech)
1,30"2,90"2 m?2 7,540
RAZEM 7,540

Norma
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102KNR 0-19  |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, p6tpetne, projm?2
d.90931-06 fil ciepty, kolor drewnopodobny (orzech), szyby P4
SST 13
1,00*2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,100
103[NNRNKB (z.1IV) Podokienniki o szer.do 50 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoi- |m
d.9202 2143-04 \wie poliestrowym
SST 13
19,76 m 19,760
RAZEM 19,760
104KNR 0-19  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do |m2
d.91023-02 anai0.6 m2 - okienko podawcze z parapetem kamiennym 0,95x0,83
logia
SST 13
0,95*0,70 m?2 0,665
RAZEM 0,665
105KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.9/0354-03
SST 1
parter 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.9/0354-04
SST 1
parter 1 szt. 1,000
pietro 4 szt. 4,000
RAZEM 5,000
107|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.9/0354-05
SST 1
parter 1,15*2,36+1,35*2,36+1,16*2,57+1,33"2,43 m2 12,113
pietro 1,2072,10"3+1,25"2,10 m2 10,185
RAZEM 22,298
108KNR 2-02  |Oscieznice drewniane wewnetrzne okleinowane, farbrycznie wykonczone m
d.911015-02 ana
logia
SST 13
(2,10*2+0,90)*(5+3) m 40,800
(2,10"2+1,10)*3 m 15,900
(2,00*2+0,75)*2 m 9,500
RAZEM 66,200
109KNR 2-02  |Oscieznice drewniane wewnetrzne regulowane, (obejmujace catg szerokos¢ glifu |m
d.9/1015-02 anai60cm) z opaska obustronng
logia
SST 13
(2,55"2+1,20)"1 m 6,300
(2,40*2+1,30)"1 m 6,100
RAZEM 12,400
110KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 |m2
d.91017-02 fabrycznie wykonczone
SST 13
0,90*2,05*5 m2 9,225
1,102,501 m2 2,750
1,20*2,30"1 m2 2,760
RAZEM 14,735
111KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 fa- |m2
d.9/1017-01 brycznie wykonczone
SST 13
0,75*1,95*2 m?2 2,925
RAZEM 2,925
112KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 m2
d.9/1017-02 fabrycznie wykonczone - z tulejkami wentylacyjnymi
SST 13
0,90*2,05*3 m2 5,535
RAZEM 5,535
113[KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 |m2
d.9/1017-05 m2 fabrycznie wykonczone
SST 13
1,10*2,05*3 m?2 6,765
RAZEM 6,765
10Elewacja

Norma
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114/KNR 4-01 Skucie dachowki z gzymsu migdzypietrowego (nad podcieniami) m
d.10/0315-05 ana
logia
SST 1
(1,90*2+1,00*2+1,95*2+0,84+6,73)*2 m 34,540
RAZEM 34,540
115KNR-W 4-01 |Skucie gzymséw m
d.10/0338-04 ana
logia
SST 1
podokienne |2,15*6+1,45"2+1,30%4 m 21,000
nad | pietrem|(6,73+5,20*2+6,73*1,20)*2 m 50,412
RAZEM 71,412
116|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,fila- |m2
d.10/0701-02 rach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 (tynkéw odpadajacych i zniszczonych)
SST 1
(1,90*2+6,93)*1,20*2 m2 25,752
[(0,90+1,00)*2*1,70*2+(0,84+0,59)*2*1,70]*2 m2 35,564
pow. dociepl [348,461*20% m2 69,692
RAZEM 131,008
117|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamenim3
d.10/0104-02 tow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
SST 2
(7,64+11,48+2,03+7,63+11,48+7,60)*0,80*1,10 m3 42,117
RAZEM 42,117
118KNR 0-23  |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie odstonietych $cian fundamentowych m2
d.102611-01
SST 14
(7,64+11,48+2,03+7,63+11,48+7,60)*1,00 m2 47,860
RAZEM 47,860
119|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.| o podtozach z m2
d.10/0724-03 cegty,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
SST 14
47,86 m?2 47,860
RAZEM 47,860
120|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczyszczeim?
d.102611-01 nie mechaniczne i zmycie
SST 14
cokot od poziomu terenu do "zera" budynku
(7,64+11,48+7,63+1,94*2+7,63+11,48+7,60+1,90*2)*(0,28+1,08)/2 m2 41,575
1,0570,75"2+0,88"0,54+1,50 m2 3,550
(1,00*2+0,84)*0,28 m?2 0,795
A (suma czesciowa) | s
45,920
podcienie 1 i 2 ponad "0"
(1,90*2+6,74)*3,65*2-1,95*2,33*2*2 m2 58,768
(1,37*2+5,56)*3,17*2-1,95"2,33"2*2 m2 34,448
0,59*(1,95*2+3,14*0,975)*2*2 m2 16,429
0,59%(1,45"2+3,140,36)*2"2 m2 9,512
B (suma czesciowa) ] e
119,157
RAZEM 165,077
121|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jednokrot- m2
d.102611-02 ne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
SST 14
47,86+45,92 <Sciany fundamentowe i cokét> m2 93,780
119,157 <podcienie> m2 119,157
(2,10+0,51)*2*1,40*2 <tynk kominéw> m?2 14,616
RAZEM 227,553
122lKNR 0-23  |Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m2
d.10/2612-01 wych do $cian - styropian ekstrudowany gr. 8 cm
SST 14
éc. fundam. (47,86 m2 47,860
cokot (7,64+11,48+2,03+7,63+11,48+7,60)*(0,28+1,08)/2 m2 32,545
RAZEM 80,405
123/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropiajszt
d.102612-05 nowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu (cokét nad terenem)
SST 14
32,545%4 szt 130,180
RAZEM 130,180
124KNR 0-23  |Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki |m2
d.102612-06 na $cianach
SST 14
80,405 m?2 80,405
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RAZEM 80,405
125KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtoé¢ do3 mi m3
d.100105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. llI
SST 2
42,117 m3 42,117
RAZEM 42,117
126[KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekororacyjnych wyk. reczm?2
d.10/0933-01 nie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
SST 14
cokét 45,92 m2 45,920
podcienie 119,157 m2 119,157
kominy 14,616 m2 14,616
RAZEM 179,693
127KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw wyk. recznie na uprzed- |m2
d.10/0933-02 nio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (tynk mozaikowy - marr
SST 14 molit) na cokole
45,92 m?2 45,920
RAZEM 45,920
128KNR 0-23  \Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw (barwionych w masie) m2
d.10/0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
SST 14
podcienie 119,157 m2 119,157
kominy 14,616 m2 14,616
RAZEM 133,773
129KNR 0-23  |Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.10[2612-09 wej
SST 14
7,64+11,48+2,03+7,63+11,48+7,60 m 47,860
RAZEM 47,860
130|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z m2
d.10/0726-02 cegty,pustakoéw,gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
SST 14
348,461*20% m?2 69,692
RAZEM 69,692
131[KNR 0-23  |Docieplenie Scian z cegty ptytami styropianowymi EPS 70-040 Frez. gr. 10 cm - |m2
d.102614-02 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
SST 14 elewacyjnej z tynkoéw akrylowych - barwionych w masie
(22,18-0,59*2+11,68)*2*3,65 m2 238,564
(15,52+6,75)*2%(6,40-3,65) m2 122,485
6,75%(8,90-6,40)0,5*2 m2 16,875
5,56*1,37+5,56*1,40 m2 15,401
potracenia:
-1,94*2,05"6 m2 -23,862
-1,30*2,90*2 m2 -7,540
-1,20"2,10"2 m2 -5,040
-1,00"2,10 m?2 -2,100
-1,09"1,45"4 m?2 -6,322
RAZEM 348,461
132lKNR 0-23  |Docieplenie osciezy o szer. 23 cm z cegtly ptytami styropianowymi EPS 70-040 |m2
d.102614-08 gr. 3cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
SST 14 wyprawy elew. z tynkéw akrylowych - barwionych w masie
[(2,05*2+1,94)*6+(2,90*2+1,30)*2+(2,10*2+1,20)*2+(2,10*2+1,00)+(1,45*2+1,09)*m2 18,952
4]70,23
RAZEM 18,952
133lKNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.102612-08 tych katownikiem metalowym
SST 14
(2,05*2+1,94)*6+(2,90*2+1,30)*2+(2,10*2+1,20)*2+(2,10*2+1,00)+(1,45*2+1,09)* |/m 82,400
4
(6,40+1,08)*2+(6,40+0,28)*2+(3,65+1,08)*2+(3,65+0,28)*2 m 45,640
(9,68+3,02)*2*2+(5,83+3,02)"2"4 m 121,600
1,45*4*4+2,05*6+1,9514+2,95*2+2,50*4 m 78,700
(5,56+1,37*2)*2 m 16,600
RAZEM 344,940
134lkalk. wiasna |Listwy wykonczeniowe ozdobne na elewacji - styropianowe profile powlekane m
d.10[SST 14
podokienne |2,15*6+1,45*2+1,30*4 m 21,000
nad | pigtrem|(6,73+5,20*2+6,73*1,20)*2 m 50,412
na podcien. |1,94*2+(1,00+0,90)*2 m 7,680
RAZEM 79,092
135(NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.10[202 0541-02
SST7
gzymsy m/p |(6,93*2+2,10*2)*0,40*2 m2 14,448

Norma

3.23
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parapety za- |0,40*(2,00*6+1,25*2+1,15%4) m2 7,640
ok.
RAZEM 22,088
136[NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powleka-m
d.10[202 0517-04 |nej - potokragtych o ér. 15 cm
SST7
(12,38+7,97*2)*2+4,55*4 m 74,840
RAZEM 74,840
137NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej, m
d.10/202 0519-03 |okragtych o $r. 12 cm
SST7
29,60 m 29,600
RAZEM 29,600
138/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do m3
d.10/0108-11 1 km
SST 1
34,5470,3070,08 m3 0,829
71,412*0,25%0,15 m3 2,678
131,008*0,025 m3 3,275
RAZEM 6,782
139|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- m3
d.100108-12 dy nast. 1 km
SST 10 Krotnosé = 5
6,782 m3 6,782
RAZEM 6,782
140/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-11jm2
d.100101-05 gtebok. 20 cm - opaska przy budynku
SST3
(22,18+0,50*2+11,68+1,94)*270,50 m2 36,800
RAZEM 36,800
141|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grub.warstwy po za-m2
d.10/0105-05 + |geszcz.
KNR 2-31
0105-06
SST 2
36,80 m?2 36,800
RAZEM 36,800
142/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.100511-02 piaskowe;j
SST 2
36,80 m?2 36,800
RAZEM 36,800
143/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- m
d.10/0407-02 kiem
SST 2
(22,18+0,50"2+11,68+1,94)*2 m 73,600
RAZEM 73,600
144|KNR 2-02  |Sciany studzienki przy okienku piwnicznym z cegty gr.25cm m2
d.100701-06
SST 5
(0,75*2+1,30)*1,15 m?2 3,220
RAZEM 3,220
145KNR 2-02  |Tynki $cian o wys.ponad 50cm m?2
d.10/0701-09
SST 14
(0,50*2+1,30)*(1,15+0,25+0,20) m?2 3,680
RAZEM 3,680
146lKNR 2-02  |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o pow.elem.do 1 m2 |szt.
d.10[1216-01
SST 4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11Taras i schody zewnetrzne
147|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.11/0804-07
SST 1
podcienie 8,17+8,14 m2 16,310
RAZEM 16,310
148KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podt.gruntowym, beton B15 ze zbrojeniem rozproszonym |m3
d.11{1101-01
SST 3
11,81*0,15 m3 1,772
RAZEM 1,772

Norma

3.23
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149IKNR-W 2-02 |Izolacja poditoza betonowego papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.11/0504-01
SST 8
11,81 m?2 11,810
RAZEM 11,810
150 KNR 2-02  |Stupki z cegty ceramicznej petnej na zapr.cement.1x1ceg. z czapa ceramiczng  |m
d.11/0118-08 35x35 cm
SST5
1,20"4 m 4,800
RAZEM 4,800
151KNR 2-02  |Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na stupach m2
d.11/0904-04
SST 14
0,25*4*1,15*4 m?2 4,600
RAZEM 4,600
152NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 5 cm zatarte na gtadko pod posadzki (ze spa- m2
d.11]202 1127-02 |dkiem do krawedzi tarasu
+ NNRNKB
202 1127-03
SST3
11,81 m?2 11,810
RAZEM 11,810
153[NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m?2
d.11]202 0541-01 |na krawedzi tarasu
SST7
(5,60+2,11)*0,25 m?2 1,928
RAZEM 1,928
154 KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarka o szerokosci watka 35 cm na gt. 4 |m2
d.11/0110-02 mm
SST 12
schody podc.|1,95*0,26*4+6,35*0,68 m2 6,346
2
schody podc.|1,95*0,56*2
1
RAZEM 6,346
155NNRNKB (z.1V) Posadzki z ptyt o stosunku obwodu do pow.ponad 15 m/m2 z konglomera- |m?2
d.11{202 2146-03 |téw kamiennych na spoiwie poliestrowym
SST 12
taras 11,81 m2 11,810
podcienie 8,17+8,14 m2 16,310
RAZEM 28,120
156|NNRNKB (z.1V) Oktadziny schodéw z ptyt o stosunku obwodu do pow.ponad 10 m/m2 z konim?2
d.11|202 2147-02 |glomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
SST 13
podcien2
1,95%0,26"4+5,31*0,26*3+0,52*0,68*2 m2 6,877
(1,95"6+0,16*2+5,31+0,42*2+5,83+0,67"2+6,34)*0,18 m2 5,702
A (sumaczesciowa) ] s
12,579
podcien 1
1,95*0,58"2 m2 2,262
RAZEM 14,841
157NNRNKB (z.1V) Cokoliki o wys do 20 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie po-m?2
d.11]202 2146-04 |liestrowym
SST 12
podcien 1 [(5,56+1,37)*2-1,95"2-1,30+0,25"2+0,58*4]*0,15 m2 1,722
podcien2  |[(5,56+1,40)*2-1,95*2-1,30+0,25*2+0,58*4+1,002+0,84+0,57*2]*0,15 m2 2,328
taras (5,60+2,01-0,80-1,00+0,25*2)*0,15 m2 0,947
RAZEM 4,997
12 Roboty kowalsko - slusarskie
158KNR 2-02  |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym, h=1,10m m
d.12/1209-01
SST 4
1,39+2,365*2+0,80 m 6,920
RAZEM 6,920
159 KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.12/1207-01 ana
logia
SST 4
1,50+2,90 m 4,400
RAZEM 4,400
160KNR 2-02  |Obramowanie z katownika kanatu wewn.bud. - wejécie do piwnicy m
d.12/0701-10
SST 4
(1,67+0,85)*2 m 5,040

Norma

3.23
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RAZEM 5,040
161|KNR 2-02  |Wtaz do piwnicy - konstrukcja drewniana pokryta blachg aluminiowa ryflowang gr. m2
d.12/0702-08 + [3mm
KNR 2-02
0702-09
SST 4
1,6770,85 m?2 1,420
RAZEM 1,420

Norma 3.23
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