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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty rozbiérkowe 1 14
2|Pochylnia dla niepetnosprawnych, schody, podjazd 15 34

2.1|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 15 17
2.2|Roboty betonowe 18 22
2.3|Roboty murowe 23 23
2.4|1zolacja $cian 24 25
2.5|/Nawierzchnie i oktadziny 26 29
2.6|Instalowanie wyrobdw metalowych 30 31
2.7|Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 32 34
3|Docieplenie $cian fundamentowych ponizej terenu 35 40
4| Termoizolacja elewaciji 41 64
4.1|Instalowanie okien 41 42
4.2|Instalowanie drzwi zewnetrznych 43 44
4.3|Roboty murowe 45 47
4.4|Ocieplenie elewacji metodg BSO 48 55
4.5|Obrébki blacharskie 56 57
4.6/ Montaz instalacji piorunochronnej 58 63
4.7|Rusztowania 64 64
5|/Roboty remontowe wewnatrz budynku 65 92
5.1|Roboty murarskie 65 67
5.2|Instalowanie drzwi wewnetrznych 68 71
5.3|Tynkowanie 72 82
5.4|Malowanie 83 84
5.5|Kladzenie i wyktadanie podtég 85 92
6|/Roboty zewnetrzne 93 105
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz | Razem
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01  |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.1/0354-15
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-03 |Demontaz drzwiczek wnekowych o pow. do 0,5 m2 - aparaty elektryczne szt.
d.1/1145-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3/KNR 4-01  |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
okna 9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 1 m2 do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
okno 1 szt. 1.000
drzwi 4 szt. 4.000
RAZEM 5.000
5/KNR 4-01  |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1/0354-08 m2
wrota gara- |2.96*0.00 m?2 0.000
zowe
drzwi wew |1.55*2.00 m?2 3.100
drzwi zew  |1.48*2.00 m?2 2.960
RAZEM 6.060
6/KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, |m?2
d.1/0347-09 przy gtebokosci skucia 4 cm
podokienniki |0.12*0.85*18+1.25*0.12 m2 1.986
RAZEM 1.986
7|KNR 4-04 |Rozebranie piecow i trzonéw kuchennych z cegly (demontaz wyburzeniowy) m3
d.1/0510-01 01
0.80*0.62*2.00*2 m3 1.984
RAZEM 1.984
8/KNR 4-01  |Przebicie otworéw do 0,05 m2 w $cianach z cegiet o gr. 1 1/2 cegly na zapra- |szt.
d.1/0333-10 wie cementowo-wapiennej
nawiew 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4-04 |Rozebranie muréw na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0102-08
murki scho- |1.05*1.95*0.25*2 m3 1.024
dow
RAZEM 1.024
10/KNR 4-04 |Rozebranie muréw z bloczkéw ponizej terenu na zaprawie cementowej m3
d.1/0101-07
murki scho- |1.00*1.95*0.25*2 m3 0.975
dow
podjazd ga- |1.00*(1.60+4.16)*0.25 m3 1.440
razu
RAZEM 2.415
11/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
podjazd ga- |2.26*0.34*4.16 m3 3.197
razu
chodnik 2.00*6.74*0.10 m3 1.348
schody 0.37*1.91*1.65 m3 1.166
zewn.
RAZEM 5.711
12|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - do ponownego |m
d.1/0535-05 montazu
4.20*4 m 16.800
RAZEM 16.800
13|KNNR 9 Demontaz zwod6w pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.1/0601-06
4.20*4 m 16.800
RAZEM 16.800
14/KNR 4-01  |Wyw0z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do miejsca utyliza- |m3
d.1/0108-09 cji
poz.7+poz.9+poz.11 m3 8.719
RAZEM 8.719
2/45000000-7 |Pochylnia dla niepetnosprawnych, schody, podjazd
2.1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
15/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymio |m3
d.2.1/0209-06 pojemnosci tyzki 0,40 m3, w gruncie kat. Ill
pochylniai |3.55*12.50*1.00 m3 44.375
schody
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B (suma czesciowa)

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 16740

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 44.375
16|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty m3
d.2.1|0317-02
beton pod- |(3.71*2+9.97+2.94+7.51+2.46)*0.50*0.10 m3 1.515
ktadowy
6.64*0.80*0.10 m3 0.531
(1.60+4.14)*0.70%0.10 m3 0.402
RAZEM 2.448
17/KNNR 1 Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopoéw fundamentowych podtuznych, pun-|ms3
d.2.1/0214-01 ktowych, obiektowych, rowéw spycharkami gasienicowymi, grunt kat. I-Il
poz.15-p0z.23+p0z.19 m3 39.761
RAZEM 39.761
2.2145262300-4 |Roboty betonowe
18/KNR 2-02 |Podktady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na podtozu gruntowym m3
d.2.2|1101-01
poz.16 m3 2.448
RAZEM 2.448
19/KNR 2-02  |tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m z betonu m3
d.2.2|/0202-01 16 |C16/20 (B-20)
-1 0.30%0.40%(20.41+3.71*2+2.46) m3 3.635
£-2 0.40*0.40*6.64 m3 1.062
£-3 0.50%0.40*(4.14+1.60) m3 1.148
RAZEM 5.845
20|KNR 2-02  |Przekrycia $cian z betonu C16/20 (B-20) w $cianach murowanych deskowane |m3
d.2.2|/0211-04 16 |dwustronnie, przy szerokosci przewigzek do 0,3 m
murki scho- |(4.35*2-1.40)*0.25*0.20 m3 0.365
dow
murki po- (0.20*0.25-0.13*0.14)*(7.61+2.64+10.40+8.98+0.25+6.20) m3 1.147
chylni
RAZEM 1.512
21|KNR 2-02  |Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elemen- |kg
d.2.2/0290-01 téw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi, fi do 7 mm
50.62+34.27 kg 84.890
RAZEM 84.890
22|KNR 2-02  |Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elemen- |kg
d.2.2/0290-02 01 |téw budynkoéw i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi fi od 8-14
mm
213.12+168.72 kg 381.840
RAZEM 381.840
2.3/45262520-2 |Roboty murowe
23|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cem. m3
d.2.3|0301-03 10
pochylnia  |(0.40+0.80)*0.5*8.15*0.25*2 m3 2.445
(2.45+1.64+0.51)*0.80*0.25 m3 0.920
(0.80+1.50)*0.5*8.05*0.25*2 m3 4.629
schody (1.86*0.72+1.77*1.26+1.70*0.80)*0.25*2 m3 2.465
RAZEM 10.459
2.4/45320000-6 |Izolacja $cian
24|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z roztworu asfaltowego wykonane na zim- |m?2
d.2.4/0603-09 no - pierwsza warstwa
poz.23/0.25*2 m?2 83.672
A (sumaczesciowa) L e
m?2 83.672
tynk mozai- |3.50+1.53+2.21+0.92+0.99 m?2 9.150
kowy
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 9.150
-1 0.40%(20.41+3.71*2+2.46)*2 m?2 24.232
£-2 0.40%6.64*2 m?2 5.312
£-3 0.40%(4.14+1.60)*2 m?2 4.592
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 34.136
#pa-#pb+#pc
RAZEM 126.958
25|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z roztworu asfaltowego wykonane na zim- |m?2
d.2.4/0603-10 no - kazda nastepna warstwa
poz.24 m?2 126.958
RAZEM 126.958
2.5/45233200-1 |Nawierzchnie i oktadziny
26|KNNR 2 Podkiady na podtozu gruntowym z ubitego piasku do zapraw m3
d.2.5/1201-03 51
pochylnia  |(8.17+6.67)*1.20*0.30+2.65*1.40*0.30 m3 6.455
A (sumaczesciowa) L e
m3 6.455
schody 2.81*1.40%0.30+2.22*1.70 m3 4.954
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
m3 4.954
RAZEM 11.409
27|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm  |m?2
d.2.5/0113-05
poz.26 m2 11.409
RAZEM 11.409
28|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 4 cm kolorowej, uktadane |m?2
d.2.5/0502-02 01 |na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm
pochylnia poz.26A m2 6.455
podest 2.81*0.40 m2 1.124
RAZEM 7.579
29|KNR 2-21  |Schody wykonywane bez podbudowy betonowej ze stopnicami szerokosci 35 z|m
d.2.5/0604-03 kostki brukowej gr 4 cm oraz podstopnicami obrzeza trawnikowego
analiza indy-
widualna
2.20*6 m 13.200
RAZEM 13.200
2.6/45421160-3 |Instalowanie wyrobéw metalowych
30/KNR 2-02  |Montaz balustrad stalowych schodowych z ksztattownikéw, kompletnie wykon- |m
d.2.6/1207-03 czonych (waga 167,84 kg)
6.20 m 6.200
RAZEM 6.200
31|KNR 2-02  |Montaz balustrad stalowych - porecze rampy (waga 504,49 kg) m
d.2.6/1209-02
36.50 m 36.500
RAZEM 36.500
2.7/45324000-4 |Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
32/KNR 2-02 | Tynki zwykle zewnetrzne kategorii Il na $cianach ptaskich i powierzchniach po- |m2
d.2.7/0901-01 ziomych wykonywane recznie
poz.24B m2 9.150
RAZEM 9.150
33|KNR K-04  |Jednokrotne gruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym m?2
d.2.7|0101-05
poz.32 m?2 9.150
cokét beto-  [(1.86*2+8.15*2+2.45+0.51+1.64+8.05*2)*(0.20+0.10+0.25) m?2 22.396
nowy
RAZEM 31.546
34/KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy o wielkosci  |m2
d.2.7/0109-02 kamienia 1,8 mm
poz.33 m?2 31.546
RAZEM 31.546
3/45321000-3 |Docieplenie $cian fundamentowych poni  zej terenu
35/KNR 4-01  |Wykopy pionowe przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw w m3
d.3/0104-02 gruncie kat. 11l
(16.02+11.24+4.20+0.90+6.70)*0.80*1.00 m3 31.248
RAZEM 31.248
36|ZKNR C-1 |Oczyszczenie powierzchni $cian z wykwitéw i zwietrzatej zaprawy w miejscach |m2
d.3/0402-03 tatwodostepnych o powierzchni ponad 5,0 m2
(18.00+11.24)*2*1.00 m?2 58.480
RAZEM 58.480
37|NNRNKB (z.I) Tynki cementowe | kat.wykonywane recznie na $cianach m?2
d.3/202 0834-01
analiza indy-
widualna
poz.36 m?2 58.480
RAZEM 58.480
38|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z roztworu asfaltowego wykonane na zim- |m?2
d.3|0603-09 no - pierwsza warstwa
poz.36 m?2 58.480
RAZEM 58.480
39|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z roztworu asfaltowego wykonane na zim- |m?2
d.3/0603-10 no - kazda nastepna warstwa
poz.36 m?2 58.480
RAZEM 58.480
40/KNR K-31  |Przyklejenie zaprawa klejowa piyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 o m2
d.3/0204-01 01 |grub. 8 cm na cokotach
poz.36 m?2 58.480
RAZEM 58.480
4145321000-3 |Termoizolacja elewaciji
4.1145421132-8 |Instalowanie okien
41/KNNR 7 Montaz okien jednokomorowych z PVC typu VEKA z okuciami obwiedniowymi |m?2
d.4.1/0701-02 02 |o pow. powyzej 0,6 m2 do 1,0 m2 - z kosztami wszystkich materiatow
0.79*0.86*5 m?2 3.397
RAZEM 3.397
42|KNNR 7 Montaz okien jednokomorowych z PVC typu VEKA z okuciami obwiedniowymi |m?2
d.4.1/0701-03 02 |o pow. powyzej 1,0 m2 do 1,5 m2 - z kosztami wszystkich materiatow




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1.20*0.90 m?2 1.080
RAZEM 1.080
4.2|45421131-1 |Instalowanie drzwi zewn etrznych
43|KNR 2-02  |Montaz skrzydet drzwiowych, zewnetrznych, klepkowych o pow. ponad 1,0 m2 |m2
d.4.2|1015-06
1.48*2.00 m?2 2.960
RAZEM 2.960
44|KNR-W 2-02 |Wrota do garazy stalowe dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 6 m2 stalowe m?2
d.4.2|1205-05
analiza indy-
widualna
3.50*3.00 m?2 10.500
RAZEM 10.500
4.3|45262520-2 |Roboty murowe
45/KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cem. m3
d.4.3/0301-03 10
wjazd gara- |(4.16+1.60)*1.00%0.25 m3 1.440
Zowy
RAZEM 1.440
46|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly, na zaprawie |m3
d.4.3/0304-01 cementowo-wapiennej
wjazd gara- |((4.16+1.60)*3.05-3.50*3.00)*0.25 m3 1.767
Zowy
RAZEM 1.767
47/KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu |m3
d.4.3/0304-02 komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
otwory 0.79*0.86*0.36*4 m3 0.978
okienne
RAZEM 0.978
4.4/45321000-3 |Ocieplenie elewacji metod g BSO
48|/KNNR 3 Docieplenie $cian z otworami wraz z o$ciezami przez przyklejenie styropianu  |m?2
d.4.4/1001-02 41 |EPS 70-040, grub. 120 mm i jednej warstwy siatki z pokryciem wyprawa cien-
kowarstwowg akrylowg
potudniowa |18.24*3.82-0.87*1.96*6-1.48*2.00 m?2 56.486
wschodnia |11.48*3.65+11.82*(2.65+0.30)*0.5-0.87*1.96*3-1.24*0.94-3.50*3.00 m?2 42.555
pétnocna 18.24*3.82 m?2 69.677
zachodnia  11.48*3.65+11.82*(2.65+0.30)*0.5 m2 59.337
RAZEM 228.055
49|KNR K-04 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.4.4/0101-01
cokot 4.74+1.21<pomiar cad elewacja potudniowa> m2 5.950
4.14<pomiar cad elewacja wschodnia> m?2 4.140
6.70<pomiar cad elewacja pétnocna> m?2 6.700
5.60<pomiar cad elewacja zachodnia> m?2 5.600
RAZEM 22.390
50|KNR K-04 |Jednokrotne gruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym m?2
d.4.4/0101-05
poz.49 m?2 22.390
RAZEM 22.390
51|KNR K-31 |Przyklejenie zaprawg klejowg ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 o m?2
d.4.4/0204-01 01 |grub. 8 cm na cokotach
poz.49 m?2 22.390
RAZEM 22.390
52|KNR K-31  |Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki i zaprawy klejowej na przyklejonych na  |m2
d.4.4/0204-02 01 |cokotach plytach z polistyrenu ekstrudowanego
poz.49 m?2 22.390
RAZEM 22.390
53|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy o wielkosci  |m?2
d.4.4/0109-02 kamienia 1,8 mm
poz.49 m?2 22.390
RAZEM 22.390
54|ZKNR C-2.1 |Gruntowanie podtoza farbg gruntujaca - pierwsza warstwa m?2
d.4.4/0110-01
kominy (0.88*2+1.75+0.44*3)*2*0.80 m?2 7.728
RAZEM 7.728
55|ZKNR C-2.1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowegona $cianach ptas- |m2
d.4.4/0110-03 kich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm
poz.54 m?2 7.728
RAZEM 7.728
4.5/45261000-4 |Obrobki blacharskie
56|KNR AT-09 |Obroébki z blachy powlekanej o szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety m?2
d.4.5/0802-08
parapety 0.35*0.95*15 m2 4,988
wydra na 3.49%0.30 m?2 1.047
daszku wej-
Scia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 6.035
57|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.4.5/0529-01 stalowej (ponowny montaz na nowych uchwytach)
kalk. wtasna
poz.12 m 16.800
RAZEM 16.800
4.6/45312311-0 |Montaz instalacji piorunochronnej
58/ KNNR 5 Utozenie rur RS fi 22 mm n/t na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytéw |m
d.4.6/0103-06 01 |do podtoza réznego od betonu
poz.13 m 16.800
RAZEM 16.800
59|KNR 5-08 |Wciaganie do rur drutu odgromowego z demontazu m
d.4.6/0204-04
poz.13 m 16.800
RAZEM 16.800
60|KNNR 5 Montaz ztgcza kontrolnego potaczenie pret-ptaskownik szt.
d.4.6/0612-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
61|KNNR 5 Pomiar instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt.
d.4.6/1304-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNNR 5 Pomiar instalacji odgromowej - pomiar kazdy nastepny szt.
d.4.6|1304-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
63|/KNNR 5 Ponowny montaz aparatéw eletrycznych szt.
d.4.6|0405-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4.7/145262100-2 |Rusztowania
64|KNNR 2 Montaz, demontaz i praca rusztowan ramowych zewnetrznych o wysokosci do |m?2
d.4.7|1504-01 10 m
18.24*3.82*2 m?2 139.354
11.48*3.65+11.82*(2.65+0.30)*0.5*2 m?2 76.771
RAZEM 216.125
5/45453000-7 |Roboty remontowe wewn atrz budynku
5.1/45262522-6 |Roboty murarskie
65|KNR 2-02  |Scianki dziatowe petne o grub. 1/2 cegty, z cegiet budowlanych petnych na za- |m?2
d.5.1/0120-02 01 |prawie cem.-wap.
5.13*3.50 m?2 17.955
RAZEM 17.955
66|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu |m3
d.5.1/0304-02 komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
1.02*2.10*0.40 m3 0.857
RAZEM 0.857
67|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w przewodach kominowych szt.
d.5.1/0310-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.2/45421131-1 |Instalowanie drzwi wewn etrznych
68|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych w Scianach z cegiet, o0 powierzchni otworu |szt.
d.5.2|0318-02 ponad 1,0 m2 do 2,0 m2 (bez wartosci o$cieznicy)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
69/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach z cegiel, o powierzchni otworu |m2
d.5.2|/0318-06 ponad 2,0 m2 (bez wartosci oscieznicy)
1.50*2.10 m?2 3.150
RAZEM 3.150
70 Dostawa oscieznic drewnianych szt
d.5.2/kalk. wtasna |szer 100 -4 szt
szer 150 - 1 szt
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
71|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych, ptytowych, wewnetrznych, petnych, wewnatrzlo- |m?2
d.5.2/1103-01 20 |kalowych, fabrycznie wykonczonych - oklejonych folig
0.90*2.00*4+1.50*2.00 m?2 10.200
RAZEM 10.200
5.3/45410000-4 |Tynkowanie
72|KNR 2-02  |Oktadziny $cian i pilastréw ptytami prostokatnymi z piaskowca grub. 4 cm - sto- |m2
d.5.3/2101-01 01 |sunek dtugosci obwodu elementéw do powierzchni 8 m/m2
obudowa ko-|2.50 m?2 2.500
minka
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RAZEM 2.500
73|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach z m?2
d.5.3|0711-02 cegty lub pustakéw ceramicznych, o powierzchni uzupetnienia ponad 1 m2 do
2m2
0.86*0.76*4+1.02*2.10*2 m?2 6.898
RAZEM 6.898
74/KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach, o szero- m
d.5.3/0708-03 kosci ponad 25 cm do 40 cm
0.80+2.00*2+3.50+3.00*2+3.00*2 m 20.300
RAZEM 20.300
75/KNR 4-01  |Tynki cementowo-wapienne kat. Il na $cianach, na podtozu ceramicznym, w  |m2
d.5.3/0716-02 pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
(1.60+4.26)*2*3.50-3.50*3.00*2.96 m?2 9.940
5.13*3.50*2 m?2 35.910
RAZEM 45.850
76|KNR K-31  |Jednokrotne gruntowanie podtoza $rodkiem gruntujgcym pod gtadzie gipsowe |m?2
d.5.3/0201-04 01
p0z.77+p0z.78+p0z.79 m2 585.575
RAZEM 585.575
77/KNR-K 04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gtadzi szpachlowej GLADZ |m?2
d.5.3/0305-01 601, wykonywane recznie na $cianach - na podtozu z tynku
poz.83A+p0z.75 m2 413.445
RAZEM 413.445
78/KNR-K 04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gtadzi szpachlowej GLADZ |m?2
d.5.3/0306-01 601, wykonywane recznie na osciezach - na podtozu z tynku
poz.74*0.40 m2 8.120
RAZEM 8.120
79/KNR-K 04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gtadzi szpachlowej GLADZ |m?2
d.5.3/0305-04 601, wykonywane recznie na sufitach - na podtozu z tynku
poz.83B m2 164.010
RAZEM 164.010
80 Dostawa kratek wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych murowanych szt
d.5.3/kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
81/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l, m?2
d.5.3/0101-02 udziat ksztattek do 35%, o obwodach do 600 mm
kanat na- 3.00%(0.20+0.15)*2 m?2 2.100
wiewny
RAZEM 2.100
82|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ K1, K2 z profili aluminiowych o obwodach do 950 mm  |szt.
d.5.3|0138-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.4/45442180-2 |Malowanie
83|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.5.4/1202-09 ponad 5 m2
Sciany (1.96*2+5.13)*3.50 m?2 31.675
(2.08*2+4.13)*3.50 m?2 29.015
(4.16+9.98)*2*3.50 m?2 98.980
(3.93+3.68)*2*3.50-9.23*1.50 m?2 39.425
(1.22+2.07)*2*1.00 m?2 6.580
(3.93+2.07)*2*3.50-1.32*2.50*2-1.55*2.00 m?2 32.300
(5.88+13.08)*2*3.50-1.55*2.00 m?2 129.620
A (sumaczesciowa) L e
m?2 367.595
sufity 41.51+5.36+76.91+10.65+10.06+14.48+2.52*2 m2 164.010
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 164.010
RAZEM 531.605
84|KNNR 2 Trzykrotne malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych m2
d.5.4|1402-04
poz.76 m?2 585.575
RAZEM 585.575
5.5/45432100-5 |Kladzenie i wyktadanie podtog
85|KNNR 2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-7,5 z kruszy- |m3
d.5.5/1201-01 51 |wa naturalnego
garaz 9.34*0.12 m3 1.121
RAZEM 1.121
86|KNR 2-22  |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m?2
d.5.5/1003-02
analiza indy-
widualna
garaz 9.34 m2 9.340
RAZEM 9.340
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87|KNR 2-22  |Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o0 1 cm m2
d.5.5/1003-03 Krotno$¢ = 3
analiza indy-
widualna
poz.86 m2 9.340
RAZEM 9.340
88|KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie ptytek podtogowych (do 3 sztuk w jednym miejscu) |szt.
d.5.5/0813-05 01 |w posadzkach - pierwsza ptytka
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
89|KNR 4-01  |Wymiana lub uzupetnienie plytek terakotowych o wymiarach 20x20 cm (do 3 |szt.
d.5.5/0813-06 01 |sztuk w jednym miejscu) w posadzkach - druga i/lub trzecia ptytka
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
90|KNR 4-01  |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni naprawia- |[msc
d.5.5/0804-02 nej w jednym miejscu ponad 0,25 m2 do 0,50 m2
4 msc 4.000
RAZEM 4.000
91|KNR 4-01  |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych, bardzo zniszczonych m?2
d.5.5/0816-03
Swietlica 76.91 m?2 76.910
RAZEM 76.910
92|KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek lakierem chemoutwardzalnym |m2
d.5.5|0807-06
poz.91 m2 76.910
RAZEM 76.910
6/45233200-1 |Roboty zewn etrzne
93|KNNR 6 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o gtebokosci 20  |mz2
d.6/0102-02 cm w gruntach kategorii II-IV
chodnik i 6.84*2.00+(2.00+3.50)*0.5*2.90+2.00*2.69+2.20*3.00+2.10*4.10+(0.43+ m?2 65.600
opaska 18.68+11.98+4.23+2.95+8.44)*0.50
RAZEM 65.600
94|KNNR 6 Koryta o gteb. 60 cm wykonywane na catej szer. jezdni lub chodnikéw przy m2
d.6/0101-03 uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach
kat. -1V
podjazd 20.70*4.50 m?2 93.150
RAZEM 93.150
95/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.6/0103-01 wykonywane recznie, w gruntach kategorii ll-1V
poz.93 m?2 65.600
RAZEM 65.600
96| KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.6/0103-03 wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibracyj-
nego w grunach kat. ll-1V
poz.94 m2 93.150
RAZEM 93.150
97|KNNR 6 Warstwy odsgczajace ha poszerzeniach wykonywane recznie, zageszczane m?2
d.6/0104-01 przy uzyciu walca wibracyjnego, grubos¢ warstwy 10 cm
poz.93 m2 65.600
RAZEM 65.600
98|KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonywane i zageszczane mechanicznie, grubos$¢ war- |m2
d.6/0104-03 10 |stwy po zageszczeniu 15 cm
poz.94 m2 93.150
RAZEM 93.150
99|KNNR 6 Podsypki cementowo-piaskowe zageszczane recznie, grubos¢ warstwy 5cm  |m?2
d.6/0105-06 Krotnos¢ = 2
poz.93 m2 65.600
RAZEM 65.600
100/KNNR 6 Podbudowa pomocnicza CBGM 0/11,2 klasy C1,5/2 gr 12 cm m?2
d.6/0111-01 01
poz.94 m2 93.150
RAZEM 93.150
101|KNNR 6 Podbudowy z mieszanki CBGM 0/31,5 klasy C8/10 (B-10), pielegnacja pias- |m?2
d.6/0109-03 01 |kiem i woda, grubo$¢ warstwy 20 cm
poz.94 m2 93.150
RAZEM 93.150
102|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm ,uktadane na podsypce |m?2
d.6/0502-01 piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
poz.93 m2 65.600
RAZEM 65.600
103|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktadane na pod- |m?2
d.6/0502-03 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
poz.94 m2 93.150
RAZEM 93.150
104|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.6/0404-01 petniane zaprawg cementowg
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0.66+19.23+12.48+4.23+2.95+8.68+2.15+2.10+3.23+2.74+2.00+2.68+2.76+ 73.370
7.48
RAZEM 73.370
105/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem
d.6/0403-03 01 |taw z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo-piaskowej
20.00+18.70 38.700
RAZEM 38.700
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