Specyfikacja Techniczna - ST-02 Roboty izolacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST-02
KOD 45320000-6
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
ROBOTY IZOLACYJNE
1.
PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST- 02 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyj​nych związanych z termomodernizacją  budynku mieszkalnego przy ul. Radomskiej 5 w Iłży2.

ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w punkcie 3.

3.
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót izolacyjnych dla zadania określonego powyżej w zakresie: 
a) izolacji termicznej ścian fundamentowych 

W robotach izolacyjnych przewiduje się:
1) przygotowanie podłoża pod warstwy izolacyjne,
2) wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej ścian fundamentowych izolowanych termicznie w technologii Flexigum za pomocą  bezpowietrznego przenośnego urządzenia rozpylającego, natrysk wykonany jest równolegle dwoma komponentami: emulsją bitumiczno-lateksową i koagulantem,
3) Bitumiczny klej do styropianu
4) wykonanie izolacji termicznej połaci dachowej z zastosowaniem wełny mineralnej gr. 20 cm w przestrzeni międzykrokwiowej,
5) wykonanie warstwy paroizolacji z folii PE pod ociepleniem z wełny mineralnej
4.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymaga​nia ogólne".

5.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i polece​niami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne."
6.
MATERIAŁY

6.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

6.1.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części – ST-00 „Wymagania
ogólne”.
6.1.2. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie O wyrobach budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.
6.1.4. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, okre​śloną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
6.1.5. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w instrukcji producenta, normach państwowych i świadectwach ITB.
6.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

Podstawowe materiały:

1. Dwuskładnikowy bitumiczno - lateksowy elastyczny materiał hydroizolacyjny,  nanoszony na zabezpieczaną powierzchnię metodą natryskiwania na zimno za pomocą specjalnego urządzenia rozpylającego.






Właściwości fizyczno-mechaniczne:

	Masa właściwa
	1100 kg/m3

	Granica wytrzymałości na rozciąganie przy 0°C
	125 kg/cm2

	Wytrzymałość na rozerwanie
	0,89 MPa

	Wydłużenie w powietrzu
	1890 %

	Granica elastyczności
	- 30 °C

	Powrót do stanu wyjściowego po rozciągnięciu 1000 % nie mniej niż
	80 %

	Masowe pochłanianie wody w ciągu 24 godzin, max
	0,6 %

	Wodoszczelność powłoki o grubości 4 mm
	0,25 MPa

	Utrata objetości po zanurzeniu w wodzie przez 168 godzin w temperaturze 50 °C
	4,7 %

	Odporność na wysoką temperaturę, nie mniej niż
	95 °C

	Siła przywarcia do powierzchni
	0,85 MPa


2. Płyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm - ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem ekspandowa​nym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wil​goć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164,
3. Maty z wełny mineralnej gęstości 20-30 kg/m3 o grubości 20 cm lub 2x10cm, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,045 W/mK
7.     SPRZĘT
7.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3.
7.2 Sprzęt do wykonania robót
Do robót izolacyjnych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu:

Urządzenie do bezpowietrznego rozpylania izolacji powłokowej, poziomice, sznurki, łopaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki ręczne (wiertarka z mieszadłem do zapraw, kle​jów), pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, kielnie trapezowe, kielnie sztukatorskie do nanoszenia kleju (placków i rolek) na styropian, paca szlifierska do styropianu, lub szlifierka elektryczna, piłka ręczna do cięcia styropianu, wiadra, pędzle, szczotki.

8.
TRANSPORT

8.1
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.
8.2
Transport materiałów

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca sto​sować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu bu​dowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można używać wózków wi​dłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu nie​zbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu, a wszystkie kosz​ty związane z jego wywozem i składowaniem uwzględni w cenie jednostkowej.

9.
WYKONANIE ROBÓT

9.1. Przygotowanie podłoża

1. Podłoże powinno być czyste, suche, bądź matowo-wilgotne, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków itp.
2. Podłoże pod izolacje powinno być trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić wszystkie działające nań obciążenia.

3. Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być czysta
4. nierówność zabezpieczanej powierzchni nie wpływa na jednolitość membrany i nie pogarsza jej przyczepności 
5. Przed wykonaniem izolacji właściwej podłoże należy odpowiednio zagruntować.
9.2
Gruntowanie podkładu

1. Powłoki gruntujące nanosić zgodnie z instrukcją producenta. 
4.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. W przypadkach technicz​
nie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy
temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0°C.
9.3 Flexigum nanoszony jest na zabezpieczaną powierzchnię metodą natryskiwania na zimno za pomocą specjalnego urządzenia rozpylającego. 
9.4 Izolacja termiczna ścian fundamentowych 
Izolację termiczną ścian fundamentowych wykonuje się na warstwie przeciwwilgociowej izolacji powłokowej z roz​tworów asfaltowych na zimno. Iizolację termiczną ze styropianu ekstrudowanego należy kleić do wyschniętej izolacji pionowej klejem bitumicznym nakładanym w postaci 6 placków na 1mb płyty. Sposób klejenia płyt styropianowych analogiczny jak w przypadku docieplenia ścian w systemie BSO. Po wyschnięciu masy (min. 48 godzin) można przystąpić do zasypywania ścian fundamentowych warstwami gruntu.
9.5 Izolacja połaci dachowej matami z wełny mineralnej – ocieplenie dachu w przestrzeni międzykrokwiowej.
Ocieplenie i paraizolację mocować do rusztu z listewek drewnianych

10. KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne"
Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejsze specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szcze​gólną uwagę należy zwrócić na:

a) poprawność przygotowanego podłoża pod warstwy izolacyjne,
b) ewentualne zastosowanie środków grzybobójczych,
c) zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
d) wilgotność podłoża przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

e) właściwego doboru roztworu izolacji pionowej, który będzie obojętny dla styropianu
f) równomierność, ciągłość, ilość warstw i grubość izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z mas izolacyjnych, poprawność wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jakości przy stosowaniu systemu BSO, ciągłość izolacji termicznej ze styropianu ekstradowanego, jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzeń powierzchniowych, przerw, rozerwań, dziur i innych uszkodzeń mechanicznych eliminujących poprawne działanie izolacji 

g) szczelność połączeń i ciągłość izolacji z wełny mineralnej, brak uszkodzeń, przerw, rozerwań eliminujących poprawne działanie izolacji
h) szczelność połączeń folii paraizolacyjnej pomiędzy sąsiednimi arkuszami i szczelność na przejściach instalacyjnych oraz poprawność wykonania połączenia folii z elementami stałymi typu ściany, kominy itp.

i) sposób prowadzenia robót związanych z zasypaniem i zagęszczeniem wykopów wzdłuż ścian fundamentowych,
Kryteria oceny jakości materiałów izolacyjnych
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracją zgodności, aprobatą techniczną lub innym równorzędnym dokumentem. Materia​ły izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do sto​sowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z do​kumentacją projektową i ST oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przed​miotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwaran​cyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
11. JEDNOSTKA OBMIARU

Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robót budowlanych. Jednostką obmiaru dla robót izolacyj​nych jest [m2].

12.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne.
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzien​niku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
12.1
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawą do odbioru robót izolacyjnych powinny być następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, l) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
m) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
n) wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane przez Wykonawcę.
12.2
Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
Wszystkie roboty należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem na​stępnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową spe​cyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przy​padku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawi​dłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
12.3
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
12.4
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
· szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
· dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych.
13.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót określony w dokumentacji projektowej oraz wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów częściowych. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
· prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
· przygotowanie podłoża pod izolację,
· zakup i transport materiałów  niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania,
· wykonanie wszystkich warstw izolacji,
· wykonanie i uszczelnienie obróbek blacharskich,
· wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów,
■      oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów, będących własnością Wykonawcy.
14.  PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy i normy.
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 81 1.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1 1 18 z późn. zm.),
· Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.),
■
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).
Normy
	PN-B-32250
	Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

	PN-B-24620:1998
	Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

	PN-74/B-24622
	Roztwór asfaltowy do gruntowania.

	PN-B-24625:1998
	Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco.

	PN-B-24006:1997
	Masa asfaltowo-kauczukowa

	PN-B-24002:1997
	Asfaltowa emulsja anionowa

	PN-B-24000:1997
	Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

	PN-B-27618:1991
	Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

	PN-B-27621:1998
	Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej

	PN-69/B-10260
	Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

	PN-B-27617:1997
	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

	PN-B-20130:1999/ Az1:2001
	Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.

	PN-EN ISO 6946:2004
	Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania


Inne dokumenty i instrukcje
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Arkady, Warszawa 1989 - 1990.
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokry​cia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Radomskiej 5 w Iłży


