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1. PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNO SCI ZA WSZELKIE ZMIANY
WYNIKAJACE Z USZCZEGOLNIENIA ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH,
WYMOGOW  STAWIANYCH PRZEZ TECHNOLOGIE, ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE | INSTALACJE ORAZ ZMIAN WPROWADZONYCH PRZEZ
INWESTORA W OKRESIE POZNIEJSZYM NIZ DATA NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA.

2. PRZY WYCENIE ROBOT KONSTRUKCYJNYCH NALE ZY UWZGLEDNIC
WSZYSTKO TO CO ZOSTALO ZAWARTE W NINIEJSZEJ DOKUMEN TACJI
PROJEKTU WYKONAWCZEGO, JAK ROWNIE Z INNE ELEMENTY NIE UJETE A
NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.

3. CZESC GRAFICZNA STANOWI INTEGRALN A CZESC NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA.,

4. MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH S A
MATERIALAMI  PRZYKLADOWYMI. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA
MATERIALOW  INNYCH  PRODUCENTOW O  ROWNORZEDNYCH
PARAMETRACH TECHNICZNYCH.



1.WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania zwigzane z
wykonawstwem instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym w lzy.
Wykonawstwo obejmuije:

— instalacje odgromowe na budynku,

— uzioméw otokowych,

— demontaz istniejgcej instalacji odgromowe.

2.ZAKRES | WYKONANIE ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.1.0906lne wymagania dotycz ace robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z:

— dokumentacjg projektowa,

— warunkami technicznymi wykonania robo6t zawartymi w opracowaniu:

— Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych
— cze$¢ V — Instalacje elektryczne ( pkt. 1.1. + pkt. 1.12 ),

— przedmiotowymi normami.

Catosc¢ robét powinna byé prowadzona z uwzglednieniem:

— przepisbéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

— przepisoéw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,

— przepiséw dotyczacych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych.

Instalacje elektryczne wewnetrzne zaprojektowano zgodnie z:

— podstawowym aktem prawnym, ktérym jest ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U.
Nr 89/1994 wraz z

pozniejszymi zmianami ),

- gldbwnym aktem wykonawczym, ktdrym jest ustawa Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75/2002 poz.
690 ).



2.2. Zakres robot.

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg roboty instalacyjne:

montaz na dachu zwodoéw poziomych naprezanych,
— instalowanie przewodéw odprowadzajgcych,

— montaz ztgczy kontrolnych,

— wykonanie uziomu otokowego,

- demontaze,

— pomiary instalacji odgromowe;.

3. WYKONANIE INSTALACJI.

Wykaz instalacji i urzadzen elektrycznych do montazu:
- instalacje odgromowe na budynku,

— uziom otokowyh
— demontaze.
3.1. Instalacja odgromowa.

Zwody poziome na dachu stanowig uziom poziomy. Uziom

poziomy

zaprojektowano drutem FeZn @ 8mm a przewody odprowadzajgce ptaskownikiem

FezZn 25x5mm. Rozmieszczenie przewoddéw uziomu poziomego 15mx15m, a

przewodéw odprowadzajgcych co 20m. Przewody odprowadzajgce utozyé pod

tynkiem w miejscach wskazanych na niniejszym rysunku i potgczy¢ poprzez ztgcza

probiercze z uziomem otokowym z  ptaskownika FezZn 25x5mm uktadanym w

rowie na gtebokosci 0,6m i w odlegtosci 1,0m od budynku. Zigcza probiercze

uktada¢ na wysokosci 1,7m od poziomu terenu w warstwie ocieplenia $cian

budynku.

Po wykonaniu instalacji odgromowej dokona¢ pomiarow rezystanciji.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z normami: PN-IEC 61024-1; PN-86/E-05003/01.
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4. MATERIALY — WYMAGANIA TECHNICZNE.

4.1. Ogdélne wymagania dotycz ace materiatow.

Zastosowane materialy i urzadzenia muszg spetniaé wymagania n/w przepisoéw

prawnych:

— Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994 wraz z p6zniejszymi zmianami) artykut nr
10,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobaty i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego

stosowania wyrobow budowlanych ( Dz. U. Nr 107/ 1998 r. Poz. 679 ),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
1998 r. w sprawie systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu

powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Nr. 113/ 1988, poz. 728),

— Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20. V.
1994r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem

( M.P. Nr 39 /1994 r., poz. 335 z pOzniejszymi zmianami ).

Do wykonania instalacji objetych projektem nalezy zastosowaé materialy |
aparature 0 conajmniej rownowaznych parametrach 1 charakterystykach

technicznych podanych w projekcie.

5. SPRZET.

Sprzet uzywany w robotach budowlano — montazowych powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne, powinny odpowiadac¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom co do
ich jakosci, jak réwniez wytrzymato$ci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

6. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci

przewozonych materiatow.



7. ODBIOR ROBOT.

Poprawnosé¢ i zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla catosc
projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona na pismie przez inwestora. Odbior

czesciowy dotyczy w szczegdlnosci elementow instalacii, ktore ulegajg zakryciu. W

przypadku niezadawalajgcej jakosci robot lub uzytych materiatow Wykonawca
bedzie musiat wykona¢ na wiasny koszt niezbedne poprawki, wymiany instalacji.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i zapisem w
dzienniku budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Po
zakonczeniu robot, przed odbiorem technicznym wykonawca powinien przedstawi¢
dokumentacje powykonawcza, wraz z kompletem dokumentow potwierdzajgcych
jako$¢ techniczng wykonanych instalacji oraz zastosowanych materiatdw i
urzgdzen, protokoly pomiaréw izolacji i ochrony przeciwporazeniowej instalacji
elektrycznej. Zgodnosc dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

powienien potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

8.WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH.

8.1.USTAWY:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. Nr 89/1994 wraz

z pézniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. - o badaniach i certyfikatach ( Dz.U. Nr 55, poz.

250; z pézniejszymi zmianami ).

8.2.ROZPORZADZENIA:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

( Dz.U.Nr.75/2002 poz. 690 ) z pOzniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w

sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia

1998r. w sprawie aprobaty i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
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- stosowania wyrobow budowlanych ( Dz. U. Nr 107/ 1998 r. Poz. 679 ),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
1998r. w sprawie systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu

powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Nr. 113 / 1988, poz. 728).

8.3.ZARZADZENIA:

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja
1994 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem

( M.P. Nr 39/ 1994 r., poz. 335 z p6zniejszymi zmianami ).

8.4.NORMY:

- Instalacja odgromowa. PN-IEC 61024-1; PN-86/E-05003/01.

Opracowat:

Jan Szerling



