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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdot w zakresie budowy instalacji wodno kanalizacyjnej tacznie z

przyborami.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przeftargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosSci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowej insfalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza

specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru insfalacji wodociaggowych” - zeszyt nr # COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyc jedynie dostosowania instalacji do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojekfowanych
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materiatow - w przypadku niemozliwoSci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych w charakterystykach i trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowal obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowat
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowat zgodnie z
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami

dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien byc dokonywany wedtug wymagan i w

sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur polipropylenowych o potaczeniach
zgrzewanych. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana =z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami. Dostarczone na
budowe rury powinny byt proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerow i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
Instalacja ma byc wyposazona w typowa armature odcinajgcg oraz armature

wyptywowa o Srednim standardzie.

-
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoSt wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie fransportu,

zatadunku i wytadunku materiatow.

L. TRANSPORT | SKLtADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg byt transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas tfransportu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach

zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic na szczelnoSc¢. Armature

nalezy sktadowat w magazynach zamknietych.

L.k, |zolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byC przewozone
krytymi Srodkami fransportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,

zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

Rurociagi taczone beda przez ksztattki i zgrzew polifuzyjny. Wymagania ogdlne dla
potaczen jak wyzej okreSlone sg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
instalacji wodociggowych zeszyt 7 dodatek A3, oraz instrukcjach producentéw rur.
Wymagania ogolne dla potaczen kielichowych instalacji kanalizacyjnej okreslone s3 w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”
wydanych przez PKTSG,G i K W-wa 1994 Przed uktadaniem przewodow nalezy
sprawdzitc trase oraz usungl mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowal uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej
i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob

uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnosc wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia urr,

- wykucie bruzd pionowych i poziomych

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

- zabezpieczenie rurociggdw przez owiniecie folig zatozenie izolacji z pianki
poliuretanowej

- zakrycie bruzd

-6-
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W miejscach przejSt przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykonat w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnefrzng Sciang rury i wewnetrzng ftulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniat jedynie
mozliwoS¢ osiowego ruchu przewodu. DtugoSc tulei powinna byt wieksza od grubosci
Sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okresSlone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocy odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytdow umieszczonych co
najmniej co 3,0m dla rur o Srednicy 15-20mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi byt
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Przewody poziome nalezy mocowac do Scian za pomocg uchwytow umieszczonych co
2,5m dla rur o Srednicy 20mm, co 3,0m dla rur o Srednicy 20mm, co 3,5m dla Srednicy

25 i 4,5m dla Srednicy 32mm.

5.3. Montaz armafury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma byc wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i

dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdow instalacji musi byt
poddana probie szczelnoSci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc. Jezeli w budynku
wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelnoSci nalezy przeprowadzic dla

kazdego ztadu oddzielnie. Z proby szczelnoSci nalezy sporzadzic protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci robot powinna byc przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, zeszytem

-7-
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nr 7 Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” COBRTI
2003. Kazda dostarczona partia matferiatow powinna by zaopatrzona w Swiadectwo
kontfroli jakoSci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaC za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek
z wymagah nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznal za niezgodng z

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. 0DBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonat zgodnie z
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz zeszytem nr 7 Warunkdw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” COBRTI 2003.

W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzic odbiory miedzy operacyjne:
- przejScia dal przewoddow przez Sciany i stropy umiejscowienie i wymiary otworow),
- bruzdy w Scianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnoSt z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkow poziomych,

- utozenie poziomow od ptywowych pod posadzka.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisat protokdt stwierdzajacy jako$t wykonania
oraz przydatnoS¢ robot i elementow do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu
prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonat kohcowego odbioru
technicznego instalacji wod-kan. Przy odbiorze koncowym powinny byc dostarczone
nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projekfowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w tfrakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane

przez dostawcow materiatow),

-8-

Biuro Projektowe H20 Projekt, 27-200 Starachowice, ul. Warynskiego 13/23, tel. 508 331 935



SST - instalacje sanitarne

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czeSciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnoSci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnoS¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiordw czeSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

- aktualnoSt Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
- 0Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej .Wymagania

ogolne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
- Ogolne wymagania dotyczace ptatnoSci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania

ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- .Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

- zeszytem nr 7 Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji

Wodociggowych” COBRTI 2003.

-9.

Biuro Projektowe H20 Projekt, 27-200 Starachowice, ul. Warynskiego 13/23, tel. 508 331 935



SST - instalacje sanitarne

- PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczace wewnefrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. CzeS¢ 1. Postanowienia ogolne.
- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

- PN-83/b-10700.04 Instalacje wewnefrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
(SST02)
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1. Wstep

11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji grzejnikow centralnego ogrzewania oraz armatury.
W zakres tych robot wchodza czynnosci wyszczegélnione ponizej:

a) Roboty montazowe instalacji c.o. - obejmujace:

montaz armatury

montaz grzejnikow wraz z osprzetem

ptukanie instalacji

proby i regulacje

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne”.

Zastosowane skroty:

CO - centralne ogrzewanie,

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ST - Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogélne

-12 -
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnost z
Dokumentacjg, ST zawierajacq ogolne wymagania wykonania i odbioru robot, poleceniami
Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003"

Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczyc jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwoSci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowal obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowat
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowat zgodnie z
projektem wykonawczym, , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003" Polskimi Normami oraz innymi

przepisami dofyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogolne”

Do wykonania instalacji c.o. moga byt stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac znak
CE lub deklaracje zgodnosSci odnoszacy sig do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspekfora Nadzoru.
Odbior techniczny materiatow powinien byC dokonywany wedtug wymagan i w sposob

okreslony aktualnymi normami.

-13 -
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2.2 Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac:

- grzejniki stalowe ptytowe podtaczone z uchwytami, wspornikami i przynalezna
armaturg ftyp (11, (22 oraz (33 zasilane z boku np. Purmo Compact lub inne o

podobnej charakterystyce.

2.3 Armatura
Na gatazkach grzejnikowych zasilajgcych nalezy zamontowat zawory grzejnikowe

termostatyczne Dn16 a na gatazkach powrofnych zawory grzejnikowe powrotne Dn16.

3. Sprzet
3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej

,A.00.00.00-Wymagania ogolne” pkt 5.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie

transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie

L1, 0gdélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej

.Wymagania ogolne”

4.2. Transport

4.2.1 Rury

- Rury w wigzkach musza byc transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
- Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

b -
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4.2.2 Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny byt pakowane grzejniki jednego typu i wielkoSci. Palety z grzejnikami
powinny byC ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu Srodka transportu nie
nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i

uszkodzeniem.

4.2.3 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic na szczelno$c. Armature
nalezy sktadowal w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny byt dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywat w magazynach lub

pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania

ogolne”

5.2. Montaz grzejnikow
5.2.1 Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawic w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni Sciany lub wneki. Odlegtost grzejnika od podtogi max.100-150 mm a od
parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
5.2.2. Zawory termostatyczne musza znajdowac sie w przestrzeni nieostonietej
5.2.3 Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow, wykonanie otwordow i osadzenie

uchwytow,
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— zawieszenie grzejnika, podtaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.

5.2.4 Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych,
lub by go osuszaC, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczyc przed zabrudzeniem. Zaleca
sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

5.25. Gatazki grzejnika powinny byc¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z
grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne s3 dziatania mogace powodowat deformacje grzejnika lub zniszczenie

powtoki lakierniczej.

5.3 Montaz armatury i osprzefu

Rurociagi taczone bedq z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonal za pomocg np. konopi
oraz pasty miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu, gwintowanie koncowek rur stalowych lub
przyspawanie koncowek z gwintami, wkrecenie potSrubunkow na zawor i w
grzejnik, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym, skrecenie
potaczenia.

Na przewodach poziomych armature z gtowicg termostatyczng nalezy ustawic w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane poziomo. Zawory na pionach i gatazkach oraz
odpowietrzniki nalezy umieszczac w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla

obstugi, konserwacji i kontroli.
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5.4 Badania i uruchomienie instalacji

5.4.1. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

5.4.2 Przed przystapieniem do badania szczelnoSci nalezy instalacje podlegajaca probie
(lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptukat wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napetnic woda uzdatniong o jakoSci zgodnej z PN-93/C-
04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoSci wody”,
lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

5.4.3 Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

5.4.4 Badania szczelnoSci instalacji na zimno nalezy przeprowadzal przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

5.4.5 Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdotowo przez producenta przy ciSnieniu
probnym 13 barow. CiSnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie
powinno przekraczac 10 barow. Probe szczelnoSci w instalacji centralnego ogrzewania
nalezy przeprowadzic zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robof
budowlano -montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ciSnienie
robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz & bary. CiSnienie podczas proby
szczelnosSci nalezy doktadnie kontrolowac.

5.4.6 Do pomiaru ciSnien probnych nalezy uzywac manometru, ktory pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany ciSnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

5.4.7 Wyniki badania szczelnoSci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciaggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

5.4.8 Z proby ciSnieniowej nalezy sporzadzic protokot.

5.4.9 Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnoSci nalezy przeprowadzic probe na
goraco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego,

lecz nie parametrow obliczeniowych.
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5.410 Proba szczelnoSci na goraco winna frwat co najmniej 72-godzinng praca

instalacji.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne”

5.2. Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna byt przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano--
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

5.3. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $Swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

5.4. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznat za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i

po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6. Obmiar robot

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne”

6.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robét sa:

- [szt] - iloSC zamontowanych urzadzen,

- [mb] - ilo§¢ utozonego przewodu

6.3. Obmiar robot okreSla sie na podstawie rzeczywistych iloSci w powigzaniu z
wytycznymi projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego

i sprawdzonych w nafurze.
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7. Odbior robot

7.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne”

1.2 Roboty i maferiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
7.2.1 Odbiér materiatow i urzadzen powinien obejmowac zgodnosSci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow ich zgodnosci z
wystawionymi przez dostawcow lub producentéw Swiadectwami jakosSci, atestami,
certyfikatami. W przypadku zastrzezen co do zgodnoSci materiatu i urzadzen z
zaSwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien byt
on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych
wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Wyniki odbioréw materiatow i
urzadzen powinny byt kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

7.2.2 Odbior robot

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonat zgodnie z , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003" oraz normg PN-64/B-10400. Z
odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisat protokot stwierdzajacy jakoS¢ wykonania
oraz przydatnoS¢ robot i elementow do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu
pomiardw instalacji oraz prob dziatania urzadzen nalezy dokonac kofcowego odbioru
technicznego instalacji cenfralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektfowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w frakcie wykonania robot,

- Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosdi,

atesty, certyfikaty),

- Protokoty z odbiorow miedzyoperacyjnych,

- Protokoty z przeprowadzonych prob i pomiarow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
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- zgodnoS¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewenfualnymi zapisami i ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji

- protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowief dotyczacych usuniecia
usterek,

- aktualno$t Dokumentacje projekfowej - czy uwzgledniono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- protokoty badan szczelnoSci instalacji.

Z czynnoSci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kohcowego

pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8. Podstawa ptatnosci

8.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
.Wymagania ogolne”

8.2 Ptaci sie za ustalong ilos¢ sztuk zamontowanych urzadzeh i armatury wg cen
jednostkowych robot.

8.3 Wykonawca celem skalkulowania wartoSci jednostkowej robdt moze sie postuzyt
wtasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robot lub publikowanymi w
ogolnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonat
wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wtasnych lub

publikowanych sktadnikow cenoftworczych.
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9. Przepisy zwigzane

9.1. ,Warunkami fechnicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6.
Wyd. COBRTI INSTAL 2003"

9.2. PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia cenftralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

9.3. PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

9.4. PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania”.

9.5. PN-91/M-15009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

9.6. PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. CzeS¢ 1. Wymagania i
badania”.

9.7. PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

9.8. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

9.9. PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

9.10. PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace

jakoSci wody”.
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