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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt  budowlany instalacji elektrycznych remontowanego budynku
Swietlico-straznicy na dziatce nr 3480 w Pakostawiu gmina ltza jest sporzadzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz. U. Nr 93 art.

20 ust. 4 z roku 2004 — Prawo Budowlane)



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa str. 1
2. Klauzula str. 2
3. Zawartosc¢ opracowania str. 3
4. Opis techniczny str. 4-5
5. Rysunki:

5.1 Instalacje elektryczne 1:100 rys. 1 str. 6
5.2 Urzadzenie piorunochronne 1:100 rys. 2 str. 7
5.3 Schemat rozdz. TB rys.11  str. 8

6. Uprawnienia + przynaleznos¢ do izby str. 9



1. OPIS TECHNICZNY
1.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych remontowanego budynku
Swietlico-straznicy na dzialce nr 3480 w Pakostawiu gmina ltza.

1.2 ZASILANIE

Projektowany budynek zasilany bedzie ze ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP
wewnetrzng linig zasilajacg typu YKXS5x35 za posrednictwem rozdzielnicy
TB. Projektowany kabel uktadac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pobor mocy na poziomie okreslonym w warunkach zasilania.

1.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pomieszczenia budynku nalezy oswietli¢ oprawami swietldwkowymi firmy AGA
LIGHT i THORN zgodnie z zalgczonymi rysunkami. Oprawy z modutami
oswietlenia awaryjnego oznaczy¢ paskami zéttego koloru.

Obwody os$wietleniowe zasilic przewodami 3x1,5mm? a obwody gniazd 1-
fazowych przewodami YDY 3x2,5 mmZ.

Przewody uktada¢ pod tynkiem i w kanatach instalacyjnych.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet hermetyczny.

Na powierzchniach palnych stosowac¢ osprzet hermetyczny dostosowany do
montazu w tych warunkach. Ponadto nalezy stosowaé przewody YDY o
napieciu izolacji 750V uktadane w niepalnych rurkach i kanatach.
Projektowany osprzet montowa¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami i
wymaganiami inwestora. Osprzet powinien by¢ dopuszczony do stosowania w
tego rodzaju obiektach i posiadac stosowne certyfikaty.

Obwody zabezpieczono wytgcznikami réznicowoprgdowymi, instalacyjnymi i
bezpiecznikami umieszczonymi w rozdzielnicy TB.

1.4 POMIAR ENERGII
Uktad pomiarowy zlokalizowany zostanie w ztgczu kablowo-pomiarowym ZKP.
1.5 OCHRONA OD PORAZEN
Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne wylgczenie
zasilania realizowane przez wytgczniki instalacyjne, roznicowoprgdowe, oraz
bezpieczniki w uktadzie TN-S.
1.6 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI
W rozdzielnicy TB nalezy zabudowac¢ ochronniki klasy B+C.

1.7 OCHRONA P.POZ.

W rozdzielnicy TB zabudowa¢ wylacznik réznicowopradowy z wyzwalaczem
wzrostowym realizujgcym funkcje wytacznika p.poz..



1.8 POLACZENIA WYROWNAWCZE

W budynku nalezy wykonac¢ gtdbwng szyne wyrbwnawczg GSW wykonang za
pomocg bednarki FeZn25x4 oraz szyn uziemiajgcych, wyréwnawczych prod.
DEHN, OBO i innych. Szyne GSW nalezy potaczy¢ z uziomem
fundamentowym budynku.

Do szyny GSW nalezy przytaczy¢ lokalne szyny wyréwnawcze LSW, szyne PE
rozdzielnicy TB oraz przewodzace elementy budynku.

1.9 URZADZENIE PIORUNOCHRONNE

Budynek wyposazyé w urzgdzenie piorunochronne zgodnie z zatgczonymi
rysunkami wykorzystujac jako zwod — metalowe pokrycie dachu oraz przewody
FeZn d=8mm. Budynek wyposazy¢ w uziom otokowy FeZn25x4.

Jako przewody odprowadzajgce nalezy  stosowa¢ drut FeZn d=8mm
przytgczony do uziomu i do zwodow.

1.10 INNE INSTALACJE

Instalacje teletechniczne i inne zostang wykonane zgodnie z potrzebami
inwestora i warunkami dysponentow sieci.
Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.




