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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora

projekt budowlany

obowigzujace przepisy i normy

wytyczne producentow zastosowanych materiatow i urzadzen

2. (EL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest remont wewnetrznych instalacji sanitarnych, dla isftniejacego
budynku éwie’rlico—S’rraznicy w Pakostawiu, obejmujacy:

— wewnetrzng instalacje wody zimnej

— wewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowej

— wewnetrzng instalacje kanalizacji Sciekowej

— wewnetrzng instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

3.1 INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Woda pitna bedzie uzywana do celow socjalno-bytowych.

Wewnefrzna instalacja wodociagowa w budynku zasilana bedzie z istniejacego
przytacza wodociggowego.

Cenfralny pomiar zuzycia wody odbywat sie bedzie na podstawie wskazah wodomierza
zlokalizowanego w przyziemiu budynku w pomieszczeniu oznaczonym na rys. nr 1 nn.
opracowania jako 1.4. Przed i za wodomierzem zabudowac zawory odcinajace kulowe. Za
wodomierzem od strony instalacji projektuje sig siatkowy filtr wody i zawor zwrotny
antyskazeniowy. Nalezy rowniez wykonat dwa odgatezienia z zaworami spustowymi,
jeden za wodomierzem - umozliwiajacy pobranie probek wody oraz drugi za zaworem

antyskazeniowym, umozliwiajacy spust wody z instalacji.
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PrzejScia przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykonat w ostonowych rurach stalowych
wypetnionych szczeliwem nie powodujacym korozji.

Instalacje wykonat z rur PE-RT taczonych potaczeniami zaciskowymi z pierScieniem
nasuwanym - sposob prowadzenia z trojnikami w posadzkach.

Do wykonania instalacji nalezy przystapic w momencie gdy okna i drzwi s3 zabudowane
a Sciany wewnetrzne ofynkowane tak, aby po zamontowaniu instalacji mozna byto
przystapic do wykonania wylewki. Instalacje wody zimnej prowadzic we wnekach
(bruzdach) Sciennych oraz w posadzce. Przewody nalezy prowadzic w rurze ostonowej
peszel.

Przed zakryciem bruzd wykonang instalacje wodociaggowa nalezy poddac probom
ciSnieniowym na szczelnosc.

Podejscia przewodami wody do urzadzeh sanitarnych nalezy wykonat na nastepujace
wysokosSci nad posadzka:

dla baterii stojagcych umywalek i zlewozmywakow - 0,6 m nad posadzka,

dla baterii nasciennej wanny - 0,75 m nad posadzka,

dla ptuczek zbiornikowych - 0,6 m nad posadzka,

dla pralek automatycznych - 0,8 m nad posadzka.

3.2 INSTALACJA CIEPtEJ WODY UZYTKOWEJ

Dla projektowanej instalacji cieptej wody uzytkowej przyjeto zapofrzebowanie wody o
temp. +55°C.

Dla potrzeb c.w.u. w budynku projektuje sie elektryczny podgrzewacz wody np. BIAWAR
Hot 120. Podgrzewacz bedzie dostarczat ciepta wode uzytkowa.

Instalacje nalezy wykonat z rur wielowarstwowych PE-RT taczonych potaczeniami
zaciskowymi z pierScieniem nasuwanym - sposob prowadzenia z trojnikami w
posadzkach.

Do wykonania instalacji nalezy przystapic w momencie gdy okna i drzwi s3 zabudowane

a Sciany wewnetrzne ofynkowane tak, aby po zamontowaniu instalacji mozna byto
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przystapic do wykonania wylewki. Instalacje wody cieptej prowadzic we wnekach
(bruzdach) Sciennych oraz w posadzce. Przewody nalezy prowadzic w rurze ostonowej
peszel.

Wewnetrzng instalacje rurowa wykonac nalezy zgodnie z instrukcja montazowga
producenta wybranych rur.

Rurociagi wody cieptej nalezy zaizolowac termicznie otuling np. Termaflex - zgodnie z

instrukcjg producenta izolacji.

3.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bed3 isftniejacym przytaczem kanalizacji
sanitarnej.

Piony, podejScia do przyborow oraz poziome kanalizacyjne w budynku wykonac z rur i
ksztattek PVC o ztaczkach kielichowych taczonych na uszczelke gumowga. Piony
kanalizacyjne K1, K2 i K3 wyprowadzic nad dach i zakohczyC rurami wywiewnymi. Nad
kazda zmiang kierunku zamontowat czyszczaki.

Poziomy kanalizacyjne w budynku prowadzi¢ pod posadzka.

Wewnetrzng instalacje rurowa wykonac nalezy zgodnie z instrukcja montazowga

producenta wybranych rur.

3.4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczenia 15 zachodzi koniecznost
zastosowania wentylacji mechanicznej. Zapotrzebowanie obliczeniowe wynosi:

Vo = 94,84 x 35 * 6 = 1992 m*/h

Zaprojektowano dwa wentylatory dachowe wywiewne WDP-25 zamonfowane na

podstawach PWD-400 kat nachylenia 25%. Kanaty kwadratowe L=1500mm zakohczone
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anemostatami. Nawiew zapewnig projektowane nawietrzaki 625/75/400 z czerpnia,

filtfrem i ruchoma kratka.

Charakterystyka wentylatorow serii WDP-25
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W pomieszczeniu 16 zaprojekfowano nowoczesny klimatyzator nascienny GREE
GWHN24LECNK3A2A. Dobrany model przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach
wymagajacych zapewnienia odpowiednich warunkow termicznych nawet przy niskich
temperaturach zewnetrznych. Klimatyzator posiada system pozwalajacy na optymalne,
ptynne dostosowanie wydajnosci do warunkow otoczenia. Jednostka zewnefrzna

zostanie usytuowana na wschodniej Scianie zewnetrznej budynku.
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Dane techniczne klimatyzatora:

Model GWHN24ECNK3A2A
Wydajnosé ch’(odze@e KW 6,5
grzanie 6,8
. 1f, 220-240 V,
Zasilanie f/V/Hz 50Hz
Pobér mocychtodze.me KW 2,19
grzanie 2,15
EER W/W 2,85
CopP W/ W 3,07
Przeptyw powietrza | m*/h 850
Wymiary [0t xwys x|l 4020x310x228
szer]
Poziom hatasu | jaa) | 4u/41/38
[w/$/n]
Waga kg 13
Wymiary [at x wys x|l 401gx700x412
szer]
Poziom hatasu dB(A) 56
Waga kg 59
Srednica rur " "
. cal 3/8"-5/8
[ciecz/gaz]
Maksymalne| wysokost o 10
odlegtosci | dtugost 15
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