OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa przedszkala znajdujacego sie

w czesci budynku szkoly podstawowej publiczne;.

Przebudowa polega na powigkszeniu sali zabaw, zmianie lokalizacji sanitariatow i szatni.

Projektuje sig przebudowe pomieszczen w cely dostosowania do aktualnych potrzeb oraz przepisdw ppoz.

Pow. uzytkowa 57,8 m2

Pow. zabudowy 75,0m2
Kubatura 296,0 m3
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ZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podat

| Oois | wyliczenia

Remiza remont

___ 1 Roboty mzig:oring
TIHNR 401 Rozebran
d.1/0348.08 f
analogia
: me
61.8280
2iKNR 4-01 ‘Wykucie wnek o giebok do 1 173 ceg. w stianach Z cegiel na zaprawie wapiennai 'm2
¢. 11833004
17734 m2
I 5.780
3KNR 4-61 |""\,i‘u rzenie czescl Sclany konstruke, yinej m#
4133008 |
analegia
0.8°3.4 mz2
2.720
4| KNEW 4.01 Wykucie stwordw w cianach nost WCh | poszerzenie otwortw dizwiowych mi
¢ t10334.08
0.8'0.8°0.4+402,° 2 040920 me
' 6.056
5|KNR 4.84 Rozebranis posadzek drewnianysh inz
¢. 11050105 {
13.2+26.9+7.845 5 m2 |
| 53 400
SIKNRE 4-04 Rozebranie posadzek z ferakoty m2
4.1|8504-03 ‘
4.4 |m#
4400
7 KRR 4.01 Rozbidrka dasziow nad walsciami m3
d.110242.062
analogia
S me ;
1.575
R SestiwonnetEnE e e S—
8 ?{N&iﬁ 2 0781- | Sclanki dzislowe 2 plytek 2 betony komorkowego g 12 om R P
d4.20
(Z1+4.8+1.493.4 m2
27.200
9| KNR 2.02 Wykonanie podciagow z belek staiowych dwuteowych w misjscu wyburzenia $cian kon- |m
4.20126.05 strukcyinysh
analogia
2.02+2.22 lm | E
I ' 4.240
10 KNR 292 Wykonanie nadprozy w g poszerzonych | nowych olworach z belek sial owyeh dwuieo- m
d.2/0126-05 wyoh
analogia
1417412 m
4.300
11/ KNR 202 Warsiwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy sementowe] gr.20 mn zatarte na ostro m2
4.2 1102-01 !
2.2+7.8+41.0+8.8 m2
59.880
12 KNR 2-02 Posadzki jedno- | dwubarwne 7 plytek ceramicznych podiogawyeh(t terakotowychy, nakle- [m2
d.2 110402 janych 50x50mm
| 2.2+7 B+8.5 m2
| 18.860
13 KNR 202 Posadzki z wykladzin 2 twor 2yw sziuczinych m?
d.211112-01
410 m2 ;
41.000
T4IKNR 2-02 YWewn.giadzie gipsowe jednowarstw.ng scianach wewnetrznych | sufitach m2
4.2 081503
(37 340"6.0422 B+2"16.5424 G427 24840 T3 2H12.5)° 3,442 247 8+41 048, 816" |m?
(ft 6’“/ 2322 0H11°0.9°2.03
583.260
15 KNR 2.42 Fomalowanie $cian | sufitdw em wilsjg wodng me
4.2 158601
poz. 14 m2
¢ 593.260
15 KNR 2.02 Pormalowanie lamperi do wys. 1.6 m w eai zabaw, szatni | wiatrolapis mz
4.2/1503-01
{2°1.243%2 243 5428 B4 ¢ 0 1.6-(4%1.6%0 5+2%1 21 8+0.971.6) e
| 42.880
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KSIAZKA PRZEDMIARGW

Lp. |  Podst | Cpis | wyliczenia | im. | Razem
17 |KNR 2-52 Tynii wewn, ng siatcs na nadprozach i podeiagu Im2
¢.2 080303
- |4.47(2°0.290.4)+2 47(270.25:0.4) m2 B
| 5.680
T8|KNR 2-02 | Tynki wewn. zvykie kat ji] wykon.recznie na $cianach | siipach 'm?2
4.2 6803-03
3 |poz.8 M2
I 27.200
10 KNR 202 Montai nowyeh trzwi wewngliznych zgodnie z projeliem me
4.2 101702 |
i 112°2.040.9°2.0°3+0.8*2.0 m2 J
T | 9.400
20 KNR 202 |Montaz nowyeh drow kabm sanitariatow ms i
d.211017-02 .
lanzlogia |
D322 m? |
| 2.340
21|KNR 2-02 Okno podaweze ’m? I
4.2/1013-04 ! |
| 08708 m2 | ]
| | J | 0.640
= 22|KNR-W 2-02  [Blat po oby stronach okna podaweczego [m [
F d.212119-11 | |
8.9708 m
| | i 0.720
23| Uidroznisnie kanaiow wentylacyjnych lszt
4.2 kalk. wizsna
4 ‘Szt
| | 4.800
,,,,, 3ISciany zewneirang Swacying akivlowe e T ——————— T — ]
24 KNR (-33 ‘Tynki elewacyine alrylowe (zamurowans drzwi) JE 2 T
d.3.0124-03 ]
]anai@gia [
| ‘3.9‘2.0 im2
| | l | 1,800
25/KNR 2-02 izolacje cieplne | przeciwdzwickows z pivt styropianowych zamurowanego otwory gr. 20 |m2 {
4.3 0608.03 om ‘
0.9°2.0 M2 | |
! # I 1.800
26 Kalkulacia Daszek o kenstrukeji aluminiows] riad wejsciem [szt.
4.3 wiasna
- 2 szt. |
| 2.000
27|KNR 2-02 Montaz drzwi wejsciowyeh metalowych ocieslanye me |
4.3 1018-08 ‘ |
1.272.0+0.8°2.0 |m2 |
—~ , f | [ 4.200
 ATeren e T e .
28 |Powigkszenia pivly spocznikowe] schodéw Zewnetiznych me
~ d.4ikatk, wlasna
0.5%1.5 m2
8.750
Z3|KNR 2.02 Przygotowanie | montas zbrojenia piyiy spocznikowe] t
4.410200-04
. 10.04 it |
1 | | 0.010
30 KNR 4-01 |Przysicsowane schoddw wejsciowych [szt.
d.4le205.06 i
ialk. wiasna !
15 szt. ! i
\ 16.000
3TIKHR 202 Okladziny schodow 7 piyiek m2 i
d.4 112106
4.9°1.5+1.5°5 3 me
15,300
321KNR 2-02 Balustrady schodawe z pretéw stalowych m
4.4 1207-04 |
analogis
. 2H1.8+4 527 - |m |
i \ 14,760
33 KNR 2-g2 Tynki zewn mozaikowe na murkach schodiw m?2
d.4/0908-01
4.5+4 4 m

mgr \nZ. RySzard Bryta
upr. bud. 2969/Lb/LG
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Lp.

Podst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia

| im.

Razem
9.000
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