Zalcznik 1
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1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem opracowania jestbudynek sali widowiskowo - kinowej zdznikiem i infrastruktug
zlokalizowany na dziatkach nr 4566/5, 4566/4 prkyQrta Biatego w miejscowdi Itza.

Projektowany budynek usytuowano w potudniowo-zackejdczsci dziatki. Sala widowiskowo-kinowa
pofaczona lgdzie z gsiednim budynkiem domu kultury za pomolgcznika. Whczenie do istniecego obiektu
nasipi w poziomie parteru Domu kultury. Projektowarggznik stanowi peiczonie holi wejciowych budynku
projektowanego i istniggego. Przed budynkiem przewidziano plac vgloy kostk. Ksztalt placu zatmono
symetrycznie do osi wa&ia. Po wschodniej stronie projektowanego budynkuzewidziano parking dla
samochodéw osobowych oraz dojazd do zaplecza i gemteé technicznych. Parking e¢dzie obstugiwany
projektowanym wjazdem od ul. Orta Biatego. Dojazdgrowy zapewniony od strony ul. Orta Biatego.

1.3 Projektowany zakres robdt

- budynek sali widowiskowo - kinowej

- budynek 4cznika

- zagospodarowanie terenu — chodniki i ziekle

- rozbiérka istniecego ogrodzenia

- wycinka drzew istniggych w obrysie budynku

w branzy sanitarnej:

- przektadki sieci cieplnej

- przykcze cieplne

- przylacze wodocigowe

- przylacze kanalizacji sanitarnej

- przylacze kanalizacji deszczowej

- instalacg wod-kan i cieptej wody

- instalacg centralnego ogrzewania

- instalacg technologicza wezta

- instalacg wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

w branzy elektrycznej:

- oswietlenia zewntrznego

- wewretrzne instalacje elektryczne i stabagowe

1.3.1 Dane ogdlne.

Sala widowiskowo-kinowa zostatla ona zaprojektowgako budynek wolnostagy nie podpiwniczony w
technologii mieszanej zd&cianami murowanymi z bloczkéw wapienno piaskowydcypami i stropami
wylewanymi. Dach elementéw konstrukcji stalowej dpaa stalowych #vigarach kratowych .




Wymiary budynku :

- powierzchnia zabudowy — 1168,3m
- powierzchnia wewgtrzna — 1650rh
wysoka¢ budynku — 9,5m,

Zestawienie powierzchni (bilans terenu):

Powierzchnia terenu - 4949,00 nl00%
Powierzchnia zabudowy istnigiej - 503,28 -10,17%
Powierzchnia zabudowy projektowanej - 1154,88 m23,34%
Powierzchnia proj. drog i parkingéw - 373,06 m - 7,54%
Powierzchnia proj. chodnikow i opasek - 755,45m - 15,26%
Powierzchnia biologicznie czynna - 2162,39 m 43,69%

Projektowany poziom +0,00 = 187,60 m n.p.m.
Kubatura gruntu do wywiezienia — 320 m

1.3.2 Roboty wykaiczeniowe

Elementy budynku konstrukcyjne budynku :

O
U

O

O O o0oogoo
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tawy fundamentowezelbetowe wylewane z betonu B25 zbrojoneastalll i A-O

Sciany fundamentowe zewtizne warstwowe murowane z bloczkéw betonowycl24i.38 cm ocieplone od
strony zewntrznej styropianem FS15 -5 cm

Sciany fundamentowe wewtrzne murowane z bloczkéw betonowych gr. 24 i 3amocnione trzpieniami
zelbetowymi.

Sciany zewntrzne dwuwarstwowe murowane z bloczkéw wapiennskmavych kl. 150 grub@i 24 cm
na zaprawie cementowo-wapiennej M — 10 ocieplonstazhy zewntrznej styropianem FS15 -12 cm wg
instrukcji ITB-334/95- ociepleniécian metod lekka mokra.

Sciany wewrtrzne nadziemia
konstrukcyjne gr. 24 i 38 cm z bloczkéw wapiennaskgowych kl. 150 na zaprawie cementowo-wapienn&pM-

Scianki dzialowe nadziemia z pustakowgxdmych wapienno — piaskowych gr. 12cm oraz gr. @cm
blokéw sciennych dgzonych BSD - 65. murowane na zaprawie 5Mpa.

Scianki dziatowe toalet z ptyt laminowanych lub pbdgch na konstrukcji aluminiowej
Stropyzelbetowe monolityczne z betonu B-25 zbrojoneaséalll i A-O

Klatki schodowe wylewaneglbetowe.

Stupy, belki i nadprza wylewane z betonu B25 zbrojone staD, Alll

Nadpraa drzwiowe i okienne z belek prefabrykowanych L1a® wylewanezelbetowe jak wyej wg
oznaczé na rzutach, rozpiosci wigksze od 270 cm wg projektu konstrukcyjnego

Przewody wentylacyjne murowane z pustakOw wentjyigch 12x17 na zaprawie cementowo-wapiennej
Rz=5MPa obmurowane ceglziurawk grubgci 6,5 cm ponad potacdachovy cegh ceramicza petry grubdci
12 cm.

Przewody wentylacji mechanicznej z ksztaltek weatyjych stalowych wg proj. wentylacji mechanicznej.
Balustrady klatek schodowych stalowe ze stali mewhej z wypetnieniem szkiem bezpiecznym

Dach o lgcie nachylenia potaci dachowych 1,5-2%. Konstjakdachowa z kratownic stalowych i
blachy trapezowej typu T 550raz TR 135 (holemsaiejvym). Belki konstrukcyjne oparte na trzpiaha
zelbetowych poprzez zakotwione marki stalowe;

ROBOTY WYKO NCZENIOWE .

Wykonczenie zewgtrzne:

O

O
g

Sciany zewntrzne ocieplone styropianem tynkowane zgodnie hrtelogih mokm lekka w kolorach wg.
projektu kolorystyki tynkami mineralnymi malowarerthami akrylowymi

Portal wejciowy obtazony dwuwarstwowymi panelami aluminiowymi na steiatalowym.
Dach.

Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej speloéajvymagania parowe El 15 oraz El 30 na dachu
tacznika.

Sciany kominowe ponad potaciami dachu tynk cementovafowany farh silikatowg wg
projektu kolorystyki.

Czapy kominowe nad kominami wentylacyjnymi betonewabrobki z blachy stalowej powlekanej.
Cokét malowany farbami w kolorze wg projektu kolsiyki.

Wykonczenie wewgtrzne:




Na$cianach i sufitach tynki gipsowe.
Posadzki:

— w sali kinowej wyktadzina FLOTEX lub réwnouvmae.
w holach i korytarzach piytki z granitogresu.
— pochylnie gres antygbzgowy.
— garderoby wyktadzina dywanowa
w pomieszczeniach sanitarnych - terakota na gieginentowe; ;
Malowanie wewatrzne:

hole i klatki schodowe — malowanie emulsyjne lubybdwe |,
Oktadziny :

- fazienki - glazura na pefrnvysoka¢ pomieszczenia
— w holu i korytarzach do wys 2,4 m okladziny kamiergranitowe wg szczegétowego projektuctva
W sali wyktadowej oktadziny z paneli akustycznych projektu akustyki i kinotechniki.
Sufity podwieszane:

~  rastrowe 120x60 oraz 60x60 wg projektu akustyczrarga elektrycznego
w salach audytoryjnych sufity modutowe akustyczne

Wycieraczka przy wégiu szczotkowo-gumowa w zatpieniu posadzki gr. 3cm
Parapety:
z konglomeratu.
Fotele kinowe tapicerowane 352 szt. ze sktadangazgkiem
Kabiny sanitarne z ptyt laminowanych nie rozpreastiajcych ognia (NRO)

Stolarka okienna i drzwiowa
0 Drzwi wewrgtrzne drewniane ptytowe oraz aluminiowe.

Okna aluminiowe lub PCV

O
O Drzwi wejciowe aluminiowe z szybami refleksowymi bezpigenn
0 Sciana wejciowa aluminiowa szklona szkiem refleksowym w katszarym z klipsem wykezeniowym
typu V (tzw. poziomej linii).
0 Sciana sktadana pogtizy scen a sai kinowa z panelisciennych zapewniagych po ztgeniu
izolacyjnas¢ akustycza min. 35dBA.
Wentylacja

0 Wentylacja grawitacyjna - kanaly z pustakéw werttyJaych z betonu komdérkowego wymiar westrzny
pojedynczego kanatu 12x17.

0 Wentylacja mechaniczna kanaly blaszane doprowaddomachowej centrali klimatyzacyjnych.
0 W ramach wszystkich okien zastosowane nawiewniidskopowe.
Elementy $lusarki
O Balustrady klatek schodowych w konstrukcji stalowejstali nierdzewnej.
O Pochwyty przy pochylniach stalowe ze stali nierdzejymocowane décian.

0 W toalecie dla niepetnosprawnych stetalowy przy misce ugbowej i umywalce.
0 Wieszaki szatniowe w konstrukcji stalowej ze stidirdzewne;.

Elementy blacharskie
Obrdbki blacharskigcianek ogniowych, kominéw, — z blachy stalowej daywanej grubéci 0,6 mm.

Rury spustowe wewitrzne PCVI1200,0150 . Wpusty dachowe podgrzewane elektrycznie.
Rury spustowe zewtrzne z blachy stalowej powlekane;.
Podokienniki zewgtrzne z blachy stalowej powlekane;.

| ZOLACJE BUDYNKU.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:
Poziome
- folia hydroizolacyjna PCV na posadzkach na grenei pomieszczeniach sanitarnych z zaktadem 15
cm nasciarg pod tynk.

Pionowe -$ciany fundamentowe abizol 2R+P lub dysperbit.
Izolacje termiczne :
Posadzki na gruncie — styropian FS- 20 géabb cm.

Potacie dachowe— wetna mineralna dachowa gr. 20cm.



Sciany zewstrzne fundamentowe — styropian FS-15 gr. 5 cm whigdna gtbokas¢é do 1 m poniej poziomu
terenu.

Sciany zewktrzne nadziemia — styropian FS- 15 gr. 12 (melekla — mokra)

Izolacje akustyczne:
Zaluzje stalowe wysokai 2,00m wokét centrali klimatyzacyjnej

W YPOSAZENIE INSTALACYJNE BUDYNKU:

umywalki. - szt. 26
miski ustpowe -szt. 18
~  pisuary -szt. 6

Wyposaenie budynku:

~ instalacja wodno-kanalizacyjna;
~ instalacja c.o.ic.c.w. ;
instalacja elektryczna NN ;
~ instalacja odgromowa;
instalacja telefoniczna;
instalacja audiowizualna;
~ instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacj

1.4 Informacje o terenie budowy

- Stan istnigjcy:
Teren przewidziany pod realizadnwestycji znajduje siw poblizu osrodka rekreacyjnego przy zalewie na rzece
ltzance. Dziatka jest w caloi zagospodarowana. Teren w cGaionalezy do inwestora. Na dzialce znajduje si
obecnie budynek Domu Kultury oraz plac zabaw i rerekreacyjny dla dzieci. Miejsce przeznaczone pod
projektowany budynek jest wolne od zabudowy kulmt@j. W miejscu posadowienia projektowanego budynku
znajduje st kanat cieptowniczy oraz przdze kanalizacji sanitarnej. Dotychczas byto zagdapmwane jako ziefe
urzadzona. Dzialka posiada dojazd od ul.Orla Biatego.

- Zagospodarowanie.

Projektowany budynek sali widowiskowo kinowej zltkawano na dziatkach nr 4566/5, 4566/4 przy uleOrt
Bialego w miejscowgxi Itza.

Projektowany budynek usytuowano w potudniowo-zaciliejdczsci dziatki. Sala widowiskowo-kinowa
pofaczona ldzie z gsiednim budynkiem domu kultury za pomolacznika. Whczenie do istniecego obiektu
nashpi w poziomie parteru Domu kultury. Projektowarggznik stanowi peiczonie holi wejciowych budynku
projektowanego i istniggego. Przed budynkiem przewidziano plac vty kostk. Ksztatt placu zatoono
symetrycznie do osi wdjia. Po wschodniej stronie projektowanego budynkzewidziano parking dla
samochodéw osobowych oraz dojazd do zaplecza i geatzé technicznych. Parking edzie obstugiwany
projektowanym wjazdem od ul. Orta Biatego. Dojazdgrowy zapewniony od strony ul. Orta Biatego.

1.5 Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Inwestor przekze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w termikiestonym w umowie o wykonanie robét i
wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym;

instalacje i urgdzenia podziemne i nadziemne

repery geodezyjne

dostp do wody ,energii elektryczne§ciekow

Zamawiajcy okreli zasady wejcia pracownikéw i wjazdu pojazdéw i spta na ten teren

1.6 Zabezpieczenie 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzegie obowhzujacych przepisOw oraz powinien zapewii
ochrone whasnadici publicznej i prywatnej. Istniejace na terenie instalacje nadziemne podziemne powiniy¢
szczegobtowo zaznaczone na planie sytuacyjnymi i veslane Wykonawcy przez Inwestora przy przekazaniu
placu budowy. Wykonawca zobowizany jest do szczegdlowego oznaczenia i instaladji urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takdo natychmiastowego powiadomienia inspektora nadeu i
wilasciciela instalacji i urzadzen jesli zostam przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalaagh nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykgwania robot budowlanych.

1.7 Warunki bezpieczdéstwa pracy i ochrona przeciwpgarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia bezpiéshsa , a
takze zapewni wyposanie i uradzenia socjalne oraz odzieymagana dla personelu zatrudnionego na budowie
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy “Prawodowlane” zobowizany jest spoegzi¢ lub zlect
sporzdzenie / przed rozpoeziem budowy / “planu bezpiecistwa i ochrony zdrowia “ na podstawie “Informacji




dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia”

1.8 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bdzie zobowizany do rzedstawienia inspektorowi nadzoru inwekiego projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéwanizacji i ochrony placu budowy grodzenia i
utrzymywania w porgdku placu budowy, wktiwego sktadowania materiatow i elementéw budowtdmy
utrzymania w czystei drég publicznych i ulic przy placu budowy, szgalnie w okresie wywozu ziemi z
wykopow

1.9 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru spasblezpieczenia istnigjych chodnikow.

1.10 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogdélne dotycyce wiasciwosci materiatow

Przy wykonaniu robét budowlanych naje stosowé wyroby budowlane o wikiwosciach wytkowych
umazliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obigktobudowlanym spetnienie wymaga
podstawowych, ok&onych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy “Prawo budowda dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, adglowinny by zgodne z wymaganiami olétenymi w SST
Wykonawca rob6t powinien przedst&winspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowerinacje ozrodle
produkcji i zakupu wyrobéw budowlanych i ydzer przewidywanych do realizacji rob6t- Wtawie oznaczonych ,
posiadajcych certyfikat na znak bezpiedstwa , certyfikat zgodrigi , deklaracje zgodrai z Polsly Norma , a
takze prawnie okrdone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowizany przez okres wykonywania rob6t budowlanych greerywa dokumenty
stanowice podstawich wykonania.

2.2 Wymagania ogolne dotycree przechowywania, transportu, warunkow dostaw,

skiadowania i kontroli jakosci materiatow budowlanych
Wykonawca zapewni wigiwe sktadowanie im zabezpieczenie materiatow aaypbudowy
Tymczasowe miejsca skladowania powinny¢ lpkreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy oraz
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Skladowane materiaty, elementy i gizenia powinny b§ dostpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
kontroli
Przed wbudowaniem diej skladowanych materiatéw, elementéw budowlanychurzadzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.3 Materiaty
Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie matgria elementy budowlane i udzenia wbudowane,

montowane lub instalowane w trakcie realizacji istyeji odpowiadaty wymaganiom oktenym w art. 10 ustawy
“Prawo budowlane”, a tede powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi w SST

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestergki sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym #yciu podstawowych materiatdw do wykonania roboéttaze o aprobatach technicznych i
certyfikatach zgodnii.

3 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowitany do wywania sprztu najkorzystniejszego do wykonania robét,. Sppowinien by
zgodny z wymaganiami okdienymi w SST dla konkretnych rodzajach rob6t
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwe&iego kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami
Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantage realizacji umowy magby¢ zdyskwalifikowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca bdzie wywat tyko takichsrodkéw transportu , ktéreeda okreslone w projekcie organizacji rob6t
oraz jakie nie wptym niekorzystnie na stan jas@ transportowanych materiatow

Srodki transportu powinny odpowiaélaymaganiom SST

Transport poziomy

Wykonawca bdzie wywat tyko takich srodkéw transportu , jakie nie spowodujiszkodzé przewaonych
materiatow

Srodki transportu powinny odpowiaélaymaganiom SST



Transport pionowy

Wykonawca bdzie wywat tyko takich srodkéw transportu , jakie nie spowodujiszkodzé przewaonych
materiatow

Srodki transportu powinny odpowiaélayymaganiom SST

Wybor dzwigu wymaga uwzgidnienia bliskdci istniepcego obiektu

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoine wymagania dotycace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rohgbdnie z umow oraz dokumentagj technicza,
wymaganiami SST projektem organizacji rob6t oraeeeniami inspektora nadzoru inwestorskiego

Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbidrkowe naly prowadzé na podstawie projektu organizacji rob6t , ktéregéres naley uzgodné z
inspektorem nadzoru inwestorskiego

Projekt technologii i organizacji montazu
Montaz dzwigaréw naley prowadzt na podstawie projektu organizacji robét , ktéregéres naley uzgodné z
inspektorem nadzoru inwestorskiego

Czynnoéci geodezyjne na budowie
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidliowe, zgodnedokumentagj projektows wytyczenie wszystkich
projektowanych obiektow przez uprawnionego gepdet

Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowtany do likwidacji placu budowy i petnego upssikowania terenu woko6t budowy/
wymaog okrélony przepisami administracyjnymi/

KONTROLA BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWL ANYCHH

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét, jakdci materiatdw elementéw , zapewni odpowiedni
system kontroli oraz nmitiwo$¢ pobierania probek i badania materiatow robét

Pobieranie prébek
Prébki do bad@beda pobierane losowo
Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu probek

Badania i pomiary

Badania i pomiary dila przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm

Przed przysipieniem do pomiaréw lub Wykonawca powiadomi inspektnadzoru inwestorskiego o miejscu i
terminie pomiaréw i bada, Po ich wykonaniu przedstawi inspektorowi nadzomwestorskiego wyniki bada

Badania przeprowadzone przez inspektora nadzoru imestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawnionyldkonywania kontroli pobierania probek i badan&tenatow
zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszgltrzebrn pomoc w tych czynnigiach

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy , zgodnie z art.. 3 pkt. 3wy “Prawo budowlane” obejmuje:

Pozwolenie na budoywraz z zadczonym projektem budowlanym

Dziennik budowy

Protokoty odbiorow cgciowych kaicowych

Operaty geodezyjne

Ksiazke obmiaréw robot

Certyfikaty na znak bezpieczstwa, deklaracje zgodia z Polslk Norma lub aprobaty techniczne , protokoty
konieczndci dotyczce robot dodatkowych kosztorysy na te roboty

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcawav jej widciwie w
zabezpieczonym miejscu oraz udgpstiania dogidu przedstawicielom uprawnionych organéw

Urzadzenia i sprat pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc

Jezeli urzdzenia te lub spet pomiarowy wymagaj bada atestujcych to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego viae swiadectwa.

Urzadzenia i spret pomiarowy



Stosowane w czasie obmiaru robot wymagdjceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego

Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary naley przeprowadza.¢. przed ostatecznym lub gzriowym odbiorem odcinkéw robo6t, tad w
przypadku dhaszej przerwy w robotach

Obmiar robét zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania

Obmiar robét ulegagych zakryciu natey wykona przed ich zakryciem

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotonymi do
ksiazki obmiaréw, wzgidnie umieszczone na karcie obmiarowej.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw robdét:
Odbiér czsciowy

Odbiér etapowy

Odbior robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu
Odbior kacowy

Odbior po okresiegkojmi,

Odbior ostateczny /pogwarancyjny/

Ponadto istniej odbiory:

Przewod6éw kominowych

Instalacji i uradzei technicznych

Oraz rozruch technologiczny

Odbior robat zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie Inwestorowi robot zanigeych lub ulegajcych
zakryciu

Odbiér robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu na ocenie #oi i jakosci wykonanych robét. Odbiér takitzie
przeprowadzony w czasie untioviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowagé@nego posipu
robot.

Gotowai¢ danej czsci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego

Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Odbiorowi podlegaj :

Przewody : wentylacyjne

Instalacje wewretrzne w obiekcie budowlanym i zewwtrzne na dzialce budowlanej kanalizacyjne
,wodochgowe , przeciwpgarowe, wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji, sieeplnej, instalacja technologiczna
wezta,

Przy dokonywaniu bada préb i odbioréw naley uwzgkdni¢ warunki odbioru zawarte w Polskich Normach oraz w
SST

Odbidr czesciowy i odbior etapowy

Odbidr czesciowy

Polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych roboét, ktére w miapostpu robot mog by¢ przedmiotem odbioru
Odbiér etapowy

Polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych robo6t stanowgych catd¢ techniczi

Odbior koncowy

Odbidr kacowy przeprowadza siw trybie i zgodnie z warunkami oktenymi w umowie o wykonanie robo6t
budowlanych

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaeégjo- W obecni@i inspektora nadzoru i
Wykonawcy sporgdzapc protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszdnyad i usterek do uswiia przez
Wykonawe

W przypadku stwierdzenia przez Komisjze jakag¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentadiiegg
nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektos@ecyfikacja techniczna ( z uwzdhieniem toleranciji) i nie
ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwéto Komisja dokona podcer oceniajc pomniejszona
wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w umowie.

Odbidr po okresie regkojmi,

Pod koniec okresuckojmi, Zamawiagcy lub wiaciciel obiektu zorganizuje odbiér “
taki wymaga przygotowania naptijacych dokumentow :

Umowy o wykonaniu robét budowlanych

Protokotu odbioru kiicowego obiektu

po okresigkojmi”. Odbiér



Dokumentow potwierdzagych usurgcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego obiektu /@i takie wady
byly zgtoszone /

Dokumentow dotyczrych wad zgtoszonych w okresigkojmi

Innych dokumentéw niezinych

Odbiér ostateczny pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na iecemykonanych robét zwkanych z usumrciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym lub odbiorze “po okresiekojmi” .oraz ewentualnych wad zaistniatych w
okresie gwaranciji.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewdfewszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umazliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej ohiektidowlanego. Zgodnie z ustaWwwnRAWO
BUDOWLANE W SKEAD DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ wchozh :

pozwolenie na budogv, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne jeikty, przedmiar robét, pozwolenie na
uzytkowanie , decyzja o warunkach zabudowy zagosmdamia terenu

wszelkie inne pozwolenia uydowe zwizane z realizagjobiektu

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktbostaly whczone w trakcie realizacji inwestycji

dziennik montau

protokoty odbioréw ulegafych zakryciu i zanikagych

protokoty odbioréw cgéciowych i kaacowych

wyniki bada , préb, protokoty odbioru i uggizea technicznych

geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i siebirojenia terenu, kopia mapy zasadniczej powstate]
wyniku inwentaryzacji powykonawczej

dokumentacja powykonawcza : Projekt budowlany, éktojvyykonawczy i inne opracowania projektowe opisy
rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektakierownika budowy i inspektora nadzoru inwestoegki
oswiadczenie kierownika budowy o:

zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami pozwolenia na budowraz
przepisami

doprowadzeniu do natgtego stanu i poegdku terenu budowy,

aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezgistwa “B” dla materiatow i urgdzen

instrukcje eksploatacji i konserwacji gdzen /IDTR/

karty gwarancyjne uarizen technicznych

instrukcje eksploatacji obiektu

operat zabezpieczenia przeciwpmowego

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Wykonawca jest zobowzany przygotowé&

oswiadczenie kierownika budowy o zgodwo wykonania obiektu budowlanego z projektem budoym i
warunkami pozwolenia na budeworaz przepisami natgtego doprowadzeniu do najgego stanu i poedku
terenu budowy,

dokumentacja powykonawcza : Projekt budowlany, éktojvyykonawczy i inne opracowania projektowe opisy
rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektakierownika budowy i inspektora nadzoru inwestoegki
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sietirojenia terenu kopia mapy zasadniczej powstate]
wyniku inwentaryzacji powykonawczej

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktbostaty whczone w trakcie realizacji inwestycji

protokoty odbioréw ulegafych zakryciu i zanikagych

protokoty odbioréw cgsciowych i kahacowych

wyniki bada , prob, protokoty odbioru i usgizeh technicznych

aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezgistwa “B” dla materiatow i urgzen

instrukcje eksploatacji i konserwacji gdzen /IDTR/

karty gwarancyjne uatizen technicznych

instrukcje eksploatacji obiektu

operat zabezpieczenia przeciwpmwego

kopie mapy zasadniczej powstay wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Rozliczenie robot

Zasady rozliczania i ptatngci za wykonane roboty powinny by okreslone w umowie

Rozliczenie robét podstawowych gdzie dokonane w systemie ryczattowym oraz zasadygphosci za
Rozliczenia wykonane roboty dodatkowe...........................

Przejsciowe $wiadectwa pfatncsci beda wystawiane przez wykonawe i akceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie “Wykazu robot wkonanych czsciowo”

Podstawa ptatndci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartyeh kosztorysie ofertowym



Dokumentacja odniesienia
Dokumentacja projektowa

Jednostka projektowa

AGENCJA UStUGOWO-HANDLOWA ROYAL-PROJEKT

RADOM UL DLUGA 74
(048) 363 71 31 f ax

(048) 363 10 80

tel.

tel. kom (0-601) 31 51 56
tel. kom (0-601) 31 51 74
e-nmui |

royal @oczta. ats. pl

Zestawienie dokumentacji projektowej

Tytut projektu

projektanci

BUDYNEK SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Instalacje elektryczne

Z £ ACZNIKIEM

mgr inz. Arch Mariusz Rodak
mgr inz. Anna Wieteska

mgr inz. TeresaSwiatkowska
mgr inz. Mariusz Jazzyk

Autor specyfikaci technicznej
AGENCJA USLUGOWO-HANDLOWA ROYAL-PROJEKT

RADOM UL DLUGA 74

Normy , akty prawne

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiegatsva i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

B.01.01.00. — Rozbidrki

B.01.01.01. — Rozbiorki obiektéw kubaturowych

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480

PN-B-02481:1999
BN-77/8931-12

PN-B-10736:1999
PN-89/H-84023/06
PN-B-03264:2002
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001

PN-B-03002/Az2:2002

PN-EN 1008:2004
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430
PN-75/M-69703
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002
uzytku.
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagoline.
Grunty budowlane. Ollenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Terminologia podstaaysymbole literowe i jednostki miary.
Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Stal do zbrojenia betonu.
Konstrukcje betonowezelbetowe i spezone. Projektowanie.
Beton.
Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.
Cement. Metody bad®znaczenie czaséw agiania i statéci objetosci.
Cement. Metody bad&znaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Konstrukcje murowe niezbrojpsojektowanie i oblicznie.
Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.
Konstrukcje stalowe budowlane. \Wkirwykonania i odbioru.
Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali
Warunki techniczne dostawy.
Elektrody stalowe otulone do spawani@pawania. Ogolne badania i wymagania.
Spawalnictwo. Wadyczly spawanych. Nazwy i oldlenia.
Roboty murowe z celffymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegiyduvki.
Cement. Skiad, wymagania i krgtegodnéci dotycace cementu powszechnegoytku.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z atkemi.
Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementdéw powszechnego

Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998

Izolacje bitumiczne. Wymagania i baagmzy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstwane na zimno.
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PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze biamtosy.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkigktanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthiowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dach@vderamicza. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachdwki i ksztattki dachowe cemesato

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekargk Dachowki i gasiory dachowe. Badania.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymaitéciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyiik&obieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych. Elementy murowe z kamieatamlnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsow

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskdétadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonyavan

badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dotyczice cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalrad®at, nazwy i okréenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogor@emogeniczne i heterageniczne pokrycia podiogowe z
poli (chlorku winylu).

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvdgania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og@nstgsowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzclwv@amgolinego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelékdowlan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejnoaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane
styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla baminictwa ogéinego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPR@IOQ

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaftu i paémia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunikonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawan@pawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyagky spawanych. Nazwy i okdlenia.

Pozostale przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 ord5.B0.00.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagahbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metdudyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania wdpoa czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewan

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania @poa czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporn

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovwesewane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budoylane
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie. Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniay.

PN-EN 622-1:2000 Piyty pihiowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogoéine.
PN-EN 622-2:2000 Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

PN-EN 622-4:2000 Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Piyty pilowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.



