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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna przytaczy wod-kan i
kanalizacji deszczowej dla sali widowiskowo-kinowej w Itzy przy ul. Orla
Biatego. Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t instalacyjnych w czasie realizacji w/w obiektu.

Zakres opracowania obejmuje:
- przytacze wodociagowe
- przytacza kanalizacji sanitarnej
- przytacza kanalizacji deszczowe;j

2. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z:

- dokumentacja projektowa

- specyfikacja techniczna

- poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego

- zart. 5,22,23,28 ustawy ,,Prawo budowlane”

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru COBRTI Instal

- Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robét budowlano -
montazowych

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw

sztucznych.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych  lub zastapienia
zaprojektowanych materialdow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania —
przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zamiany materiatow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjne;.

2.1. Materiaty

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji
musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
nadzoru




Odbio6r techniczny materiatdw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt,
zarbwno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw.

3. Roboty demontazowe

Na terenie, gdzie projektowany budynek kolidowal begdzie z istniejacymi
sieciami nalezy; zdemontowa¢ wszystkie istniejace sieci wewngtrzne
wodociagowe i kanalizacyjne, z zastrzezeniem zabezpieczenia odprowadzenia
sciekéw kanalizacyjnych z istniejacego budynku Domu Kultury przy ul. Orta
Biatego. Przytacze kanalizacyjne z w/w budynku mozna odlaczy¢ po wykonaniu
przytacza objetego niniejszym projektem.

Demontaz istniejacych instalacji wykonywany bedzie bez odzysku
elementow. Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki
dlugos$ci pozwalajacej na ich wyniesienie i transport.

Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ do
sktadnicy ztomu.

4. Przylacze wodociagowe

Projektowane przytacze wodociagowe, o srednicy ¢90PVC (do Hp) i 963
wykona¢ z rur PVC PN10 SDR21 (np. Wavin) 1 wlaczy¢ za pomoca trojnika
090PVC do istniejacej sieci wodociagowej 090 PVC zlokalizowanej wzdluz
ciagu pieszego na os. Staszica. Na wlaczeniu zamontowa¢ zasuweg odcinajaca
kotnierzowa DN80. Na zasuwie zamontowa¢ rur¢ na klucz i zeliwng skrzynke
uliczng. Zasuwe¢ montowa¢ do: kotnierza z ksztattka kielichowa i z drugiej
strony do kotnierza z bosym koncem. (schemat wlaczenia oraz wezty - w czgéci
rysunkowej).

Zapotrzebowanie wody;

- na cele socjalno — bytowe: qs= 1,671/, Qumax = 6,12 m’/h

- nacele p-poz: q=21/s (2 hydranty p.poz dn 25 mm)
Pomiar zuzycia wody w wezle wodomierzowym zlokalizowanym wewnatrz
budynku w wydzielonym pomieszczeniu. Zestaw wodomierzowy to: wodomierz
skrzydetkowy  DN32, Qnom:6,0m3/h, QmaX:12,0m3/h. Zaprojektowano
wodomierz skrzydetkowy z zaworami odcinajacymi. Za drugim zaworem
odcinajacym za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawlr zwrotny
antyskazeniowy DN50, typ DA2760, Danfoss.



Projektowane przylacze wodociagowe uzbroi¢ w hydrant p-poz nadziemny
HPp z zamknig¢ciem ttoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajacym si¢ w
momencie zamknigcia oraz zasuw¢ odcinajaca z trzpieniem i zeliwng skrzynka
uliczna.

Po wykonaniu przylacza wykona¢ probe cisnieniowa na p,=1,0 MPa i
wykona¢ plukanie.

4.1. Roboty ziemne

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie otwartym, wykonanym rgcznie,
odeskowanym.

Roboty ziemne zwigzane z budowa przylacza z rur PE nalezy prowadzié¢
zgodnie z norma BN-83/8836-012 1 PN-06/B-02480.

Wykopy  wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o S$cianach pionowych
odeskowanych (odeskowanie petne gr. 50 mm) i rozpartych.

Szerokos¢ wykopu: D + 2 x 30 cm.

Przewody z PE mozna uktada¢ w wykopach o niewielkim nawodnieniu (pod
warunkiem spetnienia wymagan dla podsypki).

Przewody z PE uktada¢ na wyr6wnanym piaszczystym podiozu. Utozony
odcinek rury obsypa¢ 10 cm ponad wierzch rury, a nastgpnie uzupelni¢ do
30cm. Nad przewodem umiesci¢ ta§mg informacyjna z wktadka metalizowana
Dalsza zasypka r¢czna piaskiem z ubijaniem warstwami.

Grunt w wykopie w jezdni wymieni¢ na piasek i zagesci¢ wg normy PN-S-
0-02205 jak dla ruchu cigzkiego, za$ grunt w wykopie poza jezdnia wymienic
na piasek i zagesci¢ wg normy PN-S-0-02205 jak dla ruchu sredniego.

Po zakonczeniu rob6t odtworzy¢ chodnik i nawierzchnig jezdni jak dla drég
o kategorii ruchu KR3.

4.2.Kolizje

Skrzyzowanie projektowanych rurociagdw z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym naniesiono na przekrojach podtuznych.

Skrzyzowanie kanalu i wykopu z istniejacym uzbrojeniem wykonaé nalezy
pod nadzorem przedstawiciela zainteresowanej instytucji.

Wszystkie kable zabezpieczy¢ przy pomocy koryt drewnianych, za$ rurociagi
przez obtozenie ich deskami.

5. Przvlacza kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC kanalizacji
zewnetrznej ze $cianka lita. Potaczenia kielichowe, uszczelnienia za pomoca
uszczelek gumowych.



Przylacza kanalizacji sanitarnej uzbroi¢ w studzienki rewizyjne DN1200, z
kregéw betonowych.
Wilaczenie za pomoca studzienek wiaczeniowych na istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej 0200 w ul. Orta Biatego.
Po wykonaniu montazu, przed zasypaniem nalezy wykonac¢ probg szczelnosci
kanalizacji sanitarne;j.

5.1. Przewody

Przytacza wykona¢ z rur PVC typu ,,S” klasy SN8. Potaczenia kielichowe,
uszczelnienia za pomoca gumowych pierscieni. Przej$cia przez sciany w tulei
ochronne;.

Studnie kanalizacyjne wilaczeniowe projektuje si¢ z kregéw betonowych
01200 mm. Cokdt studzienki wylewany na mokro. Podczas betonowania
cokotu, zgodnie z rzegdnymi projektu, ustawi¢ w szalunku przej$cia szczelne
tulejowe dla rur PVC i zabetonowa¢. Wariantowo mozna wykorzysta¢ gotowe
cokoty prefabrykowane. Plyta nastudzienna zelbetowa z odciazeniem, wlazem
0 600 mm klasy ,,D” — dla studni. Studnia powinna by¢ wybudowana na
podsypce 1 odpowiednio zaggszczonej obsypce z gruntéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie drogowym zgodnie z PN-S-02205:1998
Wewnatrz studzienki wykona¢ stopnie wtazowe, a w dnie wyprofilowac kinete
przeplywowa. Zewngtrzne powierzchnie studni zaizolowac abizolem R + 2P.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur kanatowych PVC 1 PE
nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-012 i PN-06/B-02480.
Prace wykonac jak w p. 4.1.

5.3. Proba szczelnosci kanatu

Rurociag z rur kanatlowych z PVC poddaje si¢ prébie szczelno$ci na
eksfiltracj¢ wody o ci$nieniu grawitacyjnym.
Prébeg przeprowadzi¢ odcinkami migdzy studzienkami rewizyjnymi na ci$nienie
o warto$ci 1,5 m st. wody . Czas trwania préby 15 minut.

Urzadzenia do zamykania badanych kanaléw musza by¢ na czas préby
wyposazone w kré¢ce z zaworami dla :
- doprowadzenia wody
- odpowietrzenia
- przytaczenia urzadzenia pomiarowego
- oprdznienia rurociggu po probie



Rurociag uwaza si¢ za szczelny , gdy dopetnienie wody w czasie proby nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm’/m* powierzchni rury. Badany odcinek powinien by¢
przez godzing przed proba catkowicie napetniony.

6. Przvlacza kanalizacji deszczowej

6.1.Dane ogolne.

Projektowane obiekt wyposazony bedzie w system odprowadzenia wod
deszczowych poprzez system rynien i rur spustowych (pionéw) zewngtrznych o
srednicy d=125mm.

Wody deszczowe z terenu (parkingi 1 drogi dojazdowe) odbierane beda przez
wpusty deszczowe usytuowane w najnizszych punktach terenu — wg projektu
drogowego.

Powierzchnia zlewni wynosi:
- 1200,0 m* - pow. dachu
- 512,0m® - pow. parkingu i drég dojazdowych

- 730,0m* - powierzchnie chodnikéw

- 180,0 m* - powierzchnie trawnikéw
Ogoétem powierzchnia zlewni:
P=2622,0 m’

Parkingi — nawierzchnia z kostki brukowe;.

Calkowita ilo§¢ wod opadowych wynosi:
Q=3251s

6.2.Roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy zleci¢ wykonanie wytyczenia
trasy sieci kanalizacji deszczowej, a po jej wykonaniu, przed zasypaniem —
inwentaryzacj¢ powykonawcza, jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Roboty ziemne wykonywac¢: 80% mechanicznie, 20% recznie. Wszystkie
roboty w poblizu 1 na skrzyzowaniach z istniejacym, czynnym uzbrojeniem
podziemnym, wykonywa¢ recznie oraz pod nadzorem przedstawicieli
uzytkownikéw tych uzbrojen, ktérzy o robotach winni by¢ powiadomieni z
tygodniowym wyprzedzeniem.

Wykopy glgbsze niz 1.0m powinny by¢ zabezpieczone (koniecznie)
szalunkiem drewnianym z rozporami.



Roboty nalezy wykonywa¢ od najnizszych punktéw sieci, tj. od punktow
wlaczenia na kanale deszczowym DN400 biegnacego wzdtuz ulicy Orla
Biatego.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm.

Po wykonaniu montazu przewodéw, pozytywnym zakonczeniu préb i
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, przewody obsypac¢ piaskiem — warstwa
grub. 10 cm. nad rura, utozy¢ tasmy informacyjne, i nastgpnie wykopy zasypac
piaskiem, wykonujac zaggszczenie gruntu warstwami co 20 cm.

Teren uksztattowa¢ wg projektu drogowego.

6.3.Monta?Z przewodow i studzienek kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur PVC kanalizacji
zewngtrznej. Potaczenia kielichowe, uszczelnienia za pomoca uszczelek
gumowych
Wpusty dachowe podgrzewane — 2 szt — ptaski dach nad holem wejsciowym;
dobrano wpust dachu ptaskiego, typ HL 62 BH, DN125 z podgrzewaczem 10—
30 W/ 230V, prod. Sifone HL. Abaufe (Austria).

Wszystkie piony wyposazy¢ w osadnik deszczowy z rusztem (z PVC) o
srednicy d=150mm.

Dla wiaczenia projektowanych przykanalikéw (podiaczenie rur spustowych)
oraz na zalamaniach sieci nalezy wybudowac¢ na projektowanej sieci studzienki
rewizyjne ¢1200 z krggéw betonowych. Studzienki wiaczeniowe (Dwl, Dw2,
Dw?3) oraz na zjezdzie (D8) wyposazy¢ w pierscien odciazajacy i wlazy zeliwne
klasy D (400 kN).

Pozostate bez pierScieni odciazajacych z wtazami klasy C250 z wypelnieniem
betonowym i wentylacja.

Wody opadowe sptywajace z projektowanego parkingu 1 wjazdu
odprowadzane sa, po uprzednim, czg¢sciowym podczyszczeniu, do miejskiej
sieci, poprzez separator koalescencyjny substancji ropopochodnych
zintegrowany z osadnikiem oraz z wewngtrznym by-passem.

Dobrano separator typ BHDC61, o przeptywie nominalnym Q=6,0 1/s, prod.
SEPARATOR SERVICE, Piaseczno.

W  przypadku przeplywu nie przekraczajacego przeptywu nominalnego
wszystkie §cieki  kierowane sa do separatora. Natomiast w przypadku
wigkszych przeptywdéw niz nominalny $cieki zostang skierowane wewngtrznym
obejsciem w postaci koryta (by-passem) z odpowiednio uksztalttowanymi
przelewami, bezposrednio do odbiornika.



6.4. Proba szczelnosci kanatow

Rurociag z rur kanatlowych z PVC poddaje si¢ prébie szczelno$ci na
eksfiltracj¢ wody o ci$nieniu grawitacyjnym.
Prébeg przeprowadzi¢ odcinkami migdzy studzienkami rewizyjnymi na ci$nienie
o warto$ci 1,5 m st. wody . Czas trwania préby 15 minut.

Urzadzenia do zamykania badanych kanatéw musza by¢ na czas préby
wyposazone w kroc¢ce z zaworami dla :
doprowadzenia wody
odpowietrzenia
przytaczenia urzadzenia pomiarowego
- oprdznienia rurociggu po probie

Rurociag uwaza si¢ za szczelny , gdy dopetnienie wody w czasie proby nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm’/m* powierzchni rury. Badany odcinek powinien by¢
przez godzing przed proba catkowicie napetniony.



II. PROBY I ODBIORY

1. Préby i odbiory przylaczy wod-kan.

1. 1. Proby szczelnosci przytacza wodociggowego

Szczelnos¢ instalacji sprawdza si¢ w zaleznosci od jej przeznaczenia na :

- eksfiltracjg - przecieki czynnika na zewnatrz instalacji, lub

- infiltracj¢ - przecieki medium otaczajacego instalacj¢ do wewnatrz
(najczesciej zasysanie powietrza z zewnatrz)

Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu
ujawnienia ewentualnych przeciekOw zewngtrznych.

Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastgpnych préb nieszczelno$ci musza
by¢ usuwane.

Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw przeprowadza si¢ proby
ci$nieniowe.

Warunki i1 parametry przeprowadzania préb musza by¢ zgodne z okreslonymi
przez projektanta

1 instrukcjami montazowymi producenta elementéw instalacji.

Instalacja przed przystapieniem do proby cisnieniowej (nadci$nieniowej) musi
by¢ uprzednio przygotowana.

A wigc musza by¢ usunigte wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci.
Nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy 1 armaturg, ktére przy cisnieniu
podwyzszonym, powyzej cisnienia pracy, moglyby zakidci¢ probe (np.zawory
bezpieczenstwa),lub ulec uszkodzeniu (np.zawory regulacyjne,czujniki,itp.).
Odtaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami, lub np. zaworami
odcinajacymi.

Do instalacji nalezy przylaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z doktadnoscia odczytu 0.01 MPa.

Manometr przylacza si¢ w miejscu wystgpowania najwyzszego cisnienia
(najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji).

Przygotowana do préby instalacj¢ nalezy napetni¢ woda i doktadnie
odpowietrzyc.

Dla instalacji podnies¢ cisnienie do wartos$ci :

- 1.5-krotnej najwyzszego cis$nienia roboczego dla instalacji wody zimnej i
wody ciepte;j.

Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej
wartosci co 10 minut.

Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa.

W czasie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢
0,02 MPa.

W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekéw, nalezy je usunac i



ponownie wykona¢ cala probe od poczatku.
Wszystkie proby musza by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji.

1.2. Odbiory przytacza wodociggowego

a) Odbiér migdzyoperacyjny

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- sposOb 1 trasa prowadzenia przewodow,

- elementy kompensacji,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

b) Odbidr czesciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ te elementy instalacji wodociagowej,
ktore zanikaja

w wyniku postgpu robdt, jak na przyktad wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow
oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgéciowego powinien by¢
sporzadzony protokot

1 dokonany zapis w dzienniku budowy.

c¢) Odbidér koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji wodociagowej nalezy przediozy¢ protokoty
odbiorow czgsciowych, badania szczelnoSci oraz czynno$ci regulacyjnych, a
takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna (po
uwzglednieniu  udokumentowanych  odstgpstw), oraz = wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materialéw i elementéw instalacji,

- prawidlowos¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- odlegtos¢ przewodow od przegrdd budowlanych 1 innych przewodow,

- prawidtlowos¢ wykonania podpoér przewodéw oraz odlegtosci migdzy
podporami,

- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,

- prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

1.3. Badania i proby przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w
ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacji wewngtrznej jak nastepuje:



- podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji wewngtrznej nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki
bytowo-gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji
powyzej kolana
taczacego pion z poziomem
Przeprowadza si¢ réwniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacja
techniczng oraz z zapisami w dzienniku budowy 1 sprawdza si¢ czy uzyte
materiaty sa zgodne Z normami.
Rurociag z rur kanalowych z PVC poddaje si¢ probie szczelnosci na
eksfiltracj¢ wody o cisnieniu grawitacyjnym.
Probe przeprowadzi¢ odcinkami mi¢dzy studzienkami rewizyjnymi na ciSnienie
o warto$ci 1,5 m st. wody . Czas trwania préby 15 minut.
Urzadzenia do zamykania badanych kanaléw musza by¢ na czas préby
wyposazone w kré¢ce z zaworami dla :
- doprowadzenia wody
- odpowietrzenia
- przytaczenia urzadzenia pomiarowego
- oprdznienia rurociagu po probie
Rurociag uwaza si¢ za szczelny , gdy dopelnienie wody w czasie proby nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm’/m* powierzchni rury. Badany odcinek powinien by¢
przez godzing przed proba catkowicie napetniony.

1.4. Odbiory przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

a) Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiory migdzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych,

- szczelnos$ci podtaczen kanalizacyjnych,

- sposoboéw prowadzenia przewodow poziomych 1 pionowych,

- elementéw kompensacji,

- lokalizacji przyboréw sanitarnych.

b) Odbidr czesciowy.

Odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktore
zanikaja w wyniku postgpu robdt, jak np. przebicia, wykopy i inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione

w fazie odbioru koncowego.

c¢) Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych,
badan szczelnosci,

a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna.




Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw,

- odlegtosci przewod6éw kanalizacji wewngtrznej od przewodow cieplnych,

- prawidtowos$¢ wykonania podiaczen,

- prawidlowo$¢ wykonania umocowan punktéw statych i przesuwnych i
kompensacji,

- wielko$¢ spadkéw przewodéw i prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw
sanitarnych
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