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.OR Studio” Emilia Ryk, Arkadiusz Goguta s.c
ul. Rynek 9, 27-100 ltza , tel/fax 48 616 15 26 , NIP 796 295 94 94 , REGON 146118530

Przedmiot opracowania:
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21-100 |tza
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Remont budynku swietlico-straznicy w Blazinach Gornych, dz. nr 144 gm. ltza

OPRACOWANIE ZAWIERA

l. Projekt architektoniczno-hudowlany remontu budynku

p=

. Czesc formaina

odpis uprawnien i kopie zaswiadczen projektantdw,
- adpisy warunkoéw, zapewnien i uzgodnien projektu.
- podstawa opracowania

przedmiot i cel opracowania

- materialy wykorzystane w opracowaniu

o

. Zagospodarowanie dziatki nr 144w miejscowosci Biaziny Gorne

- opis do projekiu zagespodarowania dziatki,
- mapa skala 1:500
- zagospodarowanie dziatki , skala 1:500,

- informacja Bioz.

O

. Projekt architektoniczno-budowlany remontu budynku

- opis techniczny

- czest graficzna

Opracowania branzowe w gsobnych opracowaniach




Remont budynku $wietlico-straznicy w Btazinach Gérnych, dz. nr 144 gm. ltza

A.

A-1 uprawnienia i kopie zaswiadczen.

Kserokapia uprawniefl budowlanych oraz kopia zaswiadczen projektantdw .

A-2 warunki i uzgodnienia.,

Zlecenie . Zawarta umowa pomiedzy Gmina Kza z siedziba w 27-100 Kza, ul. Rynek 11, a ,GR
Studio” Emilia Ryk, Arkadiusz Gogula s.c., ul. Rynek 9, 27-100 Hiza.

A-3 podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszego projektu jest umowa Nr IGP 29.2014

Podstawe merytoryczng stanowia;
- wizja lokalna
- inwentaryzacja fotograficzna

- przepisy i normy budowlane

A-4 przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku

swietlico-straznicy w Btazinach Gornych

A-5 materiaty wykorzystane w opracowaniu

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- uzyskans informacje od Zlecenicdawcy,
- zatozenie przedprojektowe,
- wizja lokalna na dzialce,

- przedmiotowe normy, instrukcje, wytyczne i podraczniki
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Mazowiecka Okregowa Rada izby Architektéw RP zaswiadcza, z=:

mgr inZ. arch, Emilia Agniaszka RYX
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji techniczaych w oudownictwia
w specjalnosci architektonicznej i w zakrasie posiadanych uprawnien nr MA/121/08,

jest wpisana na lista czlonkdw Mazowieckiej Okragowej [zby Architektaw RP
pod numerem: MA-2075,

Czlonek czynny od: 03-05-2009 r.

Data | miejsce wygenarowania zaswiadczenia: 26-05-2014 r. Warszawa.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014r,
Podpisano elektronicznie w systemia informatycznyrm [zby Architektow RP przez:

Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady [zby Architektdw RP.

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM

Nr weryfikacyijny zaswiadczenia:
Emilia Ryk

MA-2075-FY65-117E-YBFE-S66A

Dane zawacta 4 TnueisZy e zaswiadczeniu Tozna spravdzi podazac ar wacfikacyiey
wadczara & subliczrym sarwisie niermetowym [Zoy Arcriakisw: avvew o ZbaarchieaxiCe 2
xoprakiviac sie oezposradmic z wtadara Dkragowa [zhy Archtaktdw AP

.
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DECYZJAN KK 19108
pLoust Joar Piust Upkodofarn 4 ast o opktboustavy z J'nu 7 lipca j994
Dz, U z 2004 ¢ Ny 136, poz. 11180 z podn, zmianamid, art. v 24 ust. |
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L.z 20400 ¢ \. 3. poz. 421z pdin. zmianamin. ordz art [94 107§ 1 astaney zdnm M czerwe
cetepowania adminisiracyinege
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stwierdza sie, Ze
Panl mazister inZynier architekr Emilia Agnieszka Rvk
ur. dnia 10.09.1979 r.
posiada odpowiednie wyksztaleenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie UCPRAWNIENTIA BUDOVWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jaxo uwzgledniajaca w catosel Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decvzji przysiuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej [zby Architekiow,
Odwotanie wnesi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje 4. Okiegowe) Komisj!
Kwalifikacvine] Mazowieckie] Okrgzowej [zby Acchitektdw, w terminie 14 dni od dnia dorzczenia
decyzji.

Prrewodniczacy QKK MOLA arch. Janusz Pachowski
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Remont budynku swietlico-straznicy w Btazinach Gérnych, dz. nr 144 gm. Itza

B

ZAGOSPODAROWANIE DZIALK! nr 144 w miejscowosci Blaziny Gorne gm. liza

l. Przedmiot inwestycii

Przedmiotem Inwestycji jest remont budynku swietlico-straznicy

il. Istnieiacy stan zagospodarowania dziatki

1. Planowana inwestycja w kidrej Inwestor zamierza zrealizowac¢ remont budynku wedhug projekiu
indywidualnego, zlokalizowana na dzialce nr 144 w miejscowosci Blaziny Gdrne gm. ltza.

2. Nieruchomosc ma zapewniony dostep do drogi publicznej .

3. Istniejace uzbrojenie terenu gwarantuje prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

4, Dziatka jest ogrodzona.

5. Dziatka jest zabudowana.

8. Dziatka znajduje sie na terenie uzbrojonym w sieci: energetyczna, wodociggows,

li. Proiektowane zagospodarowanie dziafki

Inwestorski projekt zainwestowania dziatki nr 144 prezentuje sie nastepujaco:

1. Qdpady state bedg gromadzone w kontenerach z zamykanymi otworami wrzutowymi — wybierane
okresowo. Utwardzone i zadaszone miegjsce do ustawiania kontenerow zaprojektowaneo przy bramie
wiazdowe]

2. Miejsca postojowe zapewnione na utwardzone] powierzchni ciggu pieszo-iezdnego na
przedmictowej dzialce.

3. Schody weisciowe z kostki betanowej typu Arco Lux producent Jadar lub rownowazne.

4, Dziatka posiada dostep do drogi publicznej - droga powiatowa.

5. Wokdh budynku nalezy wykonad opaske z kostki betonowe] o szerokosci 0.50 m ze spadkiem 2%
na zewngtrz budynku. Proponuje sie utwardzone dojscie piesze oraz dojazd do budynku z kostki
betonowej gr 8cm.

6. Teren wokot budynku nalezy zagospodarowac zielenig wg uznania.

7. Wody opadowe odprowadzane na wiasng posesje.

IV, Zestawienie powisrzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

W czesci graficznej opracowania.

V. Informacje o wpisie do rejestru zabytkdéw lub podlegania ochronie na podstawie ustalen

migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatka nr 144 nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podiega ochronie. W zasiegu terenu nie
wystepujg obiekty stanowigce dcbra kultury. Ochronie podlega zielen na terenie nieruchomosci oraz
tereny zieleni urzagdzonsgj, drzewostan przyuliczny.




Remont budynku swietlico-straznicy w Btazinach Garnych, dz. nr 144 gm. ltza

Dziatka, na ktorej Inwestor zamierza realizowaé planowana inwestycje nie jest objeta ustaleniami

zadnego obowiazujacege migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Vi. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goémiczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Dziatka nr 144 nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Vil. Informacje i dane o charakferze | cechach isthiejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowaneqo obiektu budowianego i

otoczenia
Projektowany remont nie stwarza uciazliwosci dla otoczenia ani dia é$rodowiska. Poziom emisji
wystepujacy w wyniku przystgpienia do uzytkowania nie bedzie przekraczat dopuszczalnych norm

poza granicami lokalizagji inwestycji.

projektowak:
mgr inZ. arch. Emilia Ryk, nr ewid. MA/121/08

_arch. Emilia Ryk
mgr in2. Arkadiusz Goguta, nr upr. MAZ/G099/PWOK/08 '

m
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Remont budynku $wietlico-straznicy w Biazinach Gérnych, dz. nr 144 gm. liza

C.

OPIS TECHNICZNY REMONTU BUDYNKU $WIETLICO-STRAZNICY W BLAZINACH GORNYCH
DZ. NR 144 GM. L.ZA '

OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania
1.1 Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U.03.207.2016 ze zmianami: 2004-01-01 zm.
przen. Dz.U.03.80.718 art.1, 2004-04-16zm.Dz.U.04.6.41 arl2, prz. do UE zm. przen.
Dz.U.01.5.42 art. 5 zm. przen. Dz.U.01.120.1439 art.1

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie { Dz. U. Nr
109, poz. 1156).

13 Ustawa zdnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne - tekst jednolity prowadzony
obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dniat5 lipca 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne ( Dz. U. nr 183, poz. 1504).

1.4 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo
ochrony $rodowiska.

1.5 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacei
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i cchrony zdrowia ( Dz. U. 120, poz.
1128).

1.6 Instrukcja [TB  Nr 334/02 ,Bezspoinowy system ocieplania budynkéw” i334/96 dotyczaca
ocieplania $cian zewnegtrznych budynkéw metoda lekka,

1.7 Obowigzujgce Polskie Normy.

2.0. Nazwa inwestycii

Projekt budowfany remantu istniejacego budynku Swietlico-straznicy

3.0. Nazwa i adres inwestora

Gmina ltza, 27-100 #za, ul. Rynek 11

4.0. Przedmiot inwestycii

4.1. Lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany jest w Btazinach Gérnych na dzialce nr 144, Wejscia do budynku usytuowane
od strony péinocno-zachodniej (wejscie gidwne do budynku) i pdtnocno-wschodniej. Wejscia
bezposrednio z terenu.

Dziatka znajduje sie na terenie uzbrojonym w sieci: wodociagowa, energetyczna.

Ogrzewanie budynku — wiasne (kominek)
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Wokdt budynku teren zagospodarowany zielenig, dojazdem oraz utwardzonym dojéciem do wejécia

gtownego .

4.2. Charakterystyka budynku - inwentaryzacja

Inwentaryzacje wykonana w sierpniu 2014r. Chiekt jest wolnostojgcym budynkiem niepodpiwniczonym
Z poddaszem nieuzytkowym,

Przedmiotowy budynek wybudowany w latach 1928-32 jako murowany kamienny. W tfatach

osiemdziesiatych budynek zostal rozbudowany , a w kolejnych latach budynek byt remontowany.

Dane charakterystyczne budynku
- kubatura — 1520,00m?

- powierzchnia zabudowy — 245,54m?

Opis elementow konstrukeyjnych budynku:

DANE MATERIALOWE

+ Sciana fundamentowa: murowana z bloczkéw betonowych, kamienna

» sciany zewnetrzne parteru: gr. 54,0cm kamienne , gr. 43,0cm murowana warsiwowa. Warstwa
nesna z pustakéw typu siporeks , warstwa zewnegtrzna pustak silikatowy NFD3

« §ciany parteru: murowane kamienne oraz z betonu komorkowego

» strop nad parterem: konstrukcja belkowa |, belki stalowe z wypelnieniem z Zzelbetu
» dach wielospadowy o konsirukcji drewniane] o ustroju ptatwiowo — Krokwiowym;

« nadproza - stalowe oraz zelbetowe wylewane

= stolarka okienna i drzwiowa: okna drewniane skrzynkowe oraz zespolone

= pokrycie dachu: blacha frapezowa ocynkowana

* rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie: rynny i rury spustowe z profili PCV,;

* podiogi | posadzki: deski podicgowe, wykladzina pev, terakota

+ instalacje: elektryczna, wod-kan, kominek- ogrzewanie cieptym powietrzem

4.3. Wytyczne do remontu budynku
Planowana modernizacja budynku ma charakter polepszenia funkcjonalnosci i estetyki pomieszczen i
polegat bedzie w wigkszosci na wykonaniu robdt modernizacyjnych, konserwacyjnych |

odnowieniowych .

Zalozenia przedprojektowe

Projektowany remont budynku swietlico-straznicy bedzie sie skiadaé z:

. wymiana przytacza kanalizacyjnege oraz instalacji wod-kan wraz z armaturg oraz
sanitariatami (wyposazenie: 2 muszle klozetowe, 2 umywalki, 2 zlewy dwukomorowe z szafkami, 4

podgrzewacze elektryczne przeplywowe)

SE
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. czesciowy przebudowa instalacji elektrycznej { doprowadzenie energii do wentylatoréw
lazienkowych, podgrzewaczy przeplywowych, zmiana jokalizacji tacznikdw w pomieszczeniach

tazienek ze wzgledu na poszerzanie drzwi),

. wentylacja (rury spiro) w pomieszczeniu garaz oraz magazyn
® luksfery na poddaszu- w $cianie w granicy dziatki
@ wykonczenie §cian w pomieszczeniach toalet

- Sciany do wysokosci 2,1m— ptytki gresowe 30x30,

- podlogi — terakota gresowa 30x30,

s wykonczenie $cian w pomieszczeniu socjalnym

- $ciany do wysokosci 1,50m — ptytki 30x30

- podiogi - terakota gresowa 30x30,

- parapet z ptytek

s wykohczenie écian w pomieszczeniach swietlic oraz wiatrotap

- §ciany do wysokoéci 1,50m — lamperia malowana lakierowana

- podtogi — gres 60x60, antyposiizgowy

- parapety wewnetrzne z pcv z zakoriczeniami bocznymi

- po wykonaniu napraw tynkow wykona¢ podwdjna gtadz gipsowa

o wykonanie robét poinstalacyjnych (zatynkawanie bruzd i przekuc),

» remont poditog { gres antyposlizgowy 60x60, 30x30, wylewka cementowa gr. 4cm, folia pe na
zaktad, styropian FS-20 gr. 10cm, papa zgrzewalna, piyta betonowa zbrojona whoknami gr. 15cm,
piasek zageszczony gr. 15cm, wyjatowiony grunt rodzimy)

° remont istniejacych $cian 1j. usuniecie ze Scian istniejacych piytek, skucie ok 50% tynkdw,
naprawa oraz wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennycn, malowanie pomieszczen farba
doborowa,

» wykonanie schodéw zewnetrznych ( rozbiérka istniejacych schodow betonowych, wykonanie

schodéw 7 kostki betonowe))

. wykonanie wycieraczki ocynkowanej w schodach zewngtrznych

. rozebranie kominka. wykonanie nowego kominka z obudowy z cegly klinkierowej w wktadem
15kW

» montaz klapy termoizolacyjnej ze schodami strychowymi

. wymiana drzwi wraz z o$ciezami, montaz nowych drzwi EI30 do pomieszczenia garazu, drzwi

miedzy pomieszczeniami $wietlic jako przesuwne.

. wymiana bramy garazowej na otwierang automatycznie wyposazong w dodatkowe sysiemy

. wymiana okien zewnetrznych na okna pcv, szklenie P4 , okna dwuszybowe, nawiewniki
cisnieniows

J wymiana drzwi zewnstrznych - wejsciowych na drzwi pev, termo-cszezedne z szybg
doswietlajacy

o docieplenie cian budynku styropianem gr.12 cm, strop nad parterem - wetna mineraina gr.
20cm
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° tynk zewnetrzny mineralny malowany farbg fasadowa akrylowa

° wykonanie izolacji $cian fundamentowych wraz z dociepleniem do gtebokosci 1,0m

. wykonanie opaski budynku z kostki betonowej

. wykonanie podtogi na peddaszu z ptyt OSB na podwoéjnym ruszcie w pasie o szerokosci 5,0m
* montaz na potaci dachowej : wylazu kominiarskiego, $niegochwytow, taw i stopni

kominiarskich, nowe orynnowanie (rury spustowe, rynny - stalowe powlekane)

] impragnacja wiezby dachowej

. wykonanie instalacji odgromowej ( uziom otokowy)

. obrébka balacharska zadaszenia wraz z orynnowaniem

s parapety w pomieszczeniu garazu oraz pom. gospcedarczym z ptytek ceramicznych.

. wykonanie kostki betonowej { dojscie i dojazd)

» wykonanie ogrodzenia { remont) od strony dziatki ar 145 jako betonowe w ilosci 13 przeset.

Dhugosé ogrodzenia 26,80mb, wysokosé ok 1,50, proponowany wzor-imitacja piaskowca

* remont zjazdu na podstawie osobnego opracowania ( po stronie Zamawiajacega)

4.3.1. Wyhurzenia, rozbiorki

- rozhiérka schodow zewnetrznych betonowych

- demontaz oktadzin posadzek z ptytek ceramicznych oraz podfogi z desek
- skuwanie tynkéw ok 50%, demontaz plytek $ciennych

- demontaz kominka wraz z cbudowg,

4.3.2. Tynki wewnetrzne, sufity, glazura $cienna, malowanie
Czesciowo w budynku przewiduje sig skucie tynkow istniejacych . Nalezy naprawi¢ ubytki w scianach
oraz wykonaé nowe tynki. Na nowych tynkach w salach $wietlic wykonac gtadz gipsowa (dwukrotng

warstwe). Po wykonaniu tynkow sciany nalezy pomalowaé farbami emulsyjnymi i akrylowymi.

4.3.3. Remont podtdy

Istniejace poszycie podidg nalezy rozebraé. Posadzki projektowane wykanczane gidwnie ptytkami
gresowymi z uwagi na ich wysokie walory odpornodci na scieranie oraz tatwosé w utrzymaniu
czystodei powierzchni.

W pomieszczeniach komunikacji oraz w pom. nr 0.6. i 0.7. nalezy wykona¢ piytki gresowe lappato
(pdtpoler) stopien antyposlizgowosci RS w formacie 60x60 w { gat.

W pomieszczeniach gdzie zastosowano gres jako warstwe wykoriczeniowa nalezy wykona¢ cokoliki o
wysokosci 10cm z ptytek o parametrach jak phytki podtogows Szerokosé fugl zgodnie z zaleceniem
producenta t.j. 2 mm w kolorze ptytek.

lzolacja p. wilgociowa w pom. tazienek nalezy wykona¢ z dwusktadnikowegoe preparatu na bazie

cementu i odpowiednio dobranych wypetniaczy oraz zywicy syntetycznej np. ,MAXSEAL FLEX ,

4.3.4, Stolarka okienna i drzwiowa
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Okna drewniane w czesci budynku nalezy wymienié na nowe okna pcv biate z nawiewnikami w gornej
czesci . Okna dwuszybowe ze szkleniem P4

Drzwi zewnetrzne prowadzace do budynku wymieni¢ na nowe drzwi pcv-ciepte antywtamaniowe ze
szkleniem P4. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz oraz funkcje stop.

Drzwi do pomieszezeh wymienié wraz z oscieznicami. Podczas wykonywania prac nalezy uwzglgdnié
wymiary nowych skrzydet drzwi. Konstrukcja skrzydta: system przylgowy, ramiak drewniany obtozony
dwiema gtadkimi ptytami HDF fornirowanymi naturaing okleing w kolorze biaty wypeinienie plyta
wiorows otworowana, Wyposazenie standardowe: zamek jednopunkiowy, wpuszczany, rozstaw 72
mm, na wkladke (WB), lub do blokady tazienkowej (WC).

Drzwi do pomieszczen lazienek oraz pomieszczenia 0.2. wyposazone w otwory w doine czesci o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2 dla doptywu powietrza.

Oscieznice wewnestrzne jako regulowane , ksztatt proste. Czedc zasadnicza odcieznicy wykonana jest

z tarcicy sosnowej, natomiast elementy regulowane z ptyty MDF.

4.3.5. Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne jako projektowane z kostki betonowej np. Arco Lux Jadar lub rownowazne.

4.3.6. Kominy

Do komindw na potaci dachu przyklei¢ warstwe styropianu o gr. 2cm oraz otynkowac tynkiem
marmurkowym w kolorze cokotu. Na wszystkich kaminach zamontowaé kratki wentylacyjne — 16
sztuk. Dodatkowo nalezy wykonaé nowe obrdbki btacharskie czapek kominowych z blachy stalowe;

powlekanej w kolorze istniejgcych obrobek blacharskich

4.3.7. Docieplenie budynku

Przed ociepleniem wykonaé naprawe wszelkich zarysowan $cian zewnetrznych, w miejscach scian
nokrytych glonem lub grzybem, konieczne usunigcie skazenia mikrobiologicznego i zabezpieczenie
$ciany odpowiednim preparatem grzybobéjczym.

- §ciany zewnetrzne budynku ociepli¢ - styropianem gr. 12 [cm], mocowanym dodatkowo na kotki w
systemie BSO, pokrycie tynkiem mineralnym, malowanie farbg akrylowa.

- pierwsza kondygnacja przezbrojona siatka 2 x lub siatkg pancerna do okapu.

- §ciany fundamentowe docieplone styropianem ekstrudowanym gr. 8 [cm].

-ocieplenie osciezy okiennych styropianem min. gr.2[cm].

-strop docieplic warstwa wetny minerainej gr. 20 [cm]

- podtogi na gruncie ociepli¢ warstwa styropianu gr . 10[cm].

4.3.8. instalacje
- czesciowa  przebudowa instalacji elektrycznej { doprowadzenie energii do wentylatorow
tazienkowych, podgrzewaczy przeptywowych, zmiana lokalizacji tacznikéw w pomieszczeniach

lazienek ze wzgledu na poszerzanie drzwi)
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- nalezy wykonaé¢ nowe instalacje wod-kan wraz z przykanalikiem. Instalacie wod. kan. nalezy
dostosowad de montazu armatury ujgte] w czesci architektonicznej na rysunku A-1.

- instalacja kominka o mocy 16kW wraz z obudowa z cegly klinkierowej. Dla prawidlowego
funkcjonowania kominka w czasie prac budowlanych nalezy zapewni¢ dopltyw powietrza do spalania
do paleniska kominka ~ kanat napowietrzajacy prowadzony pod stropem garazu, doprowadzony pod
wktad kominkowy, o $rednicy okreslonej przez producenta keminka, zapewniajacej doplyw powietrza
w ilogci min. 10m®h na 1kW nominalnej mocy ciepine] kominka.

- wykonanie instalacji odgromowej

5.0. Termoizolacja istniejaceqo hudynku

5.1. Dane fechniczne ocieplonego budynku

Budynek wykonany w tradycyjnej , murowanej. Mury nieocieplane, czgsciowo tynkowane. Sciany
zewnefrzne, podtogi na gruncie oraz stropy nie spetniaja wymogow normatywnych w zakresie
przenikania ciepta . Przyjeto ocieplenie $cian styropianem grubosci 12 ¢m oraz Sciany fundamentowe
styropianem ekstrudowanym gr. 8 em. Ocieplenie podidg styropianem gr. 10cm. Docieplenie stropow

warstwg weiny mineralnej gr. 20cm.

6.0. Technotlogia wykonania docieplenia $cian zewnetrznych wraz z instrukcia

8.1.Potrzeby i korzysci stosowania systemow ociepleniowych

oszczednosé enerdil grzewcze;

redukcia emisji substancji szkodliwych;

wklad w poprawe samopoczucia i kornfortu uzytkownikdw budynku ;

zapobieganie szkodom budowlanym wynikajacym z zawilgocer;

poprawa estetyki budynku dzieki barwnemu ksztaitowaniu otoczenia,

krotki okres remontu elewaci.

W celu zagwarantowania wysokiej jakosci i trwatosci docieplenia zatoZono zastosowanie systemu
ocieplenia metoda bezspoinowa BSC "lekkg mokrg" Baumit — EPS Granopor posiadajacego aprobatg
techniczna- AT-15- 2286/2003.

Wszystkie materialy i wyroby zastosowane do prac ociepleniowych musza by zgodne z wiw aprobata
techniczng, posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci lub deklaracie zgodnoseci z polska norma.
Prowadzenie prac dociepleniowych natezy powierzyé firmie posiadajgce] licencje producenta na
wykonywanie zewnetrznych izolacji ciepinych. Wykoriczenie elewacji w zakresie koloru zaleca sig
wykonaé w technologii BAUMIT lub réwnowaznych np. TYTAN, TORAED, ATLAS czy TERRANOVA.
UWAGA!

Dopuszcza sie mozliwosé stosowania materiatébw i technologii innych producentéw pod
warunkiem zachowania paramefréw technicznych, jakosci 1 trwatosci nie gorszych niz

okreslone w dokumentacji. W celu uniknigcia ryzyka wystapienia wad nalezy zastosowaé

Rl
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kompletny jeden system ocieplenia posiadajacy aktualna aprobate techniczng i certyfikaty

wraz z zachowaniem projektowanej kolorystyki elewacji.

6.2.Elementy systemu ociepieniowego:
A.PLYTY STYROPIANOWE:

PLYTY IZOLACYJNE STYROPIANOWE
STOSOWANE WG PN-B-20132 -

-ogr. 12[cm],

- wielkosé piyty 100[cm]x 50[cm],

- odmiana samogasnaca

- struktura styropianu zwarta

- klasa mat. budowlanych B1,

- trudno zapalna, specjainie dostosowana do systemow ociepleniowych Baumittherm
- grupa przewodnosci cieplnej 040,

- o ciezarze wiasciwym co najmniej 13 [kg!m31,

- forma brzegow - brzeg gtadki,

- wytrzymatoéé na rozrywarnie sita prostopadta do powierzchni wieksza niz 8[N!cm2]
- styropian sezonowany w okresie, co najmnigj 2 miesigce od wyprodukowania

- zuzycie 1,1 [m2/m2]

B. KLEJENIE STYRCGPIANU -

ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA POD STYROPIAN | SPOSOB NAKLADANIA KLEJU:

Baumit KlebeSpachtel zaprawa klejgca

- przymocowanie do podtoza zaprawa klejaca do klejenia piyt termoizolacyjnych,

- przyczepnosé zaprawy klejacej do styropianu 2 0,1[N]

- straty prazenia w tem.450[°] Celsjusza dla zaprawy -2,45[%]

-uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci szarego proszku z wodg zarobowa,
w stosunku wagowym 10[1] / worek

-doktadne parametry techniczne okreslone w aprobacie technicznej

AT-15-2286/2003.

-naktadania kleju w postaci ciagtego garbu na obrzezach i w 2 punktach na srodku ptyty. Mozliwe jest
nakiadanie na catej powierzchni phyty pacg zgbata.

-kotkowanie mozliwe po 24 godzinach

.zuzycie - ok. 4,0 [kg/ m2],

C. LACZNIKI MECHANICZNE - KOEKI [ SPOSOB KOt KOWANIA:
zastosowanie lacznikéw whijanych ¢ 10{mm] z metalowym trzpieniem rozporowym

-dla &cian zewnetrznych betowych taczniki tworzywowo-metalowe z trzpieniem stalowym wkrgcanym,
dtugosdci 275[mm],

-iloé¢ lacznikow 6 [szt/m2]

D. SZPACHLOWANIE STYROPIANU - ZAPRAWA KLEJOWO- SZPACHL OWA:

Rl
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Baumit KlebeSpachtel

-do szpachlowania ptyt termoizolacyjnych, a nastgpnie zatapiania w niej zbrojenia,

-uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci szarego proszku z wodg zarobowa, w
stosunku wagowym 10[{}/ worek

-po uptywie 24[h] od natozenia piyt termoizolacyjnych nakiada sie zaprawe kiejaca i rozprowadza jg
paca zebatg 10 [mm}, tworzac tozysko grzebieniowe. Tkanine zbrojeniowa, nalezy zatozy¢ po bokach
z zapasem po ok. 10 [cm] wzglednie przeciggajac ja poza krawedzie okien lub naroznikow. Siatka nie
moze byé widoczna. Minimalna grubos$¢ szpachlowki 2-3[mm].

-zuzycie - zatopienie tkaniny zbrojacej ok. 4 [kg/mzj.

E. SIATKA ZBROJENIOWA:

_sistka z wickna szklanego Baumit 145A

-alkaliodporna siatka z wibkna szklanego, powlekana kauczukiem styrencbutadienowym o
podwyZszonej odpornosci na zrywanie,

-gramatura siatki 2 145 [g/m?]

-obcigzenie niszczace = 1500 [N/cm]

-wymiary oczek — ok. 3,5x4 [mm]

-zuzycie 1,1 [m2/m2] powierzchni

F.PODKLAD GRUNTUJACY:

-Baumit podkiad akrylowy Baumit Granopor Grund

-gotowy podktad do gruntowania podtoza na bazie Zywic akrylowych

-zawartos¢ ziaren trwatych ok. 58[%]

-gestosé ok. 1,6 [kg/m9)

-zuzycie ok. 0,2 -0,3 Ekg/m2] powierzchni przy jednorazowym Kryciu.

G.TYNK NAWIERZCHNIOWY:

-tynk mineralny malowany farba akrylowa (moze byé: Baumit, TYTAN, TERRANOVA, ATLAS)
-tynk drapany o strukturze typu "baranek” K-2,0, grubosé¢ ziarna 2,0 {mm]

- Wodoodporny, tynk cienkowarstwowy; charakteryzuje sig

dobrg odpombécia na oddziatywania atmosferyczne

-wodochtonnosé po 24 [h] £1000{g/m?]

-niski wspatezynnik oporu dyfuzyjnego dla warstwy wierzchniej
-wigze bez naprezen -odporny na spgkania

-zuzycie: ok.3,1 [kg/mz].

6.3.0pis technologii robot - system BAUMIT

6.3.1.Podstawowe informacje

Materiaty zespolonych systemow ocieplajacych Baumit s3 tak dobierane, aby zapewniaty optymaina
funkcjonalnosé i wytrzymatod¢. Ocieplanie, ochrona orzed dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
przyczepnosé do podioza, wzajemna przyczepnoéé poszczegéinych warstw, jak réwniez optymalne

wiasnaosci obrobki sa gwarantowane tylko wtedy, jezeli uzywa sig wytacznie materiatow systemu
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Baumit i stosuje sie je zgodnie z wszelkimi zaleceniami i przepisami zawartymi w niniejszym opisie
technicznym. Nie dopuszcza sig stosowania materiatow wytwarzanych przez réznych producentow.
6.3.2. Podstawowe wytyczne prowadzenia robot

Przy wykonywaniu prac nalezy uwzgledni¢ to, iz zaleznie od zadanego wspoltczynnika k i
projektowanej grubosci warstwy termoizolacyjnej 12 [cm] systemu Baumit oznacza zwigkszenie
grubosci $ciany zewnetrzne systemie dodatkowg warstwg §j. max.13[cm}. Dlatego tez nalezy
odpowiednio pomierzy¢ styki i odlegtosci np. przy potaczeniach dachy, parapetach, rynnach,
o&cieznicach drzwiowych iokiennych, balkonach, phytach tarasow i balkondw. To samo . dotyczy
przewidywanych podtgczen elektrycznych, systemow wentylacyjnych, lamp, numerdw budynkow,
instalacji odgromowej itd. Rusztowania robocze muszg byé umocowane za pomocq przedtuzonych
kotkéw lub tulei mocujacych. Przedtuzenie to uwarunkowane jest gruboscig, piyt termoizelacyjnych
i otynkowania. Nie dopuszcza sie wykonywania ocieplenia z rusztowan wiszacych, badz ruchomych
pomostéw roboczych. Otwory trzeba zabezpieczaé odpowiednimi, odpornymi na dziatanie warunkow
atmosferycznych, wodaszczelnymi uszczetkami. Na wszystkich stykach systemu ociepleniowego
nalezy zwracat¢ uwage na prawidtowe uszczelnianie zabezpieczajgce przed ulewnym deszczem
i innymi mozliwosciami zawilgocenia. Najnizsza temperatura prac z materiatami  ociepleniowymi
wynosi + 5 ['1C.

6.3.3.Podloza | ich przygotowanie

Podczas renowacji fasad budynku nalezy przeprowadzic doktadng oceng podioza, aby wykry¢
ewentualne uszkodzenia oraz ustalié iusunaé ich przyczyny. Fasade nalezy oczyscié myjac ja
wodnym agregatem cisnieniowym. Tynki nalezy opukac. Przeprowadzi¢ wszelkie wymagane naprawy
tykéw i murdw przed mocowaniem warstwy izolacyine|. Pozostatosci $rodkow adhezyjnych, nadlewki
narozy | wystajace brytki zaprawy, odpadajgce powtoki malarskie | tynki musza by¢ usunigte. Wiegksze
nieréwnosci | wglebienia nalezy wypetnic tynkiem wyréwnawczym. Odparzone tynki nalezy zbi¢
mozliiwosciami uzupelnié zaprawg cementowo-wapienna, W przypadku stwierdzenia pylenia sig ub
osypywania sig podtoza nalezy je wzmocni¢ preparatem gruntujacym np. Baumit-Putzfestieger
stosowanym zgodnie z wytycznymi producenta. Ze wzglgdu na radzaj podioza piyty termoizolacyjne
musza byé bezwzglednie dodatkowo zamocowane kotkami oprocz potaczenia kiejowego do podioza.
Przy doborze tacznikow mechanicznych nalezy uwzglednic zalecenia producenta systemu.
6.3.4.Wykoiiczenie cokotem

Profil cokotu nalezy przymocowaé jako wykoficzenie dolne o szerckosé profilu  cokotowego
odpowiedniego dla izolacji grubosci. Koiki nalezy umiescic po jednej stronie w otworze wzdtuznym,
nastepnie doktadnie wypoziomowac profil i przymocowaé poprzez wbhicie kotkéw rozpreznych. Profil
cokolu trzeba zakotkowaé w otworach na obu kohcach szyny oraz mocowaniami poé$rednimi, o
30[cm]. Nieréwnosci sciany wyrdwnuje si¢ za pomocg, podktadek dystansowych. Zlgczka systemowa
profilu cokotu utatwia sprawne i poziome ustawienie oraz wzajemne fgczenie dwoch sgsiednich listew.
6.3.5. Wyprowadzenie naroznikéw profilem cokotowym

Na naroznikach budynku profile cokotowe nalezy taczyé na zaktad lub od czota po przycigciu pod
odpowiednim kajem.

£.3.6. Przygotowanie zaprawy kiejace] Baumit KlebeSpachtel
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Zaprawe klejaca przygotowaé mozna zardwno Maszynowo jak imiesza¢ urzadzeniem
wolnoobrotowym. Odpowiednio przygotowana zaprawe klejowa nalezy wykorzystaé w ciagu 1.5
godziny.

6.3.7. Nakladanie kleju w systemie

Powierzchnia $ciany powinna by¢é rowna (x5[mm/m]) Wieksze nierownosci usuwaé w oddzielnej
operacji. Nieréwnosci iubytki do 10 [mm] nalezy usuwaé przy uzyciu szpachlowki klejace].
Nierownoséci wieksze poprzez wykonanie warstwy tynku. Naktadanie kieju nalezy wykonywac jedng
z nastepujgcych metod:

Metoda punktowo - pasowa:

Kigj nalezy naktadaé na ptyte wzdtuZz obrzeza pasem szerokosci ok. 5[cm] oraz w srodku plyty — 3
duze "placki” wielkosci dtoni. W przypadku docinania piyt nalezy tg ilosé stosownie zmienia¢. Metoda
ta pozwala na stosowanie jej w przypadku duzych nierdwnosci pocioza (= 20 [mm]).

Metoda toza grzebieniowego

W przypadku réwnego podioza zaprawe klejacq naktadaé szpachla, cienky warstwg na calej
powierzchnie plyty termoizolacyjnej i na zakonczenie przeciggng¢ calopowierzchniowo przy pomocy
packi zebatej] 12 x 10 [mm]. Plyte termoizolacyjng ze styropianu pokryta w opisany sposoh zaprawa
kiejaca dociska sig do $ciany ilekko przesuwa w celu zerwania ewentualnie juz stgzatej blony na
powierzchni zaprawy. Plyty ze styropianu uklada sig na powierzchniach i naroznikach budynkdw na
przemian (mijankowo) od dotu do géry. Najnizszy pas nalezy wesprzeé na umocowanej poziomo
fistwie cokotowej. Piyty silnie dociskamy deska drewniana i sprawdzamy fata na biezgco ptaskast
powierzchni. Phyty termoizolacyjne musza przywieraé przynajmniej 40 [%] powierzchni klejace] do
podioza. Krawedz plyty musi by¢ calkowicie przyklejona, dlatego tez nalezy stale sprawdzac
prawidiowosc klgjenia.

Uwaga: klej nie moze znajdowa¢ sig na bocznych krawedziach plyt.

Nadmiar kleju wypkywajacego bokami podczas ukiadania plyt, musi byé usunigty przed
zamontowaniem nastepnej piyty, aby uniknaé powstania otwarte] spoiny ipowstania mostkow
cieplnych. TakZe na zewnetrznych narozach trzeba usunaé kiej ze spodniej ptaszczyzny wystajgcych
fragmentow piyt. Masa zbrojaca, wcisnigta. wfugi lub w ubytki moze spowodowad uszkodzenia.
Diatego tez ewentualne otwarte fugi lub miejsca z ubytkami musza zostaé wypelnione odpowiednio
docietymi paskami z piyty termoizolacyjnej lub wypelnione poprzez wstrzyknigcie pianki montazowe).
Nie wolno faczyé ptyt w miejscach peknigé lub dylatacji fasady. Nie wolno rowniez taczyé pivt
w naroznikach otworéw (np. okiennych). Szczegdlnie w tych miejscach czgsto wystepujg ostabienia
podlozy (rysy ukoéne), ktore musza by¢ dodatkowo zbrojone diagonalnie kawatkami siatki
o rozmiarach ok. 30x20[cm]. W celu odpowiedniege wykonania naroznikow zaleca sie zawsze
wystawié jedng piyte z odpowiednim nadmiarem poza naroznik, rozmiarach druga docisngé do niej.
Nastepnie odcina sig wystajacy pasek. Piyty nalezy przykiejaé na przemian, aby uzyskac ich
zazebienie.

6.3.8.Przycinanie piyt termoizolacyjnych

Piyty termoizolacyjne ze styropianu przycina sig uniwersaina pita o drobaych Zabkach.

Sposob obliczania wymaganej diugosci kotka:
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W przedmiotowym budynku przyjmuje sie kotki wbijane, @=10[mm), z dtuga strefg rozporows. Sposab
mocowania tacznika z podiozem nosnym (tynku nawierzchniowego nie traktuje sie jako podioza
nosnego) - ksztattowy. Konieczna diugosé kotka oblicza sie przez zsumowanie nastepujacych
czynnikow;

-80 [mm] koniecznej gigbokosci osadzenia,

- gr [mm] piyty,

-10 [mm] kleju.

Wymagana ilos¢ | rozmieszczenie kotkow

W zwigzku =z nieréwnomiernym obcigZzeniem naciskiem wiatry wstrefach przynaroznikowych
budynkdw, zaleznie od rzutu iwysokosci budynku konieczna jest wicksza iios¢ kolow, niz na
pozostalych ptaszczyznach. Szerokosé strefy przynaroznikowej R uzalezniona jest od szerokosci
budynku a (= wezsza strona budynku).

Obliczenie strefy przynaroznikowe| dokonywane jast wg wzory

1[m] < a/8 < 2[m]

Zgodnie z powyzszym szer. strefy przynaroznikowej wynosi 2,0 [m].

Rozmieszczenie kotkéw: na pltaszczyznach ok.6 [szt/ m2] w strefach przynaroznikowych ok.8 -10

[szt./ m2} Cdlegtose zewnetrznege kotka od krawedzi budyriku min 10 [om].

Nalezy stosowac sie do zatecen okreslonych przez systemodawce systemu.

8.3.8.5zczeliny i pofaczenia

Ponizej zostaty scharakteryzowane poszczegoline profile.

Potaczenia tynku zewnetrznego z oscieznicami okien i drzwi

Profil taczacy do oécieznic

Po oczyszczeniu ofworu drzwi tub okna usuwamy folie achronng samoprzylepnej uszczelki piankowej
i przyklejamy te ostatnig na ptaszczyzne drzwi lub okna. Listwa przykrywajaca bedzie chronié rame
ckna lub drzwi przed zanieczyszczeniem podczas tynkowania, jesli folia ochronna z listwg
przykrywajace zostanie zakleszczona w profilu faczacym do oscieznic.

Ochrona naroznikow i krawedzi przy zbrojeniu cienkowarstwowym

Do wzmocnienia naroznikéw stosuje sig wchodzace w skiad systemu profile naroznikowe z siatkg
Z widkna szklénego. W zaleZnodci od gtebokosci odciezy uzywane sa elementy z paskami tkanin
10/15[em] lub 10/23[cm]. Laczenie na dlugosci wykonuje sig na zakiad w ten sposob, ze wycinane jest
wewnetrzne wzmocnienie profilu na odcinku 10[cm]. Narozniki mocuje sie do podioza catg
powierzchnig przy uzyciu masy szpachlowej. Nalezy zwrocic uwage, aby byly one calkowicie
zatopione w masie.b Alternatywnie mozna uzywaé systemowe profile aluminiowe o wymiarach
25/25[mm]. Siatka z widkna szklanego musi przykrywaé profil isiegaé przynajmniej 10[cm] poza
naroznik.

Zbrojenie przy naroznikach okien i otworow

Powyzej i ponizej krawgdzi otwordw np. okien i drzwi, wklejamy obejmujace naroze zbrojenie oraz
dodatkowo kazdy .otwér dozbrajamy uktadanymi diagonalnie kawatkami tkaniny z wtokna szklanego
o wym. 20 x 30 [cm].

8.3.10. Zbrojenie cienkowarstwowe zaprawa klejaca
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Zmieszaté zaprawe klejaca zwoda. MNajwczesnie] po uplywie 24 godzin od nalozenia plyt
termoizolacyjnych nakiada sie zaprawe klejacq i rozprowadza ja paca zebatg 10x12 imm], tworzac
tozysko grzebieniowe. Szerokosé obrabiane] powierzchni wynosi ok.120[cm]. W celu uzyskania
rownomiernej grubosci warstwy nalezy tak rozprowadzad zaprawe klejaca, aby powstata warstwa toza
grzebieniowego zgodna z profilem packi. W dolnej czesci budynku z zakresie parteru iczesc
szczegoinie narazonych na uderzenia przed wykonaniem dalszego zbrojenia nalezy przykleié na
wykonane loze grzebieniowe siatke tzw.pancerng PanzerGewebe. Tkaning zbrojacg uklada sie
pasmami i weciska przy pomogy rakii w warstwe loza, przy czym wyciskana poprzez tkaning zaprawe
nalezy wyréwnad i sciggaé na gtadko. Siatka musi by¢ calkowicie zatopiona w gornej strefie warstwy
zbrojacej | nie moze by¢ juz widoczna. Tkanineg zbrojacag nalezy zatozy¢ po bokach z zapasem ok.
10[cm] wzglednie przeciagnat ja poza krawedzie okien lub naroznikow. Jezeli siatka zostaje nacieta
np. w obrebie hakéw mocujgcych rusztowania, to nad obrzeZzem naciecia nalezy zatopi¢ dodatkowy
pasek tkaniny. Przy wykonczeniu cokotow tkanineg zbrojaca obcina sig nozem przy dolnej krawegdzi
profilu cokotu.

6.3.11.Tynk nawierzchniowy

Po doktadnym przeschnieciu warstwy zbrojenia, najwczesniej jednak po 48 godzinach mozna
nakltada¢ wierzchnia warstwe elewacji. Po natozeniu podkitadu Edelputz Grund . najwczesniej po 24-
godzinnym schinigciu, mozna naktadaé tynk. Zaréwno podkiad jak itynk sg gotowymi do uZycia
masami ktore przed natozeniem na podioze nalezy zamiesza¢ wolnoobrotowym mieszadiem. Prace
nalezy prowadzi¢ réwnomiernie i bez przerw. Strukturg drapang tynku uzyskujemy bezpesrednio po
naciggnigciu, zacieraé pacq z tworzywa sztucznego ruchem Kolistym.

6.3.12. Ohbrobki blacharskie

Zaleca sie stosowanie parapetdw systemowych fub stalowych wraz z profilami zamykajgcymi boczne
krawedzie parapetdw. W przypadku krepowania parapetéw z blachy nalezy stosowad pod parapetem
uszezelnienia (pomigdzy parapetem a ociepleniem). Boczne krawedzie parapetéw musza by¢ wygiste
w ksztalcie litery C tak, aby woda spltywajaca przez parapet nie miata moznosci wnikania pod
ocieplenie. Brzegi boczne parapetu nalezy zdylatowaé tasmg od ocieplenia. Wszelkie potaczenia na
styku dwach materiatow o réznych wspdlczynnikach rozszerzalnosci cieplnej musza byé uszczelnione.
QObrdbki blacharskie scian attykowych wymienione zostang na nowe z blachy stalowej powlekanej.
7.0.Kolorystyka elewacji budynku

Kolor elewacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

8.0.Charakterystyka wplywu termomodernizacji na ekologie

Termomodernizacja budynku ma posredni wptyw na srodowisko przyrodnicze:

- oszeczednoséé energii grzewezej na [m2] gciany — obliczana na podstawie wspdtczynnika "

- redukcja zanieczyszezen emitowanych w okresie grzewczym podczas spalania noénika energii w
tyrm pytdw, SO2, CO, CO2, NO

9.0. Technologia naprawy scian zewnetrznych budynku

Przed planowana termomodernizacja budynku nalezy wykonac nastgpujace prace naprawcze:

- naprawa wszetkich peknigé scian i glebokich zarysowan,

- odbicie Juznych” tynkdw gtebokich | wypetnienie powstatych i istniejgeych ubytkdw.

L
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- zagruntowanie podioza pod ocieplenie (zgodnie z technologig Baumit).

9.1. Uszkodzenia o niewielkie] rozwartoéci rys nalezy oczysci¢, przemy¢ wodg i naprawia¢ poprzez
wypetnienie zaprawa lub miekiem cementowym pod cisnieniem.

9.2. Uszkodzenia o znacznej rozwartodci rys nalezy wypetniad zaprawg cementowa metoda iniekeji i
wzmacniaé pretami stalowymi osadzanymi w glebokich bruzdach we wtasciwej konstrukeji $ciany na
zaprawie cementowej. Prety nalezy montowaé mozliwie prostopadle de przebiegu linii peknigcia.
Naprawiane pekniecia, nalezy dodatkowo wzmacniac siatkg Rabitza przed otynkowaniem.

9.3. Fragmenty $ciany po miejscowo usunietym tynku, nierownosci od 10 do 20mm i wezesniejsze
ubytki nalezy wypetni¢ ukladajgc kilka warstw szpachldwki lub zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem
dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wagowo). W przypadku nierdwnosci powyzej 20 mm, nalezy
zastosowad naprawe przez naklejenie styropianu o odpowiednie] grubosci, a nastgpnie przeszlifowad

packa obtozong papierem sciernym do uzyskania powierzchni rownej z tynkiem istniejacym.

UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” (tom 1) i normami, pod nadzorem
os6b uprawnionych . Wykonanie instalacji wodnych, kana[fzacyjnych, elektrycznych nalezy zlecic

uprawnionym firmom.

projektowat:
mgr inz. arch. Emilia Ryk, nr ewid. MA/121/08 ik
mgr inz. Arkadiusz Goguta, nr upr. MAZ/0099/PWOK/08
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Blaziny Gorne, gm. Iza
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SANITARNA
Inwestor:

Gmina 1za, Rynek 11, 27-100 Hza
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1. Instalacja wod-kan

1.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Dla potrzeb obiektu projektuje sie instalacje wody zimnej zasilanej z miejskiej
sieci wodociggowej doprowadzonej do budynku za poérednictwem przytacza
wodociggowego zlokalizowanego w studzience wodomierzowej przed budynkiem.

Od studzienkt wodomierzowej do $rodka budynku instalacje nalezy wykonac z
rur PE100 PN10 SDR17, nastepnie nalezy zamontowac zawor kulowy umozliwiajacy
zamknigcie doplywu wody dla budynku. Zawdr nalezy zlokalizowaé w szafce
natynkowej. Przewody wody zimnej za zaworem wykonane bedg z rur
tworzywowych w systemie np. Kan-therm PUSH. Przy montazu przewodéw
bezwzglednie przestrzega¢ zasad podanych w instrukcji montazu.

Instalacja wody cieplej bedzie przygotowana w 4 podgrzewaczach
elektrycznych podumywalkowych np. firmy Biawar. W pomieszczeniu kuchni
zaprojektowano 2 zlewozmywaki 2-komorowe wyposazone w baterie
zlewozmywakowe, natomiast w pomieszczeniu WC zaprojektowano miski ustepowe
typu kompakt oraz umywalki z bateriami.

Przewody prowadzone w posadzce bedg izolowane termicznie warstwg z
pianki polietylenowej np. Armacel Tubolit S grubosci 13 mm.

1.2. Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzaé $cieki do szamba
zlokalizowanego przed budynkiem OSP. Instalacje poza budynkiem nalezy
prowadzi¢ pod strefy przymarzania gruntu.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg przez pozioma i pionowa
instalacjg kanalizacyjna. Instalacje kanalizacji sanitarnej w posadzce wykonaé z rur
kanalizacyjnych z PVC klasy S SDR 34 ze $cianka lita, natomiast podej$cia pod
przybory wykona¢ z rur PVC. Rury laczone na potgczenia rozigczne kielichowe 2
uszczelnieniem przez zastosowanie pier§cienia gumowego. Odpowietrzenie pionéow
kanalizacyjnych poprzez rury wywiewne z PVC wyprowadzone ponad dach
budynku. U podstawy pionow zamontowac czyszczaki z PVC zamykane
hermetycznie. Mocowanie podej$¢ kanalizacyjnych w zaleznosci od lokalizacji przy
pomocy firmowych obejm z tworzywa sztucznego lub obejm stalowych
ocynkowanych.

Wyposazenie sanitarne w budynku przewiduje sie¢ standardowe wg katalogéw
armatury sanitarnej.
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