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Lp. \

Nazwa dziatu

Od

Do

PSP w lizy - pietro - korytarz - cyklinowanie i lakierowanie parkietu, wymiana stolarki drzwiowej i roboty malarskie

1/STOLARKA DRZWIOWA 1 12
2|ROBOTY MALARSKIE 13 24
3| POSADZKI 25 26

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27518
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
PSP w lizy - pietro - korytarz - cyklinowanie i lakierowanie parkietu, wymiana stolarki drzwiowej i roboty malarskie
1/45421000-4 |STOLARKA DRZWIOWA
1/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - glify drzwi do tazienki m?2
d.1/0819-15
0,25*2,10*2 m?2 1,050
RAZEM 1,050
2|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - osciezni- |m2
d.1/0354-05 ce drewniane z balikéw 15x8 cm
1,15°2,17*3 m2 7,487
1,1072,17*2 m?2 4,774
1,05%2,17 m2 2,279
1,05*2,20 m?2 2,310
1,55*2,05 m?2 3,178
RAZEM 20,028
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
3 <0,90x2,08 - 1 szt, 0,80x2,00 - 1 szt, 0,70x2,00 - 1 szt> szt. 3,000
RAZEM 3,000
4|KNR 4-01 Demontaz progéw drewnianych szt.
d.1/0411-08
analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
5/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami 0 sze-|m
d.1/0702-06 rokosci do 30 cm - przy drzwiach na glifach i wokét drzwi w klasach
(2,15"2+1,15)*10*2+(2,05"2+1,80)*2 m 120,800
RAZEM 120,800
6/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowej - po-  |m2
d.1/0347-10 szerzenie obustronne otworu w $cianie do tazienki celem osadzenia drzwi min.
analogia 80 cm
2,050,252 m?2 1,025
RAZEM 1,025
7/KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe - drzwi wewnetrzne aluminiowe petne (wymiary |m2
d.1/0503-08 pobra¢ z natury)
1,15*2,17*3 m?2 7,487
1,1072,17°2 m2 4,774
1,05*2,17 m?2 2,279
1,05%2,20 m2 2,310
0,90"2,08 m?2 1,872
0,80*2,00*2 m2 3,200
1,565*2,05 <drzwi dwuskrzydtowe pétpetne 55+100 cm > m?2 3,178
RAZEM 25,100
8/KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.1/0411-08
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
9/KNR 4-01 Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
poz.5 m 120,800
RAZEM 120,800
10/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza na glifach drzwi w fa-|m2
d.1]/0829-01 zience
poz.1 m2 1,050
RAZEM 1,050
11/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metoda zwyktg Pow. |mz2
d.1/0829-04 z.sz.|do 2,5 m2.
5.7.c
poz.10 m2 1,050
RAZEM 1,050
12/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 5 km
0108-12
poz.1*0,02 m3 0,021
poz.2*0,08 m3 1,602
[(0,80+0,70)*2,00+0,90*2,05]*0,08 m3 0,388
poz.5*0,30*0,02 m3 0,725
RAZEM 2,736
2/45442000-7 |[ROBOTY MALARSKIE
13|KNR-W 2-02 |Robioérka ostony grzejnikéw na czas wykonywania robét m?2
d.2/20205-01 R-
40%
0,80*1,00+1,30*0,80 m?2 1,840
RAZEM 1,840
14/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2/1202-09 ponad 5 m2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sufit
4,003,70+4,00%1,65+3,50*24,45 m?2 106,975
A (sumaczesciowa) | e
m?2 106,975
Sciany
(3,53-1,55)*[(4,00*2*2+3,70*2)+(20,75*2+3,50)]-(2,95-1,55)*3,08 m?2 131,120
tuki (3,53-1,55)*3,70"6-(3,40"0,30+3,14*1,50*1,50*0,5)*6 m2 16,641
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 147,761
RAZEM 254,736
15/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |mz2
d.2/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.14 m?2 254,736
RAZEM 254,736
16/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.2|202 1134-02 |$cian i sufitow
sufity poz.14A m2 106,975
Sciany poz.14B <S$ciany bez lamperii> m2 147,761
RAZEM 254,736
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- |m?2
d.2|1204-01 netrznych sufitow
poz.14A m?2 106,975
RAZEM 106,975
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2|1204-02 Scian
poz.14B m?2 147,761
RAZEM 147,761
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
d.2/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia
1,45%(4,002*2+3,70*2+20,75"2+3,50-3,08+0,15*12) m?2 97,324
RAZEM 97,324
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw o wysokosci do 20 cm - pasy w [m
d.2/1207-02 klasach i szatni woko6t zamontowanych drzwi
(2,15*2+1,50)*10+(2,15*2+1,80) m 64,100
RAZEM 64,100
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.2|1212-28 do 50 mm
3,00+3,60*2+3,53*3+1,80*2+2,20*2 m 28,790
RAZEM 28,790
22 Lakierowanie drewnianych listew na narozach $cian m
d.2|kalk. wtasna
28*1,40 m 39,200
RAZEM 39,200
23|KNR-W 2-02 |Montaz oston grzejnikowych wczesniej zdemontowanych m2
d.2/20205-01
poz.13 m2 1,840
RAZEM 1,840
24|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m?2
d.2/20205-03
poz.23 m?2 1,840
RAZEM 1,840
3 POSADZKI
25/KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemoutwardzal- | m2
d.3/0816-04 nym
4,00*3,70+4,00%1,65+3,50*24,45+1,15*0,45*7 m?2 110,598
0,10%(4,00"2*2+3,70*2+20,75*2+3,50-3,08+0,15*12) <listwy cokotowe - przy- |m2 6,712
Scienne>
RAZEM 117,310
26|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw m2
d.3/1111-08
poz.25 m?2 117,310
RAZEM 117,310
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