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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany

REMONTU BUDYNKOW SOCJALNYCH
przy ul. Przy Murach 24/26 w lizy

zlokalizowany na dziatce nr ewid. 530 przy ul. Przy Murach w lizy w gminie ltza w
powiecie radomskim, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego i przepiséw towarzyszacych oraz aktualnego poziomu wiedzy

technicznej i zasad sztuki budowlane;.
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OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI
budynkow objetych opracowaniem

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora
e Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
e (Obowigzujagce normy i przepisy
e Wizytacja terenowa na przedmiotowej dziatce
e Mapa zasadnicza
1.2. Lokalizacja
Budynki socjalne zlokalizowane sg na dziatce nr ewid. 530, przy ul. Przy Murach
w gminie ltza, powiat radomski.
1.3. Inwestor: Gmina ILZA, zam: Rynek 11,
27-100 Hza

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. Cel opracowania:
Zmiana standardu technicznego budynkéw i lokali mieszkalnych pod katem poprawy
warunkow bytowania lokatorow i funkcji obiektow w przestrzeni publiczne;j.

2.2. Obiekty kubaturowe

2.2.1. Budynki mieszkalne —

Budynki mieszkalne, w ilosci dwa, sg budynkami 1.kondygnacyjnymi; bez piwnic.
Poddasza — niezagospodarowane strychy. Zabudowa zwarta bezposrednio przy ulicy.

2.2.2. Budynek gospodarczy —
Stanowi samodzielng jednostke konstrukcyjng, usytuowang jako tgcznik miedzy w/w
budynkami mieszkalnymi. Jest 2.kondygnacyjny. wszystkie pomieszczenia dostepne
komunikacyjnie z poziomu podworka; w parterze bezposrednio, na pietrze z zewnetrznej
antresoli i 1.biegowych schodow.

2.2.3. Parametry techniczne lokali mieszkalnych

Lp. Nr lokalu / nrizby Funkcja pomieszczenia Powierzchnia
uzytkowa [m?]
1 Nr 1 — 1.izbowy Pokdj mieszkalny 10,83
2 Nr 2 — 2.izbowy
2.1 | Pokdj 14,90
2.2 | kuchnia 8,20
3 Nr 3 — 4.izbowy
3.1 | wiatrotap 4,78
3.2 | kuchnia 12,75
3.3 | pokdj 23,27
3.4 | wezet sanitarny /tazienka +wc/ 4,79
4 Nr 4 — 1.izbowy Pokoj mieszkalny 20,00




2.3. Budowle
Nie ma.
2.4. Sieci i przytacza infrastruktury technicznej

Dziatka potozona jest w terenie uzbrojonym w sieci infrastruktury technicznej
komunalnej: energia elekiryczna eNN, wodociagi i kanalizacja sanitarna. Budynki sa do
nich podtgczone.

Innych elementéw uzbrojenia na dziatce nie ma.

2.5. Inne elementy zagospodarowania

2.5.1. Ogrodzenie — dziatka jest ogrodzona w linii zabudowy mieszkalne;.
Ogrodzenie petne ceglane. Wejscie na dziatke - z ulicy dwiema furtkami.

2.5.2. Plac przy obiekcie — podworko wewnetrzne- czesciowo utwardzony zwirem,
czesciowo ptytami chodnikowymi; przy wejsciach do lokali nr 1

i 2 — podesty betonowe.

3. BILANS TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Powierzchnia dziatki - 206,00 m?
Powierzchnia zabudowy mieszkalnej - 130,00 m?
Powierzchnia zabudowy gospodarczej - 30,00 m?
Powierzchnia podwérka - 46,00 m?

Projekt nie ingeruje w stan przestrzenny dziatki w sposéb zmieniajacy jej parametry
zagospodarowania.

4. GRANICE OPRACOWANIA

Inwentaryzacje dziatki i elementow jej zagospodarowania wykonano tylko w
granicach dziatki.  Projektowanie  dotyczy kubatury budynkéw mieszkalnych,
podwérka i ogrodzenia.

Wszystkie pozostate elementy zagospodarowania przedmiotowej dziatki i przestrzeni
ja otaczajacej pozostajg bez zmian. Wysokosciowo — opracowanie uwzglednia i nie
narusza aktualnego stanu wysokosciowego elementow ulicy Przy Murach.

Zakres oddziatywania projektu - w granicach dziatki. Na mapie zasadniczej
zaznaczono granice opracowania linig na czerwono i literami ABCD.



OPIS

obiektéw objetych opracowaniem z oceng ich stanu technicznego

Przedmiot opracowania

1. Budynki mieszkalne parterowe - 2 bud.;
2. ogrodzenie w linii zabudowy;
3. podworko wewnetrzne;

Istniejgce budynki mieszkalne sg 1.kondygnacyjne.

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne, w tym skiadziki opatu sg w przylegtym
budynku gospodarczym.

Ocene stanu technicznego budynku i jego gtownych elementéw konstrukcyjnych
przeprowadzono na podstawie ogledzin przedmiotu oceny oraz ,Zasad ustalania zuzycia
obiektéw budowlanych” wyd. WACETOB ( W-wa 1997 r.).

Podstawowe parametry techniczne budynkow:

Lokal Pow. zabudowy | Pow. uzytkowa | Kubatura Technologia
[n?] [m?] [m?] wykonania
Lokal nr 1 16,30 10,83 42,40 tradycyjna
Lokal nr 2 29,30 22,60 75,00 tradycyjna
Lokal nr 3 59,70 41,30 154,00 tradycyjna
Lokal nr 4 26,20 20,22 68,12 tradycyjna

Konstrukcja budynkéw: murowana, wykonanie technikg tradycyjna.

W oparciu o inwentaryzacje budowlano-architektoniczng stwierdza sie:

e tawy fundamentowe — bez inwentaryzowania; poziom fundamentowania —

~~ -1,20 m ponizej otaczajgcego terenu.

» ocena techniczna: na podstawie stanu technicznego $cian budynkow
posadowionych na tych tawach — stan taw ogdélnie dobry, jedynie pod
budynkiem nr 24 / lokal nr 3/ z widoczng destrukcjg techniczng na $cianie
zewnetrznej.

o Sciany

a/ zewnetrzne — grub. 44 i 48 [cm], murowane z cegty ceramicznej z pustka
powietrzng, na zaprawie wap.- cement., tynk wewnetrzny i zewnetrzny;
Sciany bez warstw termoizolacyjnych;

b/ wewnetrzne — konstrukcyjne 18, 29 [cm] petne, na zaprawie wap.- cement.,
tynki obustronne kat.ll.

» ocena techniczna: sciany ogolnie w dobrym stanie technicznym; widoczna
znaczna destrukcja wystepuje w $cianie bud. nr 24 — lokal nr 3 - gdzie
wystepuje pekniecie pionowe (na styku z wewnetrzng sciang prostopadtag) na
catej wysokosci od fundamentéw do gzymsu i w oparciu nadproza okiennego.




Widoczne sa spekania ponizej na wysokosci okna. Ta destrukcja jest skutkiem
lokalnego tagpniecia tawy fundamentowej, kidére mogto zostaé wywotane
zlokalizowaniem studni kanalizacyjnej tuz pod oknem. Giebokos¢
posadowienia studni jest rébwna lub by¢ moze ponizej posadowienia tawy i
mogto doj$¢ do rozluznienia struktury gruntu w podtozu fundamentu az do
utraty nosnosci. Stad skutki opisane powyzej. Nalezy zastosowac rozwigzania
naprawcze. Muszg one dotyczy¢ tawy i Sciany.

Sciany zewnetrzne na catej elewaciji nalezy ociepli¢ warstwg termoizolacyjng
do uzyskania U< 0.25 W/m?K.

Stropy: — strop na belkach drewnianych, wg rozpoznania w czasie wizji o
przekroju 15x20 [cm] i konstrukcji typowej - warstwy od dotu: tynk na trzcinie,
podsufitka z desek, taty i sSlepy putap, polepa z trocin i sieczki mineralizowanych
wapnem sucho gaszonym, kilka warstw tektury falistej. Belki oparte na scianach
konstrukcyjnych.

» ocena techniczna: stropy w zakresie nosnosci sa w dobrym stanie; nie
stwierdzono nadmiernych strzatek ugiecia, spekan tynku czy tez miejscowych
jego ubytkdéw. Strop nie spetnia aktualnych standardéw termoizolacyjnosci i
odpornosci ogniowej. Mogg by¢ ogniska korozji mykologicznej w elementach
konstrukcyjnych /belki nosne/, ale to bedzie mozliwe do stwierdzenia po
catkowitym odkryciu struktury konstrukcyjnej stropu. Stropy do przebudowy
konstrukcyjnej z zachowaniem ustroju nosnego. Nalezy doprowadzi¢ do
wiasciwych parametréw termoizolacyjnych i stanu NRO.

Stolarka

— okienna typowa 1.ramowa, PCV, pakiet 2.szybowy z pustkg prézniowa;

- drzwiowa; typowa, otwory 1.skrzydtowe, lakierowane proszkowo imitujgce

drewno;

» ocena techniczna: otwory w stanie znacznego zuzycia, wystepujg
nieszczelnosci obwodowe w ramiakach, naruszona jest ich estetyka; nalezy
wymieni¢ i zamontowa¢ zgodnie z nowymi rozwigzaniami wysokosciowymi i
warunkami technicznymi — dotyczy to otworéw drzwiowych we wszystkich
lokalach; w lokalu nr 2 nalezy przemontowac okna.

Podtogi i posadzki — wystepujg podtogi drewniane na legarach i posadzki
betonowe na gruncie.
» ocena techniczna:

w lokalu nr 1 - podtoze betonowa na gruncie bez izolacji, warstwa
posadzkowa w postaci wyktadziny PCV utozona luzem, petny
stan wyeksploatowania;

w lokalu nr 2 —w pomieszczeniu kuchennym podtoze betonowe i stan jw.;

w pokoju — podtoga drewniana na legarach z miejscowymi
ogniskami  korozji biologicznej, stan petnego zuzycia
technicznego;

w lokalu nr 3 — w pomieszczeniach mieszkalnych: w kuchni  podioze
betonowa na gruncie bez izolacji, warstwa posadzkowa w
postaci wyktadziny PCV utozona Iluzem, petny stan
wyeksploatowania; w pokoju - podtoga drewniana na
legarach, znaczny stopien zuzycia;




w wiatrotapie i wezle sanitarnym — posadzki ceramiczne o
duzym stopniu zuzycia.
w lokalu nr 4 - w 1.izbowym pomieszczeniu - podtoze betonowe i stan jw.

W lokalach 3 i 4 poziom podtdg i posadzek ponizej otaczajgcego
terenu, co narusza warunki techniczne. Przy jednoczes$nie znacznej
wysokosci pomieszczen jest mozliwe i nalezy to wykonac, podniesienie
posadzek do poziomu powyzej przylegajgcego do budynku chodnika.
Uwzgledniajgc ogolny stan podtog i posadzek we wszystkich lokalach — nalezy
wyburzy¢ stare rozwigzania, a tam gdzie mozliwe, przy zachowaniu
istniejagcych podtozy, wykona¢ nowe podtogi na gruncie z warstwami hydro- i
termoizolaciji.

Schody wewnetrzne — nie wystepuja;

Schody zewnetrzne — prowadza z poziomu podestu wejsciowego do lokali nr 1
i 2 na antresole w tgczniku do pomieszczen gospodarczych na pietrze.

» ocena techniczna: schody betonowe bez oktadziny zabezpieczajgcej stopnie;
bardzo duzy stopien zuzycia wierzchniej warstwy betonu konstrukcyjnego;
wymagajg naprawy poprzez uzupetnienie ubytku betonu i natozenie oktadziny
ceramicznej wodo- i mrozoodpornej. Balustrada stalowa wymaga odnowienia
poprzez wyprostowanie i uzupetnienie elementéw oraz wykonania malatury
antykorozyjne;.

Instalacje — lokale wyposazone sg w nastepujgce instalacje:

- elektryczng 1.fazows ; stuzy do celéw wytagcznie bytowych

- wodociggowg — punkty poboru wody nad zlewozmywakiem, w lokalu nr 3

wykorzystanie w wezle sanitarnym;

- kanalizacji sanitarnej — odptywy do sieci komunalnej z punktow poboru wody;

- grzewcze: w lokalach nr 1i 4 —trzony kuchenne na paliwo state,

w lokalach nr 2 i 3 - trzony kuchenne na paliwo state z wezownica
do zasilania mini sieci lokalowego c.o.

- wentylacji — grawitacyjna, kanaty do biezacej kontroli; slady plesni na scianach i

suficie Swiadczg o niedoskonatosci dziatania tych uktadow;

» ocena techniczna: wszystkie uktady instalacyjne sg wyeksploatowane i nie
spetniajg aktualnych standardéw technicznych w zakresie bezpieczenstwa
ich eksploataciji; zaleca sie petng wymiane urzgdzen i sieci wewnetrznych,
w odniesieniu do kanatdw wentylacyjnych kontrole kominiarskg i
wykonanie zalecen w zakresie prawidtowosci podtgczen lokali i
skutecznosci przewietrzania pomieszczen.

Ogrodzenie - murowane z cegly petnej ceramicznej, posadowione na cokole

betonowym w wysokosci do 1,50 m, z wejsciami przez dwie furtki. Ogrodzenie

obustronnie otynkowane;

» ocena techniczna: ogrodzenie jest wyraznie mocno odchylone od pionu w
strone ulicy. Jest to wynikiem zmian warunkéw posadowienia jako skutku
robét sieciowych kanalizacji infrastrukturalnej komunalnej i wzmozonego
ruchu kotowego. Widoczne sg w skrajnych przestach przyobiektowych
spekania swiadczace o tgpnieciu fundamentu ogrodzenia.

Zaleca sie wyburzenie catego ogrodzenia i budowe nowego po tej samej
trasie, ale wg nowego rozwigzania architektoniczno- konstrukcyjnego.




e Plac wewnetrzny — podwdrko gospodarcze z nawierzchnig szutrowo-zwirows i
lokalnie z ptytami chodnikowymi oraz betonowym podestem wejsciowym do

lokalinr 1i 2.

» ocena techniczna: catkowity stan zuzycia wszystkich elementéw; nalezy

wyburzy¢ na catej powierzchni i wykona¢ nowg nawierzchnie z kostki

brukowej z

wykonawczego.

Ocena koncowa i zalecenia

uksztattowaniem

niwelety wg projektu budowlanego

Na podstawie ogledzin elementéw budynkéw, poszczegolnych lokali i obiektow
przylegtych oraz zasad klasyfikacji stanu technicznego poszczeg6lnych elementéw
konstrukcyjnych, stan techniczny catosci okreslono jako: b. wysoki stopien

wyeksploatowania z widocznymi miejscami destrukcji technicznej.

Wykaz wad i zalecenia w tabeli jn:

Element Wykaz wad Zalecenia Uwagi
Lokal nr 1. - zawilgocone $ciany z * Skucie starych tynkow i
ul. Przy Murach ubytkami tynkéw; potozenie nowych; Zalecenia
26 - podtoze betonowe na * wykonanie podiogi wg | opracowano w
gruncie bez termoizolaciji i projektu bud-wykon. projekcie
posadzki; * przekonstruowanie budowlano
-strop drewn. z polepg; stropu wg projektu bud.- | wykonawczym.
- instalacja eN — alumin. wykon.
- wod-can- umywalka * instal. eN — wymieni¢
- ogrzewanie — lokalowe *wod-can —wymienic
kuchnia przenosna; * ogrzewanie -wymienié
zagrozenie pozarowe na maty piec kaflowy,
- drzwi wejsciowe zbyt * drzwi-przebudowaé
nisko osadzone i osadzenie i wymieni¢ wg
nieszczelne projektu;
* malatura Scian i
oktadziny ceramiczne
* utozenie paneli
podtogowych i gressu na
podtodze.
Lokal nr2. - zawilgocone Sciany z * Skucie starych tynkow i | Zalecenia
ul. Przy Murach | ubytkami tynkdw; potozenie nowych; opracowano w
26 - podtoze betonowe na * wykonanie podiég wg | projekcie
gruncie bez termoizolaciji i projektu bud-wykon. budowlano
posadzki w kuchni, * przekonstruowanie wykonawczym.

podioga z desek na
legarach w pokoju;
-strop drewn. z polepg;
- instalacja eN — alumin.
- wod-can- zlewozmywak
zeliwny

- ogrzewanie — trzon
kuchenny z wezownica;
- drzwi wejsciowe
nieszczelne

- okna do przebudowy
osadzenia

stropu wg projektu bud.-
wykon.

* instal. eN — wymieni¢

* wod-can —wymienic;

* trzon kuchenny —
wymienic¢ na kuchnie
weglowa €.0. z rusztem i
ptaszczem wodnym

* stolarka- przebudowaé
osadzenie i wymieni¢ wg
projektu;

* malatura scian i sufitow
*oktadziny ceramiczne




na $cianie w kuchni
*utozenie paneli
podtogowych w pokoju,
*posadzka z gressu w
kuchni

Lokal nr 3. zawilgocone $ciany z * Skucie starych tynkow i | Zalecenia
ul. Przy Murach | ubytkami tynkow; potozenie nowych; opracowano w
24 - podtoze betonowe na * wykonanie podtég wg | projekcie
gruncie bez termoizolaciji i projektu bud-wykon. budowlano
posadzki w kuchni, poziom | * przekonstruowanie wykonawczym.
ponizej przylegtego terenu; | stropu wg projektu bud.-
podtoga z desek na wykon.
legarach w pokoju; poz. jw. | *instal. eN — wymienic
-strop drewn. z polepa; * wod-can —wymienic;
- instalacja eN — alumin. * trzon kuchenny —
- wod-can- zlewozmywak wymienic¢ na kuchnie
zeliwny w kuchni, wezet weglowa c.0. z rusztem i
sanitarny wyeksploatowany | ptaszczem wodnym:;
w kazdym elemencie; * stolarka- drzwi wew.
- ogrzewanie — trzon przebudowaé osadzenie
kuchenny z wezownica; w i wymieni¢ wg projektu;
pokoju grzejniki stalowe; * malatura scian i sufitow
- drzwi wejsciowe *oktadziny ceramiczne
nieszczelne na $cianie w kuchni i w
wezZle sanitarnym;
*utozenie paneli
podtogowych w pokoju i
czesciowo w kuchni;,
*posadzka z gressu w
kuchni,  wiatrotapie i
wezle sanitarnym;
Lokal nr 4. zawilgocone sciany z * Skucie starych tynkéw i | Zalecenia
ul. Przy Murach | ubytkami tynkdw; potozenie nowych; opracowano w
24 - podtoze betonowe na * wykonanie podtogi wg | projekcie
gruncie bez termoizolacji i projektu bud-wykon. budowlano
posadzki; * przekonstruowanie wykonawczym.
-strop drewn. z polepa; stropu wg projektu bud.-
- instalacja eN — alumin. wykon.
- wod-can- zlewozmywak * instal. eN- wymieni¢
zeliwny przy wejsciu; *wod-can —wymienic
- ogrzewanie — trzon * ogrzewanie -wymienic
kuchenny; na maty piec kaflowy,
- drzwi wejsciowe * drzwi -przebud.
nieszczelne osadzenie i wymieni¢ wg
projektu;
* malatura Scian i
oktadziny ceramiczne
* utozenie paneli podtog.
i gressu na podtodze.
Elewacje Na wszystkich lokalach i Na $cianach na catej ich
na tgczniku gospodarczym | wysokosci nalezy wykon. j-w.

sg skruszate i spekane

tynki cementowo-wapienne.

bez w-wy termoizolacji

w-we termoizolacji i tynki
cienkowarstwowe.




Schody Ptyta betonowa 1.biegowa | *uzupetni¢ ubytki betonu;

zewnetrzne z licznymi ubytkami betonu | * naprawi¢ balustrade;
bez okfadziny * wykonac¢ oktadzine Jw.
posadzkowe;. ceramiczna schodow;
Balustrada stalowa — * malowac p/korozyjnie
pokrzywione elementy i elementy stalowe
ogniska korozji balustrady

Plac - potamana ptyta betonowa

wewnetrzny podestu wejsciowego; *podest wejsciowy

podworko - utozone bez fadu ptyty | wyburzy¢ i wykonaé¢ wg Jw.
chodnikowe; projektu bud.-wyk.;
- nawierzchnia czesciowo | * pozostate elementy
zwirowo-szutrowa, podwodrka wykonac
czesciowo trawiasta, nie | réwniez wg w/w projektu.
urzgdzona;

Ogrodzenie Murowane, zniszczone w Wyburzy¢ stare,
znacznym stopniu, z wykona¢ nowe wg Jw.
odchyleniem od pionu. projektu bud.-wykon.

Powyzsze wyniki inwentaryzacji budowlanej i analiza przypadkow s podstawa
do opracowania projektu budowlano-wykonawczego remontu w/w lokali i
elementow przylegtych.
Wszystkie lokale i elementy przylegte /plac wewn. i ogrodzenie/ sg zuzyte
technicznie w znacznym stopniu( 65-70%), ich biezacy sposob eksploatacji
dodatkowo sprzyja powstawaniu zagrozen bezpieczenstwa uzytkowania
obiektow. Jednoczesnie ich stan techniczny pozwala na przeprowadzenie
remontu i napraw pofaczonych z wymiang urzadzen i wyposazenia.
Projektowany remont nie naruszy stabilnosci statycznej catej konstrukcji.
Zaleca sie zachowanie architektury i mozliwie najwiekszg ilos¢ rozwigzan
konstrukcyjnych z wykorzystaniem aktualnie uzywanych materiatow i urzadzen
budowlanych, zapewniajac zachowanie, a w niektorych przypadkach
przywrocenie stanu spetniajgcego wymagania obowigzujacych warunkow
technicznych.




OPIS TECHNICZNY

DO P.B-W. REMONTU BUDYNKOW SOCJALNYCH
przy ul. Przy Murach w lizy.

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora
¢ Wizja lokalna na obiekcie.
e Mapa zasadnicza 1:500 aktualna z zasobow panstwowych.
e Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
e Obowigzujgce normy i przepisy.
e (Ocena stanu technicznego opracowywanych obiektéw.

1.2. Lokalizacja
Budynki socjalne zlokalizowane sg na dziatce nr ewid. 530, przy ul. Przy Murach
w gminie ltza, powiat radomski.

1.3. Inwestor: Gmina ILZA, zam: Rynek 11, 27-100 liza

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany remont dotyczy czterech lokali socjalnych aktualnie uzytkowanych. Lokale
po remoncie dalej bedg przeznaczone na cele socjalne.

Ogrodzenie — po remoncie bez zmian funkcji.

Plac wewnetrzny - po wykonaniu nawierzchni brukowej nadal bedzie wspding
przestrzenig uzytkowa dla wszystkich czterech lokali.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje dokumentacje projektowg budowlano-wykonawczg remontu lokali
socjalnych w budynkach przy ul. Przy Murach 24 i 26 w ltzy na dziatce nr ewid. 530 oraz
ogrodzenia i nawierzchni podworka.

Opracowanie obejmuje rozwigzania architektoniczno — konstrukcyjne, wyposazenie i
aranzacje pomieszczen.

4. OGOLNA KONCEPCJA ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

4.1. Charakterystyka przedmiotu opracowania.

Obiekty opracowywane zlokalizowane sg w zabudowie zwartej bezposrednio przy ulicy i
sgsiadujg z innymi budynkami mieszkalnymi bez przerw miedzyobiektowych. Oba
budynki potgczone sg tgcznikiem gospodarczym 2.kondygnacyjnym. Razem tworzg uktad
atrialny ograniczony od strony ulicy murowanym szczelnym ogrodzeniem.

Wewnetrzna komunikacja miedzy obiektami po placu spetniajgcym funkcje podwdrka.
Ocena stanu technicznego obiektéw jest przedstawiona powyzej.



4.1.1. Wymiary ogétem obiektow:

- diugos¢ ob. kubaturowych - ~~ 30,6 m
- szerokosc¢ ob. kubaturowych - ~~ 6,3m
- wysokos$¢ do okapu od p.o.t. - ~~ 3,4do 3,75 m

4.1.2. Parametry techniczne

Lp. | Rodzaj parametru wymiar

1. Pow. zabudowy objeta opracowaniem [m?] 130,20
2. Pow. uzytkowa [m?] 99,50
3. Kubatura [m?] ~~500,0
4. llos¢ kondygnaciji 1

5. Komunikacja — podwoérko [m?] 40,0
6. Ogrodzenie [mb] ~13,0

4.2. Zasada kompleksowego remontu lokali i otoczenia:
Przekonstruowanie stropéw na belkach drewnianych;
Wymiana tynkéw wewnetrznych;

Wymiana podtdg i posadzek na gruncie;
Wymiana sposobdéw ogrzewania;

Wymiana urzadzen sanitarnych;

Wymiana instalacji elektrycznej eN.

Wymiana stolarki drzwiowej;

Termoizolacja scian;

Przebudowa nawierzchni podwérka;

Przebudowa ogrodzenia;

4.3. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne
4.3.1. Ocieplenie stropu drewnianego

Strop drewniany ociepla sie umieszczajgc wetne mineralng miedzy belkami
konstrukcyjnymi, podobnie jak miedzy krokwiami. Belki majg wysokos¢ okoto 20 cm,
wiec cata warstwa izolacji zmiesci sie miedzy nimi.

Zanim jednak utozymy podtoge na strychu warstwe ociepleniowg warto ostoni¢ folig
wiatroizolacyjng, ktéra uchroni nas przed pyleniem wetny. Pasy folii rozktada sie z
zachowaniem 10-centymetrowych zaktadéw. Przytwierdza sie je do belek stropowych.
Pod belki nalezy zamontowac ruszt sufitu podwieszonego- rozwigzanie systemowe.
Miedzy okftadzing z ptyt gipsowo-kartonowych a rusztem, trzeba podklei¢ szczelng
warstwe folii paroizolacyjnej. Uchroni ona elementy konstrukcyjne stropu przed
zawilgoceniem.

4.3.2. Podtoga na gruncie

Warstwy podiogi na gruncie: budowe podtogi na gruncie zaczyna sie od wykonania
podsypki i konczy podktadem podtogowym.

e Podsypka pod ptyte
Podsypka stanowi podbudowe pod ptyte betonowg podtogi na gruncie. Podsypka
uktadana jest miedzy scianami fundamentowymi.
Podsypke trzeba ukiada¢ na gruncie oczyszczonym i wstepnie wyrdéwnanym.
Poszczegdlne warstwy podsypki nalezy doktadnie ubi¢, chyba ze kruszywo tego nie
wymaga. Podsypke najczesciej wykonuje sie ze zwiru zmieszanego z piaskiem, czyli z
tak zwanej pospotki. Mozna réwniez utozyé najpierw 20-centymetrowg warstwe
filtracyjng ze zwiru i uzupemi¢ podbudowe pospdtka.



e Ptlyta betonowa na gruncie
Na podsypce uktada sie warstwe gestej mieszanki betonowej. Na betonie znajdg oparcie
wszystkie kolejne warstwy podtogi na gruncie.
Mase betonowg mozna przygotowa¢ samodzielnie — w betoniarce, ale najkorzystniej
zamowic beton w wytwérni. Mieszanke robi sie z betonu klasy C 12/15 (dawniej B15).
Ze wzgledow akustycznych nalezy oddylatowac ptyte od $cian za pomoca przektadek
styropianowych. Takie przektadki — szerokosci 2-3 cm — ustawia sie dookota $cian przed
rozpoczeciem betonowania.
Wigzanie betonu nie moze bowiem przebiegaé za szybko. Nalezy ostoni¢ ptyte
betonowa folig lub zraszac¢ jg woda.

o Izolacja przeciwwilgociowa podtogi na gruncie

Izolacja przeciwwilgociowa podfogi na gruncie ma ochroni¢ pomieszczenia parteru przed
wilgocig z gruntu. Musi by¢ szczelna. Trzeba jg tez potaczy¢ z izolacjg poziomag Scian
fundamentowych.
Do izolacji przeciwwilgociowej podtogi na gruncie nalezy uzy¢ papy lub folii. Latwo je
utozy¢ na rownej i stabilnej warstwie betonu. lzolacje mozna réwniez uktada¢ na
ociepleniu, pod warunkiem ze jest ono zrobione z materiatu 0 matej nasigkliwosci, na
przyktad z polistyrenu ekstrudowanego.

o Izolacja termiczna podtogi na gruncie
Podtoga musi by¢ zabezpieczona izolacjg termiczna.. Podtoga na gruncie powinna miec
wspotczynnik przenikania ciepta U < 0,45 W/(m?.K).
Nalezy zastosowa¢ do ocieplenia podtogi na gruncie styropian EPS100. Mozna
termoizolacje podtogi na gruncie wykona¢ z polistyrenu ekstradowanego. Grubosci
izolacji termicznej podtogi na gruncie zawarte na opracowaniach graficznych. Piyty
styropianowe uktadamy na mijanke, z przesunieciem spoin, ktére nie powinny sie
krzyzowac, tylko tworzy¢ potgczenia w ksztatcie litery T.
Izolacje z ptyt polistyrenu ekstradowanego mozemy uktadaé bezposrednio na podsypce,
jest to bowiem materiat twardy i nienasigkliwy.

J Podktad w podtodze na gruncie
Na podktadzie podtogowym uktadana jest posadzka.
- podktad tradycyjny wyréwnany masg samopoziomujacg — na ociepleniu nalezy
utozy¢ folie budowlang i rozprowadzi¢ zaprawe podktadowg zarobiong wczesniej woda.
Podktad tradycyjny ma grubos¢ 4-5 cm. Moze to by¢ podtad cementowo-wapienny lub
podktad anhydrytowy. Podktad zrobiony tradycyjnie, z gestej zaprawy, ciezko jest
precyzyjnie wyrownac. Stad lepiej wykona¢ sie na nim wylewke z masy
samopoziomujacej grub. do 1 cm; stuzy to uzyskaniu gtadkiej powierzchni. Wylewke
stosuje sie pod panele i wyktadziny ceramiczne czyli posadzki wymagajgce idealnie
rébwnego podtoza i zaprojektowane w tym opracowaniu.

4.3.3. Termoizolacja scian
Do ocieplenia muréw opracowywanych budynkéw wybrano metode lekkg — mokrg
(tzw. BSO — bezspoinowy system ocieplen).
Czynnosci konieczne do wykonania termoizolacji:
- przygotowanie podtoza
- rozpoczecie prac ociepleniowych
- przyklejanie izolaciji
- osadzenie tgcznikéw mechanicznych
- dylatacje
- wykonanie warstwy zbrojgcej z wtbkna szklanego
- wykonanie warstwy elewacyjnej
Szczeg6ty technologiczne w specyfikacji technicznej SST wykonania i odbioru robot.



4.4. Przyjete rozwigzania materiatlowe

e Stropy — wetna mineralna -
- folia paroizolacyjna - typ 200
- drewno /deski, taty/ - C27, C30
- impregnaty do drewna — w ptynie typu FOBOS M2
- ptyty sufitowe G/K REI 30 [np. system NIDA PK48/18]
- ptyty scienne G/K REI b/okreslenia [np. system NIDA ]
o Sciany — malatura: farby emulsyjne w kolorach jasnych pastelowych;
- oktadziny ceramiczne: ptytki glazurowane nascienne

- kleje do oktadzin ceram. w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
e Posadzki/podtogi —

- podbudowa: zageszczony piasek, zwir, pospotka

- podtoze: beton C16/20;

- izolacja p/wilgociowa — folia budowlana (PE lub PP),

- izolacja termiczna — styropian EPS A= 0,035-0,039 [W/(mK)] lub
polistyren ekstrudowany XPS A= 0,032—0,038 [W/(mK)];

- w-wa ochronna - uktadana z grubej folii budowlanej w przypadku

ukfadania wylewki z masy o konsystenciji ciektej lub pétciekiej,
- wylewka — beton C16/20; jako warstwa wykonczeniowa pod posadzki

(np. z terakoty, paneli, inne wyktadziny).
e Ogrodzenie — cegta klinkierowa barwy brunatne;j

- drewno- klasy C27, C30
- impregnaty i lakiery: hydrofobowe i odporne na UV;

e Plac/podwérko — kostka brukowa betonowa 6 cm, barwy szarej i piaskowej.
Obrzeza betonowe w kolorze szaro-czarnym.

5. CZESCI SKLADOWE PROJEKTU

A/ Projekt budowlano-wykonawczy:
REMONTU LOKALU SOCJALNEGO NR 1 przy ul. Przy Murach 26 w lzy.
B/ Projekt budowlano-wykonawczy:
REMONTU LOKALU SOCJALNEGO NR 2 przy ul. Przy Murach 26 w lzy.
C/ Projekt budowlano-wykonawczy:
REMONTU LOKALU SOCJALNEGO NR 3 przy ul. Przy Murach 24 w lzy.
D/ Projekt budowlano-wykonawczy:
REMONTU LOKALU SOCJALNEGO NR 4 przy ul. Przy Murach 24 w lizy.
E/ Projekt budowlano-wykonawczy:
REMONTU SCHODOW ZEWNETRZN. przy ul. Przy Murach 24/26 w lizy.
F/ Projekt budowlano-wykonawczy:
REMONTU NAWIERZCHNI PODWORKA przy ul. Przy Murach 24/26 w Iizy.
G/ Projekt budowlano-wykonawczy:
REMONTU OGRODZENIA wzdtuz ul. Przy Murach 24/26 w lizy



OPIS doP.B-W: REMONTU LOKALU SOCJALNEGO NR 1

przy ul. Przy Murach 26 w lizy.

1. Podstawa opracowania, inwestor, adres budowy — jak wyze;..

2. Parametry techniczne lokalu nr 1

Lp. Rodzaj parametru wymiar
1. Pow. zabudowy objeta opracowaniem [m?] 15,30
2. Pow. uzytkowa [m?] 11,01
3. Kubatura [m?] ~~30,00
4. llo$¢ kondygnacii 1
3. Wykaz i kolejnos¢ robot remontowych
Lp. | Element | Rodzaj robét Jm. |llosé
.. STAN SUROWY
1. | Strop - wybranie i usuniecie sypkiej polepy m“/m° | 8,8/1,0
- rozebranie slepego putapu m? 8,8
- skucie tynku z sufitu i usuniecie w-wy trzciny; m? 11,0
- rozebranie podsufitki z desek m? 11,0
- oczyszczenie odkrytych belek stropowych z m? 10,5
resztek polepy
- usuniecie ewentualnych ognisk zbutwienia drewna | m-sce | 1m-sce
wraz uzupetnieniem ubytkéw; /m?
-impregnacja belek stropowych metoda natryskowg | m? 10,5
lub malowaniem preparatami przeciw korozjom:
biologicznej, mykologicznej oraz do stanu NRO;
-montaz rusztu metalowego z profili systemowych m/m? | 55/11,0
- utozenie w-wy 20 cm termoizolacji z wetny miner. m? 8,8
- zatozenie folii paroizolacyjnej typ 200 na ruszcie; m” 11,0
-nabicie desek podfogowych 25mm na belkach strop. | m* 10,0
- montaz ptyt G/K na ruszt m® 11,0
2 | Sciany -catkowite skucie tynkéw m? 82,0
-przygotowanie podtoza pod nowe tynki m”? 82,0
3 Podtoga/ | - oczyszczenie podtoza betonowego m? 11,0
posadzka | - utozenie w-wy izolacji p/wilgociowej z folii budowl. m? 11,0
- utozenie w-wy termoizolacji 7cm z EPS100 038 m? 11,0
- utozenie w-wy ochronnej z z folii budowl. m” 11,0
- podkfad-wylewka cement. 5 cm m? 11,0
- w-wa wygtadzajgca, samopoziomujgca m® 11,0
Il ROBOTY WYKONCZENIOWE
4 | Stolarka -wykucie z osciezy drzwi wejsciowych 90/210 szt. 1
- wykucie muru pod osadz. nowych drzwi m“/m?® | 0,2/0.1
- rozebranie starego nadproza szt.1 1
- wykonanie nowego nadproza z 3L19/120 szt.1 1
- dostawa i osadzenie nowych drzwi wejsciowych szt.1 1
- tynk wap.-cement. kat.ll na $cianach m? 84,0
- wyprawa gliféw przy drzwiach m? 1,1




6 | Malatura, | - malowanie sufitéw farbg emulsyjng /2x/ m? 11,0
okladziny [ malowanie $cian farbg emulsyjng /2x/ m? 82,5
scienne - oktadzina ceramiczna/kleju w czesci kuchennej m? 2,5

7 Podtogi/ | -utozenie paneli podtogowych na podktadzie elastycz m? 7,9

posadzki | _yfozenie ptytek gressowych na kleju m? 3,12
Ml INSTALACJE
8 eNN 1faz. | Wg odrebnego opracowania; wymiana catej instalacji | ---- | ------
Zamiana umywalki na zlewozmywak ze zmiang
Wodocig | potozenia na tej samej Scianie; doptyw i odptyw do
- gowa niewielkiej korekty punktéw podigczen; szt 1
- demontaz umywalki, szt 1
- montaz zlewozmywaka m 1,5
- przedtuzenie zasilania zimng woda m 2.0
- przedtuzenie podejscia odptywu szt 1
- wymiana baterii
Ogrzewa | Miejscowe z pieca kaflowego przenosnego
-hie - demontaz starej kuchni weglowej szt. 1
- montaz pieca kaflowego 6kW na paliwa state szt. 1
Wentyla- | Grawitacyjna; nalezy udrozni¢ jeden z dwoch
cja kanatow wentylacyjnych przynalezny do tego lokalu
- wykucie otworu i osadzenie kratkiwentylacyjnej pkt. 1
IV. WYPOSAZENIE
9 | Dostawy/ e Drzwi wejsciowe 1.skrzydtowe 90x210 kpl. 1
zamiany e Zlewozmywak 1.kom. z suszarkg 50x90 szt. 1
* Piec kaflowy przenosny 6kW szt. 1
V. ROBOTY ZEWNETRZNE
10 | Termo- Naprawa spekanych i uzupetnienie starych tynkéw m? ~2,75
izolacja | 10% powierzchni
a/ scian  Wykonanie wszystkich warstw termoizolacji metodg
zewn. |ekkg — mokrg tzw. BSO — grub. styropianu 14cm m? 22,0
- grub. styropianu 4cm m? 4,4
- obrébka gliféw  2cm m? 41
Montaz parapetow zewn. z blachy lakier. 35x112 cm szt. 1
Demontaz i montaz rury spustowej orynnowania szt./m | 1/3,2
Demontaz i montaz anten RTV i satelitarnych szt. 1
b/ funda- | Rozbiérka fragmentu przylegtego chodnika m? 5,0
mentéw | Wykonanie wykopu do odkrycia fundamentow m® 2,6
Oczyszczenie fundamentow, wykonanie m? 54
hydroizolacji bitumicznej
Wykonanie warstw ociepleniowych, styropian 8 cm m? 6,4
Wykonanie w-wy ochronnej z folii kubetkowe;j m? 4,8
Wykonanie tynku mozaikowego m? 2,0
Odtworzenie chodnika z kostki brukowej m® ~~5,0

4. Opracowanie graficzne - integralng czes$c¢ projektu stanowi czesé graficzna:

- rysunki: nr 1/A Rzut i przekrdj lokalu nr 1;
Nr 2/Aa Aranzacja lokalu nr 1;




5. Zalecenia technologiczne

e roboty rozbidrkowe - nalezy je wykonywac recznie przy uzyciu prostych narzedzi
przy wspomaganiu sie elektronarzedziami;
transport materiatdw porozbiérkowych i gruzu budowlanego w nosidtach recznych do
miejsca pryzmowania lub odbioru transportem kotowym;

e roboty betoniarskie — wykonywac w sposéb tradycyjny z wykorzystaniem mieszanek
betonu towarowego =z profesjonalnej wytwérni betonu; jesli bedzie beton
produkowany na budowie, to nalezy stosowac receptury o jedng marke wyzsza.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac technologicznych terminéw wigzania i pielegnaciji
betonow.

e roboty tynkarskie — nalezy sku¢ wszystkie tynki do gotego podtoza, wysuszyé
miejsca zawilgocone; jesli odkryja sie miejsca korozji mykologicznej — nalezy warstwy
skorodowane muru wykué, oczysci¢ miejsce z resztek grzybni i zaimpregnowac
preparatami p/grzybiczymi. Cato$¢ powierzchni $cian oczysci¢ przez odkurzanie z
pytu porozbiérkowego i uzupetni¢ ewentualne ubytki. Nalezy tez naprawi¢ odkryte
pekniecia $cian wykorzystujac znane powszechnie proste sposoby zaprawiania
bruzd, lub przy powazniejszych uszkodzeniach stosowac rozwigzania projektowe.

e montaz ptyt G/K — nalezy po wybraniu rozwigzania systemowego /np. NIDA lub inne
rownowazne parametrowo i technologicznie/ stosowaé sie do zaleceh producenta
systemu.

e wymiana otwordéw drzwiowych — istniejagce otwory wyku¢ z osciezy; oscieza
przebudowaé na nowe ustawienie otworéw drzwiowych, co wigze sie z przebudowg
nadproza: szczeg6ty wymiarowe na rysunku. Osadzenie nowych drzwi w
przygotowanym otworze wykona¢ wg zalecen producenta: ustawienie geometrii,
szczelno$¢ styku oscieze-oscieznica.

e roboty wykonczeniowe — gtéwnie malatura i oktadziny ceramiczne $cian oraz
posadzki / ceramiczne lub panele podtogowe/: wybrany rodzaj farby lub oktadziny
bedzie miat swoje wlasne wymagania technologiczne okreslone w karcie produkiu;
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zaleceh producenta. Szczegdblng uwage i
starannos¢ wykonania nalezy przytozy¢ do przygotowania podtozy pod warstwy
wykonczeniowe: wilgotnosc¢, réwnosé, wytrzymatosé i nosnosc.

e materialy - nalezy stosowac tylko materiaty nowe i petnowartosciowe w kontekscie
wymagan normowych, a poswiadczeniem ich przydatnosci winny by¢ swiadectwa
jakosci, karty technologiczne, aprobaty techniczne, certyfikaty materiatowe.
Ewentualne zastosowanie niektérych materiatbw porozbiérkowych moze miec
miejsce po uzyskaniu zgody inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego. Zmiany
materiatowe w stosunku do rozwigzan projektowych wymagajg zgody projektanta.

6. Uwagi koincowe

1. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé sie z dokumentacja techniczng i
skonfrontowac przyjete rozwigzania projektowe ze stanem rzeczywistym, szczeg6lnie w
odniesieniu do istniejgcego obiektu.

2. Ewentualne rozbieznosci wymiarowe, szczegdlnie wysokosciowe, skorygowa¢ w ramach
wiasnych kompetencji, a istotne rdznice zgtosi¢ do projektanta celem wprowadzenia zmian.
3. Roboty budowlane - w tym rozbiérkowe - na kazdym etapie winny by¢ nadzorowane i
kierowane przez osobe posiadajgcg uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie w zakresie kierowania i nadzorowania rob6t budowlanych.

4. zmiany rozwigzan projektowych w ramach dostepnych systemdw /np. sufity podwieszane,
materiaty termoizolacyjne, itp./ sg mozliwe przy zachowaniu parametréw technologicznych i
uzytkowych.




1. Podstawa opracowania, inwestor, adres budowy — jak wyze;..

OPIS doP.B-W: REMONTU LOKALU SOCJALNEGO NR 2

przy ul. Przy Murach 26 w lizy.

2. Parametry techniczne lokalu nr 2

Lp. Rodzaj parametru wymiar
1. Pow. zabudowy objeta opracowaniem [m?] 29,30
2. Pow. uzytkowa [m?] 23,00
3. Kubatura [m?] 75,00
4. llo$¢ kondygnacii 1
3. Wykaz i kolejnos¢ robot remontowych
Lp. | Element | Rodzaj robot Jm. |llos¢
. STAN SUROWY
1. | Strop - wybranie i usuniecie sypkiej polepy m*/m® [18,5/3,7
- rozebranie slepego putapu m? 18,5
- skucie tynku z sufitu i usuniecie w-wy trzciny; m” 23,0
- rozebranie podsufitki z desek m? 23,0
- oczyszczenie odkrytych belek stropowych z m? 19,0
resztek polepy
- usuniecie ewentualnych ognisk zbutwienia drewna | m-sce | 1m-sce
wraz uzupetnieniem ubytkéw; /m?
-impregnacja belek stropowych metoda natryskowg | m? 19,0
lub malowaniem preparatami przeciw korozjom:
biologicznej, mykologicznej oraz do stanu NRO;
-montaz rusztu metalowego z profili systemowych m/m® | 66/23,0
- utoZzenie w-wy 20 cm termoizolacji z wetny miner. m” 23,0
- zatozenie folii paroizolacyjnej typ 200 na ruszcie; m? 23,0
-nabicie desek podfogowych 25mm na belkach strop. | m? 23,0
- montaz ptyt G/K na ruszt m” 23,0
2 | Sciany -catkowite skucie tynkéw m? 77,5
-przygotowanie podtoza pod nowe tynki m? 77,5
3 Podtoga/ | -rozbiérka podtogi z desek na legarach m? 14,63
posadzka | -oczyszczenie i wyréwnanie podioza gruntowego m” 14,63
-wykonanie podtoza beton. 10 cm beton C16/20 m” 14,63
- oczyszczenie podtoza betonowego w kuchni m? 7,92
- utozenie w-wy izolacji p/wilgociowej z folii budowl. m? 22,55
- utozenie w-wy termoizolacji 7cm z EPS100 038 m? 22,55
- utozenie w-wy ochronnej z z folii budowl. m” 22,55
- podkiad-wylewka cement. 5 cm m? 22,55
- w-wa wygtadzajgca, samopoziomujgca m® 22,55
Il ROBOTY WYKONCZENIOWE
4 | Stolarka -wykucie z osciezy drzwi wejsciowych i okien szt. 1+2
- osadzenie nowych drzwi 90/210 i okien 90/146 szt. 2
-wykucie z oSciezy drzwi wewnetrznych szt. 1
- osadzenie nowych drzwi ptytowych 80/210 wewn. szt. 1
- osadzenie parapetéw wewnetrznych 90x25¢cm szt. 2
- tynk wap.-cement. kat.ll na scianach m? 77,50
- wyprawa gliféw przy drzwiach i oknach m° 3,20




6 | Malatura, | - malowanie sufitéw farbg emulsyjng /2x/ m? 23,00
okladziny [ malowanie $cian farbg emulsyjng /2x/ m? 74,70
scienne - oktadzina ceramiczna/kleju w czesci kuchennej m? 2,88

7 Podtogi/ | -utozenie paneli podtogowych na podktadzie elastycz m? 14,63

posadzki | _yfozenie ptytek gressowych na kleju m? 7,92
Ml INSTALACJE
8 | Elektrycz
na 1.faz. | Wg odrebnego opracowania; wymiana catej instalacji | ----
Zamiana umywalki na zlewozmywak ze zmiang
Wodocig | potozenia na tej samej scianie; doptyw i odptyw do
- gowa niewielkiej korekty punktéw podtaczen;
- demontaz starego zlewozmywaka szt. 1
- montaz nowego zlewozmywaka i korekta
podtgczenia szt. 1
- wymiana baterii zZlewozmywakowej szt. 1
Ogrzewa | Miejscowe z kuchni weglowej c.o 10 kW
-nie - demontaz starej trzonu kuchennego z wezownicg szt. 1
- demontaz grzejnikéw zeliwnych szt o
- montaz kuchni weglowej c.o0 10 kW na szt. 1
Wentyla- | Grawitacyjna; nalezy udrozni¢ jeden z dwoch
cja kanatéw wentylacyjnych przynalezny do tego lokalu
- wykucie otworu i osadzenie kratki wentylacyjnej pkt. 1
Iv. WYPOSAZENIE
9 | Dostawy/ e Drzwi wejsciowe 1.skrzydtowe 90x210 L kpl. 1
zamiany e Drzwi wewn. 1.skrzydtowe 80x210 L kpl. 1
e Okna PCV 90x146 szt 2
e Zlewozmywak 1.kom. z suszarkg 50x90 szt. 1
¢ Kuchnia weglowa przenosna c.o 10 kW szt. 1
e Osprzet do c.o./pompa, wymiennik, naczynie kpl. 1
wzbiorcze/
V. ROBOTY ZEWNETRZNE
10 | Termo- Naprawa spekanych i uzupetnienie starych tynkéw m? 1,0
izolacja | 10% powierzchni
scian Wykonanie warstw termoizolacji metoda lekkg mokrg
zewn. tzw. BSO — grub. styropianu 14cm m? 9,50
- obrébka gliféw ~ 2cm m? 2,60
Montaz parapetow zewn. z blachy lakier. 35x90 cm szt. 2
Demontaz i montaz rury spustowej orynnowania szt./m | -----
Demontaz i montaz anten RTV i satelitarnych szt. 1
Rozbiérka przylegtego podestu wejsciowego m? 4,0
Wykonanie wykopu do odkrycia fundamentéw m® 24
Oczyszczenie fundamentéw, wykonanie rapowki m? 4,0
b/ funda- |  hydroizolacji bitumicznej
mentow  ["\ykonanie warstw ociepleniowych, styropian 8 cm m? 3,2
Wykonanie w-wy ochronnej z folii kubetkowe;j m? 4,0
Zasypka fundamentéw z zageszczeniem warstwami m® 24




4. Opracowanie graficzne - integralng czes$c¢ projektu stanowi czesé graficzna:
- rysunki: Nr 2/A  Rzut lokalu nr 2;

Nr 3/A Przekroje lokalu nr 2;

Nr 2/Aa Aranzacja lokalu nr 2;

Nr 2/Ins Schemat c.o. lokalu nr 2;

5. Zalecenia technologiczne i uwagi koncowe —
Jak w lokalu nr 1.



1. Podstawa opracowania, inwestor, adres budowy — jak wyzej.

OPIS doP.B-W: REMONTU LOKALU SOCJALNEGO NR 3

przy ul. Przy Murach 24 w lizy.

2. Parametry techniczne lokalu nr 1

Lp. Rodzaj parametru wymiar

1. Pow. zabudowy objeta opracowaniem [m?] 59,70

2. Pow. uzytkowa [m?] 41,30

3. Kubatura [m?] ~154,00

4. llos¢ kondygnaciji 1

3. Wykaz i kolejnosé¢ robot remontowych

Lp. [Element Rodzaj robét Jm. llosé

. STAN SUROWY

1. | Strop - wybranie i usuniecie sypkiej polepy m*/m* [34,5/7,0
- rozebranie $lepego putapu m? 34,5
- skucie tynku z sufitu i usuniecie w-wy trzciny; m” 41,3
- rozebranie podsufitki z desek m? 41,3
- oczyszczenie odkrytych belek stropowych z m? 31,5
resztek polepy
- usuniecie ewentualnych ognisk zbutwienia drewna | m-sce | 1m-sce
wraz uzupetnieniem ubytkéw; /m?
-impregnacja belek stropowych metoda natryskowg | m? 31,5
lub malowaniem preparatami przeciw korozjom:
biologicznej, mykologicznej oraz do stanu NRO;
-montaz rusztu metalowego z profili systemowych m/m® | 78/41,3
- utozenie w-wy 20 cm termoizolacji z wetny miner. m? 34,5
- zatozenie folii paroizolacyjnej typ 200 na ruszcie; m® 41,3
-nabicie desek podtogowych 25mm na belkach strop. | m* 41,3
- montaz ptyt G/K na ruszt m? 36,5
- montaz paneli PCV na ruszt m® 4,8

2 | Sciany -catkowite skucie tynkéw m? 121,30
-przygotowanie podtoza pod nowe tynki m? 121,30

3 | Podtoga/ | -rozbidrka podtogi z desek na legarach m? 23,44

posadzka | -oczyszczenie i wyréwnanie podtoza gruntowego m? 23,44

-wykonanie podtoza beton. 10 cm beton C16/20 m? 23,44
- oczyszczenie podfoza betonowego m? 17,90
- utozenie w-wy izolacji p/wilgociowej z folii budowl. m? 41,30
- utozenie w-wy termoizolacji $rednia gr. w-wy 9cm | m® 41,30
z EPS100 038
- utozenie w-wy ochronnej z folii budowlanej m” 41,30
- podktad-wylewka cement. 5 cm m? 41,30
- w-wa wygtadzajgca, samopoziomujgca m? 41,30




ROBOTY WYKONCZENIOWE

Stolarka -wykucie z osciezy drzwi wejsciowych 80/210 szt. 1
-wykucie z osciezy drzwi 100/205 2.skrzydtowych szt. 1
-wykucie z osciezy drzwi 65/185 szt. 1
- wykucie muru pod osadz. nowych drzwi m“/m°® | 1,0/0,3
- rozebranie starego nadproza szt. 3
- wykonanie nowych nadprozy z 2L19/120 szt. 3
- dostawa i osadzenie nowych drzwi 90/210,80/210 szt. 1+2
- tynk wap.-cement. kat.ll na $cianach m? 102,0
- wyprawa gliféw przy drzwiach m” 2,0
Malatura, - malowanie sufitéw farbg emulsyjng /2x/ m? 46,20
okladziny [ malowanie $cian farbg emulsyjng /2x/ m? 114,0
scienne - okladzina ceramiczna/kleju w czesci kuchennej m? 2,60
- oktad. ceram/kleju w wezle sanitarnym do h=2,0m m? 16,80
Podtogi/ | -utozenie paneli podtogowych na podkfadzie elastycz | m® 33,00
posadzki | _ufozenie ptytek gressowych na kleju m? 13,50
Ml INSTALACJE
eNN1.faz | Wg odrebnego opracowania; wymiana catej instalacji | ---- | ------
Zamiana zlewozmywaka ze zmiang potozenia na
wodo- tej samej Scianie; doptyw i odptyw do niewielkiej
ciagowa, | korekty punktow podigczen;
- demontaz starego zlewozmywaka szt. 1
- montaz nowego zlewozmywaka szt. 1
- korekta zasilania zimng wodg m-sce 1
- korekta podejscia odptywu m 1
- wymiana baterii szt. 1
w.c Zmiana urzadzen w tazience:
- demontaz starej wanny szt. 1
- demontaz starej miski ustepowe;j szt. 1
- demontaz starych podejsc¢: zasilajgcych - szt. 2
odptywow - szt. 2
- montaz nowej wanny szt. 1
- montaz nowej miski ustepowej szt. 1
- montaz nowej umywalki szt. 1
- montaz podejs¢: zasilajagcych - szt. 3
odptywéw - 3
ogrzewa | Miejscowe z kuchni weglowej przenosnej
hie - demontaz starej kuchni weglowej szt. 1
c.0. - demontaz starej instalacji c.o — rury kpl. 1
C.w.u. - demontaz starej instalacji c.o —naczynie zbiorcze,
bojler, pompa obieg. | kpl. 1
- montaz pieca kaflowego 10kW na paliwa state szt. 1
- montaz osprzetu do zestawu c.o i c.w.u. kpl. 1
Wentyla- | Grawitacyjna; nalezy udrozni¢ kanaty wentylacyjne
acja przynalezne do tego lokalu
- wykucie otworu i osadzenie kratki wentylacyjnej pkt. 2
IV. WYPOSAZENIE
Dostawy/ e Drzwi wejsciowe 1.skrzydtowe 90x210 kpl. 2
zamiany e Zlewozmywak 1.kom. z suszarkg 50x90 szt. 1




e Umywalka ,50” szt. 1
e Kompakt WC zest. 1
e Wanna akrylowa 70x150 cm szt. 1
¢ Piec kaflowy przenosny 10kW szt. 1
e Osprzet do zestawu c.o./pompa, wymiennik, kpl. 1
naczynie wzbiorcze/
V. ROBOTY ZEWNETRZNE
Termo- Naprawa spekanych i uzupetnienie starych tynkéw m? 1,0
izolacja i | 10% powierzchni
naprawa | Wzmocnienie i naprawa sciany frontowej w m? 10,0
technologii Brutt Technologies
a/écian Wykonanie warstw termoizolacji metodg lekkg mokra
tzw. BSO — grub. styropianu 14cm m? 26,8
- obrébka glifow  2cm m? 2,6
Montaz parapetéw zewn. z blachy lakier. 35x116 cm szt. 2
Demontaz i montaz rury spustowej orynnowania szt./m | 1/3,5
Demontaz i montaz anten RTV i satelitarnych szt. 1
Rozbidrka fragmentu przylegtego chodnika m° 8,0
b/ funda- | Wykonanie wykopu do odkrycia fundamentéow m° 4.8
mentow | Wykonanie podkopu odcinkowego 1,6 m pod m° 4,8
fundamentem na gtebokos¢ 30 cm
Przygotowanie i utozenie w wykopie zbrojenia wg mb 1,6
rys. 4/K.
Zabetonowanie podkopu do poziomu posadowienia m° 0,3
tawy betonem szybkowigzacym m.400
Powtdrzenie czynnosci z trzech ostatnich pozycji
Zazbrojenie wzdtuzne obu odcinkdéw mb 3,20
Zabetonowanie odcinkéw betonem jw.do poziomu m° 0,3
wierzchu fawy
Oczyszczenie fundamentow, wykonanie m? 8,0
hydroizolacji bitumicznej
Wykonanie warstw ociepleniowych, styropian 8 cm m? 6,4
Wykonanie w-wy ochronnej z folii kubetkowe;j m? 4,8
Wykonanie tynku mozaikowego m? 2,0
Odtworzenie chodnika z kostki brukowej m? 8,0

4. Opracowanie graficzne - integralng czes$c¢ projektu stanowi czesé graficzna:

- rysunki: nr 4/A
nr 5/A
nr 6/A
nr 11/A
Nr 4/Aa
Nr 3/Ins
Nr 4/Ins
Nr 5/Ins
Nr 3/K
Nr 4/K

Rzut lokalu nr 3;

Przekroje D-D lokalu nr 3;

Przekroje E-E lokalu nr 3;

Naprawa $ciany frontowej lokalu nr 3;

Aranzacja lokalu nr 3;

Schemat c.o. lokalu nr 3;

Schemat instalacji wodociggowej lokalu nr 3;

Schemat instalacji kanalizacyjnej lokalu nr 3;

Schemat sufitbw podwieszanych lokalu nr 3;

Naprawa $ciany frontowej — szczegéty konstrukcyjne- lokalu nr 3;

5. Zalecenia technologiczne i uwagi koncowe:
Jak w opisie technicznym do lokalu nr 1.




1. Podstawa opracowania, inwestor, adres budowy — jak wyzej.

OPIS doP.B-W: REMONTU LOKALU SOCJALNEGO NR 4

przy ul. Przy Murach 24 w lizy.

2. Parametry techniczne lokalu nr 1

Lp. Rodzaj parametru wymiar
1. Pow. zabudowy objeta opracowaniem [m?] 26,20
2. Pow. uzytkowa [m?] 20,22
3. Kubatura [m?] 68,12
4. llo$¢ kondygnacii 1
3. Wykaz i kolejnos¢ robot remontowych
Lp. | Element | Rodzaj roboét Jm. llos¢
.. STAN SUROWY
1. | Strop - wybranie i usuniecie sypkiej polepy m“/m° | 20/4,0
- rozebranie slepego putapu m? 16,7
- skucie tynku z sufitu i usuniecie w-wy trzciny; m? 20,22
- rozebranie podsufitki z desek m® 20,22
- oczyszczenie odkrytych belek stropowych z m? 15,6
resztek polepy
- usuniecie ewentualnych ognisk zbutwienia drewna | m-sce | 1m-sce
wraz uzupetnieniem ubytkéw; /m?
-impregnacja belek stropowych metodg natryskowg | m? 15,6
lub malowaniem preparatami przeciw korozjom:
biologicznej, mykologicznej oraz do stanu NRO;
-montaz rusztu metalowego z profili systemowych m/m® |79/20,2
- utozenie w-wy 20 cm termoizolacji z wetny miner. | m® 16,7
- zatozenie folii paroizolacyjnej typ 200 na ruszcie; mb/m?® | 16,7
-nabicie desek podtogowych 25mm na belkach strop. | m? 20
- montaz ptyt G/K na ruszt m? 20,22
2 | Sciany -catkowite skucie tynkéw m? 46,0
-przygotowanie podtoza pod nowe tynki m? 46,0
3 Podtoga/ | - oczyszczenie podtoza betonowego m? 20,22
posadzka | - utozenie w-wy izolacji p/wilgociowej z folii budowl. m? 20,22
- utozenie w-wy termoizolacji 8cm z EPS100 038 m? 20,22
- utoZzenie w-wy ochronnej z z folii budowl. m” 20,22
- podktad-wylewka cement. 5 cm m? 20,22
- w-wa wygtadzajgca, samopoziomujgca m” 20,22
Il. ROBOTY WYKONCZENIOWE
4 | Stolarka -wykucie z osciezy drzwi wejsciowych 90/210 szt. 1
- rozebranie starego nadproza szt. 1
- wykonanie nowego nadproza z 3L19/120 szt.1 1
- dostawa i osadzenie nowych drzwi wejsc. 90/221 szt.1 1
5 | Tynki - tynk wap.-cement. kat.ll na scianach m? 46,0
wewnetrz. | - wyprawa gliféw przy drzwiach m? 1,6
6 | Malatura, | - malowanie sufitow farbg emulsyjng /2x/ m? 20,22
oktadziny | _malowanie $cian farbg emulsyjng /2x/ m® 39,5




Scienne - oktadzina ceramiczna/kleju w czesci kuchennej m 6,5
7 | Podtogi/ | -utozenie paneli podtogowych na podkfadzie elastycz m? 13,4
posadzki | _ujozenie ptytek gressowych na kleju m? 6,82
Ml INSTALACJE
8 | Elektrycz
na 1.faz. | Wg odrebnego opracowania; wymiana catej instalacji | ----
Zamiana umywalki na zlewozmywak ze zmiang
Wodocig | potozenia na tej samej scianie; doptyw i odptyw do
- gowa niewielkiej korekty punktéw podtaczen;
- demontaz umywalki, szt. 1
- montaz zlewozmywaka szt. 1
- przedtuzenie zasilania zimng wodg mb 1,0
- przedtuzenie podejscia odptywu PCV50 mb 1,0
- wymiana baterii szt. 1
Ogrzewa | Miejscowe z pieca kaflowego przenosnego
-nie - demontaz starej kuchni weglowej szt. 1
- montaz pieca kaflowego 6kW na paliwa state szt. 1
Wentyla- | Grawitacyjna; nalezy udrozni¢ kanat wentylacyjny
cja przynalezny do tego lokalu z osadzeniem kratki
wentylacyjnej pkit. 1
Iv. WYPOSAZENIE
9 | Dostawy/ e Drzwi wejsciowe 1.skrzydtowe 90x221 kpl. 1
zamiany e Zlewozmywak 1.kom. z suszarkg 50x90 szt. 1
e Piec kaflowy przenosny 6kW szt. 1
V. ROBOTY ZEWNETRZNE
10 | Termo- Naprawa spekanych i uzupetnienie starych tynkéw m? 1,0
izolacja 10% powierzchni
$cian Wykonanie warstw termoizolacji metodg lekkg mokrg
tzw. BSO — grub. styropianu 14cm m? 8,1
- obrébka gliféow  2cm m? 1,9
Montaz parapetdédw zewn. z blachy lakier. 35x90 cm szt.
Demontaz i montaz rury spustowej orynnowania szt./m | 1/3,5
Demontaz, naprawa i montaz daszku nad wejsciem szt. 1
b/ funda- | Rozbiérka fragmentu przylegtego chodnika m° 4,0
mentéw | Wykonanie wykopu do odkrycia fundamentéw m° 4,0
Oczyszczenie fundamentéw, wykonanie m? 3,5
hydroizolacji bitumicznej
Wykonanie warstw ociepleniowych, styropian 8 cm m” 3,2
Wykonanie w-wy ochronnej z folii kubetkowej m? 4,0
Wykonanie tynku mozaikowego m” 0,8
Odtworzenie chodnika z kostki brukowej m? 4,0

4. Opracowanie graficzne - integralng cze$c¢ projektu stanowi czesé graficzna:

- rysunki: nr 7/A Rzut lokalu nr 4;

nr 8/A

Przekroje lokalu nr 4;

Nr 7/Aa Aranzacja lokalu nr 4;

5. Zalecenia technologiczne i uwagi koncowe:

Jak w opisie technicznym do lokalu nr 1.




1. Podstawa opracowania, inwestor, adres budowy — jak wyzej.

OPIS do PB-W. REMONTU OGRODZENIA

przy ul. Przy Murach 24/26 w lizy

2. Parametry techniczne obiektu

Lp. Rodzaj parametru wymiar
1. Dtugos¢ ogrodzenia [m] 13,18
2. llos¢ bram wjazdowych [szt] | -
3. llos¢ bram furtek wejsciowych [szt.] 2
3. Wykaz i kolejnos¢ robot remontowych
Lp. [Element Rodzaj robot Jdm. |llosé
L. STAN ,,zerowy” - przyziemie
1. Demontaz furtek szt. 2
Roboty - rozebranie reczne muru ceglanego nadziemia 2 ¢ m” 13,0
rozbiorko | - rozebranie reczne stupkdw ceglanych 25x25¢m szt./m®| 6/0,56
we - rozebranie /cokotu/ przyziemia grub. 25 cm do m® 1,6
gtebokosci ~~25cm ponizej terenu
- oczyszczenie podtoza z resztek luznego gruzu i m? 3,25
przygotowanie do zatoZzenia nowego wienca
2 | Cokét- fun | -wykucie gniazd fundamentowych pod stupki szt./m*| 7/0,51
dament -0osadzenie przez zabetonowanie w gniazdach | szt. 3
stupkdw stalowych 80x80x5 1=2300mm
-osadzenie przez zabetonowanie w gniazdach | kpl. 4
starterow 4#12 pod stupki ceglane
3 | Wieniec -przygotowanie zbrojenia 4#12 belki wienca szt. 1
przyziemia | 30x35 cm dt. 13,0 m
- deskowanie wienca jak wyzej szt./m” | 1/7,8
-utozenie zbrojenia w deskowaniu i zabetonowanie | m® 1,37
wienca - beton C16/20
Il NADZIEMIE
4 |. - rozebranie deskowania szt./m” | 1/7,8
ROBOTY | - wykonanie poziomej hydroizolacji m? 4,55
MUROWE | z folii w ptynie”
- wymurowanie cokotu 20x38 cm z cegty mb 13,0
Cokoét + klinkierowej z wyprawieniem spoin
stupki - utozenie ,czapki” z ksztattek klinkierowych na mb 13,0
murowane | cokole z wyprawieniem spoin
z cegly - wymurowanie stupkéw 38x38 cm h=1,3m z cegty szt. 4
klinkiero- | klinkierowej z wyprawieniem spoin i umocowaniem
wej ,czapek”
- wymurowanie stupkéw skrajnych 25x38 cm h=1,3m | szt. 2
z cegly klinkierowej z wyprawieniem spoin i
umocowaniem ,czapek”
5 -wykonanie przeset z desek 2,5x9x203 struganych, szt./m?| 4/10,2
Montaz impregnowanych i lakierowanych - drewno- klasy
przeset C27, C30
-wykonanie wypetnienia w przestach przysciennych | szt./m*| 2/1,0
z desek 2,5x9x203 struganych, impregnowanych i
lakierowanych - drewno- klasy C27, C30




-wykonanie i montaz furtki rozwieralnej 94x150 cm z | szt./m*| 1/1,4
desek 2,5x8x146 na stelazu stalowym
-wykonanie i montaz furtki przesuwnej 120x150 cm z | szt./m*| 1/1,8
desek 2,5x8x146 na stelazu stalowym

4. Rozwigzanie materiatowe
e fundament — beton C16/20
-stal  #12 18G2A; J6 St0s
e cokotistupki - cegta klinkierowa barwy brunatnej;

e przesta - drewno- klasy C27, C30
- impregnaty i lakiery: hydrofobowe i odporne na UV,
e furtki - drewno jw.;

- konstrukcja nosna — stal profilowana: profil zamkniety;

5. Opracowanie graficzne - integralng cze$c¢ projektu stanowi czesé graficzna:
- rysunki: nr 12/A Rzut ogrodzenia dziatki;
nr 9/K  Ogrodzenie dziatki — szczegoty konstrukcyjne;

6. Zalecenia technologiczne i uwagi koncowe:

1. Rozbidrki istniejacego ogrodzenia nalezy dokonaé¢ do gtebokosci niespekanego
istniejgcego cokotu.

2. Posadowienie i kotwienie stupkdéw przestowych nalezy wykona¢ w nowych
gniazdach na poziomie ok. 1,0 m ponizej otaczajgcego terenu.

3. Do skutecznego potaczenia starego cokotu z nowym wiencem stosowac szpilki
#16/I= 500mm wklejone przy uzyciu CX5 w stary cokét na gtebokos¢ 250 mm.
Rozstaw szpilek — co 40-45 cm na diugosci cokotu.

UWAGA! Montaz przeset z desek mozliwy po petnym zwigzaniu elementow
betonowych i murowanych.



1. Podstawa opracowania, inwestor, adres budowy — jak wyzej.

OPIS do PB-W. REMONTU NAWIERZCHNI PODWORKA

przy ul. Przy Murach 24/26 w lizy

2. Parametry techniczne obiektu

Lp. Rodzaj parametru wymiar
1. Powierzchnia podwérka ogotem [m?] 42,0
2. w tym: powierzchnia podestu wejsciowego  [m?] 6,0
3. Nawierzchnia z kostki bruk. beton. gr. w-wy [m] 0,06
4. tgczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych [m] 0,44
3. Wykaz i kolejnosé robot remontowych
Lp. [Element Rodzaj robot Jdm. |llosé
I STAN ,,zerowy”’- podbudowa
1. | Roboty -rozebranie reczne potamanego podestu betonowego| m* 7,3
rozbiérko | wejsciowego
we - oczyszczenie podwérka z resztek luznego gruzu i m? 35,0
elementdédw wyposazenia: tawka itp.
2 | Korytowa | -wykorytowanie catej powierzchni podworka do | m?/ 42,0/
nie gtebokosci ~~45 cm. m® 19,0
- wywiezienie urobku na odl. do 1km m® 19,0
3 | Wykona- | -reczne wyrownanie podioza gruntowego po m? 42,0
nie korytowaniu mechanicznym
podbudo- | - utozenie w-wy odsaczajacej z piasku mechanicznie mi/ 42,0/
wy zageszczonego do grub. w-wy 15 cm m 6,3
- utozenie w-wy nosnej z kruszywa famanego | m*/ 42,0/
mechanicznie zageszczonego do grub. w-wy 20cm | m® 8,4
Il. NAWIERZCHNIA
4 |. - deskowanie ptyt betonowych przed wejsciami szt./m? | 2/1,7
Wykonanie| - zabetonowanie ptyt betonowych C16/20 m“/m°® [1,7/0,3
podestu - ustawienie obrzezy chodnikowych 6x20x100cm z mb 3,8
wejsciowe | obetonowaniem
go - wykonanie podsypki cem.-piask. 3 cm m” 4,3
- utozenie kostki brukowej beton. 6cm m? 4,3
- wykonczenie powierzchni betonowych stopni m? 1,7
wejsciowych ,na szorstko”
5 |Utozenie - ustawienie obrzezy chodnikowych 6x20x100cm z mb 8,2
nhawierzch | obetonowaniem
ni - wykonanie podsypki cem.-piask. 3 cm m? 32,9
brukowej | - utozenie kostki brukowej beton. 6cm m” 32,9
-regulacja wysokosci dekli studni kanalizacyjnych szt. 2

4. Rozwigzanie materiatowe
e Podest wejsciowy — beton C16/20

5. Opracowanie graficzne - integralng czes$c¢ projektu stanowi czesé graficzna:

e Plac/podwoérko — kostka brukowa betonowa 6 cm, barwy szarej i piaskowe;j.

- obrzeza betonowe w kolorze szaro-czarnym.

- rysunki: nr 10/A Rzut ptyty podworka;
6. Zalecenia technologiczne i uwagi koncowe:
Jak w opisie technicznym do lokalu nr 1.




OPIS do PB-W. REMONTU SCHODOW ZEWNETRZNYCH
przy ul. Przy Murach 24/26 w lizy

1. Podstawa opracowania, inwestor, adres budowy — jak wyzej.

2. Parametry techniczne obiektu

Konstrukcja: ptyta zbrojona stalg zebrowang , 1.biegowe 10x18x25 cm.

Schody prowadzg na zewnetrzng antresole.
Materiat; beton B15.
Stan techniczny: brak oktadzin stopni i podstopnic; wysoki stopien zuzycia z
widocznymi ubytkami betonu i miejscowym odkryciem zbrojenia; dotyczy to
réwniez ptyty antresoli.

3. Wykaz i kolejnosé robot remontowych

Lp. Element Rodzaj robot Jm. |llos¢

L. STAN ,,zerowy’’- przygotowanie podtoza

1. | Roboty - oczyszczenie ptyt schoddéw i antresoli z btota, m? 13,0
wstepne | tluszczow i luznych tusek betonu
- wyprostowanie i uzupetnienie stalowych elementéw m? 6,0
balustrady
2 | Przygotow| -wypetni¢ miejsca ubytkow ptyt zaprawg cementowg 1rgsce/ 13
anie m
podioza | -zagruntowac cata powierzchnie plyt preparatem m* 13,0

podwyzszajacym jej przyczepnosc

Il OKLADZINA SCHODOW | ANTRESOLI

3 | Roboty -utozenie ptytek ceramicznych lub klinkierowych na m? 12,05
wykoncze | kleju na stopniach i podstopnicach
niowe - wykonanie pasa tynku mozaikowego na czole ptyt m” 1,2
- malowanie antykorozyjne balustrady m? ,

4. Rozwigzanie materiatowe
e Plyty - preparaty podnoszace przyczepno$¢ starego betonu i zaprawa szczepna
do naprawy powierzchni betonowych.
e Stopnie i antresola — ptytki ceramiczne lub klinkierowe mrozoodporne.
5. Opracowanie graficzne - integralng cze$¢ projektu stanowi czesé graficzna:
- rysunki: nr 9/A Schody zewnetrzne — rzut i widoki.;
6. Zalecenia technologiczne i uwagi koncowe:
1. Czyszczenie plyt nalezy dokona¢ do stanu petnego usuniecia luznych czastek betonu.

2. Do skutecznego potgczenia stosowaé impregnaty zwiekszajgce sczepnos¢ warstw starych
z nowymi Scisle wg zalecen producenckich.

UWAGA! Uzytkowalnos$¢é schodow i antresoli mozliwe po petnym zwigzaniu
elementow betonowych i oktadzin.



INFORMACJA

dotyczaca BIOZ podczas prac remontowych

Projekt: P.B-W. REMONT BUDYNKOW SOCJALNYCH

Inwestor:

przy ul. Przy Murach w lizy.

Gmina ILZA
zam: Rynek 11, 27-100 lza

Lokalizacja inwestycji: ~ Wza, ul. Przy Murach, dziatka nr ewid. 530,

Adres budowy:

ul. Przy Murach 24/26, 27-100 lza

1. Zakres i kolejno$¢ robot budowlanych:

organizacja placu budowy

wykonanie robot rozbiérkowych w lokalach i na obiektach zewnetrznych
wykonanie konstrukcji stropdéw podwieszonych

wykonanie podbuddéw pod podtogi na gruncie podtozy pod posadzki
wymiana otworéw drzwiowych i okiennych

wykonanie naprawy i wzmocnienia sciany lokalu nr 3

wykonanie termoizolacji scian zewnetrznych i fundamentéw
wykonanie nowych uktadéw instalacji cieplnych i wod.-can.
wykonanie instalacji elekirycznych wewnetrznych eNN

roboty wykonczeniowe w lokalach:

malatura $cian i sufitobw

oktadziny $cian ptytkami ceramicznymi

wykonanie posadzek z ceramiki i paneli podtogowych

wykonanie elementow ogrodzenia z montazem furtek

wykonanie podestéw wejsciowych

wykonanie nawierzchni brukowej podwérka

porzgdkowanie otoczenia

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na dziatce Inwestora poza obiektami objetymi opracowaniem projektowym nie ma innych

obiektow.

Dziatka zlokalizowana jest w terenie zwartej zabudowy miejskie;.
Dostepnos¢ komunikacyjna: z ulicy Przy Murach.
Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem ~~ 191,0 m2.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace zagrazaé¢ bezpieczenstwu i

zdrowiu ludzi.

Dziatka jest publicznie dostepna i roboty bedg prowadzone podczas uzytkowania innych
jej elementéw zagospodarowania. Innych zagrozen nie stwierdzono.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.



Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia Iludzi mogg wystgpi¢ podczas realizacji
nastepujgcych robot:

prace w wykopie pod fundamenty przy ruchu ulicznym

prace z wykorzystaniem rusztowan — ze wzgledu na niebezpieczenstwo upadku z
wysokosci oraz uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby znajdujgcej sie ponizej
prace zwigzane z uzyciem narzedzi mechanicznych ( a zwtaszcza pit mechanicznych i
szlifierek);

zagrozenie zwigzane ze pobytem ludzi w strefie objetej budowa;

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom.

Bezpieczenstwo i ochrone zdrowia nalezy zapewni¢ poprzez:

udzielenie pracownikom instruktazu bhp przed rozpoczeciem robét budowlanych oraz
przed kazdym rodzajem rob6t o podwyzszonym niebezpieczenstwie — przez kierownika
robo6t lub przeszkolonego pod wzgledem bhp pracownika

wyznaczenie i zabezpieczenie przejs¢ i doj$¢ na stanowiska robocze

oznaczenie miejsc niebezpiecznych

odpowiednie do warunkoéw os$wietlenie miejsca pracy

stosowanie atestowanych rusztowan i pomostéw roboczych

stosowanie srodkéw ochrony osobistej

uzywanie sprawnych narzedzi, elektronarzedzi i wyciggéw budowlanych

umieszczenie w widocznym miejscu tablicy z numerami tel. alarmowych

umieszczenie w miejscu dostepnym przenosnej apteczki z podstawowymi srodkami
opatrunkowymi, obstugiwanej przez przeszkolonego pracownika

urzgdzenie i zabezpieczenie tymczasowych sktadowisk materiatdw pochodzgcych z
rozbiérki;

state utrzymywanie porzgdku na budowie i warunkéw ochrony ppoz.

6. Przewidywane:

e czasokres budowy — ok. 4.miesigce
e ilos¢ jednoczesnie zatrudnionych — do 5 robotnikéw + 1 nadzér

Wykorzystujgc powyzsze informacje, kierownik budowy, zgodnie z art. 21a
Ustawy Prawo Budowlane z dn. 1 lipca 1994 r. z pOzniejszymi zmianami,
zobowigzany jest przed przystgpieniem do robdét budowlanych sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



