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I OPIS TECHNICZNY

1.Wstep

Projekt swym zakresem obejmuje zaprojektowanie:
instalacji o§wietlenia i gniazd wtykowych.

tablic zabezpieczajaco-odptywowe.

instalacji ochrony od porazen pradem elektrycznym.

2. Zalozenia.
-warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej z RE Skarzysko.
-PB przebudowy pomieszczen socjalnych budynku.
-inwentaryzacja projektanta w terenie.
-PN, PBUE i aktualne katalogi obowigzujace na czas wykonywania projektu.

3. Opis projektowanej instalacji.

3.1 Zasilanie obiektu.
Istniejace przylacza do demontazu. PGE Skarzysko jest w trakcie przeprojektowania sieci
napowietrznej na kablowa. Lokalizacja ztacza z opomiarowaniem w granicy dziatki oraz wlz kablowe
po stronie dostawcy energii—patrz oddzielne opracowanie.

3.2 Pomiar energii elektrycznej.
Pomiar energii zrealizowany bedzie w projektowanym zlaczu kablowym —patrz oddzielne
opracowanie

3.3 Tablice pomieszczen socjalnych TM.
Lokalizacje tablic pokazano na rys nr 2-9. Tablice zostaly zaprojektowane w oparciu o typowe
rozdzielnice RW podtynkowe oraz aparaturg produkcji FELTEN& GUILLEAUME- MOLLER patrz
rysunek nr 10. Zasilanie TM zaprojektowano z ZKP kablem YKY2x6mm? trasa wg oddzielnego
opracowania —PGE Skarzysko. W tablicach zainstalowane beda:
---wylaczniki instalacyjne CLS6 B, zabezpieczajace obwody 1 -fazowe
---wylgczniki r6znicowopragdowe CFI6 25/2,03 A, zabezpieczajace grupowo obwody. Tablice te stuzg
do zasilania odbiornikow podstawowych.

3.4 Instalacja oswietleniowa w pomieszczeniach.

Dla pomieszczen zaprojektowano oddzielne obwody oswietleniowe. W projekcie przewidziano
jedynie wypusty dla montazu opraw o$wietleniowych ( zyrandoli) oraz gniazd wtyczkowych dla
doswietlenia miejscowego. Doboru typu opraw oraz typu osprzetu dokona Inwestor ( wraz z
inspektorem nadzoru) w trakcie realizacji projektu, z uwzglednieniem odpowiedniej klasy
ochronnosci (minimum klasa I) a szczegdlnie w pomieszczeniach wilgotnych i technicznych gdzie
klasa ochrony ( zalecana II ). Instalacje projektuje sic wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5 mm?
bezposrednio pod tynkiem Obwody zabezpieczono wylacznikami typu CLS6 B . Laczniki
instalowa¢ na wysokosci 1,2-1,4m. od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych
stosowacé osprzet hermetyczny. W pomieszczeniach pomocniczych tj. WC 1 fazienki zastosowano
oprawy kroploszczelne zarowe typ PLAFONIERA biata 1x100W o IP-43 mocowane na Scianach
bocznych jako kinkiet lub alternatywnie oprawy typ Pacific PLL PL- L.18W prod Philips.
Dodatkowo nad kazda umywalka przewidziano oprawy typ kinkiet kroploszczelne zataczane
indywidualnie wylacznikiem umieszczonym w poblizu. Dodatkowo przed wejsciami do budynku
nalezy instalowac oprawy z czujnikami ruchu oraz z wylacznikiem zmierzchowym.

3.5 Instalacja gniazd wtykowych pomieszczen.
Instalacje zaprojektowano przewodami typu YDY 3x2,5mm?2 bezposrednio pod tynkiem. Gniazda
wtyczkowe montowac na wysokosci:



---pokoje i komunikacja 30 cm od posadzki

---pom kuchenne 40 -130 cm od posadzki
---tazienki i WC 80-130 cm od posadzki
---pomieszczenia techniczne 80-140 cm od posadzki

Obwody zabezpieczono indywidualnie wylacznikami typu CLS6B, a nastgpnie grupowo
wylacznikiem réznicowopragdowym o czutosci 30 mA. W pomieszczeniach wilgotnych
i technicznych stosowac osprzet hermetyczny.

3.6 Instalacja podtgczenia wentylacji wyciggoweyj.
W pomieszczeniach sanitarnych gdzie przewidziano wentylacje wyciggowa jest ona zataczana wraz
z o$wietleniem pomieszczenia wg wytycznych producenta.

3.7 Instalacja potgczen wyréwnawczych

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zaprojektowano instalacje potaczen wyrdwnawczych,
celem zlikwidowania ewentualnych réznic potencjatéw. Zacisk przewodu ochronno ( PE ) w tablicy
TM nalezy uziemic¢ (poprzez wykonanie uziomu pionowego). Do w/w uziemienia nalezy przylaczyc
gtéwng szyne wyrOwnawczg. Do szyny wyréwnawczej nalezy przylaczy¢ metalowe ciggi wody
cieptej, zimnej, c.0. oraz zacisk PE w tablicy TM. Ponadto nalezy wykona¢ lokalne potaczenia
wyréwnawcze w lazienkach przy uzyciu przewodu DY 2,5mm? w rurce RKLG 22 (lub DY 4mm? w
tynku ), faczacego migdzy sobg wszystkie elementy przewodzace obce ( w/w ) z przewodem
ochronnym PE.

3.8. Instalacja ochrony od poraZen prgdem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym w instalacjach odbiorczych (
wewnetrznych) nalezy zastosowa¢ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA (odbiorniki
zasilane sg przez wyltaczniki réznicowoprgdowe oraz wylaczniki serii S). Ochronie podlegaja
wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych mogace si¢ znalez¢ pod napigciem na skutek
uszkodzenia izolacji, oraz bolce ochronne gniazd wtyczkowych. Przed oddaniem instalacji do
eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej i stan
rezystancji izolacji. Dla sprawdzenia prawidlowego dziatania zabezpieczenia r6znicowego zaleca
si¢ raz w miesigcu nacisng¢ przycisk oznaczony literg T. Przy prawidlowym dziataniu wytacznik
odlagczy zasilanie.

4 UWAGI WYKONAWCZE
1—Catos$¢ instalacji objetych projektem wykona¢ w stanie BEZNAPIECIOWYM.
2—Catlo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, PBUE, przepisami BHP oraz
w koordynacji z pozostatymi branzami.
3—Promien gi¢cia kabla winien by¢ nie mniejszy niz 10-krotna Srednica zewnetrzna kabla.
4—Podtaczanie urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR i zaleceniami producenta.
5--Instalacje i eksploatacja wylacznika réznicowopragdowego winna odbywaé si¢ wg zalecen
producenta. Dla sprawdzenia prawidlowego dzialania zabezpieczenia réznicowego zaleca si¢
raz w miesigcu nacisng¢ przycisk oznaczony literg T. Przy prawidlowym dziataniu wylgcznik
odlagczy zasilanie.
6- Istniejacg instalacje elektryczna nalezy zdemontowac

5 UWAGI KONCOWE
Catos¢ instalacji objetych projektem nalezy wykona¢ w stanie BEZNAPIECIOWYM. Dla ochrony
instalacji przed skutkami zwar¢ i przecigzen zastosowano wylgczniki instalacyjne typ S 301 lub 303.
Podstawowa ochrong od porazen pradem elektrycznym zrealizowano poprzez zaprojektowanie
przewoddw i kabli o odpowiedniej izolacji roboczej catkowicie oslaniajacej dostepne czesci
znajdujace si¢ pod napi¢ciem (dla obwodéw 1-fazowych ---500V, a dla obwoddéw 3-fazowych ---
750V), oraz stworzenie przeszkdd uniemozliwiajacych dotknigcie czgsci bedacych pod napigciem.



Ochrona dodatkowa polega na ograniczeniu napi¢cia dotykowego do wartosci bezpiecznych, albo
odlagczeniu obwodu, w ktérym utrzymuje si¢ napiecie dotykowe wyzsze od bezpiecznego. Jako
dodatkowa ochrona w projekcie zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowopragdowe o
pradzie roboczym [=25A, i pradzie réznicowym [=30mA.Pozwala to na odtgczenie instalacji w czasie
krétszym niz t=50ms, a ich wytrzymato$¢ zwarciowa waha si¢ w granicach 1,5kA. Dla unikni¢cia
utrzymania si¢ potencjatu elektrycznego na obudowie urzadzenia, konieczne jest potaczenie z ziemia
za pomocg przewodu PE. Tworzy on droge przeptywu pradu do ziemi (na warto$¢ tego pradu reaguje
wylacznik przeciwporazeniowy). Za wylacznikiem przewoéd PE nie moze mie¢ jakiegokolwiek
potaczenia z przewodem neutralnym N, poniewaz powodowatoby to zbedne zadziatanie wytgcznika.
Za wytacznikiem nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego N, ani go tgczy¢ z przewodem
ochronnym. Przed przekazaniem budynku do eksploatacji osoby uprawnione winny sporzadzic¢
protokét z pomiardéw rezystancji izolacji i skuteczno$ci ochrony

II OBLICZENIA TECHNICZNE

POZ ODBIORNIK Pi(kW) K, Po(kW) Io(A) Iv(A)
1 o$wietlenie 0,66 0,5 0,33
2 gniazda 230V 7,70 0,2 1,80
3 podgrzewacze wody 2,0 0,5 1,0
4 RAZEM 10,3 0,3 3,00 13,60 20,00

1 Dobor kabla zasilajgcego zestaw TM
100xPxl _ 200x3000x20 _

= - = —=42mm’
y*AU *U 54x1x230
Jobl 1inii=ﬂ =137 A
230x0,95

Dobieram przew6d na zasilanie zestawu TM typ YKY 2x6mm? o0 laop=46A
1 zabezpieczam go w zestawie ZKP wylacznikiem S301C-20, co jest zgodne z tablicg 1 dla
grupy 3 (gdyz dla J,=20A Jaop przewodu min=27A--- warunek spetniony)

2 Sprawdzenie spadku napigcia

Dla warunkoéw brzegowych tj. zasilanie gniazda w tazience--pralka .

100*40*22000 100*8*11000 2 *100*25*2600
AU = —+ —+ — =2,53%
34*25*400 54*16*400 54%2,5%230
,a wiec warunek speliony AUy=2,53% (A Uv%dop=5%

Whrioski: Dobrane przewody, zabezpieczenia i osprzet spetniajg wymogi Budowy Urzqdzen
Elektroenergetycznych

Oswiadczenie

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —-Prawo Budowlane
oswiadczam, ze niniejsze opracowanie sporzagdzono zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podpis




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestaw TM wgrys Nr 10 kpl 4
Uziom pionowy z ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 25x4 mb 35
Oprawa typ zyrandol szt 8
Oprawa typ Plafoniera szt 4
Oprawa typ kinkiet k1 II IP 44 szt 1
Przew6d typ YDY 3x1,5mm? mb 120
Przew6d typ YDY 3x2,5mm? mb 180
Rura RVKL 18 mb 45
Rura RVKL 22 mb 35
Lacznik podtynkowy $§wiecznikowy 6A, 250V szt. 8
j/w lecz dzwonkowy szt. 4
Lacznik podtynkowy jednobiegunowy 6A, 250V szt. 3
j/w lecz szczelny szt. 1
Gniazdko wtykowe podtynkowe z bolcem 16A, 250V IP 20 szt. 19
Gniazdko wtykowe podtynkowe z bolcem szczelne 16A, 250V 1P44 szt. 18
Puszki rozgatezne prostokatne 100 szt 10
Puszki 160 szt 52
Podgrzewacz pod umywalkowy wody pojemnosciowy 101-230V/2,0kW kpl 4
Oprawa zewnegtrzna typ reflektor LED 20Wz czujnikami kpl 4
Uwaga:

W zestawieniu uwzgledniono materialy podstawowe pozostate drobne wg.
normatywu technicznego.

Zestawil:

,» Jezeli zdaniem zamawiajacego lub wykonawcy w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujgto
wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych to
przed przystgpieniem do robdt musi zgltosi¢ liste uwag, do ktérych ustosunkuje si¢ projektant. W innym
przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawceg i przyjeta do realizacji bez
uwag.”

Podpis



Bezpieczenstwo i higiena pracy przy urzadzeniach i instalacjach Elektroenergetycznych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach energetycznych na pracodawce natozony jest obowigzek udostepnienia pracownikom do statego
korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacych:

» stosowanych w zaktadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z

zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

» postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ,

* udzielania pierwszej pomocy.
Instrukcja musi mie¢ okreslone czynnosci, ktére nalezy wykonac przed rozpoczeciem pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonania pracy, czynnosci po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Opracowanie i zatwierdzenie
instrukcji jest obowigzkiem indywidualnym pracodawcy, cho¢ mozna on korzysta¢ z instrukcji opracowanych
przez jednostki energetyki zawodowej. Takie instrukcje opracowato juz Polskie Towarzystwo Przesytu i
Rozdziatu Energii Elektrycznej oraz zaktady energetyczne. Zgodnie z rozporzadzeniem kazde urzadzenie i
instalacja elektryczna przed dopuszczeniem do eksploataciji powinny mie¢ wymagane odrebnymi przepisami
certyfikat na znak bezpieczenstwa albo mieé deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymogami okreslonymi w odrebnych przepisach. Urzadzenia i instalacje
elektryczne powinny by¢ eksploatowane tylko przez upowaznionych pracownikdw z zachowaniem postanowien
okreslonych w instrukcjach eksploatacji. Wymagania rozporzgdzenia nie dotyczg prac przy urzgdzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych o napieciu do 50 V prad przemiennego i 120 V pradu statego oraz przy
urzadzeniach elektrycznych powszechnego uzytku. Rozporzgdzenie rozrdznia pracownikéw upowaznionych,
uprawnionych, zespét pracownikéw i zespét pracownikédw kwalifikowanych. Definicje w/w pracownikéw i
zespotow oraz zakres ich obowigzkéw zawiera rozporzgdzenie Ministra Gospodarki. Zabronione jest
eksploatowanie urzadzen i instalacji energetycznych bez przewidzianych dla tych urzadzen iinstalacji Srodkéw
ochrony i zabezpieczen oraz dokonywania ich zmian przez osoby nieupowaznione. Urzadzenia, instalacje
energetyczne lub ich czesci, przy ktérych beda prowadzone prace konserwacyjne lub remontowe powinny by¢
wytgczone z ruchu, pozbawione czynnikdw zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym
uruchomieniem oraz oznakowane. Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego
( okreslone w ogélnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy jako prace szczegdlnie niebezpieczne)
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Rozporzadzenie wymienia obowigzki pracodawcy
wobec pracownikéw, niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy. Pracodawca jest obowigzany, zgodnie
z odrebnymi przepisami, zapoznaé pracownikéw z ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia
pracownikéw, ktore wystepujg na danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi srodkami likwidujgcymi lub
ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia, szczegétowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczacymi wykonywanymi przez nich prac.

Wymagania ogolne dotyczace narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.
Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy:
» przechowywaé¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej
sprawnosci (sposéb ewidencjonowania i kontroli sprzetu ochronnego ustala pracodawca),
» poddawac¢ okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji
producenta,
» oznakowac¢ w sposo6b trwaly (sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany przez podanie numeru
ewidencyjnego, daty nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia).
Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzaé stan techniczny, stosowanie i ewidencjonowanie sprzetu
ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu powinien by¢ tez
sprawdzany bezposrednio przed jego uzyciem, a narzedzia i sprzet niesprawny lub ktéry utracit waznos¢ préby
okresowej — niezwtocznie wycofany z uzycia.

Polecenie wykonania pracy.
Polecenie wykonania pracy powinno uwzglednic:

»  zakres, rodzaj, miejsce i termin pracy,

» $rodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,

» liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,

» pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petnigcych funkcje : koordynujacego
lub dopuszczajacego, przez podanie stanowiska stuzbowego lub imiennie, natomiast kierownika robot,
nadzorujgcego lub kierujgcego zespotem pracownikdw — imiennie,

* planowanie przerwy w pracy.



Przygotowanie miejsca pracy.
Przygotowanie miejsca pracy dokonuje osoba petnigca funkcje dopuszczajgcego. Przygotowanie miejsca pracy
polega na:

» uzyskaniu zezwolenia na rozpoczecie przygotowania miejsca pracy od koordynujacego, jezeli zostat on
wyznaczony,

» uzyskaniu od koordynujgcego potwierdzenia o wykonaniu niezbednych przetagczen oraz zezwolenia na
dokonanie przetaczen i zatozenia odpowiednich urzadzen zabezpieczajgcych, przewidzianych do
wykonania przez dopuszczajgcego,

* wylgczeniu urzadzen z ruchu w zakresie okreslonym w poleceniu i uzgodnionym z koordynujgcym,

» zablokowaniu napeddw tacznika w sposdb uniemozliwiajgcy przypadkowe uruchomienie wytgczonych
urzadzen,

* sprawdzeniu, czy w miejscu pracy w wytgczonych urzadzeniach zostato usuniete zagrozenie —
napiecie,

» zastosowaniu wymaganych zabezpieczen na wytgczonych urzgdzeniach — uziemien,

» zalozeniu ogrodzen i oston w miejscu pracy stosownie do wystepujgcych potrzeb,

* 0znaczeniu miejsca pracy i wywieszeniu tablic ostrzegawczych,.

Przy wykonywaniu czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem miejsca pracy moze bra¢ udziat, pod nadzorem
dopuszczajgcego, cztonek zespotu, ktéry bedzie wykonywat prace, jezeli jest pracownikiem uprawnionym.
Za odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia uznaje sie w urzadzeniach o
napieciu znamionowym do 1kV — wyjecie wkiadek bezpiecznikowych w obwodzie zasilajgcym lub zablokowanie
napedu otwartego tacznika. Przynajmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy.

Dopuszczenie do pracy.
Dopuszczenia do pracy dokonuje osoba petnigca funkcje dopuszczajgcego. Dopuszczenie do pracy jest
dozwolone po przygotowaniu miejsca pracy i polega na:
» sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem
pracownikéw lub nadzorujgcego,
» wskazanie zespotowi pracownikéw miejsca pracy,
» pouczenie zespotu pracownikédw o warunkach pracy oraz wskazaniu zagrozen wystepujgcych w
sgsiedztwie miejsca pracy,
» udowodnieniu, ze w miejscu pracy nie ma zagrozenia,

Wykonywanie prac.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych moga by¢ wykonywane tylko przez zastosowanie
sprawdzonych metod i technologii. Zabronione jest wykonywanie prac na wysokich konstrukcjach w czasie
wytadowan atmosferycznych. Przy wykonywaniu prac na polecenie jest zabronione:

* rozszerzenie pracy poza zakres i miejsce okreslone w poleceniu,

» dokonywanie zmian potgczenia napedow, aparatury i armatury odcinajacej, uzytej do przygotowania
miejsca pracy, usuwanie ogrodzen, oston, barier, zaslepek i tablic ostrzegawczych oraz zdejmowanie
uziemiaczy, jezeli ich zdjecie nie zostato przewidziane w poleceniu.

Przy wykonywaniu pracy przez jeden zespét pracownikéw kolejno w kilku miejscach pracy, dopuszczenie w
nowym miejscu pracy moze nastgpi¢ po zakoriczeniu pracy w poprzednim miejscu.

Zakonczenie pracy i uruchomienie urzadzen.
Zakonczenie pracy na polecenie nastepuje wéwczas, gdy caly zakres pracy przewidziany poleceniem zostat
w petni wykonany. Po zakonczeniu pracy:
1. Kierujacy zespotem pracownikéw jest obowigzany:

» zapewni¢ usuniecie materiatéw, narzedzi oraz sprzetu,

*  wyprowadzi¢ zesp6t pracownikdéw z miejsca pracy,
2. Dopuszczajgcy do pracy jest obowigzany:

* sprawdzi¢ i potwierdzi¢ zakonczenie prac,

» zlikwidowac¢ miejsce pracy przez usuniecie technicznych srodkéw zabezpieczajgcych uzytych do jego

przygotowania, przygotowac urzadzenia do ruchu i powiadomi¢ o tym koordynujgcego.

Koordynujacy zezwala na uruchomienie urzadzenia lub instalacji elektrycznej, przy ktérych byta wykonywana
praca, po otrzymaniu informacji od dopuszczajgcego o gotowosci urzadzen do ruchu.

Jezeli praca byta wykonywana przez kilka zespotow pracownikéw, decyzje o uruchomieniu urzadzenia lub
instalacji moze po otrzymaniu informacji o gotowosci do ruchu od wszystkich dopuszczajgcy.



