Schemat instalacji kanalizacyjnej
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| Zaleznie od ilosci sciekdw nalezy dobra¢ odpowiedniq srednice rury
fz o= tqczqcej przybdr z pionem;i tak:

N

ISTNIEJACY ODPLYW

— DN 100 do podtgczenia miski ustepowej,
— DN 40 do podtqczenia umywalki
o —DN 50 —do podtqczenia wanny i zlewozmywaka
a Wszystkie podtqczenia do przybordw sanitarnych poprzez syfony

! T zapobiegajqce roznoszeniu sig nieprzyjemnych zapachdw z instalacji kanalizacyjnej.

Kazdy pion kanalizacyjny musi by¢ wentylowany, a jego zakonczenie
powinno wychodzi¢ ponad dach budynku i by¢ zakonczone wywiewkq.

w < Dopuszcza sie stosowanie zaworéw napowietrzajqcych na zakonczeniach niektérych piondw.
a
o
M Rury do instalacji wewnegtrznej mogq by¢ wykonane z PVC i z PP
2 Rury kanalizacyjne z PVC dostepne sq w dwdch grubosciach scianek.
m Rury o cienszych sciankach stosujemy do sciekdw o temperaturze do 60°C,
& o grubszych do 90°C w tym do zlewdw kuchennych.
Spadki rur minimum 2%.
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