PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO DZIALEK UL. TRAKT SEREDZKI 355 MB
PRZEDMIAR ROBOT

Cze$¢ drogowa CPV-45111000-8 ROBOTY ZIEMNE ; CPV 45233000-9 ROBOTY DROGOWE

L.p.

Numer Wyszczegélnienie elementu Jednostka

STWIORB rozliczeniowego

Nazwa Tlos¢é

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

D-01.01.01 km 0,355

Zdjecie warstwy humusu mechanicznie o $r. gr. 20cm

D 01.02.02 pobocza i zjazdy n adrogi boczne - 355*3 =1065m2=

m2 1065,000

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Koryto gt 40 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem

D 04.01.01 podtoza odc 0+000 do 0+355=355 mb * 3,5m=1242,5m2

m2 1242,500

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
D 04.04.02 |mechanicznie 0/31,5 mm gr.25cm odc km odc 0+000 do m2 1065,000
0+355 ;355 mb *3,0m=1065m2

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
D 04.04.02 |mechanicznie 0/31,5 mm gr.25cm (zjazdy na drogi m2 50,000
gruntowe | DO POSESJI-50 m2)

RAZEM PODBUDOWY

NAWIERZCHNIA i krawezniki

Ustawienie kraweznikow12*25 cm wtopionych na fawie

D 08.01.01 z oporem 355*2=710 mb

m2 710,000

Wykonanie fawy betonowej z oporem 355%2*0,06=42,6

DO8OLOL 1 37 betonu C12/15

m3 42,600

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej na

D 08.02.02 podsypce cem. piaskowej kostka gr 8 cm

m2 1065,000

RAEM NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Profilowanie i wyrownywanie poboczy gruntowych
D 06.03.01 [(WRAZ Z UZUPELNIENIEM GRUNTU I m2 355,000
ZAGESCZENIEM 355%*2%0,5=355m2

10

Plantowanie i humusowanie terenu za poboczami wraz z

D 09.01.01 wjazdami gruntowymi na pola_355mb*2m=710m2

m2 710,000

RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE




