Obiekt: Ktadka dla pieszych nad rzeka [tzanka w m. Itza

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - TER

Lp.| Pozycja |Wyszczegdlnienie elementow Jednostka Cena | Wartos¢
nr Specyf. |rozliczeniowych ———1jednostk. zh.
nazwa | ilo$¢
Techn
1 2 3 4 5 6 7
01.00.00 |1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
1. | 01.02.02 |Wytyczenie obiektu km 0,036
2. | 01.02.03 |Organizacja placu budowy - - ryczatt
01.01.00 |2. ROBOTY ROZBIORKOWE X X X X
3. | 01.01.03 |Rozbiorka ogrodzenia z cegly
1 bloczkoéw m’ 4,5
Rozebranie umocnienia skarp rzeki
z kamienia m’ 2,0
4. | 01.01.04 |Przygotowanie podloza pod nasyp
chodnika m? 90,0
11.00.00 |3. FUNDAMENTOWANIE X X X X
5. | 11.01.01 |Wykopy pod tawy fundamentowe w
gruncie niespoistym bez umocnienia
z odwozem gruntu na lkm m’ 10,2
6. | 11.01.04 |Wykonanie nasypow za
przyczétkami gruntem dowiezionym
Z zaggszczeniem m’ 66,0
7. | 11.02.01 |Pale fundamentowe prefabrykowane
30x30cm z betonu B-30, L=6,0m szt. 2
8. | 11.02.02 |Whbicie S$cianki szczelnej stalowej
G62
H=5,0m, L=2,30; H=2,5m; L=15,3m
H=3,0m, L=4,50m; H=1,5m, L=8,10m m 30,2
9. | 11.07.01 |Beton wyrownawczy B-10 pod tawy
fundamentowe przyczotkow m’ 0,4
4. FUNDAMENTOWANIE X X X X
10. | 12.01.01 |[Zbrojenie betonu stala St3SX, klasy
Al kg 346
11.| 12.01.02 |[Zbrojenie betonu stala 18G2, klasy
All kg 1322
13.00.00 |5. BETON X X X X
12.| 13.01.03 |Beton podpér klasy B-30 w
elementach o grubosci <60cm (oczep
muréw oporowych) m’ 4,35
13.| 13.01.04 |Beton podpor klasy B-30 w
elementach o  grubosci  >60
(przyczotki) m’ 4,07
14.| 13.01.05 |Beton wustroju nosnego B-30
w elementach o grubosci <60cm
w deskowaniu m’ 8,90




2

3

15.

13.02.01

Beton konstrukcyjny klasy ponizej
B-25 roboty ubezpieczeniowe

1,29

16.

13.03.02

Zakup 1 montaz prefabrykowanych
belek typu ,Kujan” L=11,65m
na klase¢ obc. ,,.B”

15.00.00

6. [ZOLACJA I NAWIERZCHNIA

17.

15.01.01

Izolacja bitumiczna podpér
wykonana na goraco, dwa razy

11,0

18.

15.03.07

Nawierzchnia na bazie zywic
epoksydowych gr. Smm ptyta jezdni
ktadki

30,8

19.

15.03.08

Wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej gr. 8cm na podsypce cem-
piaskowej gr.5cm 1 podbudowie
z gruntu stabilizowanego cementem
gr. 10cm

48

19.00.00

7. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

20.

19.01.02

Balustrada stalowa typ P-2 z rur
stalowych na ktadce L=44,20m

0,991

20.00.00

8. INNE ROBOTY

21.

20.01.01

Zabezpieczenie powierzchni
betonowych powloka ochronng

40

22.

20.01.02

Zabezpieczenie antykorozyjne
stalowych $cianek G62 w podporach
powtokami z farb ftalowych dwie
warstwy.

28

23.

20.01.05

Umocnienie stozkow przy
przyczotkach kostka brukowa gr.
10cm

12

24.

20.01.08

Umocnienie  koryta rzeki pod

obiektem

- wykopy pod krawezniki  15,0m’

- kraweznik 30x70cm 48,0m

- narzut kamienny 14,4m’

- umocnienie skarp plytami typu
,,Krata” 60x90cm gr.10cm 84,0m2

24

25.

20.01.09

- Przedluzenie kanatu deszczowego
¢ 30cm
- wykonanie $cianki czotowej szt. 1

- wydluzenie kolektora ¢ 30cm
2,0m

3,0




