PRZEDMIAR ROBOT

do kosztorysu Nrl: Roboty mostowe

Obiekt: Ktadka dla pieszych nad rzeka Itzanka w lizy

Poz. | Oznaczenie | Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka| Ilos¢
kosz.| elementow | Opis i wyliczenie pozycji robot miary |jednostek
podstawa
wyceny
1 2 3 4 5
1. | KNR2-01 |1)Roboty przygotowawcze
119/03 Wytyczenie osi ktadki w terenie rowninnym
pomigdzy punktami PK1 i PK2 m 36,0
2. KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie krzewow
109/06 36,0x3,0x0,10=10,80m’ m’ 10,8
3. | KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka
126 gr. 25cm
12,50x3,00+11,50x4,50=89,25m’ m’ 90,0
4. | KNR 4-04 |Rozebranie muru z cegly i bloczkow istniejacego
101/02 ogrodzenia.
10,80x0,20x1,20+6,0x0,30x0,30=3,13m’ m’ 3,13
5. | KNR 4-04 |Rozebranie muru z cegly powyzej terenu (wylot
102/02 kolektora kd300)
3,00%x1,50x0,30=1,35m’ m’ 1,45
6. | KNR 4-04 |Rozebranie umocnienia skarpy rzeki z narzutu
203/04 kamiennego grubosci do 40cm
10,0x0,50x0,40=2,00m’ m’ 2,00
7. | KNR 2-01 |2) Wykopy fundamentowe
301/01 Re¢czne wykonanie wykopu fundamentowego
w gruncie II kat. pod dwa przyczétki z odwozem
na lkm
3,00x(0,75x2,50+1,00x1,50)=10,12m’ m’ 10,2
8. | KNR 2-01 |Rzeczne zasypanie wykopdéw fundamentowych
501/01 gruntem kat. II dowiezionym z odl. Skm
201/01 10,12-(2,00x0,50x0,70+3,00%0,20x2,50)=
208/01  |=10,12-2,20=7,92m’ m’ 8,0
9. KNR 2-10 |3) Pale i $cianki szczelne
201/02 | Whicie pali zelbetowych 30x30cm L=6,0m z terenu
pod przyczoétek prawobrzezny SZt. 2
10. | KNR 2-10 | Whbijanie $cianek szczelnych stalowych (traconych)
301/ G-62 z terenu na $rednia gltebokos¢ 3,0m w grunt
kat IIT
Scianka: H=5,0m - L= 2,30m
H=3,0m — L= 4,50m
H=2,5m — L=15,30m
H=1,5m—-L= 8,10m
razem L.=30,20m m 30,2
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11. | KNR 2-33 |4) Przyczétek prawobrzezny
207/06,07 | Przygotowanie zbrojenia na budowie dla przyczotka
stal SC3SX: ¢ 8mm=7,5kg 0,08
stal 18G-2:  ¢10+12mm=64,4kg 0,065
¢ 16 mm =109,6kg 0,110
12. | KNR 2-33 |Montaz zbrojenia j.w.
208/06,07 | stal St3SX: (Gp8mm 0,08
stal 18G-2:  ¢10+12mm 0,065
¢16mm 0,110
13. | KNR 2-33 | Deskowanie tradycyjne $cian przyczoika:
203/02 2%(1,50%x2,00+0,70x1,50+0,44%2,00+0,15%0,44)=
=2(3,00+1,05+0,88+0,07)=10,0m" 10,0
14. | KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie
210/02 korka z chudego betonu klasy B-10
2,20%0,90x0,20=0,40m’ 0,40
15. | KNR 2-33 |Betonowanie trzonu przyczoétka przy uzyciu pompy
210/03 na samochodzie, beton B-30 z wytworni
2,00[1,50x0,70+(0,31+0,45)x0,5%0,15+0,44x0,15]=
=2,10+0,114+0,132=2,35m’ 2,35
16. | KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie dla 2 skrzydet
207/14 przyczotka
stal St3SX: ¢ 8mm = §8,5kg 0,009
stal 18G2: ¢10+12mm=48,1kg 0,049
17. | KNR 2-33 |Montaz zbrojenia j.w. dla 2 skrzydet
208/14 stal St3SX: ¢8mm 0,009
stal 18G2: ¢10+12mm 0,049
18. | KNR 2-33 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie
210/05 2-skrzydet, beton B-30 z wytworni.
2x%[0,25%0,25%1,50+0,25%0,50x1,50+1,40x1,15%x
x0,25%0,5+0,30%x0,5x1,50]1=2x0,551=1,102m’ 1,12
19. | KNR 2-33 | Deskowanie tradycyjne 2 skrzydet wiszacych Nrl.5
203/06 | 2x[2x(0,50%1,50+1,15x1,20x0,5)+(0,50+0,35+1,80)
x0,25+1,50%0,25]=2x3,92=7,84m’ 7,84
20. | KNR 2-33 |Izolacja bitumiczna $cian przyczotka i skrzydet
714/14 lepikiem na goraco w czgsciach podlegajacych
zasypaniu gruntem
0,6x(10,0+7,84)=10,70m* 10,70
21. | KNR 2-33 |5) Przyczoétek lewobrzezny i $ciany oporowe
207/10,11 |Przygotowanie zbrojenia na budowie
- oczep przyczotka lewego:
stal 18G2: $10+14mm=130,74kg 0,131
$16-20mm= 36,84kg 0,037
- oczep murow skrzydtowych Nrl i Nr2
stal St3SX: ¢8+10mm=57,28x2=114,56kg 0,115
- oczep $ciany oporowej Nr3
stal St3SX: 08+10mm=66,35kg 0,067
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22. | KNR 2-33 | Montaz zbrojenia j.w.
208/10,11 |stal St3SX: ¢8+10mm t 0,182
stal 18G2: ¢10+14mm t 0,131
$16+-20mm t 0,037
23. | KNR 2-33 | Deskowanie oczepow
203/05 - przyczoika lewego
(1,17+0,73+0,31)x2,40+0,73%0,85x2+0,44x0,15%2+
+0,44%2,40= 7,73m’
- oczep murow Nr 1,2, 3
(3,80+6,10)%(0,40x2+0,16)+0,50x0,40x2+8,50x
2%(0,40x2+0,16)+0,50x0,40x4= 27,02m’
razem 34,75m2 m’ 34,8
24. | KNR 2-31 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie
210/04 0CcZepow j.w.
- przyczotka 1,72m’
- muréw Nrl, 2,3 3,23m’
razem 4,95m3 m’ 4,95
25. | KNR 2-31 |Czyszczenie strumieniowo-§cierne i malowanie
718/04,10 |natryskiem pneumatycznych czgsci stalowej murow
Nrl, 2, 3 na stronie zewngtrznej powyzej terenu.
Farba flatowa 2 warstwy po 60um
(0,20+1,20)x8,50x2+0,40(3,80+6,10)=27,76m* m’ 27,76
G=1,72t
26. Kalk. 6) Ustroj nosny
Zakup belek ,,Kujan“ L=11,64m na obciazenie klasy
,,B* z betonu B-35 w ilosci 1,74m3/szt, stal
zbrojeniowa St3SX ¢ 8-18mm=192kg/szt, liny
sprezajace ¢15,5mm-odmiana I
L=(11,64+2x0,20)x13=156,52mb szt. 2
27. | KNR 2-33 | Transport na odlegtosci 70km i montaz belek
410/10 o masie 4,70t/szt dzwigiem samochodowym szt. 2
28. | KNR 2-33 | Deskowanie tradycyjne wspornikéw i gzymsow oraz
401/03,04 |skrajnej poprzecznicy ustroju no$nego na dtugosci
przgsta ktadki.
(0,44+2+0,62)x10,96+(0,25+0,25+0,36)x2x12,30+
+2%(0,25%2,50+0,37x1,90)+0,62x2,40x2=16,77+
+21,16+2,66+2,98=45,57m’ m’ 45,6
29. | KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie dla przgsta
404/11,12 | ktadki
stal St3SX: ¢ 8mm=74,75kg t 0,075
stal 18G2: ¢10+14mm=931kg t 0,931
30. | KNR 2-33 |Montaz zbrojenia j.w.
405/13,14 | stal St3SX: ¢ 8mm t 0,075
stal 18G2: ¢10+14mm t 0,931
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31. | KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie
409/01 plyty ustroju nosnego, beton B-30 z wytworni.
- poprzecznica skrajna 2szt v=1,08m’
- plyta 1szt v=7,82m’
razem 8,90m3 8,90
32. | KNR 2-33 | Przygotowanie powierzchni ptyty ktadki i chodnika
712/01,02,03 | pod izolacjg — skucie nieréwnosci i staranne
wyroéwnanie, oczyszczenie i odpylenie
12,30%2,50=30,75m’ 30,8
33. | KNR 2-31 | Transport mieszanki betonowej dla podpor i przesta
1503/02  |ktadki z odlegtosci 15km
1504/01 0,40+2,35+1,12+4,95+8,90=17,72m’ 17,72
34. | KNR 2-33 |7) Oporgczowanie
702/01 Wykonanie i montaz stalowych balustrad typ P-2
na ktadce wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
metalizacj¢ cynkiem +2 warstwy farb.
Cigzar balustrady wraz z kotwami G=24,4kg/m
L=13,80x2=27,60m,; 0,674
35. | KNR 2-33 | Wykonanie i montaz j.w. lecz balustrady typ P 2A
702/01 na murach skrzydtowych Nr 1, 2.
Cigzar balustrady wraz z kotwami.
G=19,1kg/m, L=8,30x2=16,60m 0,317
36. | KNR 2-02 |8) Nawierzchnia
1110/04 | Wykonanie nawierzchnio-izolacji na pomoscie
analogia | ktadki z zywic epoksydowo-poliuretanowych
gr.5mm
12,30%2,50=30,75m’ 30,8
37. | KNR 2-01 |[9) Chodniki na doj$ciach
201/01 Wykonanie nasypow z dowozem gruntu kat III
214/03 samochodami z odleglo$ci do Skm, wg tabeli 58
38. | KNR 2-01 |[Regczne formatowanie i zaggszczenie nasypow
502/01 za $cianami budowli 58
39. | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy
103/01 nawierzchniowe
(36,30-12,30)x3,0=72,0m’ 72,0
40. | KNR 2-31 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. Scm
105/05,06 | pod kostka brukowa na chodniku
24,0x2,20=52,80m’ 53,0
41. | KNR 2-31 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
111/01 cementem o gr. 10cm. 53,0
42. | KNR 2-31 | Wykonanie obrzezy betonowych 20x6cm
407/05 na podsypce cementowo piaskowej 48,0
43. | KNR 2-31 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowe;j
501/03 gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z wypelieniem spoin zaprawa cementowa
24,0x2,00=48,0m’ 48,0
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44. KNNR 2 |10) Roboty rézne
1004/1 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu przg¢sta
analogia | powtoka ochronng (ptaszczyzny boczne 1 spod
belek)
2%(0,25+0,25+0,40+0,70)12,30=39,36m" 40,0
45. | KNR 2-31 |Wykonanie opornika betonowego z betonu B-20
402/04 u podstawy stozkow przyczotka prawobrzeznego
analogia | o wymiarach 20x40cm
0,30x0,40x3,50x2=0,56m’ 0,56
46. | KNR 2-11 | Wykonanie obrukowania skarp na stozkach
404/05,06 | przyczotka prawego kostka brukowa gr.10cm
409/04 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm
(1,00+3,50)x0,5+2,50x2=11,25m> 11,3
47. | KNR 2-11 |Wykonanie i utozenie kraweznikéw betonowych
414/01 30x70cm z betonu B-25 w korycie rzeki u podstawy
skarp.
24,0x2=48,0m 48,0
48. | KNR 2-11 | Wykonanie narzutu kamiennego na dnie rzeki przy
401/09 kraweznikach na szerokosci 1,0m 1 gr. 30cm
24,0x1,00%0,30x2=14,40m’ 14,40
49. | KNR 2-11 | Wykonanie ubezpieczenia skarp koryta rzeki
404/01,02 | ptytami azurowymi typu Krata 90x60x10cm
411/01 na geowtokninie i podsypce z pospotki gr. 10cm
24,0%(1,50+2,00)=84,00m’ 84,0
50. | KNR 2-01 |Planowanie i ubezpieczenie nasypu przez
507/04 humusowanie i obsianie skarp.
510/01 11,50x2x4,50x0,5=51,75m’ 52
51. | KNR 2-18 | Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej 630
501/03 z betonu klasy B-25 w deskowaniu na podtozu
604/02 |z pospoiki gr. 20cm
607/02 |- podtoze: 1,35x0,80=1,08m"
609/02 - deskowanie:
2x1,35%0,80+1,30%1,30x0,5x2=3,85m"
- zbrojenie: 0,725x0,100=0,073t
- beton:
(1,35+1,30)x0,20+1,30x2+0,5+0,15=0,725m’ 0,73
52. | KNR 2-18 |Przedluzenie kanatu deszczowego z rur betonowych
911/04 | 930 cm z wylotem do rzeki 3,00
53. | KNR 2-18 |Izolacja abizolem zewnetrznych powierzchni rur,
712/04 dwukrotnie. 3,00
54. | KNR 4-04 |Wyciecie otworu 040cm w stalowej Sciance
813/04 szczelnej G-62
analogia 3,14x0,40=1,26m 1,26




