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TE_Iłża_Biogeny OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 STACJA ODBIORU ŚCIEKÓW I OSADÓW DOWOŻONYCH 
1

d.1
KNNR 5
0405-08

Montaż szafki elektryczno - sterowniczej RT-04 w obiekcie - komplet 
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez przykręcenie

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

2
d.1

KNR 7-09
2601-10

Montaż zasuwy nożowej - komplet
Analogia
Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych o śr.nom. 100 mm na ciśnienie
nom.do 1.6 MPa

szt.

3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000

3
d.1

KNR 7-04
0102-06

Montaż kraty schodkowej - komplet
Analogia
Kraty stałe oczyszczane ruchem posuwisto-zwrotnym. Masa do 0.6 t. Montaż
sposobem półmechanicznym

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

4
d.1

KNR 7-04
0601-02

Montaż przepływomierza z wyposażeniem - komplet
Analogia
Przepływomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Montaż sposobem półmecha-
nicznym

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

5
d.1

KNR 7-07
0201-01

Montaż dmuchaw rotacyjnych - komplet 
Analogia
Sprężarki o układzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylin-
drowe,powietrzne,gazowe i amoniakalne o masie 0.1 t

kpl.

2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000

6
d.1

DOSTAWA
kalk. własna

1. Szybkozłącze do podłączenia wozu asenizacyjnego DN100, Wąż elastyczny
DN100, L = 4 m, Uchwyt do węża - stal nierdzewna, zestaw montażowy i insta-
lacyjny  1 Kpl.
2. Zasuwa nożowa z siłownikiem elektrycznym ZA-4.01, DN150, P1 =0,75 kW,
P2 = 0,5 kW  1 Kpl.
np. typ 3600EL prod. HAWLE lub inny równoważny
3. Krata schodkowa KS-4.01, Qm = 100 m3/h, e = 5 mm, s = 390 mm, P1 =
0,55 kW, P2 = 0,30 kW, Kontener kraty o wymiarach L×S×H = 2,0×0,7×1,0 m,
Wykonanie - stal nierdzewna  1 Kpl.
np. typ RSM 11-40-5 prod. MEWA-POL lub inny równoważny
4. Zestaw montażowy i instalacyjny do SK-01, Instalacja technologiczna -
komplet
Mobilny pojemnik na skratki V = 120 l, wykonanie tworzywo sztuczne lub stal
konstrukcyjna / 1 szt.  1 Kpl.
5. Zestaw przepływomierza ultradźwiekowego PM-4.01, Czujnik przepływu Qm
= 0 - 100 m3/h, Przetwornik pomiarowy U = 230 V,  Koryto pomiarowe Palmer-
Bowlus DN250  1 Kpl.
np. typ Flowboxplus prod. DI-BOX lub inny równoważny
6. Zasuwa nożowa z siłownikiem elektrycznym ZA-4.02¸ZA-4.03, DN150, P1 =
0,75 kW, P2 = 0,5 kW  2 Kpl.
np. typ 3600EL prod. HAWLE lub inny równoważny
7. Dmuchawa rotacyjna DM-4.01, Qp = 36 m3/h, p = 0,4 bar, P1 = 1,85 kW ,
P2 = 1,1 kW  1 Kpl.
np. typ DT4.40 prod Becker lub inny równoważny
8. Dmuchawa rotacyjna DM-4.02, Qp = 15 m3/h, p = 0,4 bar, P1 = 0,55 kW ,
P2 = 0,35 kW  1 Kpl.
np. typ DT4.16 prod Becker lub inny równoważny
9. Zestaw montażowy i instalacyjny do dmuchaw - komplet  2 Kpl.
10. Szafka elektryczno-sterownicza RT-04 dla urządzeń technologicznych sta-
cji odbioru ścieków wraz ze sterowaniem 
- Moduł rejestracyjny przepływu, rejestracja ilości i dostawcy ścieków, wydruk
danych, kart magnetyczna
- Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia technologiczne-
go zgodnie ze Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki (kable
zasilające i sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli)
- Oświetlenie, ogrzewanie elektryczne, gniazdko serwisowe  1 Kpl.
np. typ BT-RT-04 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
---

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

2 ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH
7

d.2
KNR 7-04
0312-05

Montaż układu dyfuzorów - komplet
Analogia
Urządzenia napowietrzające ścieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Montaż sposo-
bem półmechanicznym

kpl.

2 kpl. 2,0000

- 2 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,0000

8
d.2

KNR 7-07
0101-01

Montaż pompy zatapialnej ścieków - komplet
Analogia
Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.05 t

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

9
d.2

KNNR 5
0405-01

Montaż rozdzielnicy serwisowej - komplet
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

10
d.2

DOSTAWA
kalk. własna

1. Układ napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-4.01÷DR-4.
02, Qp = 20 m3/h, L = 2 × 1,0 m, c = 20 gO2/m3×m, Materiał EPDM  2 Kpl.
np. typ BT-EMR20 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-01 - komplet  2 Kpl.  ---
3. Pompa zatapialna ścieków PS-4.01, Qh = 20 m3/h, H = 3,5 m, P1 = 1,23
kW, P2 = 0,40 kW, Wirnik typ F, o = 1.450 min-1  1 Kpl.
np. typ Amarex F65-220/135 prod. KSB lub inny równoważny
4. Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01, rurociągi, armatura,
prowadnica, Czujniki poziomu PL-4.01, PL-4.02 - komplet  1 Kpl.
5. Rozdzielnica serwisowa RS-4.01 dla urządzeń technologicznych - komplet
1 Kpl.
np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
6. Podnośnik ręczny do wyciągania pomp PPS-01, udźwig m = 100 kg, wyko-
nanie stal nierdzewna  1 Kpl.
np. typ PPS-100 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
7. Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna  2 Kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

3 ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY OSADÓW DOWOŻONYCH
11

d.3
KNR 7-04
0312-05

Montaż układu dyfuzorów - komplet
Analogia
Urządzenia napowietrzające ścieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Montaż sposo-
bem półmechanicznym

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

12
d.3

KNR 7-07
0101-01

Montaż pompy zatapialnej osadu - komplet
Analogia
Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.05 t

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

13
d.3

KNNR 5
0405-01

Montaż rozdzielnicy serwisowej - komplet
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

14
d.3

DOSTAWA
kalk. własna

1. Układ napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-4.03, Qp =
20 m3/h, L = 2 × 1,0 m, c = 20 gO2/m3×m, Materiał EPDM  1 Kpl.
np. typ BT-EMR20 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-01 - komplet  1 Kpl.  ---
3. Pompa zatapialna PS-4.02, Qh = 17,8 m3/h, H = 6,36 m, P1 = 1,94 kW, P2
= 0,83 kW, Wirnik typ F, o = 1.450 min-1  1 Kpl.
np. typ Amarex F65-220/165 prod. KSB lub inny równoważny
4. Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01, rurociągi, armatura,
prowadnica, Czujniki poziomu PL-4.03, PL-4.04 - komplet  1 Kpl.
5. Rozdzielnica serwisowa RS-4.02 dla urządzeń technologicznych - komplet
1 Kpl.
np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
6. Uchwyt dla podnośnika do wyciągania pomp, wykonanie stal nierdzewna  1
Kpl.
7. Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna  1 Kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

4 WSTĘPNE MECHANICZNE PODCZYSZCZENIE ŚCIEKÓW
15

d.4
KNR 7-04
0107-02

Montaż kraty hakowej - komplet
Analogia
Kraty ruchome . Masa do 2.6 t. Montaż sposobem mechanicznym

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

- 3 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.4
KNNR 5
0405-08

Montaż szafki elektryczno-sterowniczej RT-5.01
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez przykręcenie

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

17
d.4

DOSTAWA
kalk. własna

1. Krata mechaniczna hakowa KH-5.01, Qm = 200 m3/h, S = 500 mm, Wyso-
kość spustu H = 1200 mm, Wysokość kraty L = 2.900 mm, Prześwit e = 15
mm, Kąt nachylenia a = 90°, Moc silnika P1 = 0,3 KW, P2 = 0,2 kW, Ogrzewa-
nie taśmy P = 1,2 KW / 230V, Wykonanie  - rama /stal zabezpieczona farbą
chemo odporną, Części/ tworzywo sztuczne - stal nierdzewna  1 Kpl.
np. typ SCC-500-15/90 prod. Fontana / BIO-TECH lub inny równoważny
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do KH-01, system mocowania, Czujnik po-
ziomu PL-5.01, Blacha ryflowana L × S = 0,9 m × 0,9 m, materiał stal OC / 2
szt.
Mobilny pojemnik na skratki V = 120 l, wykonanie tworzywo sztuczne lub stal
konstrukcyjna / 2 szt.  1 Kpl.
3. Szafka elektryczno-sterownicza kraty hakowej RT-5.01 wraz ze systemem
sterowania  1 Kpl.
np. typ BT-RT-05.1 prod. FONTANA lub inny równoważny
4. Obudowa termiczna kraty OT-5.01
- Wymiary D×S×W = 3,30×2,50×2,60 m
- Materiał - płyta warstwa styropianowa 
- Drzwi wejściowe stalowe S = 800 mm /2 szt.
- Kratka wentylacyjna DN100 /1 szt.
- Wentylator wyciągowy VE-4.01, DN100, Qh = 125 m3/h /1 szt
- Grzejnik elektryczny naścienny 1,5 kW /1 szt.
- Drzwi wejściowe stalowe S = 800 mm /2 szt. 
- Oprawa oświetleniowa /1 szt.
- Zestaw montażowy i instalacyjny /1 kpl.  1 Kpl.
np. typ BT-OT-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
---

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

5 POMPOWNIA GŁÓWNA
18

d.5
KNR 7-07
0101-03

Montaż pompy zatapialnej ścieków surowych - komplet
Analogia
Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.2 t

kpl.

5 kpl. 5,0000
RAZEM 5,0000

19
d.5

KNNR 5
0405-01

Montaż rozdzielnicy serwisowej - komplet 
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000

20
d.5

KNR 7-08
0104-02

Montaż urządzeń i wyposażenia do pomiaru poziomu - komplet
Analogia:
Układ do pomiaru parametrów chemicznych cieczy

układ

1 układ 1,0000
RAZEM 1,0000

21
d.5

KNR 2-05
0201-01

Montaż pomostu technologicznego - komplet
Analogia
Estakady stalowe dla rurociągów - podpory scalane o masie do 2 t

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22

d.5
DOSTAWA
kalk. własna

1. Pompa zatapialna ścieków PS-1.01¸PS-1.02, Qh = 50 m3/h, H = 11,3 m, P1
= 5,5 kW, P2 = 2,92 kW, Wirnik typ F, o = 1.450 min-1, Przelot 80 mm  2 Kpl.
np. typ Amarex KRT F 80-250/210 prod. KSB lub inny równoważny
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01, rurociągi, armatura, prowadnica
- komplet  2 Kpl.
3. Rozdzielnica serwisowa RS-1.01 dla urządzeń technologicznych wraz z ze-
stawem montażowym - komplet  1 Kpl.
np. typ BT-RS-02 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
4. Pompa zatapialna ścieków PS-2.01¸PS-2.02, Qh = 50 m3/h, H = 11,3 m, P1
= 5,13 kW, P2 = 2,92 kW, Wirnik typ F, o = 1.450 min-1, Przelot 80 mm  2
Kpl.
np. typ Amarex KRT F 80-250/210 prod. KSB lub inny równoważny
5. Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01, rurociągi, armatura, prowadnica
- komplet  2 Kpl.
6. Rozdzielnica serwisowa RS-2.01 dla urządzeń technologicznych wraz z ze-
stawem montażowym - komplet  1 Kpl.
np. typ BT-RS-02 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
7. Pompa zatapialna nadmiarowa PS-2.03, Qh = 76 m3/h, H = 8,8 m, P1 = 5,5
kW, P2 = 3,51 kW, Wirnik typ F, o = 1.450 min-1, Przelot 80 mm  1 Kpl.
np. typ Amarex KRT F 80-250/210 prod. KSB lub inny równoważny
8. Rozdzielnica serwisowa RS-2.02 dla urządzeń technologicznych wraz z ze-
stawem montażowym - komplet  1 Kpl.
np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
9. Sonda hydrostatyczna SH-1.01, zakres pomiarowy H =  0 - 6 m, U = 230 V
Czujniki poziomu PL-1.01, PL-1.04 /4 szt.  1 Kpl.
np. typ Waterpilot FMX prod. E+H lub inny równoważny
10. Układ mocowania czujnika SH-01 wraz z zestawem montażowym i instala-
cyjnym - komplet  1 Kpl.
11. Podnośnik ręczny do wyciągania pomp PPS-01, udźwig m = 100 kg, wyko-
nanie stal nierdzewna  1 Kpl.
np. typ PPS-100 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
12. Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna 2 Kpl.
13. Pomost technologiczny L×S = 3,7 m × 1,6 m / wykonanie stal nierdzewna 
- kraty wema /1 kpl.
- barierki ochronne /1 kpl.
- drabinka wejściowa L×S = 2,5 m × 0,5 m /1 kpl.
- drabinka wejściowa L×S = 2,7 m × 0,5 m /1 kpl.  1 Kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

6 STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZENIA
23

d.6
KNR 7-04
0107-03

Montaż sita skratkowego - komplet
Analogia
Sita obrotowe z napędem bębnowe. Masa do 0.7 t. Montaż sposobem mecha-
nicznym

kpl.

2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000

24
d.6

KNR 7-04
0110-01

Montaż praso-płuczki skratek - komplet
Analogia:
Rozdrabniarki młotkowe. Masa do 0.6 t. Montaż sposobem półmechanicznym

kpl.

2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000

25
d.6

KNR 7-09
2601-10

Montaż węzla armatury - komplet
Analogia
Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych o śr.nom. 100 mm na ciśnienie
nom.do 1.6 MPa
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

26
d.6

KNR 7-04
0202-03

Montaż piaskownika poziomego - komplet
Analogia:
Zgrzebłowe zgarniacze piasku w piaskownikach. Masa do 0.8 t. Montaż sposo-
bem półmechanicznym

kpl.

2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000

27
d.6

KNR 7-03
0418-01

Montaż przenośnika śrubowego piasku - komplet
Analogia
Przenośniki śrubowe (ślimakowe) o średnicy ślimaka do 150 mm i długości
przenośnika do 5 m

szt.

2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000

28
d.6

KNNR 5
0405-09

Montaż szafki elektryczno - sterowniczej RT-06 - komplet
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mo-
cowaną do podłoża przez przykręcenie

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

- 5 -
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29

d.6
DOSTAWA
kalk. własna

1. Sito skratkowe SI-01, Qm = 68 m3/h, e = 3 mm, P1 = 0,12 kW, P2 = 0,1 kW
Wanna dolna sita Konstrukcja nośna sita, Wykonanie - stal nierdzewna  1
Kpl.
np. typ D12/0,12 prod. DynamikFilter lub inny równoważny
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do SI-01, Instalacja technologiczna- komp-
let  1 Kpl.
3. Praso-płuczka skratek PKH-01, Wydajność Qm = 0,5 - 1,1 m3/h, Średnica
F250 mm, P1 = 1,5 kW, P2 = 1,1 kW, Układ przepłukania skratek GW1/2",
materiał obudowa / śruba - stal nierdzewna / stal konstrukcyjna  1 Kpl.
np. typ PDS-250 prod. Ekofinn-Pol lub inny równoważny
4. Zestaw montażowy i instalacyjny do PKH-01 - komplet, mobilny pojemnik na
skratki V = 750 l, tworzywo sztuczne lub stal konstrukcyjna / 2 szt.  1 Kpl.
5. Piaskownik poziomy SP-01, Qm = 15 - 30 dm3/s,  P1 = 2 × 0,37 kW, P2 = 2
× 0,25 kW, L = 4.210 mm, S = 1.000 mm, Wykonanie - stal nierdzewna, Śruba
- stal konstrukcyjna  1 Kpl.
np. typ SBP-30 prod. Ekofinn-Pol lub inny równoważny
6. Zestaw montażowy i instalacyjny do SP-01, rurociągi, armatura, instalacja -
komplet  1 Kpl.
7. Przenośnik śrubowy piasku SL-01, Qm = 2 m3/h, L = 3,9 m, F160 mm, P1 =
1,5 kW, P2 = 1,1 kW, Wykonanie - obudowa/śruba - stal nierdzewna/konstruk-
cyjna  1 Kpl.
np. typ PS-160/3,9-1,5 prod. Ekofinn-Pol lub inny równoważny
8. Zestaw montażowy i instalacyjny do SL-01 - komplet
Mobilny pojemnik na piasek V = 750 l, tworzywo sztuczne lub stakl konstruk-
cyjna / 2 szt.  1 Kpl.
9. Szafka elektryczno-sterownicza RT-06 dla urządzeń technologicznych ukła-
du wraz ze sterowaniem
Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia technologicznego
urządzeń zasilanych i sterowanych z szafki RT-06 (kable zasilające i sterowni-
cze, mocowanie i ułożenie kabli)  1 Kpl.
np. typ BT-RT-06 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
---

kpl.

2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000

7 UKŁAD WODY TECHNOLOGICZNEJ
30

d.7
KNR 7-07
0101-02

Montaż zestawu hydroforowego - komplet
Analogia
Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.1 t

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

31
d.7

KNR 7-06
0501-02

Montaż ukladu filtracji wody technologicznej  - komplet 
Analogia 
Montaż wyposażenia urządzeń żwirowych uzdatniających wodę o pojemności
do 10 m3 - dysze filtracyjne

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

32
d.7

KNR 7-09
2601-05

Montaż układu płukania skratek - komplet 
Analogia
Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych o śr.nom. 32 mm na ciśnienie
nom.do 1.6 MPa
Krotność = 4

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

33
d.7

KNR 7-09
2601-05

Montaż układu płukania piasku - komplet 
Analogia
Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych o śr.nom. 32 mm na ciśnienie
nom.do 1.6 MPa
Krotność = 2

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

34
d.7

DOSTAWA
kalk. własna

1. Zestaw hydroforowy zasilający układ mieszania hydraulicznego piaskownika
HF-6.01, Qh = 1,6 m3/h, p = 4 bar, V = 150 dm3, P1 = 0,73 kW, P2 = 0,5
kW 1 Kpl.
np. typ BT-HF-1,6/0,73 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do układu wody technologicznej, rurociągi,
armatura, instalacja - komplet 1 Kpl.
3. Układ płukania skratek F32/PVC/PEHD, p = 4 bar, Zawory elektromagne-
tyczne ZM-6.01¸ZM-6.04 1 Kpl.
4. Układ płukania piasku F32/PVC/PEHD, p = 4 bar, Zawory elektromagne-
tyczne ZM-6.05÷ZM-6.06 1 Kpl.
5. Zestaw montażowy i instalacyjny do układu płukania rurociągi, armatura, in-
stalacja - komplet 1 Kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

8 REAKTOR BIOLOGICZNY - Separator zawiesiny

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 31844



TE_Iłża_Biogeny OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35

d.8
KNR-W 2-18
0518-02

Montaż separatora zawiesiny - komplet
Analogia
Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - trzon studni z rur "HOBAS" o
średnicy 1200 mm

m

2 m 2,0000
RAZEM 2,0000

36
d.8

KNR 7-04
0312-05

Montaż układu dyfuzorów - komplet
Analogia
Urządzenia napowietrzające ścieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Montaż sposo-
bem półmechanicznym

kpl.

2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000

37
d.8

KNR 7-07
0110-01

Montaż pompy zawiesiny - komplet
Analogia:
Pompy typu 'Mamut' (powietrzne podnośniki cieczy) o masie 6.0 t

kpl.

2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000

38
d.8

DOSTAWA
kalk. własna

1. Separator zawiesiny PP-01, D = 1200 mm, Hcz = 5.2 m, Wykonanie PE,
Układ mieszania hydraulicznie / pneumatycznie systemu BT-flowmix lub rów-
noważny, Q = 10 m3/h, I < 1 kgO2/d,  PVC/DN500, Układ dyfuzorów DR-01, L
= 1,0 m, c = 20 kgO2/m3×m, Qh = 10 m3/h×m, H = 5 cm, materiał membrany
EPDM 1 Kpl.
np. typ BT-PP-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
2. Pompa powietrzna pulpy zawiesiny MA-04, Qh = 5 m3/h, p = 0,1 bar, F110,
materiał PEHD 1 Kpl.
np. typ BT-MA-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
3. Zestaw montażowy i instalacyjny do PP-01 1 Kpl.
---

kpl.

2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000

9 REAKTOR BIOLOGICZNY - Selektor beztlenowy / komora defosfatacji
39

d.9
KNR-W 2-18
0518-02

Montaż selektora beztlenowego - komplet
Analogia 
Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - trzon studni z rur "HOBAS" o
średnicy 1200 mm
Krotność = 5

m

2 m 2,0000
RAZEM 2,0000

40
d.9

KNR 7-04
0312-05

Montaż układu dyfuzorów - komplet
Analogia
Urządzenia napowietrzające ścieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Montaż sposo-
bem półmechanicznym
Krotność = 5

kpl.

2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000

41
d.9

DOSTAWA
kalk. własna

1. Selektor beztlenowy SE-01÷SE-05, D = 1200 mm, Hcz = 5.20 m, Wykona-
nie PE, Układ mieszania hydraulicznie / pneumatycznie systemu BT-flowmix
lub równoważny, I < 1 kgO2/d, Ukierunkowanie przepływu PVC DN150, Układ
dyfuzorów DR-02 ÷ DR-06, L = 1,0 m, c = 20 kgO2/m3×m, Qh = 10 m3/h×m,
H = 5 cm,   materiał membrany EPDM 5 Kpl.
np. typ BT-SE-01÷BT-SE-05 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do selektora 5 Kpl.
---

kpl.

2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000

10 REAKTOR BIOLOGICZNY - Komora Denitryfikacji / Nitry fikacji
42

d.10
KNR 2-28
0216-02

Montaż układu dystrybucji powietzra - komplet
Analogia
Rozdzielacze do instalacji sprężonego powietrza z rur o śr. 100 mm
Krotność = 55

kpl.

2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000

43
d.10

KNR 7-04
0312-05

Montaż układu dyfuzorów - komplet
Analogia
Urządzenia napowietrzające ścieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Montaż sposo-
bem półmechanicznym
Krotność = 21

kpl.

2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000

44
d.10

KNR 7-08
0104-02

Montaż urządzeń i wyposażenia do pomiaru tlenu - komplet
Analogia:
Układ do pomiaru parametrów chemicznych cieczy

układ

2 układ 2,0000
RAZEM 2,0000
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45

d.10
KNR 7-04
0501-01

Montaz osadnika wtórnego - komplet
Analogia
Zespół urządzeń zblokowanej oczyszczalni ścieków (biobloki). Masa do 8.6 t.
Montaż sposobem mechanicznym
Krotność = 3

kpl.

2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000

46
d.10

KNR 7-07
0110-01

Montaż urządzeń recyrkulacji osadu - komplet
Analogia:
Pompy typu 'Mamut' (powietrzne podnośniki cieczy) o masie 6.0 t
Krotność = 3

kpl.

2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000

47
d.10

KNR 7-09
2601-10

Montaż urządzeń odprowadzania osadu - komplet
Analogia:
Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych o śr.nom. 100 mm na ciśnienie
nom.do 1.6 MPa

szt.

2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000

48
d.10

KNR 7-07
0110-01

Montaż urządzeń odprowadzania części pływających - komplet
Analogia:
Pompy typu 'Mamut' (powietrzne podnośniki cieczy) o masie 6.0 t
Krotność = 3

kpl.

2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000

49
d.10

KNR 2-05
0201-01

Montaż konstrukcji nośnej instalacji technologicznej - komplet
Analogia
Estakady stalowe dla rurociągów - podpory scalane o masie do 2 t
Krotność = 3

szt.

2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000

50
d.10

KNR 7-08
0104-02

Montaż urządzeń i wyposażenia do pomiaru azotu amonowego i azotanowego
- komplet
Analogia:
Układ do pomiaru parametrów chemicznych cieczy

układ

2 układ 2,0000
RAZEM 2,0000

51
d.10

KNNR 5
0405-01

Montaż rozdzielnicy serwisowej - komplet 
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000

52
d.10

KNR 7-04
0301-02

Montaż mieszadła zatapialnego - komplet
Analogia
Szybkoobrotowe łopatkowe mieszacze ścieków . Masa do 1.5 t. Montaż spo-
sobem mechanicznym.
Krotność = 2

kpl.

2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000

53
d.10

KNNR 5
0405-01

Montaż rozdzielnicy serwisowej - komplet 
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000

54
d.10

KNR 2-05
0201-10

Montaż pomostu mieszadła - komplet
Analogia
Estakady stalowe dla rurociągów - pomosty i drabiny

szt.

2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000

55
d.10

DOSTAWA
kalk. własna

1. Układ dystrybucji powietrza UD-02, systemu BT-airmix lub równoważny,
Układ napowietrzanie/mieszanie, Qp = 750 m3/h, p = 1 bar, L = 55 m, materiał
- F110/PEHD/PVC 
- Zawory odcinające DN32/PVC/PEHD/A2, I = 21 szt.,
- Węże elastyczne F32/PVC, p = 1 bar, L = 150 m 1 Kpl.
np. typ BT-UD-1700 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-02 - komplet 1 Kpl.
3. Układ dyfuzorów DP-01 ÷ DP-03, L = 1,5 m, c = 23 kgO2/m3m, H = 4,7 cm,
Qmax = 14 m3/h×m, Materiał PUR 3 Kpl.
np. typ Q1,5 prod. AQUACOSULT lub inny równoważny
4. Układ dyfuzorów DP-04 ÷ DP-21, L = 4,0 m, c = 23 kgO2/m3m, H = 4,7 cm,
Qmax = 14 m3/h×szt., Materiał PUR 18 Kpl.
np. typ Q4 prod. AQUACOSULT lub inny równoważny
5. Zestaw montażowy i instalacyjny do DP-01 ÷ DP-21 - komplet 21 Kpl.
6. Zestaw do pomiaru tlenu SO-01, czujka tlenu Z = 0 - 10 ppm, przetwornik
pomiarowy wyjście analogowe U = 230 V 1 Kpl.

kpl.
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np. typ COS4 prod. E+H lub inny równoważny
7. Układ mocowania sondy tlenowej dla reaktora, zestaw montażowy i instala-
cyjny do SO-01 - komplet 1 Kpl.
8. Osadnik wtórny pionowy OW-01÷OW-03, D = 5,7 m, A = 26 m2, H = 4,96
m, V = 55 m3, Wykonanie - żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szkla-
nym. Osadnik wyposażony w system BT-flow3 lub równoważny w skład które-
go wchodzi:
- Zatopione koryto zbiorcze ścieków oczyszczonych F110, Qh = 30 m3/h,  wy-
konanie PE
- Układ odprowadzania części pływających DN100, Qh = 0 - 30 m3/h, wykona-
nie stal nierdzewna 3 Kpl.
np. typ BT-KBAL-1500 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
9. Komora zbiorcza KZ-01 ścieków, osadu i regulacji poziomu, Qs = 3 × 30
m3/h, Ro = 3 × 20 m3/h, H = 0 - 10 cm, wykonanie PE 1 Kpl.
np. typ BT-KZ-1500 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
10. Pompa powietrzna recyrkulacji osadu MA-01, F110/PEHD/PVC, Qh = 0 -
30 m3/h, p = 0,1 bar 3 Kpl.
np. typ BT-MA-100 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
11. Układ odprowadzania osadu nadmiernego MA-02, F110/PEHD/PVC, Q = 0
- 20 m3/h
- Zasuwa z napędem elektrycznym ZM-02, U = 230 V
- Komora zasuwy ZS, F1000 mm, wykonanie PEHD 1 Kpl.
np. typ BT-MA-200 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
12. Pompa powietrzna do transportu części pływających MA-03, F110/PEHD/
PVC, Qh = 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar 3 Kpl.
np. typ BT-MA-300 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
13. Zestaw montażowy i instalacyjny do OW-01÷OW-03 3 Kpl.
14. Konstrukcja nośna instalacji technologicznej, urządzeń i wyposażenia, oraz
przykrycia reaktora, pomost technologiczny TE-31, D = 18 m, Materiał - Stal
ocynkowana 
- Wymiary L×S = 8,0 m × 0,6 m stal OC/ 3 kpl.
- Krata wema pomostu stal OC /3 kpl.
- Kosz centralny pomostu D = 1,5 m - stal OC/1 kpl. 1 Kpl.
np. typ BT-TES-1800 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
15. Zestaw montażowy i instalacyjny do konstrukcji, Uchwyt dla konstrukcji -
Stal nierdzewna /1 szt., Zestaw śrub montażowych z podkładka i nakrętką –
Stal A2 /1 kpl. 1 Kpl.
16. Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-31, D = 18 m, Materiał - żywica
poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym
- Średnica Dz = 18 m
- Ilość elementów typ I /1 szt., Typ II / 35 szt., Typ III / 36 szt.
- System mocowania elementów – czapka /1 szt.
- Wejście do reaktora /1 szt. 1 Kpl.
np. typ BT-TEL-1800 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
17. Zestaw montażowy i instalacyjny do elementów przykrycia, uchwyty, ze-
staw śrub montażowych – Stal A2 /1 kpl. 1 Kpl.
18. Zestaw do pomiaru azotu amonowego i azotu azotanowego SNH/NO-01,
czujnik N-NH4, Z = 0 - 50 ppm / czujnik N-NOx, Z = 0 - 50 ppm, Przetwornik
pomiarowy wyjście analogowe, U = 230 V, Metoda pomiarowa - sonda jonowo-
selektywna 1 Kpl.
np. typ ISEmax CAS40 prod. E+H lub inny równoważny
19. Układ mocowania sondy azotu dla reaktora, zestaw montażowy i instala-
cyjny do SNH/NO-01 1 Kpl.
20. Rozdzielnica serwisowa sondy azotu RS-11 wraz z zestawem montażo-
wym - komplet 1 Kpl. np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważ-
ny
21. Zatapialne mieszadło średnio obrotowe MI-01 ÷ MI-02 o parametrach: d =
368 mm, P1 = 2,5 kW, P2 = 2,0 kW, o = 705 min-1 2 Kpl.
np. typ SR4640 prod. FLYGT lub inny równoważny
22. Zestaw montażowy i instalacyjny do MI-01, Prowadnica mieszadła L = 6 m,
A = 50×50 mm, Uchwyt kabla, Ustawienie kierunku mieszadła, Wykonanie stal
nierdzewna 2 Kpl.
23. Rozdzielnica serwisowa mieszadeł RS-10 wraz z zestawem montażowym -
komplet 1 Kpl.
np. typ BT-RS-02 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
24. Pomost dla obsługi mieszadeł A = 2 m2 / Wykonanie stal ocynkowana,
Kraty wema / 1 szt., Barierki ochronne / 1 szt., Schody wejściowe / 1 szt. 1
Kpl.
---
2 kpl. 2,0000

RAZEM 2,0000
11 REAKTOR BIOLOGICZNY - Pomosty komunikacyjne
56

d.11
KNR 2-05
0201-01

Montaż konstrukcji nośnej instalacji technologicznej - komplet
Analogia
Estakady stalowe dla rurociągów - podpory scalane o masie do 2 t
Krotność = 5

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
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57

d.11
DOSTAWA
kalk. własna

1. Pomost dla obsługi reaktor - budynek PBR-01, Barierki ochronne, Kraty we-
ma, Wykonanie - stal ocynkowana ogniowo
- Wymiary L×S = 2,8 m × 1,6 m 2 Kpl.
np. typ BT-PBR-280-160 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
2. Schody wejściowe na pomost SCW-01, Barierki ochronne, Kraty wema, Wy-
konanie - stal ocynkowana ogniowo
- Wymiary L×S = 4,1 m × 0,9 m / 1 szt.
- Wymiary L×S = 1,2 m × 0,9 m / 2 szt. 3 Kpl.
np. typ BT-PSW-700-90/420 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
3. Zestaw montażowy i instalacyjny do konstrukcji, Uchwyt dla konstrukcji - OC
/1 szt., Zestaw śrub montażowych – Stal A2 /1 kpl. 5 Kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

12 STACJA DMUCHAW
58

d.12
KNNR 5
0405-09

Montaż szafki elektryczno - sterowniczej RT-01 lub RT-02 urządzeń technolo-
gicznych - komplet 
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mo-
cowaną do podłoża przez przykręcenie

szt.

2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000

59
d.12

KNR 7-07
0201-03

Montaż dmuchawy rotacyjnej i wyposażenia - komplet 
Analogia
Sprężarki o układzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylin-
drowe, powietrzne, gazowe i amoniakalne o masie 0.2 t
Krotność = 3

kpl.

2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000

60
d.12

KNR 7-09
2601-10

Montaż układu dystrybucji powietzra - komplet
Analogia
Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych o śr.nom. 100 mm na ciśnienie
nom.do 1.6 MPa
Krotność = 4

szt.

2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000

61
d.12

DOSTAWA
kalk. własna

1. Szafka elektryczno-sterownicza RT-01 lub RT-02 dla urządzeń technolo-
gicznych biologicznego oczyszczania ścieków wraz ze sterownikiem przemys-
łowym oraz systemem sterowania BT-autoeco - wyprowadzenie sygnałów do
systemu monitoringu i wizualizacji wg. schematu strukturalnego
Wspólna szafka sygnałów dla systemu monitoringu RM-1.01 1 Kpl.
np. typ BT-RT-01 lub BT-RT-02 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
2. Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia technologicz-
nego dla szafki RT-01 lub RT-02 w obiektach reaktor - stacja dmuchaw zgod-
nie ze Schemat strukturalny instalacji elektrycznej (kable zasilające i sterowni-
cze, mocowanie i ułożenie kabli) 1 Kpl.
3. Układ dystrybucji powietrza systemu BT-airmix UD-01, Qp = 750 m3/h, p =
1 bar, DN100, Materiał - stal OC
Wyposażenie:
- Ciśnieniomierz z = 0- 1 bar /1 szt.
- Napowietrzanie selektorów ZM-01 /1 szt.
- Pompa odprowadzenie części pływających ZM-03 /3 szt.
- Pompa odprowadzenie pulpy zawiesiny ZM-04 /1 szt.
- Odprowadzenie kondensatu ZM-05 /1 szt.
- Pompa recyrkulacji zewnętrznej ZR-01 /3 szt.
- Napowietrzanie zbiornika osadu ZR-02 /1 szt.
- Napowietrzanie zbiornika ścieków dowożonych ZR-03 /1 szt. - rezerwa
- Klapa dla układu UD-02/1, KL-01.1¸KL-01.2 /2 szt.
- Klapa dla układu UD-02/2, KL-02.1¸KL-02.2 /2 szt. 1 Kpl.
np. typ BT-UD-03/900 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
4. Dmuchawy rotacyjne typu Root’s w obudowie dźwiękochłonnej  DM-01¸DM-
03, Qp = 225 m3/h, p = 0,65 bar, P1 = 7,5 kW, P2 = 6,2 kW, Lo < 90 dB 3
Kpl.
np. typ GM 3S / 7,5 prod. AERZEN lub inny równoważny
5. Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-01 - komplet 1 Kpl.
---

kpl.

2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000

13 CHEMICZNE STRĄCANIE NADMIARU FOSFORU
62

d.13
KNR 7-08
0104-02

Montaż urządzeń i wyposażenia do pomiaru fosforanów - komplet
Analogia:
Układ do pomiaru parametrów chemicznych cieczy

układ

1 układ 1,0000
RAZEM 1,0000
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63

d.13
KNR 7-07
0103-01

Montaż pompy dozujacej - komplet
Analogia
Pompy wyporowe tłokowe i nurnikowe o układzie pionowym jedno- i wielocylin-
drowe jednostronnego działania o masie 0.1 t
Krotność = 2

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

64
d.13

KNR 2-02
1925-01

Montaż zbiornika magazynowego PIX z wanną odciekową - komplet
Analogia
Montaż elementów prefabrykowanych - ścian zbiorników walcowych

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

65
d.13

DOSTAWA
kalk. własna

1. Zestaw do pomiaru orto-fosforanów SP-01, analizator Z = 0,05 - 15 ppm
wraz z jednostką przygotowującą i podającą próbę, wąż do poboru L = 5 m /
Przetwornik pomiarowy z kablem zasilającym, wyświetlacz graficzny LCD,
temp. otoczenia -20 +60 st. wyjście analogowe i cyfrowe, U = 230 V, Skrzynka
zasilająca do analizatora i kablem zasilającym 1 Kpl.
np. CA71 prod. E+H lub inny równoważny
2. Zestaw montażowy ze stelażem dla analizatora
- Daszek ochronny do przetwornika, Doprowadzenie przewodu sygnalizacyjne-
go z budynku technicznego do studzienki pomiarowej
- Rozdzielnica serwisowa sondy pomiarowej RS-1.12, Wykonanie instalacji za-
silającej urządzenie do przetwornika - komplet 1 Kpl.
3. Pompka dozująca PD-1.01¸PD-2.01, Qh = 0 - 22 dm3/h, p = 12 bar, DN20,
U = 400, , P1 = 0,18 kW, P2 = 0,1 KW 2 Kpl.
np. Memdos LB20 prod. JESCO lub inny równoważny
4. Zestaw montażowy i instalacyjny do PD-01, armatura, rurociąg tłoczny -
komplet 2 Kpl.
5. Zbiornik magazynowy PIX, V = 8 m3, wykonanie TWS 1 Kpl.
np. typ ZH-08 prod. Trokotex lub inny równoważny
6. Wanna odciekowa do zbiornika, wykonanie TWS 1 Kpl.
np. typ WB-08 prod. Trokotex lub inny równoważny
7. Zestaw montażowy i instalacyjny, wyposażenie dodatkowe - komplet 1 Kpl.
8. Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia technologicz-
nego urządzeń (kable zasilające i sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli) 1
Kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

14 STUDNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ 
66

d.14
KNR 2-28
0603-05

Montaż dystrybutora odpływu
Analogia
Urządzenia regulacyjne - przelewy ruchome z tworzyw sztucznych

t

1 t 1,0000
RAZEM 1,0000

67
d.14

DOSTAWA
kalk. własna

1. Dystrybutor odpływu DO-01, Wydajność Qh = 0 - 150 m3/h, Rura centralna
F600 / H = 3650 mm / 1 szt., Układ odprowadzania ścieków F315 / H = 1800
mm/ 1 szt. Materiał HDPE 1 Kpl.
np. typ BT-DO-600/315 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do DO-01 - komplet 1 Kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

15 KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 
68

d.15
KNR 7-04
0601-02

Montaż przepływomierza z wyposażeniem - komplet
Analogia
Przepływomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Montaż sposobem półmecha-
nicznym

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

69
d.15

DOSTAWA
kalk. własna

1. Zestaw przepływomierza PM-1.01, Czujnik przepływu Qh = 0 - 150 m3/h,
DN200, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjście A/C 1 Kpl.
np. typ PromagDN200 prod. E+H lub inny równoważny
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do PM-01 1 Kpl.
3. Komora ścieków oczyszczonych L×S = 500×250 mm, wykonanie stal nie-
rdzewna /PE  1 Kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

16 ZBIORNIK RETENCYJNY WÓD NADMIAROWYCH - adaptacja
70

d.16
KNR 7-07
0101-03

Montaż pompy zatapialnej ścieków surowych - komplet
Analogia
Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.2 t

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
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71

d.16
KNR 7-07
0101-03

Montaż strumienicy napowietrzającej  - komplet
Analogia
Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.2 t

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

72
d.16

KNNR 5
0405-01

Montaż rozdzielnicy serwisowej - komplet 
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

73
d.16

KNR 2-05
0201-01

Dostosowanie pomostu technologicznego - komplet
Analogia
Estakady stalowe dla rurociągów - podpory scalane o masie do 2 t

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

74
d.16

DOSTAWA
kalk. własna

1. Pompa zatapialna ścieków PS-2.04, Qh = 50 m3/h, H = 4 m, P1 = 1,94 kW,
P2 = 1,0 kW, Wirnik typ F, o = 1.450 min-1, Przelot 65 mm 1 Kpl.
np. typ Amarex N F65-220/175 prod. KSB lub inny równoważny
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01, rurociągi, armatura,
prowadnica, Czujniki poziomu PL-2.02 - komplet 1 Kpl.
3. Strumienica napowietrzająca ST-2.01, QW = 190 m3/h, QP = 180 - 220
Nm3/h, P1 = 10 kW, P2 = 9 kW m = 198 kg / Zwężka VenturiJet DN150 1
Kpl.
np. typ XFP 150E-CB1.4 prod. ABS lub inny równoważny
4. Zestaw montażowy i instalacyjny do ST-01, rurociągi, armatura, prowadnica,
Czujniki poziomu PL-2.03, PL-2.04 - komplet 1 Kpl.
5. Rozdzielnica serwisowa RS-2.03 dla urządzeń technologicznych wraz z ze-
stawem montażowym - komplet 1 Kpl.
np. typ BT-RS-02 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
6. Dostosowanie pomostu dla obsługi urządzeń, Kraty wema z barierkami,
Uchwyt do podnośnika dla wyciągania urządzeń, Wykonanie Stal OC 2 Kpl.
7. Przelew awaryjny, Wydajność Qh = 100 m3/h, Średnica / Materiał F200
PVC/PEHD, Zestaw montażowy i instalacyjny - komplet 1 Kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

17 ZBIORNIK MAGAZYNOWY OSADU NADMIERNEGO
75

d.17
KNR 2-28
0216-01

Układ dystrybucji powietrza - komplet
Analogia 
Rozdzielacze do instalacji sprężonego powietrza z rur o śr. 80 mm
Krotność = 22

m

1 m 1,0000
RAZEM 1,0000

76
d.17

KNR 7-04
0312-05

Montaż układu dyfuzorów - komplet
Analogia
Urządzenia napowietrzające ścieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Montaż sposo-
bem półmechanicznym
Krotność = 7

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

77
d.17

KNR 7-04
0306-02

Montaż system do zagęszczania osadu - komplet
Analogia:
Przelewy ruchome z tworzyw sztucznych. Masa do 1.0 t. Montaż sposobem
półmechanicznym

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

78
d.17

KNR 7-04
0306-02

Montaż system do odbioru osadu - komplet
Analogia:
Przelewy ruchome z tworzyw sztucznych. Masa do 1.0 t. Montaż sposobem
półmechanicznym

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

79
d.17

KNR 7-07
0101-03

Montaż pompy zatapialnej osadu - komplet
Analogia
Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.2 t

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

80
d.17

KNNR 5
0405-01

Montaż rozdzielnicy serwisowej - komplet 
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
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81

d.17
DOSTAWA
kalk. własna

1. Układ dystrybucji powietrza UD-03, Qp = 120 m3/h, p = 1 bar, F90/PEHD/
PVC, L = 22 m, Węże elastyczne / rura osłonowa F32/F110/PVC, L = 45 m 1
Kpl.
np. typ BT-UD-120 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
2. Układ dyfuzorów rurowych DR-3.01¸DR-3.06, Q = 20 m3/h×szt., L = 2×1,0
m, c = 20 gO2/m3m, Materiał - EPDM 6 Kpl.
np. typ BT-EMR20 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
3. Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-03 oraz do układu dyfuzorów - kom-
plet 1 Kpl.
4. System do zagęszczania osadu nadmiernego ZO-3.01, Q = 20 m3/h, L = 2
m,  F200/PVC/PEHD/A2 1 Kpl.
np. typ BT-ZO-200 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
5. Zestaw montażowy i instalacyjny do ZO-01 - komplet 1 Kpl.
6. System do odbioru osadu zagęszczonego OO-3.01, Q = 20 m3/h, L = 5 m,
F100/PVC/PEHD/A2, Szybkozłącze do podłączenia wozu asenizacyjnego
DN100
 1 Kpl.
np. typ BT-OO-100 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
7. Zestaw montażowy i instalacyjny do OO-01 - komplet 1 Kpl.
8. Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna 2 Kpl.
9. Układ napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-3.07, Qp =
20 m3/h, L = 2 × 1,0 m, c = 20 gO2/m3×m, Materiał EPDM  1 Kpl.
np. typ BT-EMR20 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
10. Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-01 - komplet  1 Kpl.
11. Pompa zatapialna osadu PS-3.03, Qh = 20 m3/h, H = 2,0 m, P1 = 1,23
kW, P2 = 0,2 kW, Wirnik typ F, o = 1.450 min-1  1 Kpl.
np. typ Amarex F65-220/112 prod. KSB lub inny równoważny
12. Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-03, rurociągi, prowadnica, Czujniki
poziomu PL-3.01 - komplet  1 Kpl.
13. Rozdzielnica serwisowa RS-3.01 dla urządzeń technologicznych - komplet
1 Kpl.
np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
14. Uchwyt dla podnośnika do wyciągania pomp, wykonanie stal nierdzewna
1 Kpl.
15. Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna  1 Kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

18 STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU
82

d.18
KNNR 5
0405-08

Montaż szafki elektryczno - sterowniczej RT-03 w obiekcie - komplet 
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez przykręcenie

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

83
d.18

KNR 7-04
0402-01

Montaż prasy taśmowej - komplet
Analogia
Prasa. Masa do 6.8 t. Montaż sposobem półmechanicznym

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

84
d.18

KNR 7-07
0103-01

Montaż pompy śrubowej osadu - komplet
Analogia
Pompy wyporowe tłokowe i nurnikowe o układzie pionowym jedno- i wielocylin-
drowe jednostronnego działania o masie 0.1 t

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

85
d.18

KNR 7-06
0501-02

Montaż ukladu filtracji wody technologicznej  - komplet 
Analogia 
Montaż wyposażenia urządzeń żwirowych uzdatniających wodę o pojemności
do 10 m3 - dysze filtracyjne

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

86
d.18

KNR 7-04
0603-01

Montaż stacji przygotowania flokulantu - komplet
Analogia
Roztwarzalnik rokryzolu . Masa do 1.10 t. Montaż sposobem półmechanicz-
nym

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

87
d.18

KNR 7-07
0103-01

Montaż pompy flokulantu - komplet
Analogia
Pompy wyporowe tłokowe i nurnikowe o układzie pionowym jedno- i wielocylin-
drowe jednostronnego działania o masie 0.1 t

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
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88

d.18
KNR 7-03
0418-05

Montaż przenośnika śrubowego osadu odwodnionego - komplet
Analogia
Przenośniki śrubowe (ślimakowe) o średnicy ślimaka do 300 mm i długości
przenośnika do 5 m
Krotność = 2

szt

1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000

89
d.18

DOSTAWA
kalk. własna

1. Prasa taśmowa do odwadniania osadu wraz z zagęszczaczem śrubowo -
bębnowym PT-3.01, Qh = do 10 m3/h, Mh = 100 - 210 kgsm/h, Moc urządze-
nia P1 = 0,92 kW P2 = 0,70 kW, / Pompa płucząca odśrodkowa PS-3.01, Qh =
6 m3/h, P1 = 2,2 kW, P2 = 1,5 kW, p = 5 bar, / Kompresor KO-3.01, V = 24
dm3, p = 7 bar, P1 = 1,1 KW 1 Kpl.
np. typ NP12 CK prod. TECHNOGANGHI / EKOFINN-POL lub inny równoważ-
ny 
2. Układ hydrauliczny podawania nadawy UP-01 z pompa osadu PD-3.02, Qh
= 2,4 - 12,0 m3/h, P1 = 2,2 KW, P2 = 1,1 KW, Zawór odcinający ZR-3.01, Kla-
pa elektryczna KL-3.01 1 Kpl.
np. typ BT-UD-10,0 prod. BIO-TECH z pompą śrubową osadu PF-MH12-B2
lub inny równoważny
3. Układ odzysku wody FW-3.01,  Wydajność Qh = 6 m3/h, Układ filtrów s =
0,2 mm / Zawór odcinający ZR-3.02, Klapa elektryczna KL-3.02, Instalacja
technologiczna - komplet 1 Kpl.
np. typ BT-FW-200/6,0 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
4. Zestaw montażowy i instalacyjny do PT-01 - komplet 1 Kpl.
5. Stacja przygotowania flokulantu SF-3.01, V = 2 × 1 m3 / Mieszadło szybko-
obrotowe MI-3.01¸MI-3.02, P1 = 0,75 kW, P2 = 0,5 kW 1 Kpl.
np. typ 2×CMP10 prod. EKOFINN-POL lub inny równoważny
6. Układ hydrauliczny podawania flokulantu 1/2" z pompa PD-3.01, Qh = 0,2 -
1,0 m3/h, P1 = 0,37 KW, P2 = 0,25 kW 1 Kpl.
np. typ BT-UD-1,0 prod. BIO-TECH z pompą PD-MH010B3 lub inny równo-
ważny
7. Zestaw montażowy i instalacyjny do SF-01 - komplet 1 Kpl.
8. Przenośnik śrubowy osadu SL-3.01, F200, L = 5,6 m, P1 = 1,5 kW,  P2 =
1,1 kW, Wykonanie - obudowa /Stal nierdzewna, Śruba /Stal konstrukcyjna za-
bezpieczona antykorozyjnie 1 Kpl.
np. typ PS200-5,6/1,5 prod. EKOFINN-POL lub inny równoważny
9. Przenośnik śrubowy osadu SL-3.01, F200, L = 3,0 m, P1 = 1,1 kW,  P2 =
0,75 kW, Wykonanie - obudowa /Stal nierdzewna, Śruba /Stal konstrukcyjna
zabezpieczona antykorozyjnie 1 Kpl.
np. typ PS200-3,0/1,1 prod. EKOFINN-POL lub inny równoważny
10. Zestaw montażowy i instalacyjny do przenośnika SL-01 - komplet 2 Kpl.
11. Szafka elektryczno-sterownicza RT-03 dla urządzeń technologicznych gos-
podarki osadowej oraz systemem sterowania
Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia technologicznego
urządzeń zasilanych i sterowanych z szafki RT-03 (kable zasilające i sterowni-
cze, mocowanie i ułożenie kabli) 1 Kpl.
np. typ BT-RT-03 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
---

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

19 STACJA WAPNOWANIA OSADU
90

d.19
KNR 2-05
1201-01

Montaż zbiornika wapna - komplet
Silosy z blach gładkich ze stali węglowej ocynkowanej SZG-200 ( montaż pół-
mechaniczny )

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

91
d.19

KNR 7-03
0418-01

Montaż przenośnika śrubowego wapna - komplet
Analogia
Przenośniki śrubowe (ślimakowe) o średnicy ślimaka do 150 mm i długości
przenośnika do 5 m
Krotność = 2

szt

1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000

92
d.19

KNNR 5
0405-01

Montaż rozdzielnicy serwisowej - komplet 
Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
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93

d.19
DOSTAWA
kalk. własna

1. Silos wapna wyposażony w układ załadowczy do współpracy z cementowo-
zem ZW-3.01, V = 10 m3, Moc zainstalowana P1 = 0,8 kW, P2 = 0,6 kW, Wy-
konanie - Stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie, Wyposażenie:
- zasuwa nożowa
- filtr tkaninowy
- drabina wejściowa
- pomost z barierką
- elektrowibrator 
- mieszacz boczny 1 Kpl.
np. typ ZW-10 prod. EKOFINN-POL lub inny równoważny
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do ZW-02 1 Kpl.
3. Dozownik śrubowy wapna SL-3.03, m = 12 - 70 kg/h, P1 = 0,55 kW, P2 =
0,4 kW, L = 5,7 m, F108, Wykonanie - obudowa /Stal A2, Śruba /Stal kons-
trukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie 1 Kpl.
np. typ PS108-5,7/0,55 prod. EKOFINN-POL lub inny równoważny
4. Zestaw montażowy i instalacyjny do przenośnika SL-01 - komplet 1 Kpl.
5. Rozdzielnica serwisowa RS-3.01 dla urządzeń technologicznych wraz z ze-
stawem montażowym - komplet 1 Kpl.
np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
---

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

20 POMIESZCZENIE NA PRZYCZEPĘ / KONTENER
94

d.20
DOSTAWA
kalk. własna

1. Kontener na osad odwodniony KP-7, Wymiary: L × S × H = 3.500 × 1.770 ×
1.000 mm z bocznymi uchwytami do załadunku systemem ramowym, Materiał
stal zabezpieczona przed korozją 1 Kpl.
np. typ KP-7 /4,5 prod. MJB lub inny równoważny
2. Urządzenie specjalistyczne - przyczepa jednoosiowa, Ładowność 2.400 kg,
Wymiary 2700 mm × 2000 mm × 1650 mm, Ciężar 1.080 kg, Ładowność 2.
400 kg, Rozstaw osi 1.400 mm 1 Kpl.
np. typ SAM prod. TEWEKS AUTO lub inny równoważny
---

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

21 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
95

d.21
ROZRUCH
kalk. własna

1. Wykonanie rozruchu technologicznego wstępnego mechanicznego pod-
czyszczania ścieków  1 kpl.
2. Wykonanie rozruchu technologicznego biologicznego oczyszczania ścieków
2 kpl.
3. Wykonanie rozruchu technologicznego urządzeń mechanicznego odwadnia-
nia i wapnowania osadu  1 kpl.
4. Niezbędne środki chemiczne do rozruchu technologicznego ciągu biologicz-
nego oczyszczania ścieków  1 kpl.
5. Niezbędne środki chemiczne do rozruchu technologicznego ciągu mecha-
nicznego odwadniania i wapnowania osadu  1 kpl.
5. Dokumentacja odbiorowa
- Instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków 
- Sprawozdanie z rozruchu technologicznego
- Próby gwarancyjne potwierdzające uzyskanie efektu ekologicznego  
- Przeszkolenie obsługi  1 kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

22 MONITORING i WIZUALIZACJA PROCESU
96

d.22
KNR AL-01
0702-04

Monitoring i wyzualizacja pracy oczyszczalni ścieków - komplet
Analogia
Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi o po-
jemności od 15 do 20 MB

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

97
d.22

DOSTAWA
kalk. własna

1. Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli
sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych,
obróbka kabli sygnalizacyjnych 1 kpl.
2. Licencja oprogramowania wizualizacyjnego 1 kpl.
3. Prace programistyczne 1 kpl.
4. Stanowisko komputerowe wg. specyfikacji:
Komputer - Typ procesora i5-3470 (3.2 GHz, 6 MB Cache, Turbo 3.6 GHz),
Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional, Klawiatura Prze-
mysłowa klawiatura USB IP65, Urządzenie wskazujące Mysz optyczna USB 
Monitor - Przekątna 27 cali, Technologia wykonania AH-IPS
Drukarka - Maksymalna prędkość druku mono 18 str./min., Nominalna pręd-
kość druku kolor 4 str./min., Rozdzielczość w kolor 2400 x 600 dpi
UPS - Moc wyjściowa 700 VA, Moc wyjściowa 420 W, Napięcie wejściowe 230
V 1 kpl.
5. Switch -Standardy IEEE 802.3 for 10BaseT ....., Napięcie wejściowe 24 V
DC 1 kpl.
---

kpl.
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98

d.22
ROZRUCH
kalk. własna

1. Uruchomienie systemu monitoringu i wizualizacji  1 kpl.
2. Przeszkolenie obsługi  1 kpl.
---

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

23 NIEZBEDNE WYPOSAŻENIE DO KALIBRACJI SOND POMIAROWYCH
99

d.23
DOSTAWA
kalk. własna

1. Zestaw naczyń laboratoryjnych:
- cylinder miarowy do pomiaru osadu, plastykowy z podziałką, V = 1000 ml / 2
szt.
- butelka plastykowa z szeroka nakrętką do próbek, V = 1000 ml / 5 szt.
- lejek plastykowy, średni / 2 szt.
- zlewka ze skalą plastykowa, V = 1000 ml / 2 szt.
- zlewka ze skalą plastykowa, V = 100 ml / 2 szt.
- cylinder pomiarowy plastykowy z podziałką V = 250 ml / 2 szt.
- pipeta automatyczna V = 0,1 ml / 1 szt.
- pipeta szklana V = 5 ml, 10 ml / 2 szt.  1 kpl.
prod. VIT-LAB lub inny równoważny 
2. Zestaw do szybkiego pomiaru zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych
wraz z kolorymetrem w zakresie:
- Azot amonowy, zakres N-NH4 = 0 - 50 ppm
- Azot azotanowy, zakres N-NO3 = 0,3 - 45 ppm 
- Fosfor fosforany, zakres P-PO4 = 0,3 - 30 ppm  1 kpl.
np. typ DR/890 prod. HACH LANGE lub inny równoważny 
---

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
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