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- Rysunek rozpatrywa¢ facznie z rysunkami architektonicznymi oraz branzowymi.
- Poziom posadowienia fundamentow przyja¢ na gtebokosci min. 1,0m ponizej poziomu terenu. NR6 #8 =240 cm
- Przez caly czas prowadzenia prac fundamentowych nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopu oraz zabezpieczy¢ go przed naptywem wod opadowych. 140
- Ze wzgledu na sasiedztwo istniejacych fundamentéw nalezy liczy¢ sie z nieoczekiwanymi elementami mogacymi kolidowa¢ z projektowanymi fundamentami.
- Roboty ziemne przy istniejacych fundamentach winny by¢ prowadzone bardzo ostroznie i zgodnie ze sztukg budowlana, nie dopuszczajac do degradacii istniejacych - -

elementow w sposéb niezagrazajacy stanowi budynku oraz zgodnie z zasadami bezpieczenstwa.

- Poziom posadowienia projektowanych fundamentéw znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie istniejacych fundamentéw nie moze by¢ nizszy od istniejacego.
Nie dopuszcza sie podkopywania istniejacych fundamentow, wszelkie kolizje nalezy rozpatrywa¢ indywidualnie. Przy prowadzeniu robét ziemnych ostatnie 0,2 - 0,3 m
wykopu fundamentowego nalezy wykona¢ recznie i natychmiast betonowac.

- Prety podtuzne taw taczy¢ na diugosci i w narozach na zaktad min. 45d

- Fundamenty nalezy sadowi¢ na gruncie rodzimym nosnym. W przypadku lokalizacji fundamentéw na terenie nasypowym, nasyp niekontrolowany lub rozluzniony
winien by¢ wybrany, rowniez w przypadku wystapienia gruntéw stabono$nych w bezposrednim podtozu, nalezy te grunty wybra¢ a ich miejsce uzupetni¢ piaskiem
warstwami gr. 20 cm i zageszczonym do Is=0,98 lub wypelniona chudym betonem B7,5.

-Wszystkie powierzchnie stykajace si¢ z gruntem nalezy izolowa¢ izolacjami przeciwwilgociowymi typu lekkiego na bazie rozpuszczalnikéw wodnych

-W $cianach fundamentowych nalezy pozostawic niezbedne otwory na przejécia instalacyjne sprawdzi¢ wediug rysunkéw branzowych

- Instalacje odgromowa wykona¢ wg. opracowan branzy elektrycznej.

- Z faw i stop fundamentowych wypusci¢ startery pod stupy i trzpienie zelbetowe.

- W przypadku nieoczekiwanych niezgodnosci z projektowanymi zatozeniami nalezy skonsultowac sie z Projektantem.

Uwaga: Przed realizacjg prac fundamentowych, grunt przed betonowaniem chudego betonu winien by¢ odebrany przez Inspektora Nadzoru i przez geotechnika.
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