PODEST szt.1
SLUP S2

BELKA B1

Ps1

SLUP S2 szt. 2

B N

1500

872

2M12/

140x10
180 180

BELKA B3
%

" BELKA B2

160x16
C) 160 55 §5

Ps2

3105
3079

KOTWIENIE PODESTU DO SCIANY 1:10
Ps1 szt. 1

WIDOK

I

L 80x80x8
170

Ps2 szt. 1

WIDOK

[ 2M16 HILTI HIT HY150

%M L7x10

I Joe T\ B

¥

D80x80x3< : )
3079

SCHODY STALOWE cz.2

BELKA B1 szt. 1

€100
BX6)is

szt.1

6 JEST LUSTRZANYM ODBICEIM 5
463 60 44

_iw
¢ ¢
— = ————— 7

WYKAZ STALI - SCHODY STALOWE -cz.2
Profil Dtugos¢ Cigzar | Ciezar Cigzar
Nr o llo$¢ | jednostk.| 1 szt. catkowity
mm kg/m kg kg
1 r. kw. 80x80x3 3079 2 7,09 21,83 43,66
2 |bl. 160 x 16 160 2 20,10 3,22 6,43
3 |bl. 140 x 10 180 2 10,99 1,98 3,96
4 R168,3x5,6 4318 1 22,47 97,03 97,03 BELKA B3 SZt 2
5 C100 1143 | 1 | 1060 | 1212 | 12,12 ﬁi 10)L 0L 42
6 C100 1143 1 10,60 12,12 12,12 % 9’?
7 100 108 | 1 [ 1060 [ 11,74 | 1174 L —————————— —<% ""_I%
8 €100 1108 | 1 | 1060 | 11,74 11,74 L 1471 &y
9 [b. 70 x8 95 | 4 | 440 | 042 167 ﬁ%ﬁ ] @9“
10 T 100 1471 2 8,32 12,24 24,48 _-H‘N"“— p— p— p— __%;_H__E_H
11 L80x80x8 170 1 9,66 1,64 1,64 %‘4‘24‘ & i *4‘24‘
12 L80x80x8 170 1 9,66 1,64 1,64
13 | bl. 47 x 10 47 2 3,69 0,17 0,35 3
M8 35 4 0,10
nakr. M8 4 0,10 o —
potiws | | o 0.0 e (2) Stal profilowa St3S
© ] (I
i nakr. M10 4 0,10 P SI‘Uby klasy 4.8
x
podkl. M10 8 0.10 Elektrody ER146
M12 45 | 12 0,64 @ﬂﬁﬁ% 7@
nakr. M12 12 020 2 PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
podk M2 - L 2e ¢¥@ JA-GRA JACEK ZIOMEK
RAZEM 1 szt. 230,20 | 26—600 RADOM, ul. Mleczna 13e
dodatek na spoiny 1,5% 3,45
OGOLEM _ szt 1 kg 233,66 LOKALIZACJA Budynek mieszkalny przy ul. 11—go listopada 2,
M16 HILTI HIT HY 150 szt.12 21_100 ”ZG
INWESTOR URZAD MIEJSKI W ILZY UL RYNEK 11, 27-100 ILZA
UWAGA:
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji w postaci cynkowania metodg zanurzeniowa. TEMAT PROJEKTU | PROJEKT BUDOWLANY DOBUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYC DO
Grubos¢ powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna z PN-EN I1SO 1461. PUSTOSTANU W BUD. MIESZKALNYM PRZY UL 11-GO LISTOPADA 2 W ItZY
Po ukoniczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ powtoki antykorozyjnej, ewentualnie
dokonac napraw. TIUC RYSUNKU | SCHODY STALOWE - cz.2
Wszystkie spoiny wykonac gr. 0,7 gr cienszego z taczonych elementéw na catej dlugosci " - - :
przylegajacych elementow, spoina obustronna PROJEKTOWAL: r&g/(')g;/ﬁ;ﬁf/'gosg Debiec ST]';DIggi SP'B'
1:20 3 /K




