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UWAGA:

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji w postaci cynkowania metodg zanurzeniowa.

Grubos$¢ powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna z PN-EN 1SO 1461.

Po ukoriczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ powtoki antykorozyjnej, ewentualnie dokonac napraw.

Wszystkie spoiny wykonac gr. 0,7 gr cienszego z tgczonych elementéw na catej dlugosci przylegajacych
elementéw, spoina obustronna

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
JACEK ZIOMEK
26—600 RADOM, ul. Mleczna 13e

JA-GRA

LOKALIZACJA Budynek mieszkalny przy ul. 11—go listopada 2,
21-100 lItza
INWESTOR URZAD MIEJSKI W ILZY UL. RYNEK 11, 27-100 ILZA

TEMAT PROJEKTU | PROJEKT BUDOWLANY DOBUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYC DO
PUSTOSTANU W BUD. MIESZKALNYM PRZY UL 11-GO LISTOPADA 2 W ILZY

TYTUL RISINKU | 5 | USTRADA SCHODOWA
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PROJEKTOWAL: MAZ,/0361/POOK /006 12. 2015

s |4/K




