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OPIS TECHNICZNY

do projektu dobudowy zewnetrznych schodéw stalowych przy budynku mieszkalnym

(kamienicy) zlokalizowanej w ltzy, ul. 11-go Listopada 2.

1.0.PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1.Zlecenie inwestora.
1.2.Inwentaryzacja i zdjecia wykonane w 2013 .

1.3.Mapa syt.-wys. w skali 1:500

2.0.ZAKRES OPRACOWANIA, LOKALIZACJA OBIEKTU
Zakresem opracowania objeto projekt schoddéw zewnetrznych, niezaleznych konstrukcyjnie od
budynku. Projektowane schody znajda sie przy elewaciji tylniej (potudniowej) od strony ul. Na probostwo

w lizy.

Zatozenia projektowe:

Projektowane schody majg na celu umozliwienie niezaleznej komunikacji ze skrajnego
mieszkania (pustostanu) na | pietrze budynku mieszkalnego.
Kamienica przy ul. 11-go listopada 2 nie jest obiektem podlegajgcym ochronie
Konserwatorskiej, budynek znajduje sie w strefie konserwatorskiej. Budynek posadowiony jest w
sgsiedztwie Scistego centrum miasta ltzy. Budynek zostat wzniesiony przez nieznanych budowniczych w
blizej nie znanym okresie. W budynku znajdowaty sie lokale mieszkalne.
Do chwili obecnej budynek uzytkowany jest gtownie jako mieszkalny.

Na parterze, od strony parkingu, znajduja sie sklepy oraz ustugi.

3.0. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Kamienica bedaca przedmiotem opracowania jest obiektem dwukondygnacyjnym. Jest to obiekt
o prostej bryle w formie graniastostupa o podstawie zblizonej ksztattem do prostokata, nakrytego
dachem dwuspadowym . Wysoko$¢ catkowita budynku do kalenicy wynosi ok.9,0m.
Budynek nie jest podpiwniczony.
Kamienica jest skrajna, znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie, wspdtczesnie powstatego banku.
Elewacjq frontowa zwrdcona ku ul. 11 Listopada.
Elewacja od strony ul. Na probostwo jest elewacjg tylnia, z wejsciami do czesci mieszkalnej budynku.

Przy tej elewacji planowana jest inwestycja w postaci schodéw zewnetrznych.



Obiekt charakteryzuije sie staranna, prostg kompozycjg , skromnym detalem architektonicznym.
Elewacja frontowa jest zadbana, pomalowana za$ tylna w gorszym stanie. Budynek pokryty jest blachg
trapezowa ocynkowana. Budynek nie posiada zadnych balkonéw. Sciany murowane z cegly
ceramicznej oraz kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej. Grubo$¢ $cian od ok. 45 ¢cm do 60 cm .

Elewacje otynkowane.

4.0 ZAKRES PROWADZONYCH PRAC

W wyniku braku mozliwo$ci dostania sie do mieszkania naroznego na pietrze konieczne jest
wykonanie dla tego mieszkania schodow zewnetrznych umozliwiajgcych do niego komunikacje.
W przeszto$ci lokal ten posiadat dostep schodami stalowy zewnetrznymi od strony banku, ktore w
czasie jego budowy zdemontowano.
Dlatego w tym mieszkaniu na pietrze istniejace, ostatnie od strony banku okno, od strony ul. Na
probostwo zostanie zastgpione drzwiami zewnetrznymi [nalezy usuna¢ mur podokienny i strefie
progowej zabezpieczy¢ go przed wilgocig oraz zaizolowac termicznie], przeszklonymi, o konstrukcji
aluminiowej , ktorymi bedzie odbywat si¢ komunikacja -z i -do tego mieszkania. Na wysoko$ci [w
rzucie] tych drzwi projektowane sg schody spiralne [ze wzgledu na ograniczong przestrzen] o
konstrukcji stalowej ocynkowanej, osadzone na niezaleznym wiasnym fundamencie, jedynie podest na
pietrze bedzie przylegat do budynku. Kolorystyka schodéw w kolorze szarym.
Nad wejsciem do mieszkania nalezy zainstalowac systemowy daszek z poliweglanu mocowany do
Sciany.
Teren wokoét schodow o dojscie do nich wykonac z kostki betonowe;.

Ze wzgledow pozarowych zamurowac otwor okienny ponizej pomostu wejsciowego schodow.

Nad drzwiami wykonac punkt o$wietleniowy.

5.0 DANE ODNOSNIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorska.

6.0 DANE ODNOSNIE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie oddziatywania eksploatacji gbrnicze;.



7.0INFORMACJE ODNOSNIE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska, teren nie jest objety zadng z form
ochrony przyrody w rozumieniu przepisow o ochronie przyrody.

Obiekt nie wprowadza szczegdInych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

Projektowane schody zewnetrzne nie stwarzajq ucigzliwosci dla otoczenia ani srodowiska.

Obiekt nie wprowadza szczegolnej emisji hatasu i wibracji. Budowa nie koliduje z drzewostanem.

8.0KONSTRUKCJA

8.1. Warunki gruntowo wodne

Warunki gruntowe nalezy uznac za proste. Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej. Gteboko$¢ przemarzania hz=1,0m.

8.2 Fundamenty.

Schody zewnetrzne stalowe posadowiono w sposob bezposredni za pomocg jednej stopy
fundamentowej wysokosci 50cm. Cato$¢ fundamentowania zaprojektowano na bazie Zelbetu. Beton
B25 (C20/25), stal A-IlIN /RB500W / oraz A-0 /St0S/. Fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego
betonu B7,5 gr. min. 30 cm. w taki sposob, by chudy beton siggat co najmniej granicy przemarzania
gruntu. Poziom wierzchu stopy fundamentowej nalezy rozmierzy¢ zaczynajac od poziomu
projektowanego podestu. Docelowe uksztattowanie terenu realizowa¢ po wykonaniu fundamentow

Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo istniejacych budynkdw, ogrodzern  prace fundamentowe nalezy
prowadzi¢ sposob niezagrazajacy ich stanowi. Roboty ziemne przy istniejacych fundamentach winny
by¢ prowadzone bardzo ostroznie i zgodnie ze sztukg budowlang, nie dopuszczajgc do degradacii
istniejacych elementow oraz zgodnie z zasadami bezpieczenstwa. Poziom posadowienia
projektowanych fundamentéw znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie istniejacych fundamentéw
nalezy dostosowa¢ do poziomu istniejacych fundamentéw i projektowane posadowienie musi by¢ na
tym samym poziomie co istniejgcych. Nie dopuszcza sie podkopywania istniejgcych stop
fundamentowych, wszelkie kolizje nalezy rozpatrywa¢ indywidualnie. Podczas wykonywania robot
fundamentowych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystepowania w rejonie lokalizacji fundamentow

czynnych lub nieczynnych instalacji.



Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z planszg uzbrojenia terenu dla
unikniecia spowodowania kolizji i zagrozenia bhp.

Grunty uplastycznione winny by¢ usuwane z podtoza fundamentéw i zastapione chudym betonem B7,5
lub piaskiem stabilizowanym cementem w ilosci 100 kg cementu hutniczego na 1 m3 piasku. Stopien
zageszczenia stabilizacji winien wynosi¢ ID = 0,7. Przy prowadzeniu robét ziemnych ostatnie 0,2 - 0,3 m
wykopu fundamentowego nalezy wykonaé recznie i natychmiast betonowac.

Grunt przed betonowaniem chudego betonu winien by¢ odebrany przez Inspektora Nadzoru i przez

geotechnika. Wszystkie fundamenty nalezy powierzchniowo izolowac przeciwwilgociowo.

8.3 Konstrukcja schodow

Zaprojektowano zewngtrzne schody stalowe, spiralne z podestem stalowym. Schody w cato$ci

stalowe, stal St3S ocynkowana. Stopnie przykrecane sg do centralnego stupa z rury okragtej, podest

na ruszcie stalowym z belek walcowanych [dwuteowniki i ceowniki]. Belki gtdwne podestu oparte sg na
stupie centralnym schoddw, dodatkowych stupach z rur kwadratowych 80x80x3 oraz za pomocg
projektowanych podpor — do istniejacej $ciany. Mocowanie stupdw do stopy fundamentowej za pomocg
srub M16 wklejanych za pomocg systemu Hilti HIY HY 150 lub rownowaznego. Potgczenia belek
miedzy sobg i stupami skrecane za pomocg Srub. Podest nalezy tez zamocowac za pomocg
projektowanych podpdr do istniejacej sciany pretami gwintowanymi systemu Hilti HIY HY 150 lub
rownowaznego. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ stan $ciany w miejscu planowanego montazu
facznikéw. Sciane lokalnie nalezy odpowiednio przygotowac poprzez odkucie tynku zewnetrznego,

usuniecie luznych czastek, uzupetnienie i wyrownanie za pomocg zaprawy cementowe;.

Na stopniach i podestach zaprojektowano ptyty z krat pomostowych. Montaz krat systemowy.
Dodatkowo na podescie dla bezpieczenstwa, przed upadkiem z niego przedmiotow, zaleca sie

wykonanie obrzeza z blachy o wysokosci 10cm.

Zaprojektowano balustrade o konstrukcji stalowej ze stupkami z rur prostokatnych, pochwytem z rury
okragtej i wypetnieniem z pretow stalowych. Geometrie balustrady dobra¢ po wykonaniu schodow , stal

St3S ocynkowana.

Ze wzgledu na zrdznicowanie terenu w miejscu planowanych schodow, przed przystapieniem do
wykonania schoddw, nalezy doktadnie sprawdzi¢ zgodno$¢ zatozen projektowych ze stanem

faktycznym.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

STAN ISTNIEJACY

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu roboét ziemnych to upadek pracownika lub osoby
postronnej do wykopu ( brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu ) Roboty
ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robaot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinno byé poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wykopy bez umocnien o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywacé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé¢ sie do
tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie
postoju jest zabronione.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworu schodowego)

- przygniecenie pracownika transportowanym materiatem (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych elementow wielkowymiarowych konstrukciji
dachowej powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw
zapoznanych ztechnologia montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn iinnych urzgdzen
technicznych.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

e przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s
e przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty



réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien osdb. W czasie montazu, w szczegdlnosci
stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowac¢ podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i
zatamaniu lin.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami
zewnetrznymi. Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrads.

Osoby korzystajace z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem 2z wysokosci za pomocag
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m
w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci (dotyczy to zwtaszcza prac dekarskich oraz ciesielskich przy wykonywaniu
dachu budynku)

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

A upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem zwysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)

A uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej zciggu pieszego
usytuowanego przy remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga byé wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA — 707,
S TALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1”. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny byé wykonane zgodnie zinstrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione, przy montazu | demontazu rusztowan powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby
dokonujgce montazu idemontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy
wyznaczyé¢ | wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest
umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania zelementéw metalowych
powinny by¢ uziemione | posiadac¢ instalacje piorunochronna.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
~Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja | demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta. Montaz | demontaz tego typu rusztowan moze byé przeprowadzony tylko i wylgcznie

przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu idemontazu.



Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie
wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokos$ci nieprzekraczalnej
4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem irozsunieciem sie oraz
zapewni¢ ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie
roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie
mogto spowodowac zagrozenia pragdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych lub ceramicznych, pracownicy
powinni uzywaé srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

1) gogle lub przytbice ochronne,

2) hetmy ochronne,

3) rekawice wzmocnione skorg,

4) obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn iurzadzen
technicznych:

1) pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

2) potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu

budowy

3) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny iinne urzadzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

1) organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,

2) dba¢ osprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

3) organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi iinnymi chorobami zwigzanymi

z warunkami srodowiska pracy,



4) dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

1) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

2) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie

technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac ipodjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie ztabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia ibezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

srodkami.



