
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budowa przył ącza do oczyszczalni
1

d.1
KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy liniowe o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

4452*0.6*1 m3 2671.20
RAZEM 2671.20

2
d.1

KNNR 1
0308-04

Wykopy liniowe ręczne o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

4452*0.6*0.1 m3 267.12
RAZEM 267.12

3
d.1

KNNR 4
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach o połącze-
niach wciskowych wraz z studzienkami rewizyjnymi

m

4452 m 4452.00
RAZEM 4452.00

4
d.1

KNR 2-31
0105-07

Podsypka i obsypka piaskowa z zagęszczeniem - 10 cm grub.warstwy po za-
gęszcz oraz obsypka 20 cm (pod zbiornik rury PVC)

m2

4452*0.6*0.3 m2 801.36
RAZEM 801.36

5
d.1

KNNR 1
0317-02

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszcze-
niem ; kat.gr. IV

m3

4452*0.6*0.8 m3 2136.96
RAZEM 2136.96

6
d.1

analiza
własna

Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - wywóz i utylizacja gruzu, planto-
wanie gruntu i zasianie trawy

kpl

194 kpl 194.00
RAZEM 194.00

7
d.1

KNR 2-18
0408-02

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm
w gruntach kat.III-IV

m

244 m 244.00
RAZEM 244.00

8
d.1

KNNR 4
0203-05

poz. zast Montaż rur osłonowych na kanalizacji Rurociągi z PVC kanalizacyjne
o śr. 200 SN8 mm w gotowych wykopach

m

261 m 261.00
RAZEM 261.00

2 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
9

d.2
KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - pod zbiorniki oczyszczalni i pom-
powni plus połączenia międzyobiektowe

m3

103*1.8*1.4*2.5+91*3*3*2.5+161*0.4*0.4*2.5+574*0.4*1 m3 2990.40
RAZEM 2990.40

10
d.2

KNNR 1
0308-04

Wykopy liniowe ręczne o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - pod zbiorniki oczyszczalni i
pompowni oraz połączenia międzyobiektowe

m3

2990*0.1 m3 299.00
RAZEM 299.00

11
d.2

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III pod rury PE40 i PE63

m3

2689*0.3*1 m3 806.70
RAZEM 806.70

12
d.2

KNNR 1
0308-04

Ręczne wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV pod rury PE40 i PE63

m3

2689*0.3*0.1*0.1 m3 8.07
RAZEM 8.07

13
d.2

KNNR 1
0503-04

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych me-
chanicznie w gruntach kat.IV

m2

103*1.4*2.5+91*3*3+161*0.4*0.4*0.1 m2 1182.08
RAZEM 1182.08

14
d.2

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grub.wars-
twy po zagęszcz.

m3

(103*1.8*1.4+91*3*3+161*0.4*0.4+574*0.4*0.4)*0.1 m3 119.62
RAZEM 119.62

15
d.2

KNNR 1
0317-02

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszcze-
niem ; kat.gr. IV

m3

2990-(103*1.8*1.4*1.0+91*3*3*1+161*0.4*0.4*1+574*0.4*0.8) m3 1702.00
RAZEM 1702.00

16
d.2

KNNR 11
0406-05

poz.zamienna.Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wykonanej w techno-
logii hybrydowej z osadnikiem wstępnym (zbiorniki strukturalne 3 warstwowe
lub GRP) Qdśr=min0,9m3/d

szt.

103 szt. 103.00
RAZEM 103.00

17
d.2

KNNR 11
0406-05

szt.

38 szt. 38.00
RAZEM 38.00

poz.zamienna.Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków z GRP lub polimero-
betonu Qdśr= 1,2 m3/d z wlotem umiejscowionym 1m.p.p.t. lub głębiej
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18

d.2
KNNR 11
0406-05

poz.zamienna.Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków z GRP lub polimero-
betonu Qdśr= 2,4 m3/d z wlotem umiejscowionym 1m.p.p.t. lub głębiej

szt.

53 szt. 53.00
RAZEM 53.00

19
d.2

KNNR 4
1414-01

poz.zast. Przepompownia ścieków surowych - głębokość do 4 m, z wyposaże-
niem w 2 sztuki pomp pływakowych, zasilanych jdnofazowo, korpus wykonany
ze stali żeliwnej lub kwasoodpornej, nierdzewnej, wys.podnoszenia min.
8m.sł.wody, przepływ min 1 dm3/s, zabezpieczenie pompowni i uzbrojenie
zgodnie z normą PN EN-12050

kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

20
d.2

KNNR 4
1414-01

poz.zast. Przepompownia ścieków oczyszczonych - głębokość do 4 m, z wypo-
sażeniem w 1 sztukę pomp pływakowych, zasilanych jednofazowo, korpus wy-
konany ze stali żeliwnej lub kwasoodpornej, nierdzewnej, wys.podnoszenia
min. 8m.sł.wody, przepływ min 1 dm3/s, zabezpieczenie pompowni i uzbrojenie
zgodnie z normą PN EN-12050

kpl.

155 kpl. 155.00
RAZEM 155.00

21
d.2

KNNR 4
1414-01

Najazdowa przepompownia ścieków oczyszczonych - głębokość do 4 m, z wy-
posażeniem w 1 sztukę pomp pływakowych, zasilanych jednofazowo, korpus
wykonany ze stali żeliwnej lub kwasoodpornej, nierdzewnej, wys.podnoszenia
min. 8m.sł.wody, przepływ min 1 dm3/s, zabezpieczenie pompowni i uzbrojenie
zgodnie z normą PN EN-12050

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.2

KNNR 4
0112-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm m

2592 m 2592.00
RAZEM 2592.00

23
d.2

KNNR 4
0112-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm m

97 m 97.00
RAZEM 97.00

24
d.2

KNNR 4
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach o połącze-
niach wciskowych

m

574 m 574.00
RAZEM 574.00

25
d.2

analiza
własna

Wykonanie podłączenia elektrycznego oczyszczalni ścieków w zakresie:
- wykonanie niezbędnych przekuć / otworów w ścianach budynków
- montaż skrzynki elektrycznej IP65 dla zabezpieczeń elektrycznych i oddziel-
nie skrzynki IP44 dla dmuchawy
- doprowadzenie kabli do miejsca włączenia w budynku  użytkownika
- montaż włącznika różnicowo prądowego   
- montaż zabezpieczeń i uziemienia

kpl.

194 kpl. 194.00
RAZEM 194.00

26
d.2

KNR 2-01
0702-02

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i
szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

4452*1.25*0.4*1 m 2226.00
RAZEM 2226.00

27
d.2

KNR 2-01
0705-02

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4
m w gruncie kat. III-IV

m

4452*1.25*0.4*1 m 2226.00
RAZEM 2226.00

28
d.2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli YAKXS 3 x 2,5 mm2 w rowach kablowych ręcznie m

4452*1.25 m 5565.00
RAZEM 5565.00

29
d.2

KNNR 4
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w - montaż rur osłonowych m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

30
d.2

KNNR 4
0203-03

poz.zast. Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm  o połączeniach wcisko-
wych - montaz odpowietrzenia dla oczyszczalni ścieków

m

194*10 m 1940.00
RAZEM 1940.00

31
d.2

KNR 2-31
0105-07

Podsypka i obsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem - 20 cm grub.warstwy po
zagęszcz oraz obsypka 30 cm (pod zbiornik oczyszczali ścieków, przepom-
pownie ścieków, studzienki)

m3

103*1.8*1.4*1.5+91*3*3*1.5+161*0.4*0.4*1.5+574*0.4*0.2 m3 1702.40
RAZEM 1702.40

32
d.2

KNNR 1
0311-06

Formowanie nasypów żwirowych do wyniesioncyh systemów rozsączających
(131 szt)

m3

131*30 m3 3930.00
RAZEM 3930.00
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33

d.2
KNNR 11
0703-04
analogia

Ułożenie drenażu składającego sie z rur drenarskich o śr. nom. 110 mm posa-
dowić na warstwie żwiru płukanego lub kamienia łamanego o granulacji 20-
40mm, rury drenarskie od górnej części gruntu zabezpieczyć geowłókniną)

mb

4774 mb 4774.00
RAZEM 4774.00

34
d.2

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr 315-425 mm - studzienki rozdzielcze
i rewizyjne

szt

319+195 szt 514.00
RAZEM 514.00

35
d.2

analiza
własna

Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - wywóz i utylizacja gruzu, planto-
wanie gruntu i zasianie trawy

kpl

194 kpl 194.00
RAZEM 194.00

36
d.2

analiza
własna

Rozruch oczyszczalni ścieków  w zakresie:
- włączenie oczyszczalni
- sprawdzenie wszystkich połączeń hydraulicznych i elektrycznych
- próba rozruchowa technologiczna

kpl.

194 kpl. 194.00
RAZEM 194.00

37
d.2

KNR 2-17
0329-01

Dostawa i montaż filtrów dezodoryzacyjnych do instalacji odpowietrzającej
oczyszczalnię ścieków - dla oczyszczalni z osadnikiem wstępnym po 2 szt. na
instalację

szt.

194 szt. 194.00
RAZEM 194.00

3 Obsługa geodezyjna i powykonawcza
38

d.3
analiza
własna

Obsługa geodezyjna - tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza i sporzadzenie
dokumentacji powykonawczej

kpl.

194 kpl. 194.00
RAZEM 194.00

39
d.3

analiza
własna

Przegląd techniczny obejmujący okrślenie ilości nadmiernego osadu, wymiane
filtrów w sprężarkach, sprawdzenie stanu odbiornika ścieków oczyszczonych,
sporządzenie raportu o stanie rzeczywistym oczyszczalni ścieków po roku eks-
ploatacji w trakcie trwania gwarancji

kpl.

194 kpl. 194.00
RAZEM 194.00

4 Prace dodatkowe
40

d.4
KNR 4-05I
0409-03

Demontaż zbiornika z elementów betonowych w gotowym wykopie o głęb. 3 m kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

41
d.4

KNR 2-01
0202-04

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi z transp.urobku - zasypanie
wykopu z usuniętych zbiorników

m3

38 m3 38.00
RAZEM 38.00

42
d.4

KNNR 6
0302-01

Rozbiórka i ponowne ułożenie - Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

6 m2 6.00
RAZEM 6.00
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