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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.lt. ZA.01.00.00 Roboty przygotowawcze

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrigjwymagania dotycce wykonania i
odbioru robot rozbidrkowych zazanych z dostosowaniem pomieszchedynku
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Podstawowej Ogiowotnej w Iy przy ul.
Bodzentyiskiej 17 do wymogow rozpogdzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca
2005 roku (wymagania, jakim o powinny odpowiagad wzgédem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i gadzenia zaktady opieki zdrowotnej).

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w jxare 1.1.

1.3. Zakres robo6t obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t rozbiorkowych vepstiacych w obiekcie olatym
kontraktem. W zakres tych robét wchadz
- rozbiérka elementow istnigiego budynkusgiany, elementy betonowe, stolarka

drzwiowa, posadzki),

- transport gruzu i materiatdbw pochadych z rozbidrki

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowkujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi

1.5. Ogolne wymagania dotyge robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlaayniera.

2. Materiaty
Dla robét obgtych niniejsa szczegotow specyfikacja technicammateriaty nie
wystzpuja.

3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych roboét. Spek powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynaity do wykonywania robét ma by
stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i gamivdo pracy. Bdzie on
odpowiadat wymaganiom ochrodsodowiska o przepisom dotygzym jego
uzytkowania.
Wykonawca zobowzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitn do wytkowania, w przypadkach gdy

wymagaj tego przepisy.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostamprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. Transport
Wykonawca khdzie s¢ stosowé do ustawowych ogranicaebchzenia na 6 przy
transporcie materiatow lub sptm na i z terenu prowadzonych robét. Uzyska on
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsdhnkow i w sposéb
ciagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Materialy naley umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczyprzed spadaniem lub przesuwaniem.
Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.
Podczas planowanych prac rozbiérkowych nie przej@idly powstawania odpadow
niebezpiecznych.
Materiaty z rozbiérki naley przewozé srodkami transportu drogowego.
Materiaty uzyskane z rozbiérki stanewitasnaé Wykonawcy i jego obowizkiem
jest ich wywiezienie na wysypiskonieci i pokrycie wszelkich optat z tym
zwiazanych (np. utylizacja i unieszkodliwienie)

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych naie
a) Teren zabezpieczyrzed dosipem osbdb postronnych, zgodnie z wymogami
BHP,
b) Zdemontowaistniepce zasilanie w energelektryczn, instalacg teletechniczai
wodno-kanalizacyjgoraz wszelkie istnigge uzbrojenie,
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadi zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie beep@éstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
a) Elementy betonowe i murowane rozbéekgcznie lub mechanicznie. Materiaty
posegregowai odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania,
b) Elementy stolarki§lusarki, o ile zostanzakwalifikowane przez wiaiciela
obiektu do odzysku, wykuz otwordw, oczcic i sktadowa,
c) Posadzki z ptytek PCV i ceramicznych oraz desebzrozbiera recznie.
Materiaty odnié¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania,
d) Elementy stalowe zdemontoévaoprzez gicie palnikiem i ztagenie elementéw w
miejscu sktadowania,

6. Kontrola jakosci.
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punkcie

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi robai:s
- m3/m2 — mury i elementy betonowe,
- szt. — elementy stolarkglusarki,



SST: B.LZA
Adaptacja pomieszcae
SPZPOZ ,lga, ul. Bodzentgska 17

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych

9. Podstawa ptatndci
Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarnymunkcie 5 i
odebrane przez hygniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwazane
10.1 Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownegaddwania zakwalifikuje liynier.
10.2 llesci robot rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzjryniera
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.lL. ZA.02.00.00 Roboty murowe

1. Wstkp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac murowych z materiat@samicznych
zwigzanych z dostosowaniem pomieszcbedynku Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Podstawowej Opieki Zdrowotnej vinitprzy ul. Bodzentskiej 17 do
wymogow rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku
(wymagania, jakim o powinny odpowiadpod wzgédem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i uggzenia zaktady opieki zdrowotnej).
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres rob6t obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie:
- $cianek dziatowych,
- zamurowania otworow i uzupetnierfician z cegiet ceramicznych petnych
I dziurawek,
- monta& nadpray z ksztaltownikow stalowych,
1.4.Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowkujacymi odpowiednimi
normami.
1.5.0gé6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlaayniera.

2. Materialy

2.1. Cegta budowlana petna i dziurawka, wymagargdiug PN-92/B-12017

2.2. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskigki lub jeziora, zabraniagsi
uzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaayieych
tluszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 1008420

2.3. Piasek do zapraw bez domieszek organicznyidkoji réznych wymiardéw, a
mianowicie: piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstwkiy i
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cenveyth — wymagania wg
PN-EN 13139:2003

2.4. Cement murarski, wymagania wediug PN-EN 428015

2.5. Do zapraw cementowo-wapiennych malstosowa wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegpnavsuchogaszonego, ktére
powinno tworzy jednolita | jednobarwa mas;, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych — wymagania wedtug PN-EN 459-1:2003,

2.6. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wagien
- marki i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowej
- przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powibgé wykonywane

mechanicznie
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- zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana
maksymalnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 gadzi
2.7. Ksztattowniki stalowe walcowane naggordla gérnictwa -- G&¢ 1: Ogdlne
wymagania i badania — wymagania wedtug PN-H-2341:2004

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Spek powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania robot ma by
stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i gatmivdo pracy. Bdzie on
odpowiadat wymaganiom ochrodgodowiska o przepisom dotygzym jego
uzytkowania.
Wykonawca zobowizany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitn do uwytkowania, w przypadkach gdy
wymagaj tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostamprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. Transport
Wykonawca kdzie s¢ stosowé do ustawowych ogranicaebchzenia na 6 przy
transporcie materiatow lub sptm na i z terenu prowadzonych robét. Uzyska on
niezkedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsdhnkow i w sposéb
ciagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore
nie wptyra niekorzystnie na jakég robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.
Podczas transportu materiaty powinny lagbezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrat statecznéci.
Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Sciany z cegiet ceramicznych

a) Mury naley wykonywa& warstwami, z zachowaniem prawidtowegazénia i
grubgci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédnorysunkiem co do
odsadzek, uskokow i otworow,

b) Mury naley wznos¢ mazliwie rownomiernie na catej diugoi. W miejscu
pofaczenia murow wykonywanych niejednogzie naley stosowa strzpia
zazbione kacowe,

c) Cegly ukltadane na zaprawie powinny loyyste i wolne od kurzu, przy
murowaniu cegt suchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed uteniem
w murze polewalub moczy w wodzie,

d) Wrxki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem
murow

e) Mury grubdci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej O°C,




SST: B.LZA
Adaptacja pomieszcae
SPZPOZ ,lga, ul. Bodzentgska 17

f) Zaprawy stosowane do murowanie powinnydrkensysteng gestoplastyczaw
granicach zagbienia staka pomiarowego 6-8 cm,

g) Gruba¢ spoin poziomych powinna wyn@sl2 mm, przy czym maksymalnie nie
powinna przekraczal7 mm, a minimalnie 10 mm; spoin pionowych padich i
poprzecznych — 10 mm, przy czym maksymalna nie poavprzekraczal5 mm,
a minimalna - 5 mm,

h) W scianach przewidzianych do otynkowania nie aaleypetnia spoin zapraw
przy zewrtrznych licach na gbokas¢ 5-10 mm,

i) Liczba cegiet uytych w potdwkach do muréw goych nie powinna bywigksza
niz 15% catkowitej liczby cegiet

5.2. Nadprea z ksztattownikéw stalowych

a) Belki stalowe do utaenia nad projektowanymi otworami i poszerzeniamiasdw
dostarczy w wymaganej diugi jednorodne, bezatzen,

b) Belki przed utaeniem w przygotowanych bruzdach zabezpiéatykorozyjnie
farbami przeciwrdzewnymi,

c) W miejscu podparcia wykoag@oduszki z betonu klasy min. 15. Minimalna
dtugas¢ podparcia belek stalowych wynégiowinna 1,5 ich wysoki,

d) Zamontowane nad otworem po obu stronach muiki balezy pofaczy¢ ze soh
srubami stalowymi M12,

e) Stopki belek mugszzost& owinigte siatl cigto-ciagniors i zagruntowane zapraw
cementow przed wykonaniem tynku cementowo-wapiennego.

6. Kontrola jakosci.
6.1. _Zaprawy

Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych maesk dostarczanych w

opakowaniach naky bezwzgtdnie stosowasic do instrukcji narzuconych przez

producenta, ze szczegblnym przestrzeganiefuiittbzowanej do mieszanki wody i

Sposobu wymieszania zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placiotyy, naley kontrolow& jej

marke i konsysteng w sposéb podany w oboawiujacej normie. Wyniki odbioru

materiatdw i wyrobéw powinny liykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. _Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowad na budowie:

- sprawdzenie zgodia klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie wymiaréw i ksztattu
cegly, liczby szczerb igknie¢, odporndci na uderzenia, przetomu ze zwréceniem
szczegOlnej uwagi ha zawagéamargla

W przypadku nieminosci okreslenia jakaci cegty przez prébdorana nalezy ja

podda& badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasgporngci na dziatanie

mrozu)
6.3. _Roboty murowe

Na etapie wznoszenia murow konieczne jest prowadztatej kontroli pod

wzgledem zachowania wymafy@okumentaciji projektowej, a tad nie przekroczenia

odchytek wymiarow (zwichrowania i skrzywienia, ogtdnia od pionu i poziomu,
zachowania wymiarow otworow swietle), przy porownaniu z dopuszczalnymi dla

tego typu robét (patrz ,Inne dokumenty” punkt 10)

6.4. _Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powiniy¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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7. Obmiar robot

Jednostk obmiarov robot jest:

- m2 muru o odpowiedniej grubd,

- mb dla belek nadpfowych

llos¢ robot okréla sk na podstawie przedmiaru robot z uwlylieniem zmian
zaaprobowanych przezzyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robot

Odbiér robot murowych powiniengsodby¢ przed wykonywaniem tynkow i innych

robét wykaczeniowych.

Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakii materiatow i wyrobow dostarczonych na bugow

d) protokdty odbioru poszczegdélnych etapow robdtikzgacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecone przez hyniera,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykwane przed odbiorem
budynku,

Mury z cegty powinny b§ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

wymaganiami aktualnych norm, napksze dopuszczalne odchytki muréw powinny

odpowiadé wymaganiom okrdonym w ,Warunkach technicznych wykonania i

odbioru robot budowlano-mortawych” (Arkady, Warszawa 1988).

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy,

- wykonaniescian i nadpray,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnieriatow.

Platndg¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldgwemoboét, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1

Normy

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski.¢&€z1:Sktad,wymagania i kryteria
zgodndci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékaabierania
probek, badania i ocena przydatctiovody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu

PN-92/B-12017 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyimlgowlane.
Metody bada. Badanie odporrigi na dziatanie mrozu
metody pasredni

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclciimych i
wytrzymatagciowych

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane <€z1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnéci
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10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(taiest jednolity: Dz. U. z 2003

roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowdar(dz. U. z 2004 roku, nr 92,

poz. 881)
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tdbowlano-montaowych”, tom |

— budownictwo ogoélne

10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.l£. ZA.03.00.00 Roboty izolacyjne

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhteécznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru prac izolacyjnych zwanych z dostosowaniem pomieszctze
budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu Podstayvopieki Zdrowotnej w ity
przy ul. Bodzentgskiej 17 do wymogow rozpogdzenia Ministra Zdrowia z dnia 22
czerwca 2005 roku (wymagania, jakim o powinny odpalat pod wzgédem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i gdzenia zaktady opieki zdrowotnej).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowagrmicznej w obiekcie objym
przetargiem, tzn.:

- lzolacja pozioma z folii polietylenowej,
- izolacja termiczna z ptyt styropianowych

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyge robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kah wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty
2.1. Folia polietylenowa izolacyjna,
2.2. Styropian samogasy W postaci ptyt o gstasci min. 25 kg/m3,

3. Sprzt
Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spek powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.
Sprzt bedacy wkasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéwialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochron§rodowiska o przepisom dotygzym jego aytkowania.

4. Transport
Materialy izolacyjne powinny liytransportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.
Ptyty styropianowe naly przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i
ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkOw transportu, ktore
nie wptyra niekorzystnie na jakéoe robot i wi&gciwosci przewaonych materiatow.
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5. Wykonanie robot
5.1. 1zolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podkiadu
a) Podktad pod izolacje powiniendiywaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie
dziatapce na obcihzenia,
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinné tiywna, czysta i odpylona,
5.1.2. Izolacje z folii polietylenowej
a) lzolacja przeciwwilgociowa wykonanadzie jako jednowarstwowa,
b) Folia izolacyjna uktadanatzie luzem,
c) Folia hczona powinna hiyna zaktady szerokoi min. 10 cm,
5.2. lzolacje termiczne
a) Do wykonywanie izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym,
b) Warstwy izolacyjne winny liyuktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe
nalery uktad& na styk bez szczelin,
c) Plyty powinny by przyckte na miag bez ubytkdéw i wyszczerhie
d) Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwachida warstw nalezy uktad& mijankowo;
przesungcie stykdw powinno wyno&iminimum 3 cm,
e) Piyty na przygotowanym poddo uktadane gna sucho

6. Kontrola jako sci.
6.1. Materialy izolacyjne

- Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jaki
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowrdrgym dokumentem,

- Materialy izolacyjne dostarczone na buddyez dokumentow potwierdzajych
przez producenta ich jak®nie mog by¢ dopuszczone do stosowania,

- Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodgdo z
dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych
materiatdbw z wystawionymi atestami wytworcy. W pragku zastrzesn co do
zgodndci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta,
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normspaowej,

- Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, kobry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm,

- Nie naley stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Roboty izolacyjne

Kontrola rob6t obejmuije:

- wizualne sprawdzenie prawidtowm przygotowania powierzchni pod wzdem
rownasici, braku zabrudze

- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie poprawsa i doktadngci obrobienia: nargy, miejsc przenikania
przewodow i innych elementow przez izotaojaz wszelkich innych miejsc
wrazliwych na przecieki,

6.3. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobdw powinimwyé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
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Jednostik obmiarow rob6t jest m2 powierzchni zaizolowanej.stlaobét okréla sie
na podstawie przedmiaru robot i projektu z uwdgleniem zmian zaaprobowanych
przez Irzyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

8. Odbidr robot

8.1
8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

Roboty izolacyjne

Odbior cgsciowy nalery przeprowadzaw nasgpujacych fazach wykonywania robot:

a) po dostarczeniu materiatéw na budpw

b) po przygotowania podta lub podktadu pod izolag)

c) po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych.

Odbiér materiatéw izolacyjnych nayeprzeprowadzi zgodnie z punktem 6.1.

Odbior podiza pod izolagj powinien obejmowa

a) sprawdzenie spadkow, rowiag czystdci i suchdci podtaza,

b) sprawdzenie wytrzymadoi, dopuszczalnej wilgotrsai podktadu i prawidtowsci
wykonania szczelin dylatacyjnych,

c) sprawdzenie poprawsm zagruntowania podktadu

Odbiér wykonanej warstwy izolacyjnej powinignejmowé:

a) sprawdzenie, czy rodzaj i jaiéamateriatdw § zgodne z atestaméwiadectwami
producenta,

b) rejestrag wszelkich usterek (uszkodzenechanicznych izolacji, sfaldowa
niedoktadnéci zaktaddw, itp.),

C) o0znaczenie rzeczywistej gruisoizolacji, ktéra powinna hiyzgodna z warkeia
podar, w dokumentacji projektowej,

d) kontrok poprawndci naprawienia lidow w wykonanej izolacji,

Odbior ostateczny powinien polége sprawdzeniu wynikéw odbioréw

miedzyfazowych,

Z odbioréw ngidzyoperacyjnych powinien bydokonany wpis do dziennika budowy

9 Podstawa ptatndci
Ptaci st za ustalona il& m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktora obejemu

- dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie pozdo

zagruntowanie podia,

- wykonanie izolacji wraz z ochrgn

uporzdkowanie stanowiska pracy.

Platndg¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elddwemobét, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoad przy odbiorze
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buduoctwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikac
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelriay

10.2. Inne dokumenty

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(taiest jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
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b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowdar{idz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),

c) .Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tdbowlano-montaowych”, tom |
— budownictwo ogélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.JAS.04.00.00 Tynki i oktadziny wewsgtrzne

1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhteécznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru tynkow wewetrznych, oktadzin z ptytek ceramicznych i oktadzin
piyt gipsowo-kartonowych zwranych z dostosowaniem pomiesacbedynku
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Podstawowej Ogdiowotnej w Iy przy ul.
Bodzentyiskiej 17 do wymogow rozpagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca
2005 roku (wymagania, jakim o powinny odpowiagad wzgédem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i gdzenia zaktady opieki zdrowotnej).
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robo6t obych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynné&ci umazliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw wewtrenych i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych,
tzn.:
- tynki tradycyjne cementowo-wapienne z osadzerkeatek wentylacyjnych,
drzwiczek rewizyjnych, itp
- okfadziny z ptytek ceramicznych,
- okladziny i zabudowy z ptyt GK
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyze robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty
2.1.Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskigki lub jeziora, zabraniagsi
uzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaajeych
ttuszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 1008420
2.2. Piasek do zapraw bez domieszek organicznyidkoji réznych wymiardéw, a
mianowicie: piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstwkiy i
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cenveyth — wymagania wg PN-EN
13139:2003
2.3. Cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw lotnych CEM II/A 32,5;
CEM 1I/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkigmfemperatura otoczenia vagu 7
dni od chwili ziycia zaprawy nie dnizie nizsza nk +5°C w/g PN-EN 197-1:2002
2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wagien
- marki i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfsawowej,
- przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powibgéwykonywane
mechanicznie,
- zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana
maksymalnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin,
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- do zapraw cementowo-wapiennych mglstosowa wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegprnamniegaszonego, ktore

powinno tworzy jednolita i jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i

zanieczyszczeobcych,
- skiad obgtosciowy zapraw natey dobier& doswiadczalnie, w zatenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \&apn
2.5. Piyty gipsowo-kartonowe — wymagania wg PN®BHKI6:1997 oraz PN-B-
79405:1999
2.6. Zaprawa gipsowa wedtug instrukcji producenta,
2.7. Plytki ceramicznécienne, wymagania wedtug PN-EN 14411:2007 (U),
2.8. Kleje do ptytek, wymagania wedtug PN-EN 12Q@0¢2/A1:2003
2.9. Gips szpachlowy wedtug wymaigaN-B-30042:1997,
2.10. Ruszt z profili stalowych wedtug instrukcjoducenta,

3. Sprzt
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przezayniera.
Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagjty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaalo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochron§rodowiska o przepisom dotygzym jego aytkowania.
Wykonawca zobowdzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkOw transportu, ktére
nie wptyra niekorzystnie na jakéé robot i wi&gciwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Tynki wewgtrzne cementowo-wapienne

a) przed przyapieniem do wykonywania robot tynkowych powinnykaakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyadtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzonéoieznice okienne i drzwiowe,

b) bezpérednio przed tynkowaniem podi® naley oczycic¢ z kurzu szczotkami
oraz usun¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiatustych mana
usury¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia

c) nadmiernie suehpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ woda,

d) wcianach przewidzianych do tynkowania nie pgleypetni& spoin zapraw
przy zewrtrznych licach na gbokasci 5-10 mm. Jeeli mur jest wykonany na
spoiny petne, nalg je wyskrobé na gkbokai¢ jak wyzej lub zastosow@a
specjalngrodki zapewniajce naleyta przyczepnéé tynku do podtaa,
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e) tynki naley wykonywa w temperaturze nie z8zej niz +5°C pod warunkiemze
w ciagu doby nie nagpi spadek poriej °C. W nizszych temperaturach riaa
wykonywa: tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkdw
zabezpieczagych, zgodnie z ,Warunkami wykonywania robot budandg-
montazowych w okresie obaonych temperatur”,

f) tynk trojwarstwowy powinien skiladasie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewretrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.
Nalezy stosowd zaprawy cementowo-wapienne o stosunku 1:1:4. Glatezy
nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieni@odczas
zacierania warstwa gtadzi powinnathyocno dociskana do warstwy narzutu,

g) podczas prac tynkarskich w obarku jest ustawienie , przestawienie i rozebranie
rusztowa przenadnych, obsadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek
rewizyjnych , narenikdw ochronnych i innych drobnych elementow,

5.2. Wykonywanie oktadzin ceramicznygtian

a) okfadziny ceramiczne powinnydgio podtaa warstw wyréwnujca lub
bezpdrednio do rownego i gtadkiego poda W pomieszczeniach mokrych
oktadzire nalezy mocow& do dostatecznie wytrzymatego pozho

b) podiaze pod oktadziny ceramiczne mpstanowé nie otynkowane lub
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych gcaany betonowe,

c) do osadzania wyktadzin seianach murowanych moa przysipi¢ po
zakaczeniu osiadania muréw budynku,

d) bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania robot natg oczysci¢ z brudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz Zmykurzu,

€) na oczyszczan przygotowan powierzchng scian zapraw klejowa nalezy
nanieé¢ gtadky pag stalows, a nasipnie rownomiernie rozprowadzi
wyprofilowa¢ (mazliwie w jednym kierunku), sywajac pacy abkowanej,

f) nie naley jednorazowo naktadazaprawy na zbyt dia powierzchng, poniewa
po rozprowadzeniu zachowuje swoje $aiavosci klejace przez okoto 10+30 minut
(w zaleznosci od parametrow podia i otoczenia),

g) aby sprawdziczy maliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek, zaleca si
przeprowadzi test polegajcy na przydnieciu palcow gki do natazonej
wczesniej zaprawy. Jeeli klej pozostaje na palcach, woéwczaszme przykleja
ptytki, w przeciwnym wypadku natg usum¢ stap warstwe kleju i naniéé¢ nowa,

h) po rozprowadzeniu zaprawy natgrzytazy¢ ptytke i doktadnie docisit ja do
podtaza. llos¢ zaprawy nanoszonej na pogikopowinna by tak dobrana, aby po
docinieciu ptytki powierzchnia jej styku z klejem byta raamierna i meliwie
jak najwiksza (min. 2/3 powierzchni ptytki),

I) czas korygowania pokenia ptytki wynosi okoto 10 minut od momentu jej
dociniecia,

j) w trakcie wykonywania prac nalg ze spoin na bigco usuwé nadmiar zaprawy
klejacej, pojawiagcej sk przy dociskaniu ptytek,

k) fugowanie oktadziny maa rozpocz¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wénéeej niz
po 24 godzinach od przyklejenia ptytek,

l) elementy ceramiczne powinnydgosegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i
odcieni barwy,

m) temperatura powietrza wegtrenego w czasie uktadania ptytek powinna wyaosi
co najmniej +8C,

n) dopuszczalne odchylenie kredei ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by wigksze nk 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wigksze nk 2 mm na diugéci laty kontrolnej dwumetrowe.
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5.3. Oktadziny i zabudowy z piyt gipsowo-kartonowyc

a) Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych ima uktadé bezpdrednio na podtzu
- na podktadzie z listew lub fat drewnianych, umeanych do podiza oraz na
konstrukcji stalowej,

b) Piyty GK $ mocowane do rusztu specjalnymi blachoytdumi, a ich podtane
krawedzie powinny si styka na profilach stalowych lub elementach rusztu
drewnianego,

c) Po ukaczeniu mocowanie ptyt ntoa przysipi¢ do spoinowania patzen
migdzy nimi w celu otrzymania jednolitych ptaszczyPnzygotowanie masy
szpachlowej odbywasizawsze przez wsypywanie gipsu do wody wraz z
powolnym jej mieszaniem,

d) Szpachlowanie patzer pomidzy ptytami, jak rownie z elementami budynku
(sciany, sufity), rozpoczynaegnpd potaenia masy szpachlowej na ptyty GK.
Tasme spoinowa naktada i, dosuwaic ja do styku m¢dzy obu spoinowanymi
ptaszczyznami. Dobrze utong i docinieta tasme powtdrnie pokrywa gimag
szpachlow, a po wyschriciu szlifuje.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zaprawy
Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych maesk dostarczanych w
opakowaniach naky bezwzgtdnie stosowasi¢ do instrukcji narzuconych przez
producenta, ze szczegblnym przestrzeganiefuiittbzowanej do mieszanki wody i
Sposobu wymieszania zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placiotvy, naley kontrolow& jej
marke i konsysteng w sposoéb podany w oboyziujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub
sptaszczone.

6.3. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalg przeprowad# na budowie:
- sprawdzenie zgoddai i klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,
- proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie wymiaréw i ksztattu
ptytek, liczby szczerb igknig¢, odporndci na uderzenia,
- w przypadku niemanosci okreslenia jakdci ptytek przez probdorana nalezy ja
podda& badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy),

6.4.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarow robot jest m2.
llos¢ robot okréla sk na podstawie przedmiaru robét z uveiylieniem zmian
zaaprobowanych przezzyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbiér podiga
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Odbiér poditaa naley przeprowadzabezpdrednio przed przyspieniem do robét
tynkowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych dRize powinno by przygotowane
zgodnie z wymaganiami punktu 5.1 i 5.2zeleodbidr podtaa odbywa i po diuzszym
okresie czasu od jego wykonania, aglpodtaze oczycic i zmye. .

8.2. Odbidr robdt tynkarskich

a)

b)

c)
d)

e)

uksztattowanie powierzchni, kragzie przecicia powierzchni orazdty
dwuscienne powinny by zgodne z dokumentacja technigzn

dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku odzdayzny i odchylenie krayzi
od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej
diugcici laty kontrolnej 2 m

odchylenie powierzchni i krayzi od kierunku pionowego — nie gkisze ni 2
mm na 1 m i ogétem nie wiej nz 4 mm w pomieszczeniu,

odchylenie powierzchni i krayzi od kierunku poziomego — nieaksze nk 3
mm na 1 m i ogotem nie wiej nz 6 mm na catej powierzchni pogalizy
przegrodami pionowymggiany),

niedopuszczalne svykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na gevzchni
tynkéw roztwordw soli przenikagych z podiaa, pléni oraz trwateslady
zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenihgrze wskutek
niedostatecznej przyczepimotynku do podiaa

8.3. Odbidér suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-terowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawdzi od linii prostej nie powinny iywicksze nk 1Imm/1m

Piyty gipsowo-kartonowe i materiaty pomocnicze panyi mie zaswiadczenia o jakdi
wystawione przez producenta.

Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

nalezytego przylegania do podta lub podkiadu,
zachowania dopuszczalnych odcliyp#aszczyzny i krawdzi,

8.4. Odbior oktadzin z ptytek ceramicznych

Odbidr robét polega na sprawdzeniu:

mocowania ptytek poprzez ich opukiwanie,

tolerancji wymiarowych elementéw oktadzinowych,

dopuszczalnych odchytek w wykonaniu robot oraanpdtowasci wykonania
oktadziny za pomacprzyktadania w dwoch prostopadtych do siebie kikach
taty kontrolnej o dtugéci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni, odchyiki
mierzy s¢ szczelinomierzem, a ich dopuszczalne waitpodano w punkcie 5.2,
grubgci spoin i prawidtowséci ich przebiegu za pomaogledzin zewrtrznych,
prostoliniowdci i prawidtowasci uktadu spoin przez nagjniecie cienkiego
sznurka lub drutu wzdiudwoch dowolnie wybranych spoin nagath diugac i
pomierzenie odchytek z doktaditia do 1 mm,

sprawdzenie oczyszczenia oktadziny nglerzeprowadzi za pomog ogledzin
zewrgtrznych,

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni suchej zabudovégjany tynkowanej i
oktadanej ptytkami ceramicznymi wedtug ceny jedkostej, ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i spta,

ustawienie i rozbidrkrusztowa,

umocowanie i zdgie listew tynkarskich,
przygotowanie podiea pod oktadzia z ptyt G-K
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- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowamnie
- mocowanie i fugowanie ptytek ceramicznych,

- osiatkownie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobbmgtementow,

- reparagj tynkdw po dziurach i hakach,

- 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialporzdkowanie miejsca pracy.
Platndg¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elddwemobdt, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1

10.2.

Normy

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement.&& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiao

PN-EN 1008:2004
PN-85/B-04500

PN-EN 13139:2003
PN-B-79405:1997
PN-EN 14411:2007 (U)
PN-B-30042:1997

PN-EN 459-1:2003

Inne dokumenty

dotyczice cementdw powszechnegoyiku,

Woda zarobowa do betonu. Speayéikaobierania
prébek.

Zaprawy budowlane. Badania cecltiimych i
Wytrzymatagciowych

Kruszywa do zaprawy

Piyty gipsowo-kartonowe,
Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowys tynkarski i klej
gipsowy

Wapno budowlane <€z1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnéci

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(taiest jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowdar(dz. U. z 2004 roku, nr 92,

poz. 881)

c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tbwlano-montaowych”, tom |

— budownictwo ogoélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.IL ZA.05.00.00 Posadzki

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhteécznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru posadzek zganych z dostosowaniem pomieszchedynku
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Podstawowej Ogaiowotnej w Iky przy ul.
Bodzentyiskiej 17 do wymogow rozpogdzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca
2005 roku (wymagania, jakim o powinny odpowiagad wzgétdem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i gdzenia zaktady opieki zdrowotnej).

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot odiych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie tynkéw wewtrenych i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych,
tzn.:

- warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cemerjtovaeki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem pogtanlekiem cementowo-wapiennym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadlaz erykonaniem i
wypetnieniem masasfaltova szczelin dylatacyjnych,

- posadzka i cokoliki z ptytek z kamieni sztucznyates

- podkitad wyréwnawczy,

- posadzka z wyktadzin rulonowych PVC

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyze robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlagyniera.

2. Materiaty

2.1. Plytki Gres o twardaoi 8 wedtug skali Mahsa, posiadeg V klag scieralngci,
wykonane w wersji antygbzgowej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe: dié§o
szeroké¢ + 1,5 mm, grub& + 05 mm, krzywizna 1,0 mm,

2.2. Suche zaprawy klejowe do klejenia ptytek grggatn — wymagania wedtug PN-EN
12004:2002/A1:2003,

2.3. Zaprawa do fugowania — wymagania wedtug np1832403/2001

2.4. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskigki lub jeziora, zabraniagsi
uzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaajeych
ttuszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 1008420

2.5. Piasek do zapraw bez domieszek organicznyiadkoji réznych wymiaréw, a
mianowicie: piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm doraapcementowych — wymagania wg
PN-EN 13139:2003

2.6. Cement portlandzki z dodatkiemmzla lub popiotéw lotnych CEM II/A 32,5; CEM
II/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem temperatura otoczenia vagu 7
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dni od chwili zuycia zaprawy nie drizie nizsza nk +5°C w/g PN-EN 197-
1:2002/A1:2005

2.7. Masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych weiNg74/6771-04

2.8. Samopoziomaga masa szpachlowa pod tergkotyktadziny i parkiet do stosowania
wewntrz budynkéw, np. wedtug AT-15-2166/2001,

2.9. Homogeniczne i heterogeniczne wyktadziny pgolee z polichlorku winylu
zabezpieczone powierzchniowo poliuretanem wedtugaga PN-EN 649:2002,

2.10 Emulsja gruntaga zgodnie z wymaganiami PN-C-81906:2003,

2.11 Klej dyspersyjny do wyktadzin podtogowych z\P@a podstawidwiadectwa PZH np.
HK/B/1163/01/2002,

3. Sprzt
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spek powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.
Sprzt bedacy wkasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéwialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochron§rodowiska o przepisom dotygzym jego aytkowania.
Wykonawca zobowizany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spite do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw kontraktu, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Wykonawca kdzie s¢ stosowé do ustawowych ogranicaebchzenia na € przy
transporcie materiatow lub sptm na i z terenu prowadzonych rob6t. Uzyska on
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowgdhnkow i w sposéb gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére
nie wptyra niekorzystnie na jakéé robot i wi&gciwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie podktadéw cementowych
a) Podkiad cementowy powiniendwrykonany zgodnie z projektem, ktory oklise
wymagan wytrzymataé i grubas¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,
b) Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wedtug PN-85/B-04800 n
powinna by mniejsza ni: nasciskanie - 12 MPa; na zginanie — 3 MPa,
c) Podiae, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyrownawczej powinnocby
wolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wagd
d) Podkiad cementowy powiniendgddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy lubstaa dylatacyjm z pianki PE,
e) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktad@mwentowych oraz wagu
co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinnanzsza ni +5°C,
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f)

g)

h)

)

K)

Zaprawe cementow lub mieszank betonowy nalezy przygotowa przez
mechaniczne wymieszanie sktadnikow wedtug recepilrglonej przez
laboratorium,

Zapraw cementow lub mieszank betonovs nalery uktada niezwtocznie po
przygotowaniu ngdzy listwami kierunkowymi z zastosowaniegtznego lub
mechanicznego zagzczania z rownoczesnym wyroéwnaniem i zatarciem
powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopaszs¢ nawilzania podkiadu
lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy,

Podktady zbrojone natg wykonywa w dwoch warstwach, tj. najpierw warstw
grubaici rownej potowie grubgri podkiadu, a po ufeniu zbrojenia —
uzupetnienie do petnej grufm podktadu,

Podktad powinien miepowierzchng rowna, stanowaca ptaszczyza lub
pochylora, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia pallkiprawdzana
dwumetrowy fata przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazytva
przeswitdw wigkszych nk 5 mm. Odchylenia powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinnygkmaczé 2mm/m i 5 mm na
catej dtugdci lub szerokeéci pomieszczenia,

W swiezym podktadzie cementowym powinnydwykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez nacie brzeszczotem lub packi stalowej nebgkasé
1/3 — 1/2 grubsgci podkiadu. Rozstaw szczelin nie powinien przekaa® m,

W ciagu pierwszych 7 dni podkfad powiniendaytrzymywany w stanie
wilgotnym , np. przez przykrycie falipolietylenows lub wilgotnymi trocinami,
albo przez spryskiwanie powierzchni vapd

5.2. Ukladanie ptytek z kamieni sztucznych

a)

b)

c)
d)

e)

f)

0)
h)

Podktad powinien méepowierzchng rowra, stanowaca ptaszczyza lub
pochylory zgodnie z ustalonym spadkiem,

Temperatura powietrza podczas wykonywania padadptytek nie powinna ldy
nizsza nk +5°C. Temperatgrnalezy zapewnt na co najmniej kilka dni przed
rozpoczciem robot oraz w czasie gziania i twardnienia zaprawy,

Na czas wizania zaprawy nie wolno dofuzi¢ do namoknienia wykonanej
posadzki, lub jej fragmentu,

Posadzka powinna byvykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu
gatunku,

Spoiny mgdzy ptytkami powinny mié szeroké¢ umazliwiajaca doktadne
wypetnienie zapraw tj. praktycznie 1-2 mm. Szerod@spoin powinna by
jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu, spoiny pow przebiega
prostoliniowo,

Do wypetniania spoin odpowiednzapravg wodoszczeln mazna przysipi¢ po
kilku dniach od utaenia ptytek,

Posadzka na catej powierzchni powinna pglaczona z podktadem,
Posadzka powinna bgzysta, jej powierzchnia rowna, stanqed ptaszczyzno
okreslonym pochyleniu (spadku),

5.3. Podkiad wyréwnawczy pod wyktadziny z poliaklo winylu

a)
b)

c)

Podtae musi by mocne i stabilne, suche, czyste i wolne od subgtarogacych
zmniejszy przyczepnéé

Podtae naley sprawdzt w oparciu o obowizujace normy i odpowiednie
instrukcje,

W przypadku odchyte ubytkow i sgkan, naprawy nalgy wykona przy
wykorzystaniu mas szpachlowych,
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d)

g)
h)

)

K)

)

Podtae naley doktadnie odkurz; a nastpnie zagruntowapreparatem do
gruntowania odpowiednim dla istraepgo podtaa,

Srodek gruntujcy nalery pozostawé do catkowitego wyschogia,

Podczas prac nalg przestrzegawskazowek zawartych w kartach technicznych
stosowanych produktow,

Prace naley rozpoca¢ od okrélenia poziomu powierzchni przysztego podkiadu i
zaznaczenia go rigianach oraz w catym polu wylewania

Mas samopoziomujca wylewamy ecznie, rozpoczynag od powierzchni przy
scianie najbardziej oddalonej od gja. Mag wylewamy réwnolegtymi do niej
pasami o szerokoi ok. 50 cm, uwzajac by nie wchodzi na wylan juz
powierzchng

Pofaczenie kolejnych partii wylewki natg wykonywa w czasie nie ditszym ni
10 minut

Mas; zaleca si odpowietrza walcem siatkowym lub watkiem "kolczakiem"”.
Operacja ta dodatkowo poprawia rozptywalhoujednolica powierzchgi
wylewki

Wylamg powierzchng nalezy chront przed zbyt szybkim wysychaniem,
bezpdrednim nastonecznieniem, niswilgotnaoscia powietrza lub przeggami.
Nie wolno dopuszczado gwattownych zmian temperatury w pomieszczenaz o
ograniczy jego ogrzewanie,

Wyktadziny z polichlorku winylu mgna zaca¢ klei¢ po okoto 7 dniach (w
zaleznosci od wilgotnaci powietrza i podiea),

5.4. Posadzka z wykitadziny z polichlorku winylu

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w &towykonuje si posadzki nie
powinna by nizsza nk +15°C i powinna by zapewniona co najmniej na kilka dni
przed wykonywaniem robot , w trakcie ich wykonywanraz w okresie
wysychania kleju

Przed przyapieniem do uktadania wyktadziny podkiad powiniert dpktadnie
oczyszczony i odkurzony, podktad cementowy wymagatgpwania, jeeli
wykazujeslady pytu

Wyktadzina powinna kiyna 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu,
pockta na arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczdniao potazona na
podkiadzie. W tym czasie arkusze wyktadziny powidoitadnie przylegado
podiaza

Spoiny miedzy arkuszami wyktadziny powinny prieglac prostopadle déciany z
oknami; spoin nie naly umiejscawia tam gdzie odbywa sintensywny ruch
Sztukowanie arkuszy wyktadziny na di&ggest niedopuszczalne

Przyklejanie wyktadziny do podia wykonuje si za pomog kleju zalecanego
przez producenta okdlenej wyktadziny. Kleje dyspersyjne nanosi silko na
podiaze i rozprowadza pa@abkowary i pozostawia sido odparowania,
natomiast klej kontaktowy musi byaniesiony cienkwarstwy na podtae i spod
wyktadziny

Wyktadzina powinna liycah powierzchm doklejona do podiea i intensywnie
przewalcowana. Nie dopuszcza siysikepowania miejsc nie przyklejonych w
postaci fatd, pcherzy, odstagych brzegow.

Dopuszcza giszeroké¢ spoin do 0,5 mm, odchylenie spoiny od linii prpsie
maoze przekraczal mm/1 mb i 5 mm na catej diugm spoiny w pomieszczeniu,
dopuszczalne nierowia badane tatkontrolm 2-metrova nie mog by¢ wigksze
niz5 mm
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i) Styki miedzy arkuszamigspawane sznurem spawalniczym z plastyfikowanego
PVC w kolorze dostosowywanym do koloru spawanejtagkiny;srednica
Ssznura spawalniczego powinna wyro4i5 mm,

j) Spawanie wyktadziny miama wykonywa dopiero po zwjzaniu kleju, jednak nie
wczelniej niz po uptywie 24 godzin, optymalnie po 48-72 godzimac

k) Cokot przycienny wykonuje i klejac wyktadzirg nasciare na wysoké¢ 10 cm,

6. Kontrola jakosci.
6.1. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placiotvy, naley kontrolow& jej

marke i konsysteng w sposob podany w oboyziujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

6.2. Podkiady cementowe

Kontrola jakdci wykonania podktadoéw cementowych powinna obejmowa

- Sprawdzenie materiatéw pod wzdém ich widciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych dulladectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie,

- Sprawdzenie w czasie wykonywania podkiadu jegigici w dowolnych 3
miejscach; badanie naleprzeprowadz metod, przektuwania z doktadroia do
1 mm,

- Sprawdzenie réwrgi podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscac
kierunkach laty kontrolnej,

6.3. Posadzka z ptytek gres.

- Sprawdzenie jakoi uzytych materiatow

- Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykdaaobot (cieplnych,
wilgotnosciowych) naley sprawdzé na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

- Sprawdzenie prawidtowgoi wykonania podkitadu i warstw izolacyjnych ngte
przeprowadz na podstawie protokétow odbioru ¢dzyfazowych lub zapiséw w
dzienniku budowy,

- Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania posadzki powinno bgokonane po
uzyskaniu przez posadgzketnych wtaciwosci techniczno-aytkowych,

6.4. Podkiad wyréwnawczy samopozioguy

Kontrola jak@ci wykonania podktadow wyrownawczych samopoziagoygh

powinna obejmowa

- Sprawdzenie materiatéw pod wzdém ich widciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych dulladectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie,

- Sprawdzenie stanu podkladu cementowego pgzdyvyktadziny dywanowej pod
wzgledem réwndci, czy nie pyli s¢ i czy nie jest pogkane,

- Sprawdzenie rowrsgi podkitadu przez przyktadanie w dowolnych miej$cac
kierunkach laty kontrolnej,

6.5. Posadzka z wykiadzin z polichlorku winylu.

- Sprawdzenie jakai uzytych materiatéw, wyktadzina powinnadyaopatrzona w
odpowiedni etykiet lub nadruk na spodzie, na opakowaniach klejowpgmatow
gruntupcych i wygtadzajcych powinien b§ podany sposobzycia,

- Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykamaoboét (cieplnych,
wilgotnosciowych), badanie temperatury powietrza nghleykona za pomog
termometru lub termografu umieszczonego w odkagtb0 cm od podkiadu w
miejscu najdalej oddalonym duddta ciepta; badanie wilgotéa podktadu nalgy
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wykona® za pomog aparatu elektrycznego, karbidowego lub metawszarkowo-
wagows, wilgotnas¢ podktadu nie mee by wicksza ni 3% i naley ja bad&
bezpdrednio przed rozpogziem uktadania wyktadziny,

- Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania podkiadu z zaprawy samopoziosnej ha
podstawie protokétow odbioréw gazyfazowych lub zapiséw w dzienniku
budowy,

- Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania posadzki powinno &gokonane po
uzyskaniu przez posadgketnych wtaciwosci techniczno-gytkowych,

6.6. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinioy¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowy robot jest m2 powierzchni posadzki i okladzinyddw w
rozwinicciu.
llos¢ robot okréla sk na podstawie przedmiaru rob6t z uwzlylieniem zmian
zaaprobowanych przeziyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturee.

8. Odbior robot
8.1. Podktady pod posadzki
8.1.1. Odbior podiza lub podktadu powinien byprzeprowadzony w nagiujacych fazach
robot:
a) Podczas ukiadania podktadu,
b) Po catkowitym stwardnieniu podktadu,
8.1.2. Odbior powinien obejmowa
a) Badanie podta lub podkiadéw nalsy przeprowadzaw trakcie odbioru
czesciowego, przed przygpieniem do wykonywania oktadzin z piytek,
b) Sprawdzenie réwroi powierzchni podiva za pomagtaty kontrolnej o dtuggci
2 m i przymiaru z podziatkmilimetrowa. Sprawdzanie preitow micdzy
sprawdzaa powierzchm a tat przytlozom do tej powierzchni nakly mierzy z
doktadndcia do 1 mm,
c) Sprawdzenie odchyleod ptaszczyzny poziomej za pomdaty kontrolnej i
poziomnicy; odchylenia natg mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm,
d) Sprawdzenie wilgotr$gi podiaza na podstawie protokétéw z odbioréw
miedzyfazowych,
8.2. Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych
Odbior posadzki powinien obejmowa
a) Sprawdzenie uksztattowania posadzki powierzpbeadzki i wygldu
zewretrznego; badanie natg wykona przez oce@wzrokowa
b) Sprawdzenie prawidtowoi uksztalttowania powierzchni posadzki poprzez
ogledziny; prostolinijnd¢ sprawdza siza pomog nacagnictego prostego drutu i
pomiaru odchylé z doktadnécia do 1 mm, natomiast szerakospoin — za
pomoa szczelinomierza lub suwmiarki,
c) Sprawdzenie patzenia posadzki z podkladem; badanie hapgzeprowadzi
przez ogtdziny, naciskanie i opukiwanie,
d) Sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow; badanie najewykona przez
ocere wzrokows,
8.3. Podktady pod posadzki
Odbior powinien obejmowa
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e) Badanie podta lub podkiaddéw nalsy przeprowadzaw trakcie odbioru
czesciowego, przed przysgpieniem do wykonywania wyktadziny z polichlorku
winylu,

f) Sprawdzenie rowriei powierzchni podiga za pomaogtaty kontrolnej o diugeri
2 m i przymiaru z podziatkmilimetrowa. Sprawdzanie préeitow miedzy
sprawdzan powierzchm a tat przytlozong do tej powierzchni nakly mierzyt z
doktadndcia do 1 mm,

g) Sprawdzenie odchyleod ptaszczyzny poziomej za pomdaty kontrolnej i
poziomnicy; odchylenia natg mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm,

h) Sprawdzenie wilgotrigi podiaza na podstawie protokotéw z odbioréw
migdzyfazowych,

8.4. Posadzki z wykiladziny z polichlorku winylu

Odbior posadzki powinien obejmowa

a) Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego; badanie nalg wykona& przez ocea
wzrokowg

b) Sprawdzenie prawidtowoi spawow na patzeniach arkuszy wyktadziny ze s9b
ich prostoliniowdci i szerokdci,

c) Sprawdzenie patzenia posadzki z podkladem; badanie hafgzeprowadz
przez ogtdziny, naciskanie,

d) Sprawdzenie wykixzenia posadzki i zamocowania cokotu; badaniazgale
wykona: przez ogtdziny.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za ustalona il m2 powierzchni utbonej posadzki i oktadziny schodow
wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje przygotoiegodiada, dostarczenie
materiatéw i spretu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Platndg¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldgwemoboét, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10 Przepisy zwazane

10.1

Normy
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement.&& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiao
dotyczice cementdéw powszechnego/tku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayéikaobierania
prébek.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cecltiimych i
Wytrzymatagciowych

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe - idgamniczne i

heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu — Wymagania

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatch wykonania -
Materiaty - Wi&ciwosci | wymagania

10.2. Inne dokumenty

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(taiest jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
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b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowdar{dz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)

c) .Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tdbowlano-montaowych”, tom |
— budownictwo ogélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.It. ZA.06.00.00 Stolarka okienna i drzwiowa, drobndlusarka metalowa

1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhteécznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwioweyizzanych, drobnych elementéw
slusarki metalowej z dostosowaniem pomiesadzedynku Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Podstawowej Opieki Zdrowotnej vinitprzy ul. Bodzentiskiej 17 do wymogow
rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 rbkymagania, jakim o
powinny odpowiad&pod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia adzenia
zaktady opieki zdrowotnej).
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét oktiych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynné&ci umazliwiajace i
majace na celu wykonanie momtastolarki okiennej i drzwiowej oragusarki metalowej
w obiekcie, wedtug ponszego.:
- stolarka okienna i drzwiowa z PCV,
- stolarka drzwiowa drewniana waeznicach metalowych,
- podokienniki z blachy powlekanej,
- drzwiczki rewizyjne, uchwyty i kraty stalowe
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyre robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty

2.1. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego poli(chtarwinylu) (PVC-V) do produkcji okien i
drzwi odpowiadajce wymaganiom normy PN-EN 12608:2004

2.2. Szyby zespolone — wymagania wediug PN-B-13®8Y

2.3. Ksztattowniki stalowe ze stali St3SX na eletyghusarki wedtug PN-EN 10025:2002,

2.4. Farby olejne do gruntowania ogolnego stosocavewgidtug PN-C-81901:2002 o
wydajnaci 6-8 m2/dcm3 i czasie schuia 12 godzin,

2.5. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnsgmsowania wedtug PN-C-81901:2002 i
wydajnaci 6-10 m2/dcm3

2.6. Okucialusarskie powinny byywyposaone w okucia zamykage, zabezpieczagge i
uchwytowe zgodnie z dokumentacj

2.7. Skrzydta i okucia stolarki budowlanej, wymaiganediug PN/B-02100

2.8. Blacha stalowa ocynkowana biata — wymagani@iNe51/B-10245, PN-EN 10203:1998

3. Sprzt
Do wykonania i montau stolarki okiennej i drzwiowej nie by uzyty dowolny sprzt.
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Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przezayniera.

Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagjty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaalo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochron§rodowiska o przepisom dotygzym jego aytkowania.
Wykonawca zobowdzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawi€rasszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedna norm.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transport, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przeswaiem lub utrad stateczngci.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkOw transportu, ktére
nie wptyra niekorzystnie na jakéé robot i wi&gciwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca kdzie usuwaé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wbudowywania i uszczelnianiamefgOw stolarki okiennej i drzwiowej
z PVC i krat okiennych metalowych:

- przed rozpocgiem robot naley zapozna sic z warunkami istniacymi w
miejscu osadzania tych wyrobow paogten zapewnienia bezusterkowego
wykonania robot (patzenie wyrobu z elementami obiektu, pezeg obcizen
przez elementy budowlane po obsadzeniu wyrobu)imosci mocowanie
elementu do konstrukcji obiektu, warunki bezpieggnezyszczenia i
obstugiwania wbudowanych elementéw w czasikowania, wymiary otworéw
okiennych i drzwiowych),

- elementy powinny hiyobsadzone zgodnie z dokumentacja projektin
instrukcja wbudowania,

- do mocowania elementéw nie wolnaywa¢ zadnych materiatéw, ktore mogtyby
uszkodzé wyrdb,

- warunkiem prawidtowego wbudowania elementow gpsawdzenie, czy
pomiedzy wymiarami wbudowywanych elementéw a wymiaragciery budowli
nie zachodz niezgodnéci wicksze od dopuszczalnych odchytek,

- zakotwienie w przegrodach budowlanych powinrazsiajdowé:

a) dla okien statych w miejscu klinowania szyb,
b) dla wyrobow ze skrzydtami otwieranymi — w migjeh przenoszenia
obciazen przy zawiasach,

- odstp miejsc zakotwienia nie powinien dwigkszy niz 400 do 800 mm. Kala
stronasciany elementu powinna byo najmniej w trzech miejscach zakotwiona w
budowli,
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- dopuszcza simocowanie elementéw przy pomocy kotkdw rozporowyah
sworzni, kotkéw lub gwedzi wstrzeliwanych, o ile temu sposobowi nie
przeciwstawig sic wymagania techniczne,

- zakotwienia w budynku natg dokon& w taki sposob, aby zapewnione byto
przenoszenie na konstrukcje budynku sit | ab&i wywieranych przez parcie
wiatru,

- pofczenia i mocowania elementow magapewnia swobodne wydianie,
kurczenia lub przesuwanie na wskutek zmian temperabrzenoszenie sit na
elementy néne budynku,

- mocowanie fcieznic z tworzyw sztucznych za ponipgwaozdzi jest zabronione,

- materiaty wypetniajce (szyby, ptyty wypetnienia, itp.) powinny bgsadzone w
SposOb pewny i trwaty,

- uszczelnienie porailzy Gscieznica | 0sciezem ma zapobie@grzewiewaniu,
przemarzaniu i przenikaniu wod opadowych, zalegcatsisowanie elastycznej
masy uszczelniagej,

- materialy uszczelniage powinny by ubite w szczelinie tak, aby wypetnity j
catkowicie, odporne na drgania i wsisy wynikapce z uytkowania
wbudowanych elementow,

5.2. Obrdébki blacharskie

a) Obrobki blacharskie podokiennikéw powinnylgostosowane do wielkoi okien
I szerokdci osciezy, tak aby wystawaly poza lico muru na 4 cm,

b) Podokienniki powinny kywykonywane z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej o grubdei 0,5-0,6 mm,

c) Spadek podokiennikdéw powiniendwyraznie skierowany na zewtrz budynku,

d) Styk podokiennikéw zsiezami uszczelr kitem trwale plastycznym lub masa
silikonowa,

e) Roboty blacharskie z blachy ocynkowanepnawykonywé o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze niexsizej ni -15°C,

f) Robdt nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

.....

- zaleca si osadzenie @ieznic jednoczénie ze wznoszeniem muru, stojaki
oscieznicy powinny by zamocowane Vcianie za pomagckotew z ptaskownika
lub bednarki, zabezpieczonych antykorozyjnie, wpmsmych w spoig@ poziona
na gkbokas¢ minimum 15 cm w murach cienkich (do 25 cm grédapi 25 cm w
murach grubych,

- przed zamocowaniens@eznicy naleyy sprawdzt jej ustawienie w pionie i w
poziomie, ustawionesgieznice powinny by zabezpieczone przez podklinowanie i
skasne podparcie zastrzatami,

- kotwy powinny by tak rozmieszczone, aby ogistod progu i nadpt@ nie byt
wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm,

- ustawienia écieznicy w wysokdci otworu naley dokona z uwzgkdnieniem
gtebokasci wpuszczeniadeieznicy ponizej poziomu podtogi,

- oscieznice w trakcie osadzania powinnydmabezpieczone przed odksztatceniami
pod wptywem bocznego nacisku muru i zaprawy przgrpowiednie rozparcie,

- obmurowania €cieznicy dokonuje s réwnolegle z murowaniem wewtnznych
scianek dziatowych ,

- po zabudowaniusgieznicy przestrzé migdzy na a murem powinna ldy
wypetniona zaprawmurarslg,

- przy osadzaniusgieznic stalowych wécianach uprzednio wykonanych nate
wyku¢ gniazda na kotwy, po ustawieniu i wypionowaniyakow oraz
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wpuszczeniu kotew, wypelhigniazda zapraavcementow od gory przez ptaskie
lejki,

nie dopuszczasuszczelniania osadzonych elementéw metalowychapapr
gipsowy,

powtoki malarskie powinny l#jednolite, bez widocznych poprawekaddow
pedzla, rys i odpryskéw i spetriavymagania dla robdét malarskich,

6. Kontrola jakosci.
6.1. Badanie materiatéw

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpwzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptagj Inzyniera.
Kazdy dostarczony na budevelement podlega odbiorowi pod wedém:

jakosci materiatow, spoin, otwordow rauby,

zgodndci z projektem,

zgodndci z atestem wytworni,

jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji,
jakosci powtok antykorozyjnych,

Odbior wyrobow oraz ewentualne zalecenia co sposapuawy powstatych
uszkodzé w czasie transportu potwierdzaymnier wpisem do dziennika budowy.

Badanie gotowych elementéw powinno obejméwa

sprawdzenie wymiarow,
sprawdzenie wykirzenia powierzchni,
sprawdzenie prawidtowego dziatanigaz ruchomych

6.2. Roboty montaowe

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa

sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndgci, pionowaci i
spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mac@y

sprawdzenie uszczelnienia peary elementami asgiezami,

sprawdzenie dziataniagxi ruchomych,

stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogino dokumentagj

Roboty podlegaj odbiorowi.
6.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powiniwy¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowy robot jest ild¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych lub ulegajcych
zakryciu.
Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualioraz czynniei podane w
punkcie 51 6.
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9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za przygotowanie i dostarczenie okien i drzwi najsce montau,
zamontowanie elementow, uszczelnienie otwordw, szzenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwazane

10.1 Normy

PN-EN 12608:2004 Ksztattowniki z nieplastyfikowanggpli(chlorku
winylu) (PVC-V) do produkcji okien i drzwi.
Klasyfikacja, wymagania i metody bada

PN-EN 1279-5:2006 Szkio w budownictwie. I1zolacygryby zespolone.
Cze$¢ 5: Ocena zgodrici wyrobu z norm

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i paémia. Wartéci.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych.
Czes¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy

PN-B-102285 Roboty malarskie budowlane farbaakiidrami i

emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochronaeor korozj konstrukciji
stalowych za pomacochronnych systeméw malarskich -
Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochronagor korozj konstrukciji
stalowych za pomacochronnych systemow malarskich -
Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanegwye i lewe.
Okreslenia

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiagsekaci,

szerokdci, grubdci i prostoktnosci

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(telest jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowdar{dz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tdbwlano-montaowych”, tom |
— budownictwo ogélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.lL. ZA.07.00.00 Roboty malarskie

1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhteécznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t malarskich zwanych z dostosowaniem pomieszcze
budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu Podstaynvopieki Zdrowotnej w ity
przy ul. Bodzentgskiej 17 do wymogow rozpogdzenia Ministra Zdrowia z dnia 22
czerwca 2005 roku (wymagania, jakim o powinny odpalat pod wzgédem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i gdzenia zaktady opieki zdrowotnej).
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres roboét obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie robot malarskich obiektu, wegtoniszego:
- prace przygotowawcze
- malowanie farbami emulsyjnymi,
- malowanie farbami olejnymi
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyge robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kah wykonania oraz za zgoditoz
dokumentacja projektoyy SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty

2.1.Woda do przygotowania farb z sieci miejskiepzna stosowéakazda wock zdatra do
picia. Zabrania siuzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz
zawierajcych tluszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN&@004

2.2. Mleko wapienne powinno nti@ost& cieczy o gstasci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie i cgsci ciasta wapiennego z 3gziami wody, tworzca jednolita mas, bez
grudek i zanieczyszcae

2.3. Pokost Iniany powinien byiecz oleist o zabarwieniu oddéttego do ciemnolzowego
i odpowiadagca wymaganiom normy getwowe;j

2.4. Rozciéczalniki: W zalenaosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wodck do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr do farb i emalii olejnych,

- rozcienrczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnyrtrajéw farb
powinny odpowiad@normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakiei wydanym przez producenta,

2.5. Farby olejne do gruntowania ogolnego stoscaveugj PN-C-81901:2002 o
wydajnagci 6-8 m2/dcm3 i czasie schwia 12godzin,

2.5. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnstmsowania wg PN-C-81901:2002 i
wydajnagci 6-10 m2/dcm3

2.6. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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Na tynkach mgna stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: z polioctanu winylu
lateksu butadienowo-styrenowego i innych zgodreiasadami podanymi w
normach swiadectwach dopuszczenia przez ITB

2.7. Gips szpachlowy wedtug wymaigaN-B-30042:1997

2.8. Mydto szare, stosowane do gruntowania p@iie celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%

3. Sprzet
Roboty mana wykonywa przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przezayniera.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport
Farby pakowane natg transportowéa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza ni
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia aglegrzewd.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydgygrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakaczeniu malowania nmma dopgci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak
przez trzy dni nie me spa¢ poniej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezaiailowanyckcian cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i agizer grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowarieian i sufitbw mana wykonywa po:
- catkowitym ukaiczeniu roboét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i
urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukaczeniu robot elektrycznych,
- calkowitym ut@eniu posadzek,
- usuntciu usterek na stropacBaianach.
5.1. Przygotowanie podta
a) Podlae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinné hgprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawementowo-wapienin Powierzchnie tynku
oczysci¢ od zanieczyszchemechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze, itp.) i
chemicznych (wykwity sktadnikdéw podta lub zaprawy) oraz osypgych s¢
ziaren
b) Powierzchnie metalowe powinnydgczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danega fapby podktadowej,
c) Przy robotach przygotowawczych wymagsgih wycia materiatdw o
wiasciwosciach alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pastygowania
powtok) naley stosowa srodki ochrony osobistej: okulary ochronne, kremy
ochronne doak, wykonywa& prace w ¢kawicach i specjalnej odzig ochronnej,
5.2. Gruntowanie
a) Przy malowaniu fatbwapiena wymalowania mégna wykonywé bez
gruntowania powierzchni,
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b) Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntoveasiosowé farbe emulsyjr
tego samego rodzaju z jakiej mathyykonana powtoka lecz rozgiezors woda
w stosunku 1:3-5,

c) Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznypawierzchnie gruntowa
pokostem,

5.3. Wykonywanie powtok malarskich emulsyjnych

a) Powierzchnie tynkéw uprzednio malowanych powibywyoczyszczone z
luszczcej sk lub pyhcej starej powtoki malarskiej, a ewentualne nieréen
przeszlifowane i odpylone,

b) Nie zaleca simalowania tynkéw uprzednio malowanych innymi rgeea farb
bez usunjcia poprzedniej powtoki malarskiej, z vagikiem powtok emulsyjnych,
jezeli wykazup one dobg przyczepnéé do podiaa,

c) Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinnylyaprawiane przyayciu tej
samej zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatamtéaki sposéb, aby
naprawiane miejsce réwnate s powierzchnj tynku: podita@a gipsowe naprawia
Si¢ zapraw gipsow, pozostate — zapranwcementow lub cementowo-wapiennz
wyprzedzeniem 14-dniowym),

d) Farba emulsyjna jest dostarczana w postaci ggtdw wzycia. Nie wolno 4czy¢
jej z innymi materiatami. Przedzyciem naley ja koniecznie doktadnie
wymiesza& celem wyrownania konsystencji. Czydade najlepiej wykona
mechanicznie, stosig wolnoobrotowy wiertarke z mieszadtem.

e) Farle nalery nanost na przygotowane i wysezonowane paetow postaci
cienkiej i rownomiernej warstwy. Malowanie ur@a wykonywa watkiem lub
pedzlem. Farb nalezy nanost dwukrotnie. Kolejia warstwe mazna naktadépo
catkowitym wyschngciu poprzedniej (po minimum 6 godzinach), stasupetoc
"na krzyz" i zachowujc dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadabd@m
ostatecznego malowania naleawsze stosowdarbe w postaci nierozcigezonej,

f) Nanoszenie farby na powierzchmalezy prowadzé w sposob aigly (stosujc
technologt “mokre na mokre”), unikag przerw w pracy,

g) Powtoki powinny by niezmywalne przy stosowanstodkOw mypcych i
dezynfekugcych ( z wygatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na suate i
szorowanie. Powinny dawaksamitno-matowy wygtl pomalowane;j
powierzchni,

5.4. Wykonywanie powtok malarskich farbami olejnyrayntetycznymi

a) Powioki z farb olejnych i syntetycznych nawidmimwych powinny mié barwg
jednolita zgodry, z wzorcem, begladéw gdzla, smug, zaciekdw, uszkodze
zmarszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

b) Powloka powinna bez praeitdow pokrywa podiaze lub podktad, ktére nie
powinny by dostrzegalne okiem nie uzbrojonym,

c) Dopuszcza ginieznaczne miejscowe p&xdaty wytacznie przy powtokach
jednowarstwowych,

d) Powitoki powinny mié jednolity potysk, a powtoki matowe powinnydy
jednolicie matowe lub potmatowe,

e) Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powgrmytrzymywa proke na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie wadmydtem, przyczepro i wsiakliwosc.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyao malowania powinna
obejmowa sprawdzenie wygtu powierzchni, wakliwosci, wyschngcia podiaa i
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czystaci. Sprawdzenie wygtlu powierzchni naley wykona przez ogidziny
wzrokowe, wsikliwosci — przez spryskanie powierzchni kilkoma kroplamoidy
(ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna wygii¢ nie wczeéniej niz po 3
sekundach.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok z farb emulsyjnych najegrzeprowad po zakaczeniu ich
wykonania nie wczaiej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wéziej niz po 14
dniach.

Badania przeprowadzasgirzy temperaturze powietrza niesiej od + 8C i przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowaprawdzenie wygtu zewrtrznego, zgodriei barwy
ze wzorcem.

Badanie powtok olejnych i syntetycznych powinno jolmvac: sprawdzenie powtoki
na zarysowanie i uderzenia, elastycanotwarddcci, oraz przyczeprigi zgodnie z
odpowiednimi normami petwowymi.

Gdy ktorekolwiek z badada wynik ujemny, nalgy usura¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

6.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinnydbkazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarowg robo6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z pozgg/aniem
do malowania, przygotowaniem farb, ustawienienzetaniem rusztowub drabin
malarskich oraz upstnigciem stanowiska pracy.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezzyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Odbidr robot malarskich

a)

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriei ze wzorcem
producenta, braku prawitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rotego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciek@&cherzy, odstacych
ptatkbw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonyitadow dzla itp., w stopniu
kwalifikujacym odbieraa powierzchn¢ malowan do powtok o dobrej jakii
wykonania.

Sprawdzenie zgodio barwy powtoki ze wzorcem polega na porownanidywetle
rozproszonym, barwy wyschgtej powtoki malarskiej z barswvzorca.

Sprawdzenie odporsa powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkatrgm
potarciu jej powierzchni mkka wetniara lub bawetniana szmatkontrastowego
koloru. Powtoka jest odporna na wycieraniglijea szmatce nie wysgpia slady farby.
Sprawdzenie odporég na zarysowanie przeprowadza gizez zarysowanie powtoki
w kilku miejscach paznokciem.slienie wystpia na niej rysy widoczne okiem nie
uzbrojonym, to powioka jest odporna na zarysowanie.

Sprawdzenie twardo powtoki metod uproszczoa polega na lekkim przesuwtiu

po powierzchni oseltki z drobnoziarnistegagkkiiego piaskowca. 3& nie wystipia na
niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odle&gid,5 m, to powtoka spetnia
wymagania twardkzi.
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f) Sprawdzenie przyczepém powtoki do tynku nalegy wykona przez prob odrywania
ostrym narzdziem powtoki od podiza

g) Sprawdzenie odporda na zmywanie waglpolega na zwileniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg ze szczeciny lub szmaitk
J&li na szczotce lub szmatce nie pozostdady farby oraz gdy po wyschyaiu
zmytej powierzchni powtoki nie wygpia na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie
lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddamépie, twierdzi sj, ze powtoka
jest odporna na zmywanie wpd

h) Sprawdzenie nagdiwosci powtoki malarskiej z farb emulsyjnych naje
przeprowadzazgodnie z normami patwowymi lubswiadectwami producenta.

i) Gdyby ktoérekolwiek z badadato wynik negatywny, natg poprawt niewtaciwie
wykonane roboty dla doprowadzenia ich do zgédnbp wymaganiami.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkowe
wraz z przygotowaniem do malowania, przygotowaniar, ustawieniem i
rozebraniem rusztowidub drabin malarskich oraz uptnieciem stanowiska pracy.
Platndg¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elddwemobdt, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Mgtbdda
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajék&obieranie
probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlaar®dmi wodnymi i
wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbadakigrami i
emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wizvn

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlows tynkarski i klej
gipsowy

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(taiest jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowdar(dz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tdbowlano-montaowych”, tom |
— budownictwo ogoélne
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