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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach -
Dostosowania pomieszcze n budynku SPZPOZ w It zy ul.Bodzenty nska 17

do wymogdéw Rozporz adzenia Ministra Zdrowia z dn. 22 czerwca 2005r.

w sprawie wymaga n, jakim powinny odpowiada ¢ pod wzgl edem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urz gdzenia zaktadu opieki zdrowotnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1
Opracowanie swym zakresem obejmuje nastepujace grupy robot instalaci
elektrycznych

» Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej

* Montaz rozdzielnic

 WLZ i przewodowanie

* Instalowanie osprzetu elektrycznego

* Instalowanie opraw oswietleniowych

* Pomiary powykonawcze

1.3. Okre slenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Normami technicznymi (PN i EN-PN).

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2.  MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byc¢
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zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

Materiaty stosowane

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacym przedmiotem niniejsze;j
ST sa:

2.1.1. Kable elektroenergetyczne

Kable elektroenergetyczne typu YKY z zytami miedzianymi, w izolacji
polwinitowej na napiecie 1 kV, Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji
jasno-niebieski natomiast dla zyty ochronnej kombinacja barw z6ito-zielonej. Na
powtoce kabli winno znajdowac sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie
znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto nalezy dotgczy¢ atest fabryczny
do kazdej partii zlokalizowanej na bebnie.

2.1.2. Przewody kabelkowe

Przewody kabelkowe typu YDY z zytami miedzianymi, w izolacji polwinitowe]
na napiecie 750 V. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-
niebieski natomiast dla zyly ochronnej kombinacja barw Zzéto-zielonej. Na
powtoce przewodow kabelkowych winno znajdowa¢ sie oznakowanie
producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

2.1.3. Osprz et rozdzielczy

Calos¢ osprzetu rozdzielczego na napiecie do 1 kV winna byc¢
przystosowana do montazu na euroszynie, posiadac¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.
Obudowy tablic rozdzielczych winny posiada¢ stopien szczelnosci IP 30.

2.1.4. Oprawy o sSwietleniowe

Oprawy oswietleniowe winny by¢ wyposazone w zarowe, halogenowe lub
fluorescencyjne zrodta Swiatta, odbtysnik oraz dla opraw o wymaganym
stopniu szczelnosci 1P44, klosz szczelny zapewniajgcy odpowiedni stopien
szczelnosci. Mocowanie opraw do sufitu lub zwieszakowe. Oprawy zasilane z
awaryjnego zasilacza winny by¢ wyposazone w elektroniczne ukfady
zaptonnikowe oraz oznakowanie zoitym paskiem o szerokosci 2 cm. Oprawy
oSwietleniowe winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.
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2.2.  Deklaracja zgodno Sci

Wyroby i materialy elektryczne, wymienione w zarzadzeniu dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP nr 22 z 1997 r. poz. 216),
powinny posiadac¢ aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2.3. Magazynowanie materiatow

Dostarczone na budowe materialy elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania materialdbw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialtdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie .

3. SPRZET

Do wykonania robo6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- elektronarzedzia reczne,
- przyrzady pomiarowe do prob i badan
pomontazowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych
robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.  TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Przewozone s$rodkami
transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.
Zaleca sie dostarczanie materiatdbw do stanowisk montazowych bezposrednio
przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne warunki wykonania rob6t

Instalacje elektryczne nalezy wykonywaé po zakonczeniu wszystkich innych
prac instalacyjnych w budynku przed zamontowaniem sufitbw podwieszanych.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robot

521. INSTALACJA O SWIETLENIA

W pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie $Swietlowkowe 2z kloszem
mlecznym z zaptonem elektronicznym typu ,WEGA” 00P1E-236 prod. ELGO
Gostynin. W poczekalni i korytarzu oprawy typu OSK-136 z kloszem mlecznym.
W sanitariatach i nad umywalkami oprawy typu Club 2D16 ze $wietlowka
kompaktowg IP 54.; w pomieszczeniach biurowych zastosowaé oprawy z rastrem
typu ONR 236.

Na zewnatrz budynku zainstalowa¢ oprawy sodowe o mocy 70W na wysiegniku
sciennym.

Zasilanie oswietlenia nalezy wykonac z rozdzielnicy R przewodem YDYZo z
zyla ochronng, o przekrojach przewidzianych dla danego obwodu.

Doprowadzenia przewodow do opraw nalezy wykona¢ w sposob nie powodujacy
naprezen mechanicznych. Przewody uktada¢ w tynku. Przewody prowadzic
zasadniczo w liniach poziomych i pionowych.

Osprzet zastosowac¢ w zaleznosci od sposobu wykonania instalacji i charakteru
pomieszczen, tzn.:

« dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach, stosowac¢ osprzet
natynkowy w wykonaniu normalnym i szczelnym,

» dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach z atmosferg normalng, osprzet
w wykonaniu podtynkowym.

Wylaczniki instalowac¢ na wys. 1,2m od podtogi.

52.2. INSTALACJA SILY

Instalacja sity obejmuje zasilanie urzadzen sanitarnych oraz gniazd wtyczkowych
230V. Gniazda ogolne 230V przewiduje sie we wszystkich strefach obiektu.
Gniazda ogolnego przeznaczenia montowa¢ na wysokosciach podanych na
odpowiednich rysunkach Zasilanie tych urzadzeh przewidziano z wydzielonych
pol tablicy R. Zasilanie urzadzen technologicznych i sanitarnych nalezy wykonaé¢
przewodami typu YDYzo z oddzielnym przewodem neutralnym ,N” i ochronnym
.PE”, 0 przekrojach podanych na odpowiednich rysunkach.

Doprowadzenia przewodow do urzadzen nalezy wykona¢ w sposéb nie
powodujgcy naprezen mechanicznych ( mocowanie uchwytami odstepowymi,
prowadzenie w rurkach instalacyjnych). Przewody uktada¢ w tynku. Przewody
prowadzi¢ zasadniczo w liniach poziomych i pionowych
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5.2.3. LINIE ZASILAJ ACE | PRZEWODOWANIE

Linie zasilajgca rozdzielnice nalezy wykona¢ kablem YKYzo 4x6mm2 z
oddzielnym przewodem neutralnym ,N” i ochronnym ,PE”, o przekrojach
podanych na odpowiednich rysunkach. Linie zasilajgce nalezy uktadaé w rurze
RVS 37 na uchwytach. Linie zasilajgce nalezy uktada¢ w sposob nie powodujacy
naprezen mechanicznych.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy
dokonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowac potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majq
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtgczenia nalezy
uzgodnic¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi

I dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody

o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczone za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob
umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna za-
pewniac¢ prawidiowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia
nie powinien uszkadzaé¢ warstwy cyny.

Konhce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

52.4. ROZDZIELNICE

Rozdzielnice nalezy wykonaé¢ jako wnekowe. wg. odpowiednich rysunkéw.
Rozdzielnice nalezy wykona¢ w obudowach o stopniu ochrony IP30.

Wysokos¢ mocowania rozdzielnicy wg. dokumentaciji projektowej (na wys. Dolna
krawedz min. 120cm- gérna maksimum 200cm od podtogi).

Istniejgce rozdzielnice T-5 i T-6 rozbudowac¢ wg. dokumentacji projektowe;j.

525 POLACZENIA WYROWNAWCZE

W budynku nalezy wykonaé¢ potaczenia wyréwnawcze. Przy rozdzielnicy gtéwnej
nalezy wykonac gtbwng szyne wyréwnawcza, do ktorej nalezy przytaczy¢: uziom
instalacji piorunochronnej, punkty ,PE” rozdzielnic elektrycznych, metalowe
rurociggi instalacji sanitarnych.

W tazienkach nalezy wykonaé¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze.
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52.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ORAZ P.POZAROWA

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto szybkie
wytaczenie zasilania realizowane przez wylaczniki nadmiarowo-pragdowe i
wytaczniki ré6znicowo-pradowe. Wszystkie instalacje odbiorcze i linie zasilajgce
nalezy wykonaé w systemie TN-S z oddzielnymi przewodami neutralnym ,N” i
ochronnym ,PE”. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzié¢
pomiarami.
W zakresie ochrony p. pozarowej budynkdéw nalezy wykonac:

* w ciggach komunikacyjnych zainstalowaC oswietlenie ewakuacyjne

zgodnie z odpowiednimi rysunkami
* rozdzielnice gtbwna budynku nalezy wyposazy¢ w wytacznik p. pozarowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci robot obejmuje sprawdzenie w trakcie realizacji : odpowiedniego
przygotowania pracownikow  wykonawcy (Swiadectwa, dopuszczenia,
przeszkolenia); wlasciwe] dokumentacji projektowej z klauzulg ,do realizacji” ;
zgodnosci materiatdw ze specyfikacjg projektowg i ich stanu technicznego;
prawidtowo$¢ montazu; prawidtowego prowadzenia, pomiarow i testow.

6.1. 0Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robét przy montazu instalacji elektrycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie
w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa, SST i PZJ.

Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosc¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogq by¢ przez Inzyniera dopuszczone
do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢
Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i
ewentualnie przedstawiciela Inwestora.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska¢ od
producentéw zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajacego
mozliwos¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa
cechowania.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Po wykonaniu instalacji nalezy jg sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61 2000
~Sprawdzenie odbiorcze”.
Nalezy sprawdzi¢ co najmniej:
* Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym
* Dobér przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia
» Dobdr i nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych
» Istnienie i prawidtowg lokalizacje urzadzen odtgczajacych i taczacych
* Dobor urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych
* Oznaczenia przewodoéw neutralnych i ochronnych
* Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych itp.
» Oznaczenia odwoddw, bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskow itp.
» Poprawnosci potaczen przewodow
« Dostepu do urzgdzen umozliwiajgcego poprawng obstuge i konserwacje

Nalezy przeprowadzi¢ nizej wymienione proby

» Ciggtosci przewodow ochronnych w tym potaczen wyréwnawczych
gtéwnych i dodatkowych

* Rezystancji izolacji

e Samoczynnego wylaczenia zasilania

* Wytrzymatosci elektrycznej

* Dziatania

» Skutkow dziatania ciepta

» Spadku napiecia

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostka obmiarowg jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
* projektowg dokumentacje powykonawczg
» protokoty z dokonanych pomiaréw
» protokoty odbioru robot zanikajgcych

Protokoty z dokonanych pomiaréw powinny obejmowac:
* pomiary natezenia o$wietlenia wraz z obliczeniami sredniego natezenia
os$wietlenia i rownomiernosci oswietlenia
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pomiary skutecznosci ochrony p.porazeniowe;j
pomiary rezystancji uziomu
pomiary rezystanciji izolacji

9. PRZEPISY ZWIAZANE

W zakresie robot elektrycznych objetych projektem nalezy stosowa¢ wymagania
zawarte w nastepujgcych normach:

PN-IEC 60364-4-41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa’

PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona przed pragdem przetezeniowym?”;
PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia.

PN-IEC 60364-4-443 ,Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi”;

PN-IEC 60364-5-54 ,Uziemienia i przewody ochronne”;

PN-IEC 60364-5-523 , Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow”
PN-84/E-02033 ,,Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym?;

PN-EN 1838 ,Oswietlenie awaryjne”

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
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