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Il OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2013 r. poz.1409
z pdzn. zm./

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa placu rekreacji w miejscowosci ltza, Gmina lfza na dziatce nr ewid. 4601 sporzadzono
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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IV INFORMACJA DOT. BIOZ

INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

W czasie prowadzenia prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ sie do warunkéw BHP i
przestrzegac je przez caly czas trwania procesu inwestycyjnego, na etapie poszczegélnych prac nalezy:

1. ZALECENIA OGOLNE :

-przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony pracownik posiadajacy kwalifikacje przewidziane

odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy, oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o

dopuszczeniu do okreslonej pracy. Pracownik musi by¢  przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i

higieny pracy.

-brygadzista ma obowigzek przygotowania i kierowania brygadg danej specjalnosci budowlanej zgodnie

z obowigzujacymi przepisami BHP.

-w przypadku systemu zleceniowego wykonawca robot zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad

przestrzeganiem na placu budowy przepisow BHP, oraz egzekwowania od podwykonawcdw

przestrzegania tych przepisow.

-w przypadku systemu zleceniowego- gospodarczego prowadzenia rob6t funkcje koordynowania prac i

odpowiedzialnego za przestrzeganie przepisow BHP petni  powotany przez Inwestora kierownik

budowy posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane i obowigzkowg przynalezno$¢ do Izby

Inzynieréw budowlanych lub do odpowiedniej specjalizacii.

-na budowie nalezy w zaleznosSci od jej cyklu stworzy¢ odpowiednie warunki socjalne i higieniczno-

sanitarne. Teren budowy ma by¢ ogrodzony i oznakowany, ogrodzenie wys. min. 150cm. Skrzynka

rozdzielcza pradu zabezpieczona przed dostepem 0séb niepowotanych i tak ustawiona, aby odlegtos¢

do urzadzenia zasilajacego nie byta wieksza od 50 m. Nad czasowymi stanowiskami wykona¢ daszki

ochronne zgodnie z przepisami. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ raz na

dziesie¢ dni, betoniarki i mieszarki codziennie, a powyzsze odnotowac w ksigzce kontroli .

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz konieczno$¢ realizacji poszczegoinych
obiektow:

- prace ziemne, niwelacyjne, porzadkowe i przygotowawcze

- ustawianie obrzezy boiska, wykonanie ogrodzenia boiska — pitko-chwytow

- utozenie poszczegdinych warstw boiska

- montaz urzadzen

- budowa wiaty

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podaczas realizacji robot
budowlanych:

- wpadniecie do wykopu

-zasypanie w wykopie

-uderzenie lub przygniecenie elementem budowlanym, narzedziem lub innym pracownikiem podczas
wykonywania prac

- porazenie pradem elektrycznym, uszkodzenie ciata przez urzadzenie, narzedzia budowlane podczas
wszystkich prac

- pozar sprzetu podczas wszystkich prac

- potracenie lub przejechanie podczas dowozu materiatow budowlanych

- upadek z wysoko$ci podczas montazu ptotu, montazu wyposazenia tj kosza do gry w koszykdwke itp.
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2. ZALECENIA DO POSZCZEGOLNEGO ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH:

Roboty ziemne — prowadzenie rob6t w sasiedztwie instalacji wod.-kan., gazowej, elektrycznej i CO
powinno by¢ poprzedzone jej rozeznaniem i okre$leniem bezpiecznej odlegtosci w poziomie i
pionie. Wykopy o Scianach pionowych wykonywac¢ tylko w gruntach suchych do gtebokosci
1,00m , nie nalezy obcigzac terenu przy wykopie w pasie min. rGwnym szerokoSci wykopu.
Teren wykopu oznaczy¢ tablicami i w razie potrzeby ogrodzi¢ tasma. Gtebokie wykopy
zabezpiecza¢ szalunkami.

Roboty zbrojarskie, betonowe stoly montazowe i przygotowawcze - zbrojenia wykona¢ zgodnie z
przepisami. Ciecie pretdw o Srednicy wiekszej od 20 mm nozycami recznymi jest zabronione.
Sktadowanie elementow zbrojenia na pomostach roboczych przeznaczonych do prac
zbrojarskich jest zabronione. Betonowanie elementéw z wysokoSci wigkszej jak 1 m jest
zabronione. Pojemniki transportowe betonu muszg by¢ wyposazone w klapy fatwo otwierane,
zabrania si¢ przecigzania deskowania stropdw betonem ponad ich wytrzymato$¢ zatozong w
projekcie — dotyczy to sposobu rozprowadzania masy betonowej. Montaz elementow
prefabrykowanych dzwigiem tylko na podstawie projektu montazu. Materiaty i sprzet
pomocniczy na budowie powinny by¢ sktadowane w miejscach nie utrudniajgcych poruszania
sie pracownikow.

Roboty ciesielskie - prace wykonywac z drabin przestawnych tylko do wys. 3,0m podawanie dtugich
materiatow w pionie dozwolone do wys. 3,00 m . Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna
przed zagrzybieniem powinny by¢  wykonywane przez pracownikow zapoznanych z
wystepujacymi zagrozeniami, w czasie ich wykonywania zabronione jest spozywanie positkéw,
dotykanie rekami ciata szczegdlnie oczu, palenie tytoniu . Miejsca prowadzenia prac
impregnacyjnych zaopatrzy¢ w sprzet przeciwpozarowy, dostosowany do uzywanego $rodka
impregnacyjnego.

Roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie- przy pracach na dachu o nachyleniu powyzej 20% jezeli
nie stosuje sie rusztowan ochronnych nalezy pracownikéw zabezpieczy¢ pasami atestowanymi.
Wykonywanie robot izolacyjnych srodkami chemicznymi zgodnie z instrukcja.

Roboty wykonczeniowe- Wykonywanie prac malarskich z drabin rozstawnych tylko do wys. 4 m.
Obrébke kamieni na placu budowy  prowadzi¢ tylko w ograniczonych miejscach,
zabezpieczonych przed dostepem o0sob niezatrudnionych, stanowiska odlegte od siebie mniej
jak 3,0 m powinny by¢ zabezpieczone ekranami o wys . 2,0 m.

3. POZOSTALE ZALECENIA:
Na budowie nalezy urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy, w miejscu pracy ma znajdowac sie apteczka .
Na budowie w widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego
- najblizszej strazy pozarne;
- posterunku policji
- najblizszego punktu telefonicznego
- adresy i telefony powinny by¢ znane pracownikowi nadzoru technicznego.
UWAGA: Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wszelkich
wymogow i norm a w szczegoinosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). Na podstawie art. 237 par.2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r —Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998r Nr 21, poz. 94, z pdzniejszymi zmianami)
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V_PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

»,Budowa Placu Rekreacji w miejscowosci ltza, Gmina lza, dz. nr ewid. 4601.”

1. Podstawa opracowania:

- Dokonane ogledziny i niezbedne pomiary inwentaryzacyjne na dziatce
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodnienia ustne z przedstawicielem Inwestora

- Ugodnienia ustne wymiaréw boiska (boisko niewymiarowe)

- Decyzja o warunkach zabudowy

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy placu rekracji w miejscowosci ltza, Gmina Itza, dz. nr
ewid. 4601

3. Stan istniejacy:

Dziatka, na ktorej Inwestor zamierza zrealizowa¢ budowe jest w cze$ci wykorzystywana jako
plac zabaw. Znajduje sie ona na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Planowana
inwestycja bedzie miata funkcje sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowa. Obszar objety opracowaniem
oznaczony na planie zagospodarowania A-F. Wjazd i wejScie na dziatke istniejgcym zjazdem z ulicy
Milenijnej. Dziatka posiada spadek w kierunku potudniowym. Na dziatce znajdujg sie drzewa, nalezy
uzyskac odrebne decyzje zgodnie z obowigzujacym prawem na wycinke w/w drzewostanu.

4. Stan projektowany:

Projektuje sie — Zmiane lokalizacji cze$ci zabawek na istniejgcym placu zabaw, budowe placu rekracji
tj: boisko wielofunkcyjnego, sitownie zewnetrzng oraz wiaty rekreacyjne wraz z miejscami siedzacymi
oraz inne elementy matej architektury zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Zagospodarowanie wod opadowych na nieutwardzony teren, z uniemozliwieniem zalewania dziatek
sgsiednich, poprzez filtracje przepuszczalnych warstw boiska oraz dodatkowo do studni chtonne;j.

4. Znaleziska:

Na terenie miasta i gminy ltza wystepujq stanowiska archeologiczne.

Wszystkie znaleziska mogace mie¢ cechy zabytku odkryte w trakcie prac ziemnych nalezy niezwtocznie
zgtasza¢ do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkébw w Warszawie Delegatura w Radomiu -
przerywajgc prace ziemne.

5. Wpltyw eksploatacji gorniczej:

Przedmiotowy teren nie lezy w granicach terenéw eksploatacji gorniczej i nie dotyczq go zwigzane z
takimi terenami zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z
przepisow odrebnych.

6. Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu na Srodowisko i obiekty sasiednie, higiene i
zdrowie uzytkownikow:
Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na Srodowisko i nie
bedzie stanowi¢ ucigzliwosci oraz zagrozen dla uzytkownikow i zabudowy zlokalizowanej w
sgsiedztwie. Teren inwestycji znajduje sie¢ na obszarze chronionego krajobrazu. Ochronie podlega
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zielen na terenie nieruchomosci oraz tereny zieleni urzadzonej, drzewostan przyuliczny, zielen w
obrebie przestrzeni publicznej. W rejonie przedmiotowej inwestycji znajdujq sie drzewa, na ktére
nalezy uzyskac¢ odrebne decyzje i pozwolenia zezwalajgce na wycinke (Uzgodni¢ z Urzedem Miejskim
w ltzy)

Realizowana inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wod i gleby oraz stwarza¢
ucigzliwosci powodowanych przez, wibracje, promieniowanie czy zakiocenia elektryczne. Nadmierny
hatas bedzie wyizolowany poprzez nasadzenia drzew izolacyjnych oznaczonych na projekcie
zagospodarowania terenu. Nalezy posadzi¢ okoto 73szt zieleni izolacyjnej niskiej np. ligustr pospolity w
odstepach ok. 80cm, oraz okoto 15szt zieleni Sredniowysokiej np. jarzab pospolity w odstepach ok. 4m.

Realizowana inwestycja nie bedzie emitowa¢ nietypowych i ucigzliwych zanieczyszczen.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej i infrastruktury, nie powoduje zacieniania
pomieszczen na pobyt ludzi w budynkach sasiednich.

Zagospodarowanie dziatki, projektowane boisko, sitownia zewnetrzna, wiaty rekreacyjne nie zmieniajg,
naturalnego spadku terenu w kierunku potudniowym.

Odpady state bedg gromadzone w pojemnikach statych. Odprowadzenie wody powierzchniowe na
powierzchnie biologicznie czynne terenu inwestycji.

W przypadku istnienia infrastruktury technicznej niezinwentaryzowanej w obszarze inwestycji nalezy
zapewni¢ wiascicielom i wspdtwiascicielom dziatek sasiednich mozliwos¢ korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej i Srodkdw tgcznosci.

7. Zestawienie powierzchni dla terenu inwestycji

Powierzchnia dziatki w granicach opracowania ABCDEF wynosi — ~ 2065m2

Powierzchnia utwardzenia terenu kostkg brukowg - 78,34m2
Powierzchnia boiska poliuretanowego -527,16m2
Powierzchnia zabudowy wiat 17,67x3szt = 53,01m2

Powierzchnia utwardzenia ptytami azurowymi - 119,98m2 x 50% =59,99m2
Udziat powierzchni zabudowy w stosunku do pow. dziatki w granicach ABCDEF wynosi 28,1%
Udziat powierzchni utwardzonej w stosunku do pow. dziatki w granicach ABCDEF wynosi 6,7%
Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do pow. dziatki w granicach ABCDEF wynosi 65,2%

8. Ocena podtoza gruntowego
W ramach przeprowadzonych badan wykonano 3 odwierty o $rednicy 75mm, do gtebokosci 0,6-1,5m w
celu okreslenia warstw gruntu. Podczas wiercen prowadzone byty czynnosci zwigzane z okre$leniem
stanu gruntdw oraz obserwacje charakteru i pomiary gteboko$ci wystepowania wody gruntowe.
Odwierty wykonano w lutym 2016r.
Ustalono wystepowanie warstw:

otwor 1

Warstwa |: humus ok. 80cm —grunt niebudowlany

Warstwa |l : glina piaszczysta twardoplastyczna ok. 60cm IL=~0,15

Warstwa Il : Zwietrzelina gliniasta, wapien jurajski z licznymi okruchami skat IL=~0,00

otwor 2
Warstwa | : humus ok. 20cm
Warstwa Il : Zwietrzelina gliniasta, wapien jurajski z licznymi okruchami skat IL=~0,00

otwor 3

Warstwa | humus- ok. 50cm —grunt niebudowlany

Warstwa Il glina grubos¢ okoto 50cm IL=~0,15

Warstwa Il Zwietrzelina gliniasta, wapien jurajski z licznymi okruchami skat IL=~0,00
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Ustalono, ze w otworze nr | i lll wystepuje warstwa humusu o grubosci ~50cm i ~80cm. Jest to grunt,
niebudowlany i nalezy przed przystgpieniem do wiasciwych prac zdjgé humus i wykona¢ wymiane
gruntu na piasek réznoziarnisty zageszczajac go warstwami max po 30cm. Gline twardoplastyczng i
zwietrzeling gliniastg uznaje sie za grunt nosny. W trakcie budowy, nalezy zwroci¢ uwage na to by nie
uplastyczni¢ gliny.

Wody gruntowej w otworach 1-3 do gtebokosci wiercenia nie stwierdzono.

Ustalono: warunki gruntowe proste

Kategoria obiektu - pierwsza
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Analiza obszaru oddziatywania obiektu.

Projektowana budowa placu rekreacji w miejscowosci ltza, na dz. nr ewid. 4601.

Dziatka przeznaczona pod inwestycje przylega do nastepujacych dziatek:

-4313, 4314, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4327, 4326, 4325, 4324, 4323, 4322, 4321, 4602 oraz do
dziatki nr ewid. 1119/4 —drogi gminne;.

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z ustaleniami decyzji 0 warunkach zabudowy.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zawierat sie bedzie w granicach dziatki objetej
wnioskiem. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddziatywata na dziatki sgsiednie.
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OPIS TECHNICZNY
.Budowy Placu Rekreacji w miejscowosci liza, Gmina ltza dz. nr ewid. 4601”

1. Podstawa opracowania.

- Dokonane ogledziny i niezbedne pomiary inwentaryzacyjne na dziatce,
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celdw projektowych,
- Umowa z Inwestorem,

- Uzgodnienia ustne z przedstawicielami Inwestora

- Warunki techniczno-budowlane oraz inne normy i rozporzadzenia

- Decyzja o warunkach zabudowy

2. Projektowana forma architektoniczno-funkcjonalna.

Projektuje sie:

- Zmiane lokalizacji czesci zabawek i urzadzen na istniejacej dziatce —nalezy bezwzglednie przy
przenoszeniu przestrzegac stref bezpieczenstwa danych urzadzen i zabawek.

-Boisko wielofunkcyjne do gry w siatkowke, koszykéwke, oraz pitke reczna. Z uwagi na brak
miejsca zaprojektowano boisko niepetnowymiarowe do gry w koszykdwke i pitke reczng. Wymiary
boiska podano na rysunkach.

- Sitownig zewnetrzng - iloS¢ oraz rodzaj projektowanych urzadzen na poszczegoinych
rysunkach

- Projektowane urzadzenia street workout

- Wiaty wraz z miejscami siedzacymi

- Inne elementy matej architektury zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i opisem.

3. Boisko wielofunkcyjne:

3.1 Dane og6lne

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego wynosi 527,16m2.

Boisko do siatkéwki 0 wymiarach 9,0m x 18,0m

Boisko do koszykdowki oraz pitki recznej o wymiarach 15,0 x 23,50m

Strefa bezpieczenstwa o szeroko$ci 2,0m z kazdej ze stron boiska.

Linie segregacyjne gr. 5cm

Potozenie boiska — zgodnie z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu

Od strony potnocnej i czesciowo wschodniej i zachodniej wykonaé wykop umocniony ptytami
betonowymi ECO, strone potudniowg i czesciowo wschodnig i zachodnig wykonaé jako nasyp
uksztattowany jako 1:1,5 wytozony ptytami betonowymi ECO i obsiany trawa.

3.2 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe podbudowy boiska

(od dotu)

- Wsad zwirowy w otulinie z geowtokniny zamknetej ze wszystkich stron

-Warstwa odcinajaca z geowtokniny

- Wymiana gruntu na piasek rdznoziarnisty w miejscu zalegania gruntéw nie nosnych

- Warstwa odsgczajaca — piasek réznoziarnisty grubo$¢ warstwy 20cm

- Warstwa podbudowy — kruszywo kamienne frakcja 31,5-63mm grubos¢ 15cm —warstwa ze spadkiem
0,5%

- Warstwa podbudowy — kruszywo kamienne frakcja 0-31,5mm grubo$¢ 5¢cm

- Przepuszczalny podktad ET —elastyczny (Scier i granulat gumowy ze Zzwirem kwarcowym z
poliuretanowym lepiszczem) grubosci 35mm
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3.3 Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe nawierzchni boiska.

(od dotu)
Grubos$c¢ catkowita nawierzchni bedzie wynosi¢ 16mm:
- warstwa granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym o grubo$ci 8mm

- warstwa granulatu gumowego nawierzchniowego EPDM o grubosci 8mm

- Kolor nawierzchni (zielony oraz czerwony) do ostatecznego uzgodnienia z inwestorem
- Linie segregacyjne boisk -malowane natryskiem po catkowitym zwigzaniu mieszaniny

Parametry nawierzchni nie powinny by¢ gorsze niz opisane w tabeli:

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagana
1 | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Barwa jednorodna
2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) >0,6
3 | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) >103
4 | Scieralno$¢ (mm) <0,09
5 | Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo — wysokos¢ odbicia 78-82

wzglednego, (%)
6 | Przyczepno$¢ do podktadu, MPa:
- ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i 20,50
spoiwa poliuretanowego
7 | Wspotczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w
stanie:
suchym =0,50
zawilgoconym 20,30
8 | Twardos¢, ° Shore’a, A 55+ 10
9 | Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych
zmniejszenie masy (%) <04
zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian
10 Odpornos¢ na uderzenie
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 550
- stan powierzchni po badaniu bez zmian
11 | Odpornos¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej 5

Nawierzchnia powinna posiada¢ nastepujace dokumenty:

- Aprobate lub Rekomendacie ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan
itp.) wydany przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobdw, potwierdzajacy,
ze oferowana nawierzchnia syntetyczna spetnia wymagania Zamawiajgcego

- Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877.
- Certyfikat FIBA level 2
- Atest Higieniczny PZH

- Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
- Probke oferowanej nawierzchni poliuretanowej do uzgodnienia z Inwestorem

10
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Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej. Wody
opadowe odprowadzane bedg poprzez przepuszczalne warstwy nawierzchni poliuretanowej do rowéw
chtonnych. Nadmiar wody bedzie odprowadzany poprzez odwodnienie liniowe do studni chtonne;j.

3.4 Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe nawierzchni opaski wokét boiska, chodnikow,
schodéw.

Warstwy nawierzchni od dotu:

- Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie gr. 15cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- Kostka brukowa o wym. 10x20 gr. 6¢cm — szara

Wszystkie nawierzchnie komunikacyjne projektuje sie ze spadkiem wynoszacym 1% w kierunku
terenow zielonych.

3.5 Ogrodzenie boiska -pitkochwyty

Jako ogrodzenie boiska zaprojektowano ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej PVC. W
skfad ogrodzenia bedzie wchodzi¢ brama 3,0 m x 2,0m (szer. x wys.) i furtka 100x200 systemowa, z
pretdw ocynkowanych pionowych i poziomych osadzonych w ramach z ksztattownikow zamknietych.
Ogrodzenie zabezpieczone powtokg antykorozyjng poprzez cynkowanie ogniowe oraz dodatkowg
powtoke z PVC. Siatka z drutu gietego o Srednicy drutu min. 3mm, grubos$¢ z powtokg min. 4mm.
Potaczenie siatki ze stupkiem przy pomocy rozwigzan systemowych. W poziomie nalezy przeciggna¢
druty napinajgce z systemem napinania —Sruby rzymskiej w iloSci drutow wg. rysunku. Stupek o
przekroju 60x80x3,0mm, o wysokosci catkowitej 5,0m z cze$cig wystajacg ponad grunt ~4,1m. Stupek
kotwiony w fundamencie o wymiarach 50x50x100cm. W kazdym narozu nalezy wykonac zastrzat.
Rozstaw stupkow ogrodzeniowych to ok. 2,58m. Stupki zamkniete od géry systemowym deklem z
tworzywa sztucznego.

Dane techniczne:

Wysoko$¢ pojedynczej siatki 200cm, lub 400cm

llo$¢ siatek w pionie — 2szt lub 1szt

taczna wysokos¢ ogrodzenia ~410cm

Oczko siatki 50x50mm

Srednica siatki po ocynkowaniu min. 3mm

Srednica siatki z powtoka PVC min. 4mm.

Kolor siatki —zielony

3.6 Wyposazenie boiska w sprzet sportowy

Zestaw do koszykowki : 2szt stup stalowy ocynkowany wraz z tablicg wykonang z wtokna
epoksydowego. Stateczno$¢ tablicy zachowana poprzez dwa zastrzaty. Zestawy z obreczami oraz
siatkami taricuchowymi. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ systemowe tuleje do montazu w podiozu.
Montaz na state bez mozliwo$ci przypadkowego demontazu.

Elementy stalowe cynkowane ogniowo oraz lakierowane proszkowo.

Zestaw do siatkowki: 1szt (1 komplet). Stupy stalowe z mozliwo$cig demontazu, z systemowymi
tulejami do montazu w podtozu. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ dekle systemowe do za$lepiania
otwordw po wyjeciu stupkdw. Stupki powinny posiada¢ system napinania oraz regulacji wysokosci
siatki. Siatka do siatkowki catosezonowa.

Zestaw do pitki recznej — 2 bramki (1 komplet). Bramki w warstwie ochronnej wg producenta. Wymiar

bramek 3,0m x 2,0m, gtebokos¢ bramki dotem 100cm. Montowane na state bez mozliwosci
przypadkowego demontazu. Siatki do bramek catosezonowe — 2 bramki (1komplet).

11
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3.7 Odwodnienie boiska

Odwodnienie boiska bedzie sie odbywac poprzez czesciowo przepuszczalng warstwe boiska
poliuretanowego. Nadmiar wody bedzie odprowadzany poprzez spadek powierzchniowy na tereny
biologicznie czynne terenu inwestycji

Odwodnienie powierzchniowe bedzie spetnia role dodatkowa, tylko w trakcie bardzo silnych opadéw
atmosferycznych.

llo$¢ wody opadowej wyliczono na podstawie wzoru:

Q=F*q*LP*(p

Q -ilos¢ wody opadowej

@ — wspotczynnik opoznienia odptywu

F — powierzchnia zlewni wyrazona w ha

- natezenie deszczu miarodajnego przy t=15min =130l/sek

WY — wspditczynnik sptywu

0,3 dla boisk poliuretanowych

0,9 —wspditczynnik szorstkosci

Q=0,0527*0,3*130%0,9=1,85/sek

llo$¢ wdd opadowych dla deszczu trawjacego 15min odprowadzonych powierzchniowo wyniesie:
V=1,85"60*15=1,66m3.

12
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4. Opis sitowni zewnetrznej

Sitownia zewnetrzna zostata zlokalizowana na wschodniej cze$ci dziatki nr ewid. 4601
potozonej w ltzy. Sitownia bedzie zlokalizowana obok projektowanego boiska wielofunkcyjnego oraz
placu zabaw. Nalezy zwraca¢ uwage przy montazu urzadzen, by poszczegoéine strefy bezpieczenstwa
urzadzen nie zachodzity wzajemnie na siebie. Wszystkie urzadzenia instalowane powinny posiadac¢
atesty bezpieczenstwa, certyfikaty zgodno$ci. Przyktadowe zestawienie elementow sitowni zewnetrznej
sporzadzono w oparciu 0 materiaty zamieszczone przez firme www.kronesport.com, w realizacji mozna
zastosowac rowniez urzadzenia rownowazne innych producentow.

4.1 Wykaz projektowanych urzadzen:
- Wioslarz

Max waga osoby ¢wiczacej -120kg
Wymiary — 2323x1555x2020mm
Strefa bezpieczenstwa 5x4,6m

Fukcje : Budowa muskulatury obreczy barkowej, grzbietu, ramion i ndg. Poprawia 0going kondycje
organizmu, uelastycznia odcinek ledzwiowy kregostupa.

Uwagi: Po rozpoczeciu treningu osoby postronne nie powinny zbliza¢ si¢ do ¢wiczacego aby unikng¢
urazu. Sprzet przeznaczony jest do treningu dla 0séb w kazdym wieku. Dzieci ponizej 14 roku zycia
powinny ¢wiczy¢ tylko pod opiekg dorostego opiekuna.

Nalezy wykona¢ fundament zgodny w wytycznymi producenta co do wymiaréw. Fundament nalezy
posadowi¢ na gruncie nosSnym (w przypadku wykrycia gruntu nie no$nego, nalezy grunt nienosny
wybra¢ i uzupetni¢ chudym betonem B10) Fundamenty nalezy wykonywac¢ na gtebokosci nie mniejszej
niz gteboko$¢ przemarzania gruntu tj. 1,0m.
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- Trenazer eliptyczny

Max. waga ¢wiczacego — 120kg
Wymiary 1241x450x1460mm
Strefa bezpieczenstwa 4,5x4,0m

Funkcje: Poprawia muskulatury ndg i rak, ogolna poprawa kondycji fizycznej i wydolnosci organizmu.
Korzystnie wptywa na uktad krazenia i uktad oddechowy. Redukuje tkanke ttuszczowa.

Uwagi: Po rozpoczeciu treningu osoby postronne nie powinny zbliza¢ sie do ¢wiczacego aby unikngé
urazu. Sprzet przeznaczony jest do treningu dla 0séb w kazdym wieku. Dzieci ponizej 14 roku zycia
powinny ¢wiczy¢ tylko pod opiekg dorostego opiekuna.

Nalezy wykona¢ fundament zgodny w wytycznymi producenta co do wymiaréw. Fundament nalezy
posadowi¢ na gruncie nosnym (w przypadku wykrycia gruntu nie nosnego, nalezy grunt nieno$ny
wybra¢ i uzupetni¢ chudym betonem B10) Fundamenty nalezy wykonywac¢ na gtebokosci nie mniejszej
niz gteboko$¢ przemarzania gruntu tj. 1,0m.
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- Jezdziec konny

Max. waga ¢wiczacego -120kg
Wymiary: 1792x1290x2020mm
Strefa bezpieczenstwa 5,0x5,0m

Funkcje: Zwieksza sprawno$¢ i site miesni ramion, brzucha i ndg. Poprawia 0going kondycje i poprawia
krazenie.

Uwagi: Sprzet przeznaczony jest do treningu dla 0osdb w kazdym wieku. Dzieci ponizej 14 roku zycia
powinny ¢wiczy¢ tylko pod opiekg dorostego opiekuna.

Nalezy wykona¢ fundament zgodny w wytycznymi producenta co do wymiaréw. Fundament nalezy
posadowi¢ na gruncie nosnym (w przypadku wykrycia gruntu nie no$nego, nalezy grunt nienosny
wybra¢ i uzupetni¢ chudym betonem B10) Fundamenty nalezy wykonywa¢ na gtebokosci nie mniejszej
niz gteboko$¢ przemarzania gruntu tj. 1,0m.
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- Motylek-Rozpietki

Max. waga ¢wiczacego -120kg
Wymiary: 2059x1134x2005mm
Strefa bezpieczenstwa 5,5x4,5m

Funkcje: Wzmocnienie miesni rak, miesni obreczy barkowej, miesni klatki piersiowej oraz grzebietu,
poprawienie ogolnej kondycji organizmu.

Uwagi: Po rozpoczeciu treningu osoby postronne nie powinny zbliza¢ sie do ¢wiczacego aby unikngé
urazu. Sprzet przeznaczony jest do treningu dla os6b w kazdym wieku. Dzieci ponizej 14roku zycia
powinny ¢wiczy¢ tylko pod opiekg dorostego opiekuna. Nie nalezy gwattownie puszcza¢ uchwytéw na
rece.

Nalezy wykona¢ fundament zgodny w wytycznymi producenta co do wymiaréw. Fundament nalezy
posadowi¢ na gruncie nosSnym (w przypadku wykrycia gruntu nie no$nego, nalezy grunt nienosny
wybra¢ i uzupetni¢ chudym betonem B10) Fundamenty nalezy wykonywac¢ na gtebokosci nie mniejszej
niz gteboko$¢ przemarzania gruntu tj. 1,0m.
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- Wyciag gorny

Max waga ¢wiczacego — 120kg
Wymiary: 2218x742x2020mm
Strefa bezpieczenstwa 5,5x4,0m

Funkcje: Wzmocnienie mieéni koficzyn gérnych, obreczy barkowej oraz grzbietu. Trening zwigksza
sprawno$c¢ fizyczng, szczegolinie zalecany dla 0séb z bdlami plecow.

Uwagi: Sprzet przeznaczony jest do treningu dla oséb w kazdym wieku. Dzieci ponizej 14 roku zycia
powinny ¢wiczy¢ tylko pod opiekg dorostego opiekuna.

UWAGI

Zabezpieczenie: Wszystkie urzadzenia zaprojektowane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe oraz dwukrotnie malowanie proszkowe, odporne na warunki pogodowe.

Fundamenty: Pod kazdym z urzadzen nalezy wykona¢ fundament, o gteboko$ci ponizej strefy
przemarzania gruntu, zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen oraz sztukg budowlana.
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5. Opis sprzetu do kalisteniki — Street Workout

Umiejscowienie sprzetu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Wykaz projektowanego sprzetu do kalisteniki:
- Porgcze réwnolegte

Wymiary: 371 x 77 x 152cm ( dt. x szer. x wys.)

Urzadzenie wykonane z rurek grubo$ciennych, wszystkie elementy powinny by¢ odporne na dziatanie
srodowiska zewnetrznego. Urzadzenie kotwione przy pomocy betonowych fundamentéw w gruncie.

- 6716 -
[
3716 \
faimt
: - 770 (3770
\_ *
/ |
1520
)

Uwaga: Przy montazu nalezy bezwzglednie przestrzegaé stref bezpieczenstwa podanych przez
producenta urzadzen.

Nalezy wykona¢ fundamenty zgodne w wytycznymi producenta co do wymiaréw. Fundamenty nalezy
posadawia¢ na gruncie nosnym (w przypadku wykrycia gruntu nie nosnego, nalezy grunt nienosny
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wybrac i uzupetni¢ chudym betonem B10) Fundamenty nalezy wykonywac¢ na gtebokosci nie mniejszej
niz gteboko$¢ przemarzania gruntu tj. 1,0m.

- Zestaw sprawnosciowy

Opis techniczny wchodzacych w sktad elementéw:

1) konstrukcja z impregnowanego, klejonego drewna sosnowego.

2) Dekoracyjne tuki wykonane z wodoodpornej sklejki grubosci 25mm

3) Przeplotnia pionowa z lin stalowych w oplocie polipropylenowym z poreczami z rurek stalowych
malowanych proszkowo

4) 2x drabinka pionowa ze szczebelkami z rurek stalowych malowanych proszkowo

5) Drabinka pozioma z rurek stalowych malowanych proszkowo

6) Rura strazacka ze spiralg z rurek stalowych malowanych proszkowo

7) Laweczka gimnastyczna : konstrukcja - rurki stalowe malowane proszkowo, wypetnienie-
wodoodporna sklejka grubosci 25mm.

Uwagi ogdlne:

Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantowka o wymiarach 100x100mm
0 zaokraglonych krawedziach. Wszystkie belki konstrukcyjne posiadajg frez wzdtuzny z kazdej strony.
Elementy konstrukcyjne zakorczone sg od gory kapturkami z tworzywa. Urzadzenie osadzone w
podiozu na stalowych kotwach ocynkowanych i zabetonowanych w podtozu. Elementy drewniane
malowac natryskowo tworzac elastyczng powtoke UV. Elementy wykonane z rurek stalowych
grubosciennych o $rednicy ~30mm malowane proszkowo. Sruby ocynkowane w stupach
konstrukcyjnych i zabezpieczone za$lepkami z tworzywa. Liny w zestawie wykonane z lin
polipropylenowych ze stalowym wzmocnieniem (kordem).

7830

4850 — O\ ‘
| i Id 850 3850

2600
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Uwaga: Przy montazu nalezy bezwzglednie przestrzegac stref bezpieczenstwa podanych przez
producenta urzadzen.

Nalezy wykona¢ fundament zgodny w wytycznymi producenta co do wymiaréw. Fundament nalezy
posadowi¢ na gruncie nosnym (w przypadku wykrycia gruntu nie no$nego, nalezy grunt nienosny
wybraé i uzupetni¢ chudym betonem B10) Fundamenty nalezy wykonywac¢ na gtebokosci nie mniejszej
niz gteboko$¢ przemarzania gruntu tj. 1,0m.

6. Wiaty wypoczynkowe

Projektuje sie wiaty wypoczynkowe o konstrukcji drewnianej. Obiekty sg przeznaczone dla lokalnej
spoteczno$ci w celach rekreacyjnych. Usytuowanie wiat zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

6.1 Fundamenty

Wiata posadowiona jest na stopach betonowych, z betonu B20 o grubo$ci 50cm, wykonaé wymiane
gruntu wysadzinowego do gteboko$ci 1,0m na piasek zwirowy z zageszczeniem warstwami. Stopy
fundamentowe zbroi¢ pretami fi 10 w siatce 15x15cm. W czasie wykonywania fundamentow wypusci¢
kotwie stalowe do mocowania stupow no$nych wiaty oraz taw do siedzenia zdolnych przenies¢
obcigzenia. Stupy drewniane nosne mocowa¢ minimum 10cm powyzej podtoza przy pomocy 3 $rub fi
16. Srube oraz nakretki zabezpieczyé przed przypadkowym odkreceniem oraz przed korozjg poprzez
cynkowanie ogniowe. Mocowanie stupéw wykona¢ z ceownika C160 lub innych stalowych elementéw
rownowaznych.

6.2 Konstrukcja wiaty

-Konstrukcja wiaty tradycyjna, stupy wspornikowe z dachem o konstrukcji drewniane;.

-Stupy nosne dla wiaty oraz taw do siedzenia o Srednicy ~30cm

- Krokwie o przekroju 7x14cm

- Belka kalenicowa o Srednicy ~30cm

- Wszystkie elementy faczy¢ za pomocg potaczen ciesielskich, wszystkie wspdtczesne elementy
potaczen tj, Sruby, gwozdzie, wkrety zabezpieczy¢ przed wandalizmem, oraz maskowac.

- Na dachu od wewnetrznej strony wykonac¢ wiatrownice o przekroju 4 x 5cm

6.3 Konstrukcja dachu

Dach o konstrukcji jetkowej, podparty poprzez belke kalenicowg, i belki podpierajace jetki. Nalezy
wykona¢ pomiedzy stupami nosnymi wiaty a belkg kalenicowg zastrzaty z okraglakéw ~fi 25cm
Krokwie w rozstawie okoto 70cm

Dach kryty deskami gr. ~2,5cm z zaktadem w kierunku poziomym lub gontem bitumicznym z
deskowaniem petnym (do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem).

6.4 Blat stotu i siedzisko tawy
Wykonac z desek suszonych, o grubosci catkowitej ~7cm, deski szlifowane.

6.5. Impregnacja oraz taczniki

Wszystkie elementy stalowe tgcznikowe cynkowane ogniowo

Wszystkie elementy drewniane impregnowac p.poz. i przed korozjg biologiczna.
Elementy stykajace sie z gruntem lub betonem zabezpieczy¢ masg bitumiczng
Kolorystyke impregnacji uzgodni¢ z Inwestorem.

Uwaga: Uzywaé wytacznie $rodkow i materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie na
terenie kraju
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7. Opis wyposazenia dodatkowego

7.1 Projektowane kosze na $mieci

Charakterystyka projektowanego kosza:
Wymiary: 42 x 42 x 68cm (szer. x dt. x wys.)

Podstawa wykonana z betonu, konstrukcja stalowa, wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo,
wsad kosza stalowy zabezpieczony przez cynkowanie ogniowe, wykonczenie z desek sosnowych
malowanych w kolorze — Machon. Farby przystosowane do warunkéw zewnetrznych.

7.2 Projektowane tawki bez oparcia

Wymiary: 195 x 37 x 52cm ( dt. x szer. x wys.)

Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, malowane proszkowo. Siedzisko wykonane z desek
sosnowych malowanych przez natrysk w kolorze ,,Machon” tawka mocowana do podtoza przy pomocy
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stalowych kotew zabetonowanych w podtozu. Nalezy wykona¢ fundament zgodny w wytycznymi
producenta co do wymiardw. Fundament nalezy posadowi¢ na gruncie nosnym (w przypadku wykrycia
gruntu nie nodnego, nalezy grunt nienosny wybrac i uzupetni¢ chudym betonem B10) Fundamenty
nalezy wykonywac na gtebokos$ci nie mniejszej niz gteboko$¢ przemarzania gruntu tj. 1,0m.

7.3 Projektowane miejsce na ognisko

- Projektowane miejsce na ognisko nalezy wykona¢ zgodnie z poszczegdinymi rysunkami
szczegblowymi.

7.4 Regulamin korzystania z placu rekreacji

Projektuje sie regulamin korzystania z placu rekreacji. Na tablicy znalez¢ sie powinny informacje
dotyczace instrukcji korzystania z poszczeg6lnych elementéw wyposazenia placu rekreacji wraz z
regulaminem oraz telefony alarmowe, adres, oraz telefon do zarzadcy placu rekreacji.

Wymagania dotyczace tablicy: Tablica z blachy ocynkowanej gr. 0,8mm, z nogami stalowymi fi 50mm,
wysoko$¢ tablicy ok. 2m, szeroko$¢ ok. 1m. Konstrukcja musi by¢ odporna na zewnetrzne warunki
atmosferyczne.

Stupki kotwione w gruncie poprzez betonowe fundamenty.
Ponizej przedstawiono przyktadowy wyglad tablicy.

8. Uwagi koncowe.

Wszystkie materiaty, produkty i technologie budowlane uzyte do realizacji inwestycji muszg
posiada¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne ITB, PZH Iub innej upowaznionej instytucii
dopuszczajgce je do zastosowania w obiektach budowlanych.

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” i normami pod nadzorem os6b
uprawnionych.

PROJEKTANT:
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